Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis technologii wykonawstwa prac lesnych wraz Procedura Odbioru Prac

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidziane;j
do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewoéw, Krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlnosSci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewow, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- oczyszczanie zrebow, gruntow porolnych, halizn i ptazowin z krzewdw, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu poza powierzchnie
przeznaczona do odnowienia lub utozenie w pryzmy i waty w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie rozdrobnienie materiatu rebarka i pozostawienie na
powierzchni w formie rozproszonej. Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni
zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

2.1.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT

Zakres prac obejmuje:
Reczne zdarcie pokrywy do gleby mineralnej na talerzach (60x60 cm) przy pomocy motyki
lub szpadla, reczne usuniecie chwastow.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze, placowki
.0znaczenie powierzchni prébnych - na zZadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci wykonanych talerzy i placowek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktérych réznica iloSci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.). Na podstawie pomiaru
wykonanego na powierzchniach prébnych wyliczona zostanie ilo$¢ do zaptaty.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Po odbiorze prac sporzadzony zostanie protoké6t odbioru robét.

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

Szczegbétowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le§nym typu LPZ na KMTR

powierzchni pow. 0,50 ha

WYK-PAS5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym typu LPZ na pow. do KMTR
0,50 ha (np. luki)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 60 cm.
- Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5m (+/- 10%).

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej
niz 10 cm.

- Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zaglebien.

2|Strona




Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréow [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dilugos$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest 6700 m
(metréw) bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 5
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sgsiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtos$ciag poréwnywana z zaktadang jest
$rednia z wszystkich prob (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie glebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie wysoko$ci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podioza w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA

4.1. Sadzenie w jamke wielolatek:

Kod - Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach TSZT

Zakres prac obejmuje:

- transport sadzonek ze szko6tki Nadle$nictwa Hajnéwka do dotu na powierzchnie uprawy
wraz z zatadunkiem i roztadunkiem. Transport sadzonek powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wyeliminowa¢ uszkodzenia wynikte z przesuszenia sadzonek
podczas transportu; roztadunek oraz zabezpieczenie ich systemoéw korzeniowych przed
wysychaniem.

W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie
(gat. iglastych takich jak Swierk, sosna) przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do workéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem;

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia;

- wykonanie jamki szpadlem

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek;

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednia wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijal sie system
korzeniowy;

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki;

- sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czeSci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do Sciany jamki), przykrywac¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm gatunki
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liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkotce gatunki iglaste ponad szyje
korzeniowg;

- po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac;

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien;

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okres$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Uwaga:
Materiat sadzeniowy stanowi koszt Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okre§lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktdrej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkow na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Po odbiorze prac sporzadzony zostanie protokét odbioru robét.

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci;

- poprawianie formy drzewek;

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gluszg drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych;

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem;

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow;

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewow;

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i
obumartych.

5.1. Grupa czynnosci: PIEL

Kod , ‘. Jednostka
‘ Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach HA
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KOSZ-CHNS Wykaszanie chwastéw w uprawach sierpem HA

Zakres prac obejmuje:
- usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj, wprowadzonych na uprawe drzewek, roslinnosci
zielnej, krzewo6w, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew leSnych.

Zabieg moze by¢ wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosa),
wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem) i ztoZenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem
talerza lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci. Wprowadzone na uprawe drzewka
w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢
wykluczajaca przykrycie sadzonek. Przerzedzanie badz usuwanie skupien odrosli i uktadanie
usunietego materialu w sposéb okreslony w zleceniu. Szczegétowa technologia i zakres
zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Uwaga:
Sprzet zapewnia Wykonawca.

5.2. Grupa czynnos$ci: CW

Kod , ‘. Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
CW-SZTM C_zysz,czema wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow
CW-SZTIL sztucznych iglastych lub lisciastych HA
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

- usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek
gtéwny lub domieszki pozadanej, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup
(drzew) - rézniacych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na
stozkach;

- usuniecie zbednych przerostow lub przedrostow;

- przerzedzenie przegeszczonych partii siewow lub samosiewow;

- usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych.

Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
naciecie i przytamanie. W uzasadnionych przypadkach poprzez wycinanie, oglawianie,
obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu Sciecia i
utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaly ograniczone mozliwo$ci wzrostu drzewek
pozostawionych do dalszej hodowli.

Uwaga:
Sprzet zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
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mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Po odbiorze prac sporzadzony zostanie protokoét odbioru robot.

1.6 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w goérnej warstwie mtodnika;
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy;
- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnagtrz gatunkow (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych i debowych
- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika;
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki;
- popieranie gatunkdw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakoSci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na konicu fazy mtodnika wynosic¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow ok. 3-4 tys. szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwa¢ drzew wadliwych
stanowiacych niezbedng domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen péznych
nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostéw i przerostow
ttumiacych wartoSciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogloby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztaltowanie sgsiednich drzewek,
nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczegélnych
przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwoéjek” nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwodch peddéw prowadzacych. Przerzedzanie
przegeszczonych mtodnikéw debowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod
okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznos$cia. Silniejsze
przerzedzenie mozna wykonywa¢ na granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakéw
turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéw - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

6 .1. Grupa czynno$ci: CP

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszcz.enla pozne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszc;enla pozne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTM1 Czy§zczen1a p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |

CP-SZTM?2 gjl})/isezgiema p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA

Zakres prac obejmuje:
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- wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku;

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych
drzewek do naturalnego rozktadu.

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczen poéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych, w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wg wskazan Zamawiajacego wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég,
szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim
sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

Za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie, na ktérej maksymalny udzial Zadnego z
gatunkow nie przekracza 0,7.

Uwaga:
Sprzet zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Po odbiorze prac sporzadzony zostanie protokoét odbioru robot.

Dzial II - Ochrona lasu

1.1 WYKLADANIE PULAPEK NA SZKODNIKI WTORNE

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie i utoZenie na legarach uprzednio $cietego i okrzesanego drzewa.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

Po odbiorze prac sporzadzony zostanie protokot odbioru robot.
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I1.2 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA

2.1. Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng , zabieg ochronny, jeleniowate M

Zakres prac obejmuje:
- zapoznanie sie z lokalizacja i przebiegiem ogrodzenia na danej powierzchni, w
uzgodnieniu z le$niczym;

- przygotowanie terenu do postawienia ptotu - usuniecie krzewéw, krzewinek i roslinnosci
zielnej oraz nalotéw, podrostéw, gatezi, lezacych drzew itp., w sposéb zapewniajacy
bezpieczny dojazd i prowadzenie prac;

- zaladunek i dowdz siatki z miejsca udostepnienia przez Zamawiajacego oraz rozladunek
w miejscu wskazanym przez leSniczego;

- stupki debowe lub $wierkowe (Swierkowe opalone) o dtugosci min. 2,80 m i Zerdzie
iglaste i Il kl. gr., zapewnia Wykonawca;

- korowanie stupkéw (na czerwono) i zerdzi (paskowanie - min. 4 paski), w miejscu
wskazanym przez le$niczego;

- rozhlupanie lub rozciecie wzdluzne zbyt grubych stupkéw - minimalna $rednica stupka w
ciefiszym koncu - 12 cm, maksymalna $rednica stupka w grubszym koricu - 25 cm;

- wytyczenie (trasowanie) linii, wzdtuz ktérej bedzie budowany ptot, w uzgodnieniu z
le$niczym;

- rozwiezienie okorowanych i opalonych stupkéw, okorowanych zZerdzi oraz siatki wzdtuz
linii postawienia ptotu wraz zatadunkiem i roztadunkiem;

- wykopanie dotkéw pod stupki o gtebokosci ok. 70 cm, w odstepach co 4 m;

- wkopanie stupkéw (ziemie wokédt stupkow nalezy zagesci¢ celem ustabilizowania w
gruncie);

- zabezpieczenie stupkéw naroznych i na zalamaniach przed wychylaniem poprzez
wykonanie uko$nych stupkéw podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i
przybitych w zaciosie do stupka.

- montaz siatki - rozwiniecie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw. Siatke nalezy
montowa¢ wiekszymi oczkami do goéry. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od
umocowania jej do stupka naroznego poprzez owiniecie stupka siatkg na catym obwodzie,
konce drutéw poziomych mocujemy do stupka za pomocg skobli. Siatke nalezy przybijac
do stupkéw minimum 8 skoblami. Skobli nie dobijamy - druty siatki muszg miec
mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie pod skoblami. Rolki siatki taczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych;

- przybicie zerdzi do stupkéw w 3 rzedach (dét, srodek i gora stupka). Nie dopuszcza sie
laczenia zerdzi pomiedzy stupkami. Do przybijania Zerdzi nalezy uzywal gwozdzi o
dtugo$ci minimum 2 krotnej grubosci przybijanych zerdzi

- przybicie siatki skoblami do dolnej Zerdzi (w min. 3 miejscach na jedno przesto);
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- wykonanie bramek samozamykajacych sie w wyznaczonych miejscach w liczbie 1

szt./ogrodzenie wg wskazan Zamawiajgcego.

- po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu z odpadéw powstatych w trakcie robét jak

réwniez niewykorzystanego materiatu;

Uwaga: Siatke zapewnia Zamawiajqcy.

Stupki debowe lub swierkowe (Swierkowe opalone)o dtugosci min. 2,80 m, Zerdzie iglaste
Ii Il kl. gr., skoble ocynkowane 3x30, gwoZdzie oraz narzedzia, sprzet i transport

zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest m (metr) [M]

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy:, taSmy mierniczej, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegélnosci: ilos¢, gltebokos¢ wkopania i
rozmieszczenie stupkéw, nacigg i mocowanie siatki i Zerdzi oraz jako$¢ wykonania

bram zgodnie z przyjeta technologia wykonania grodzenia
(rozliczenie z doktadnosciq do jednego metra)

Po odbiorze prac sporzagdzony zostanie protokét odbioru robét.

11.3 DEMONTAZ (LIKWIDACJA) I NAPRAWA (KONSERWACJA) OGRODZEN

3.1. Prace zwiazane z likwidacja starych ogrodzen

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GRODZ-DEM Demontaz siatki na uprawie M

Zakres prac obejmuje:
1) zdjecie i zrolowanie siatki,
2) demontaz zerdzi,
3) rozbiérke bram,
4) wykopanie lub $ciecie réwno z ziemig stupkdéw,
5) wyréwnanie powierzchni gleby w przypadku wykopania stupkéw
6) przewiezienie odzyskanej siatkii do magazynu Nadle$nictwa,

7) elementy drewniane nalezy zutylizowaé¢ kosztem wykonawcy lub pozostawi¢ na gruncie do
naturalnego rozktadu. W przypadku pozostawienia elementéw drewnianych na gruncie
nalezy je oczysci¢ z gwozdzi i skobli. Gwozdzie i skoble utylizuje Wykonawca na wtasny koszt.

3.2. Prace zwigzane z naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
KONS-OGR Naprawa grodzen M
Zakres prac obejmuje miedzy innymi:
. dowdéz materiatéw na powierzchnie
. okorowanie stupkéw i zerdzi
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. wymiane stupow lub zerdzi na nowe

. naciagniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
leSnictwa lub nadle$nictwa na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego
uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do magazynu nadle$nictwa)

. naprawe lub wymiane bram i przejs¢

. usuniecie z ogrodzen ros$linnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji

. fakultatywnie: przymocowanie siatki

. Siatka, stupki i Zerdzie stanowig koszt Zamawiajacego. Dowdz oraz pozostate

materiaty ( gwozdzie i skoble) stanowig koszt Wykonawcy.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr [m]

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  zweryfikowanie pomiaru dtugos$ci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu wykopania stupkéw
(rozliczenie z doktadnosciq do jednego metra)

Po odbiorze prac sporzagdzony zostanie protokét odbioru robét.

I1.4. SPRZATANIE SMIECI

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

SPRZ-LAS Sprzatanie lasu M3

Zakres prac obejmuje:

Sprzatanie terenu poszczeg6lnych lesnictw obrebow lesnych z zalegajacych nieczystosci wraz
z wywiezieniem $mieci na wysypisko.

Prace polegajg na zbieraniu $mieci z terenu le$nictw Nadlesnictwa Browsk. Rozliczane sg
wedtug wykonanego m3 $mieci zebranych.

Czynnos$¢ obejmuje zebranie $mieci oraz wywiezienie ich na wysypisko. Koszt zdania
nieczystosci na wysypisko ponosi Wykonawca

Procedura odbioru:
Jednostka rozliczeniowg jest M3.
Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie wykonania na gruncie.

Po odbiorze prac sporzadzony zostanie protokoét odbioru robot.

IL.5. PRACE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO - PRACE GODZINOWE

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-WYCD Prace godz. $ciecie drzew niebezpiecznych H
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OKRZ-DRZW Okrzesywanie $cietych drzew z gatezi przy drodze H

WYN-GALI Wynoszenie gat. z drzew na odlegto$¢ 30 m od pasa H
drogowego
GODZ-0DC Prace godzinowe ciggnikowe polegajace na H

odcigganiu drzew

Zakres prac obejmuje:

1. Scinanie drzew niebezpiecznych oznakowanych przez le$niczego w pasie do 50 m, w
zalezno$ci od potrzeb na gruncie

2. Odciagniecie Scietego drzewa na odlegto$¢ minimum30 m przy drogach publicznych.
Czynno$¢ obejmuje prace ciggnika wraz z operatorem

3. Okrzesywanie Scietych drzew z gatezi w przypadku nie odciggania drzewa przy
drogach publicznych.

4, Wynoszenie gatezi z drzew Scietych na odlegto$¢ minimum 30 m od pasa drogi

publicznej w przypadku nie odciggania drzewa

UWAGA: nie dopuszcza sie uzycia harwesteréw do $cinania drzew niebezpiecznych

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Po odbiorze prac sporzgdzony zostanie protokét odbioru robét.

Dzial III - Pozyskanie i zrywka drewna

II.1. POZYSKANIE DREWNA

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CWDPN Pozyskanie drewna M3

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu wylacznie recznych pilarek tancuchowych i narzedzi
pomocniczych prace z zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja :

1) Prace przygotowawcze polegajgce na przygotowaniu stanowiska do $cinki zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych na wylotach wszystkich drog.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do usuniecia, okrzesanie i wyréb sortymentéw
drzewnych zgodnie z warunkami technicznymi

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest metr szeScienny [M3]
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Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okresSlone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilo$ci i ogledziny jakos$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po

zakonczeniu zrywki i utoZzeniu drewna w stosy.

4. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Po odbiorze prac sporzadzony zostanie protokét odbioru robét.

II.2. ZRYWKA DREWNA

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zrywka drewna jest to przemieszczanie wyrobionych sortymentdéw drzewnych z
miejsca Scinki do miejsc wyznaczonych przez leSniczego przy drogach wywozowych
po wyznaczonych szlakach zrywkowych.

Zrywka odbywac sie moze przy wykorzystaniu ciggnikéw rolniczych lub ciggnikéw
specjalistycznych.

Wykonywane prace z zakresu zrywki drewna obejmujg nastepujace czynnoSci:

» wykonywanie zrywki (odebranego przez przedstawiciela zamawiajacego)
drewna wielkowymiarowego - dtuzyc, metodg minimum po6tpodwieszong z
miejsca pozyskania do miejsc wskazanych przez lesniczego z uloZeniem
zerwanego drewna w mygty na legarach do wysokosci 1,5 m.,,

» wykonanie zrywki drewna metodg nasiebierng drewna sredniowymiarowego
w miejscu wskazanym przez leSniczego

» Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. drewno wielkowymiarowe nalezy uktada¢ na legarach w mygty do wysoko$ci
1,5 m, czota nalezy wyréwnac (dopuszczalna réznica cz6t do 0,5 m), mygta nie
moze opierac sie o drzewa zywe

2. walki i szczapy drewna $redniowymiarowego nalezy ukiada¢ w stosy na

legarach oddzielnie dla gatunku i sortymentéw, przy ukiadaniu watkéw i

szczap w stosach nalezy uwzgledni¢ 5% nadmiaru na wysokosci,

stosOw drewna Sredniowymiarowego nie nalezy opierac o drzewa zywe,

4. przy zrywce drewna wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego nie wolno
kaleczy¢ zywych drzew

w
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5. zabrania sie uktadania stos6w i mygiet przy drogach publicznych.
Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
iloSci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegblnych sytuacji, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Po odbiorze prac sporzadzony zostanie protokét odbioru robét.

Dzial IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych HA

Zakres prac obejmuje:

Porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni paséw
przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu
gatunkow iglastych i liSciastych polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co
najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdow.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szeroko$ci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i 30 metrowej szerokoSci pasa. Sprawdzenie szerokos$ci uporzadkowanego pasa
zostanie przeprowadzone, za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi
pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

DZIAL V -STAN POSIADANIA

V.1 Poszerzanie linii oddziatlowych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
POSZ-LODZ Poszerzanie linii oddziatowych HA
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Prace wykonywane sag w grupach czynnosci:

SP-POZ - pozostate prace dotyczace stanu posiadania

Ujmuje si¢ tu pozostale prace regczne i ciggnikowe dotyczace stanu posiadania (np.
przecinanie wizur).

Kod czynnosci POSZ-LODZ

Opis kodu czynnos$ci — Poszerzanie linii oddziatowych

Jednostka miary stosowana w rozliczeniach zamawiajacego z wykonawcg — 1 HA

Zakres prac obejmuje:

Poszerzenie linii oddziatlowej do szerokosci okreslonej w Planie Urzadzenia Lasu.
Usunigcie zalegajacych martwych drzew, lezacych gatezi, nieokrzesanych lub powalonych
drzew oraz podszytu i podrostu na szerokosci linii podziatu powierzchniowego, podanej w
PUL. Zagospodarowanie usunictego surowca drzewnego okre$lone zostanie przez
przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniu.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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