SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.01.02.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI PODZIEMNYCH
CPV 45 233 200-1
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabezpieczenia istniejacych sieci telekomunikacyjnej, energetycznej przy ,,Przebudowie drogi wewnetrznej w
miejscowosci Koniecwald Gmina Sztum-dziatki nr 214/8 i 215/5 obreb Koniecwald.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zabezpieczajacych i obejmuja:

- zabezpieczenie linii kablowych sieci energetycznej;

- zabezpieczenie linii teletechnicznych;
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem sieci musza by¢ poprzedzone zgloszeniem zamiaru zabezpieczenia
tych sieci odpowiedniemu gestorowi sieci zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125,
PN-75/E-05100, PN-76/E-02032 oraz SST D-M. 00.00.00.

1.4.1.  Osprzet elektryczny linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabla, np. mufa.

1.4.2. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej, lub innego
urzadzenia nadziemnego lub podziemnego.

1.4.3. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym lub dziataniem tuku elektrycznego.

1.44. Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajacy z nim potgczenie elektryczne.

1.4.5. Przewod uziemiajacy - przewodd Iaczacy zacisk uziemiajacy z uziomem.

1.4.6. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.7. Napigcie znamionowe linii U - napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.8. Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.9. Odleglos¢ pozioma - odlegtos¢ migedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.10. Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.11. Zwis f - odleglo$¢ pionowa migdzy przewodem a prostg tgczacg punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpigtosci przesta.

1.4.12. Shup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

1.4.13. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwickszonego bezpieczenstwa (wg warunkow podanych w p. 5.8).
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1.4.14. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czgsci rzutdw
poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli

itp.

1.4.15. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej
linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci
zawieszenia najwyzej polozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii i nie zachodzi przy
tym skrzyzowanie.

1.4.16 Sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymi, ttoczniami gazu,
magazynami gazu, polaczone i wspotpracujace ze soba, stuzace do przesylania i dystrybucji paliw
gazowych.

1.4.17 Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociagu, usytuowania w przyblizeniu wspotosiowo z
gazociagiem, shuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia przeciekow gazu
poza przeszkode terenowa.

1.4.18 Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzania z rury ochronnej na zewnatrz za pomoca kolumny i
zaworu wydmuchowego mniejszych przeciekéw gazu.

1.4.19 Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wiasciwos$ciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdhuz ptaszczyzny
przechodzacej przez jej 0§ wzdtuzng i ponowne potaczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa
na istniejacych kablach.

1.4.20 Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.21 Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajace zmniejszenie odlegtosci migdzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego do
potowy odlegtosci podstawowej.

1.4.22 Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajace zmniejszenie odlegtosci migdzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25 % odlegtosci podstawowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST sg:

— przepusty kablowe dzielone (rury ochronne) @110 posiadajace certyfikat, lub $wiadectwo
dopuszczenia,

- rury ochronne do zabezpieczenia gazociggow z rurg wydmuchowsg

— przepusty kablowe w/g ZN-96/TP S.A.-014,

— lakier asfaltowy w/g BN-75/6144-01

— materialy do izolacji stalowych gazociaggéw - zgodne z standardami i instrukcjami PSG Sp. z 0.0.

Zaleca si¢ dostarczenie materialow na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Materiaty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach magazynowych zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i
os$wietlonych.

Elementy stalowe i niektore materiaty budowlane mozna sktadowa¢ na placu, jednak w miejscach, gdzie
nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3.SPRZET

Do realizacji robot zgodnie z zatozong technologia nalezy uzywac nastgpujacego sprzetu :
— ciagnik kotowy 55-63kW(75-85KM),

— koparka podsigbierna 0,15m3,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

— przyczepa niskopodwoziowa 10t

— samochod dostawczy 0,9t
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— samochod laboratoryjny,

— samochod samowytadowczy 5t,

— samochod skrzyniowy 5t,

— $rodek transportowy,

— zageszczarka do wykopow

— narzedzia do recznego kopania rowow i przekopow,

Sprzet powinien odpowiadaé¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakosci

i wytrzymatosci. Sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego.

Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowolane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju rob6t. Na czas transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie elementow. o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostem - pochylnia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Wykonawca powinien opracowaé¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram robot
zawierajacy mig¢dzy innymi uzgodnione z uzytkownikami sieci okresy prac ujetych w pkt. 1.3.SST.
Zabezpieczenie linii nalezy wykonac po uprzednim powiadomieniu .

Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych zostanie wykonana poprzez:

— ulozenie dwudzielnych rur ochronnych fil110 na sieci teletechnicznej, energetycznej

— ulozenie dwudzielnych rur ochronnych z rurg wydmuchowa na sieci gazowej — $rednica uzalezniona od
srednicy rury gazowej — utozona zgodnie ze standardami PS Gaz.

5.1.1. Zabezpieczenie kabli przepustami dzielonymi
Istniejacy kabel nalezy odkopa¢ na odcinkach projektowanych przepustow kablowych.
Kabel nalezy zabezpieczy¢ przepustami dzielonymi a nastgpnie kabel wraz z zalozonym przepustem nalezy
zasypac¢ ziemig z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Wskaznik zaggszezenia gruntu powinien wynosi¢
1,0

5.2.3.3. Montaz osprzetu kablowego
Przy montazu muf nalezy zachowaé warunki:
—wykop powinien mie¢ szeroko$§¢ nie mniejsza niz 1,5 m, a dlugo$§¢ nie mniejsza niz
25m.
— poszczegodlne mufy na kablach jednozytowych powinny by¢ przesunigte w stosunku do siebie o odlegtosé
réwng dlugosci mufy z dodatkiem 1m.

5.2.3.4. Przeizolowanie stalowego gazociagu pod projektowanymi zjazdami:
Przy izolacji istniejgcego gazociggu nalezy zachowac warunki:
—wykop nalezy wykonywac recznie i pod stalym nadzorem
— zakres izolacji pod projektowanymi zjazdami (wykonac¢ po 1,5m poza zakres projektowanych zjazdow)
—materiat do izolacji musi by¢ zgodny z wykazem materialéow powtok dopuszczonych do stosowania na
sieciach gazowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
W trakcie wykonywania robdt nalezy kontrolowac:
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—  wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szKicu wyniesienia,
—  prawidlowosc¢ przygotowania podtoza dla kabla lub przewodu gazowego,

—  wykonanie podsypki i zasypki kabla lub przewodu gazowego,

—  wykonania izolacji stalowego przewodu gazowego,

—  wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nastgpujace czynnoscei:
—  sprawdzi¢ trasy linii kablowej/gazociagu,
—  sprawdzi¢ ciaglos¢ zyl i powlok kabli oraz zgodnosci faz,
—  pomierzy¢ rezystancje¢ izolacji kabla,
—  wykona¢ probe napigciowy izolacji kabla,
—  wykona¢ probe napigciowa powtoki kabla.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".
Obmiar rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowsa i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Jednostka obmiaru robdt jest:
—  1m-dlazabezpieczenia linii kablowych, kabla sieci teletechnicznej, energetycznej i sieci gazowej;

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
8.1. Odbidr robot zanikajacych

Nastepujace elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:

—  ciagirur - przed zasypaniem,

—  rury ulozone na kablach - przed zasypaniem,

—  zageszczenie gruntu

Odbiorowi podlega cato$¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrgbng czesé sktadowa obiektu
inzynierskiego.

8.2. Odbidér czesciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru cz¢$ciowego 1 ostatecznego nalezy:

—  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja, warunkami technicznymi
wykonania, normami oraz przepisami,

—  sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

—  sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidlowej eksploatacji,

—  dokona¢ probnego zalaczenia,

—  sporzadzi¢ protokot z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen.

—  Sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do Zaktadu
Energetycznego

—  Zglosi¢ do odbioru zabezpieczenie sieci.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00
Platno$¢ za jednostke wykonanych robot nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatdw i wykonanych prac biorac za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena zabezpieczenia 1m linii kablowej, telekomunikacyjnej i instalacji gazowej obejmuje:
—  zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do zabezpieczenia sieci;
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roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow,
reczne kopanie rowow kablowych(min. 50%);

mechaniczne kopanie rowow kablowych(max.50%);

nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubosci 10cm;

utozenie w wykopie rur ochronnych;

ostonigcie istn. kabli rurami dwudzielnymi;

nasypanie na kabel warstwy piasku grubosci 10cm;

ulozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy sieci;

zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym oraz z zakupu (50%) wraz z zageszczeniem,
ewentualne odtworzenie oznakowania gazociagow,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet dla kabli do 60KV.

3. PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1kV.

4.  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji ipowloce
polwinitowej na napigcie nie przekraczajace 6,6 kV. Kable na napigcie
0,6/1kV.

5. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).

6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

7. PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane

8. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogdlne wymagania i badania.

10.
11.
12.

10.2. Inne

BN-88/8984-19

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640)

[1] Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i

Ochrony Srodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o§wietlenia elektrycznego.

[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V - Instalacje

elektryczne.
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