Zatacznik 3/04

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 08/04
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewddztwo: opolskie.
Powiat: brzeski.
Gmina: Lubsza.
Miejscowosé¢: Szydlowice, Mysliborzyce, Michatowice, Pisarzowice.
Powierzchnia; 311,95 ha.
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L 08/04 ! obszar prognostyczny o' archiwalne otwory geologiczne
R @'/ projektowane otwory

Ryc. 1 Obszar 08/04 na tle mapy topograficznej

Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 08/04 zagospodarowana jest przez pola
uprawne w dolinie Odry. Przez centralng cze$¢ obszaru (z zachodu na wschdd) przebiega

linia energetyczna wysokiego napiecia.



Za wschodnig granicg obszaru przebiega droga lokalna tgczaca miejscowosci
Szydiowice i Michatowice. Przez Michatowice biegnie doga krajowa nr 39 z Namystowa do
Brzegu. W najblizszych latach planowana jest budowa obwodnicy Brzegu w ciggu drogi
krajowej nr 39.

2. Geologia obszaru

Na powierzchni terenu w obrebie obszaru prognostycznego nr 08/04 wystepujg muiki, ity i
piaski (mady). Ponizej zalegajg holocenskie piaski i zwiry rzeczne taraséw zalewowych, a

gtebiej piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych zlodowacenia wisty.
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Ryc. 2 Obszar 08/04 na tle Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0802 Otawa

Woydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego
Czwartorzed; holocen: 7, 8%, 9 — piaski rzeczne taraséw zalewowych, 7*, 8 — mutki, ity i piaski (mady)



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar 08/04 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody. Za
zachodnig granicg obszaru potozony jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
Grady Odrzanskie PLB020002.

W dolinie Odry, pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na gtebokosci
mniejszej niz 5 m. Seria zlozowa jest wiec w znacznej czesci zawodniona. Eksploatacja zt6z
kruszywa naturalnego w dolinie Odry bedzie musiata by¢ prowadzona z pod powierzchni

wody.

ztoza kopalin, perspektywy i prognozy ich wystepowania

= 1 r—  granica obszaru prognostycznego
——..— granica obszaru perspektywicznego
pi - piaski i zwiry; Q - czwartorzed, Cr - kreda
wody powierzchniowe i podziemne
—---— dziat wodny Ill rzedu
= (%, ujecie wod podziemnych (p - przemystowe)

obszary dolinne zagrozone podtopieniami
warunki podfoza budowlanego
; korzystne
niekorzystne, utrudniajace budownictwo

ochrona przyrody, zabytki kultury

grunty orne (klasa I-IVa uzytkéw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

informacje dodatkowe
————— granica gminy, miasta
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Ryc. 3 Obszar 08/04 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0802 Otawa

4. Omodbwienie dotychczasowych wynikow badan

W granicach omawianego obszaru w 1972 r. wykonano cztery otwory badawcze o
gtebokosciach od 7,3 do 16,0 m. Wyniki tych badan przedstawiono w Projekcie prac
geologicznych dla opracowania dokumentacji geologicznej zloza kruszywa naturalnego w kat
C, w Mysliborzycach (Kalabinska-Stachura, Jerschina, 1972).

Profile archiwalnych otworéw badawczych wykonanych w trakcie poszukiwania ztoza
kruszywa naturalnego w rejonie potozonym na zach6d do Mysliborzyc stanowig zatgcznik do
niniejszej karty (zat. 08/04.1 — 08/04.4).



5. Parametry obszaru i jakos¢ kopaliny

Powierzchnia: 3119537 m?

Migzszosé nadktadu: od 0,10 do 2,40 m ($r. 1,20 m)
Migzszos¢ kopaliny: od 3,20 do 12,70 m ($r. 10,00 m)
Stosunek N/Z: 0,12

Punkt piaskowy: od 59,0 do 97,0% (sr. 74,65%)
Pyly mineralne: od 0,5 do 1,0% (sr. 0,75%)
Gestoseé: 1,88 t/m®

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie dwu otworéw badawczych o gtebokosci 15,0 m.

6. Obliczenie zasobéw

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m3).

Q=F*m*p,
Q=3119537*10,0*1,88 =58 647 tys. t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 08/04

wynoszg 58 647 tys. t.
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