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ZAPYTANIA  DO SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap I” 

 

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, 

że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

1. W uzupełnieniu pytania nr 3 i braku pełnej odpowiedzi - proszę o informację, czy 
Zamawiający posiada porozumienie z PSG? 
Odp. Zamawiający nie posiada porozumienia z PSG.  

 
2. Dla przebudowy gazociągu proszę o wyjaśnienie rozbieżności między ilościami rur 

osłonowych występujących na planie, profilu oraz w zestawieniu materiałów. 

Odp. Należy przyjąć ilości zgodnie z planem sytuacyjnym.  

 

3. Czy bariery mają być wykonane z rur, czy z płaskownika ? 

Odp. Balustrady U-11a powinny być wykonane zgodnie z rysunkiem 4.1.  

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego               

i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311                        

z późniejszymi zmianami). 

 

4. Jeśli z rur, to czy tak, jak w rozporządzeniu mają być to rury fi 60x48x20, czy może 

inna specyfikacja ? 

Odp. Balustrady U-11a powinny być wykonane zgodnie z rysunkiem 4.1.  

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                  

i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311                           

z późniejszymi zmianami). 

 

5. Jeśli z płaskownika, to o jakiej grubości ? 

Odp. Balustrady U-11a powinny być wykonane zgodnie z rysunkiem 4.1.  

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                 

i warunków ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311                            

z późniejszymi zmianami). 

 



6. Jaka powinna być wysokość barierki nad poziomem gruntu ? 

Odp. Do ustalenia wysokość barierki nad poziomem gruntu należy stosować zapisy 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( tekst 

jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z późniejszymi zmianami). 

 

7. Do zabetonowania, czy do przykręcenia ? 

Odp. Balustrady U-11a powinny być wykonane zgodnie z rysunkiem 4.1.  

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania zgodne z rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                                

i warunków ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311                         

z późniejszymi zmianami). 

 

8. Jaki sposób wykończenia, ocynk ogniowy, czy może  ocynk hutniczy + ral,  lub ocynk 

hutniczy + ral + pasy odblaskowe (dla barier rurowych) ? 

Odp. Balustrady U-11a powinny być wykonane zgodnie z rysunkiem 4.1. oraz SST                   

D-07.06.02. 

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                 

i warunków ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311                          

z późniejszymi zmianami). 

 

9. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21 z dnia 25.01.2024 proszę o załączenie STWIRB 

D-10.06.00 Wiaty przystankowe. Wskazanej specyfikacji nie ma w dokumentacji. 

Odp. Specyfikacja D-10.06.00 Wiaty przystankowe jest zawarta w tomie Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) od strony 549                          

do strony 551. 

 

10. Proszę o załączenie badań geologicznych. 

Odp. W załączeniu. 

 

 

UWAGA:  

1. W osobnym pliku Zamawiający załącza dokumenty badań geologicznych.  

2. Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga                             

od Wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania                              

i załączone dokumenty. 

 

 


