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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

+PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEENIAJACY DO OPRACOWANIA PT. BUDOWLANA EKSPERTYZA
UZUPEENIAJACA STALOWEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU HALI LODOWISKA "JASTOR" W JASTRZEBIU-
ZDROJU UL. LESNA 4, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ, DZ. NR 1027/35".

1.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdéw instalacji odgromowej
i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna szczegdtowa (SST), stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacije projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub UusciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzglednigjgce wymagania Zamawiagjgcego oraz konkretne
warunki readlizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt.
Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania

i odbioru robdt zwigzanych z:

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

- montazem osprzetu i urzgdzeh piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podtoza
i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynnoséci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— kompletacjq wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu  przygotowania podtoza
(w szczegdlnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,polepszania gruntu”
i pogrgzania elementdw uziemien itp.),

- utozeniem wszystkich materiatdw w sposdb i w migjscu zgodnym z dokumentacjg
technicznq,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw
wskazanych w dokumentagiji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwdlifikujgcymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potgczen
wyréwnawczych.
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1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Czes¢ dostepna - przewodzgca cze$¢ urzqgdzenia elekiroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (1j. takiego, na ktérym cztowiek
o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkdw pomocniczych
np. drabiny, stupotazdéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak
moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izoladji itp.).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacii instalacji lub urzgdzen, do
ktérego dostep posiadajgjedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédltowe przy dotyku) — napiecie pojawigjgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzgca czescig, ktéra moze byc¢ (nie jest) dotknieta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujqg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementdw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawié niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym
kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prgd uziemienia nie powoduje zauwazalngj réznicy
potencjatdw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd vziemiajgcy - przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemia lub izolowany od ziemi i wody, jedli sie w tym $srodowisku znajduje. neutralny uziemiany
poprzez opdr indukcyjny (recktancje kompensujgcg sktadowq pojemnosciowqg
jednofazowego prgdu zwarcia z ziemia).

Uziemienie - zespdt Srodkdw i urzqdzen stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci z ziemig
poprzez odpowiedniqg instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:

—ochronne (nie nalezgce do obwodu elekirycznego podczas normalnej pracy)

lub

—robocze (nalezgce do obwodu elekirycznego, zapewnigjgce normalna prace).

Uziemienie robocze mozna wykonac¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu
bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowac w obwodzie witdérnym transformatora
lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV
{prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

—sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).
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Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomodw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz? gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Iwody - goérna cze$¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna. Jako zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje sie metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg
ponad dach).

Rodzaje zwodow:

— Iwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia
warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okrella sie jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym.
Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowq
z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowq,
natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowq. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokos$ci montazu zwoddw, aby caty
chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kgt ochronny).

Przygotowanie podioia - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddw lub
elementdw instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji
zgodnie z dokumentacjq. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytdw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementdw, ktére majg byc¢
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzgdzen zapewniajgcy bezpieczehstwo i ochrone
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom zngjdujgcym sie w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizaciji wszystkich urzgdzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkdw
ochrony.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1
rozporzgdzenia Nr 305/2011.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$c
z dokumentacjqg projektowq, specyfikacjami fechnicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.7. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH

Dokumentacje robdét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowiq:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikagjgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaci
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 .
Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r.Nr 108, poz. 953 z pbdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoty odbiordw czes$ciowych, kohcowych oraz robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r.— Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii
projektowsej i szczegodtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

1.8. NAZWY | KODY

Grupy robét, klasy roboét lub kategorie robét

GRUPA: Roboty instalacyjne w budynkach - CPV - 45300000-0
KLASA: Roboty instalacyjne elekiryczne — CPV — 45310000-3
KATEGORIA: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji odgromowej i uziemienia, bedgce
wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylogjgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli
nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym
ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci
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uzytkowe umozliiwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekfom budowlanym,
w ktérych majqg by¢ one zastosowane w sposdb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr O, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonywaniu i montazu instalacji odgromowej
i uziemienia powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg
ocenqg techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sqg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowanq - dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016
r., a pdzniej krajowq oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krgowym sq nieobjete zakresem  przedmiotfowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich witasciwosci uzytkowe umoZliiwigjg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb
okresSlony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza
sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi orazinformacje dotyczqce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczehstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umoZzliiwiac¢ identyfikacje producentai typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkciji. Wszelkie nazwy wtasne produktdéw i materiatdw przywotane w specyfikadji
stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentagcji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiqzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie i uzyskanie akceptadii projektanta.
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2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WrASCIWOSCI MATERIALOW, ICH
POZYSKIWANIA | SKLADOWANIA PODANO W ST ,WYMAGANIA OGOLNE"
KOD CPV 45000000-7, PKT 2

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji odgromowej i uziemienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. IWODY

Zaleca sie, aby wymiary elementdw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane,
w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwoddw
nalezy zachowywaé¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dia zwoddéw poziomych
niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwoddéw poziomych podwyzszonych nie mnigj niz 40 cm.

Instalacja powinna dodatkowo spetniac warunek, aby dtugos¢ boku petli nie przekraczata:
—20 m dla ochrony podstawowse],

— 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem,

— 10 m dia obiektéw zagrozonych wybuchem.

Kgty ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich nie powinny

przekraczad:

— zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektdw zagrozonych
pozarem, oraz

— zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektéw zagrozonych wybuchem mieszanin pari/lub
pytow z powietrzem (wyjatek stanowiq obiekty o wysokosci do 10 m posiadajgce niepalne
dachy — wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwoddw, dla ochrony obiektdw
zagrozonych pozarem lub wybuchem zawieraty wycofane PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona
obostrzona™ i PN-92/E-05003.04 ,,Ochrona specjalna”, obecnie PN-EN 62305-3:2011.

2.2.2. OSPRZET URZADZEN PIORUNOCHRONNYCH

Wsporniki do uchwytow bezsrubowych
— do zatapiania w betonie,

— do mocowania na zerdzi zelbetowe,
— do przykrecania (pionowy i poziomy),
— do przyklejania.

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych
— do przyspawania do przewodu okrggtego,
— do mocowania na ggsiorze,
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— do kotwienia (pionowy i poziomy).

Zaciski
— do przykrecania przewoddw naprezanych,
— dwuprzelotowe do przewodu okrggtego.

Itgczki
Zaciski do uziemienia ekranéw kabli

Zaciski probiercze - tgcza przewody odprowadzajgce z przewodami uziemigjgcymi oraz
utatwiajg dokonywanie pomiardw rezystancji instalacji lub jej elementdw. Nalezy je wykonac
dla instalacgji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym,
wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci
i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

2.2.3. UZIIOMY

Naturalne — najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury
utozone pod ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci wykopu
fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta
stalowego. Uziom ofokowy tqczy sie ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m
poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturainego jest zbyt duza, a odlegto$¢ do
sgsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi byé
mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna
Z wymaganiami zawartymi w poszczegdlnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, jedli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego

uktadaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

Zalecane jest wykonanie uziomu pogrgzanego,

Uziomy uktadac¢ po uprzednim wykonaniu wykopdw kontrolnych

Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajgca wody np. asfalt, glina, beton,

Kgty pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,

Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku,

przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowacd sie co najmniej na gtebokosci
0,5 m przy dtugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by<E mniejsza niz 35 m dla
gruntdw o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntdw o rezystywnosci > 500 Qm.

o=

2.2.4. WEWNETRZNY OSPRZET OCHRONNY

Polgczenia wyréwnawcze — nojwazniejszym elementem jest szyna wyrbwnawcza, do ktérej
dotgczone sqg wszelkie urzgdzenia i instalacje metalowe. Elementy tqgczgce urzgdzenia
i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
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budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elekirycznych (wewnetrznych)”
(Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Potgczenia wyréwnawcze ochronnikowe

e odgromniki zaworowe - jeden lub kilka potgczonych szeregowo opornikdw zamknietych
w szczelnej ceramicznej obudowie z ostonami o wysokiej odpornosci izolacyjnej,
wyposazone w ulegajgce rozerwaniu membrany i dysze wylotowe.

e iskiemniki separacyjne - przeznaczone do wykonywania separacji galwanicznej
elektrycznych czesci instalacji, ktére ze wzgleddw roboczych nie sg ze sobg potgczone.
W przypadku uderzenia pioruna gwarantuje przewodzenie co zapewnia wyréwnanie
potencjatéw.

e systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne - uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od
innych instalacji metalowych. Ograniczniki przepieé - stanowig ochrone urzgdzen kohcowych
aparatdw i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub
przeznaczone do wyrdwnywania potencjatdw. Istnieje mozliwos¢ ochrony centralnej dla catej
instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementow.

Oddzielng grupe stanowiq beiziskiernikowe ograniczniki przepieé stosowane do ochrony linii
gotychiizolowanych nn oraz do montazu na transformatorach.

2.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW DO ROBOT
MONTAZOWYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ

Wyroby do robdét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg nastepujgce

warunki:

— sqgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych i prefabrykacji — wyrobdw
i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBOW DO MONTAZU INSTALACJI
ODGROMOWEJ

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub
w krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewoddw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnagtrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciqgtose zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU PODANO W ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT

Prace mozna wykonywadé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W ST
.WYMAGANIA OGOLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 4

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebndéw: — 15°C i — 5°C
dla krgzkdéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjq techniczng
i umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. MONTAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ | UZIEMIEN

Zakres robdt obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montazowej,
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— ztozenie na miejscu montazu wg projekiu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, frasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste
Wwraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian
i stropdw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢é kanatéw instalacyjnych,
wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w $cianach, podtozach, lub sufitach

— osadzenie kotkdw plastikowych, srub kotwigcych, wspornikéw, zaciskdw,

— montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu
instalacji odgromowsej,

— roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu instalacji piorunochronneji uziemien

jak: zasypanie wykopdw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie préob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.3. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktdérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
wykona¢ instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja sktada sie z  potgczenia
wyrbwnawczego: gtdwnego (gtéwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego -
dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrbwnawczy.

Wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze gtédwne i miejscowe tgczgce przewody ochronne
z czesSciami przewodzgcymi innych instalacji.

Potgczenia wyrébwnawcze gtéwne wykonac na najnizszej kondygnacji budynku 1j. na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemigjacej podtgczy¢ rury ciepteji zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajgc je do wspdinego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczeh wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 6

6.2. SICZEGOLOWY WYKAZ ORAZ ZAKRES BADAN POMONTAZOWYCH
| KONTROLNYCH INSTALACJI PIORUNOCHRONNYCH | UZIEMIEN ZAWARTY
JEST W NORMACH PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000
| PN-E-04700:1998/AZ1:2000

6.3. PONADTO NALEZY WYKONAC SPRAWDZENIA ODBIORCZE SKLADAJACE SIE
Z OGLEDZIN CZESCIOWYCH | KONCOWYCH POLEGAJACYCH NA
KONTROLI:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektemi ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentaciji dotyczgcej
zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikdw wystepujgcych w danej instalacii,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacii piorunochronnych

i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

pomiarach rezystangji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania

badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy prgdzie przemiennym np. metoda techniczna
przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosic minimum 200 Q/V
(dla zasilania z sieci), oraz zrédto prgdu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej
np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska.

6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
| MATERIALAMI

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetnigjgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetnicjgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajgcq
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen
za obnizong jakose.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU PODANO W ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 7

7.2. SICZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT MONTAZOWYCH
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyimujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i fak:

— dla osprzetu montazowego dia instalacji piorunochronnej i uziomadw: szt., kpl., m,

— dla zwoddw i uziomdow: m,

— dla elementdw instalaciji piorunochronnej i uziomdw: szt., kpl.

7.3. W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SZCZEGOLOWEJ DLA ROBOT
MONTAZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANEJ DLA
KONKRETNEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, MOZNA USTALIC INNE
SZICZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU PRZEDMIOTOWYCH ROBOT

W szczegdlnos$ci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 8

8.2. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI | URZADZEN ZASILAJACYCH

8.2.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegac m.n.:

— przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziiomow,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przezinne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakohczenia robdt instalacji
piorunochronnej i uziomow np. zasypanie fundamentdw wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. ODBIOR CZESCIOWY

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw
urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy, pogrgzanie uziomu pretowego),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajgc przyszty odbidr kohcowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisamii projektem: wydzielonych petlilub elementdw instalacji piorunochronnej i uziomow.
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8.2.3. ODBIOR KONCOWY

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jokosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzié po zakohczeniu robdt elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
catosciinstalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidér kohcowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq.

Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w tfoku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotui powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrobdéw Iub instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych
materiatéw.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny

by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci instalacii
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
i przedstawic je ponownie do odbioruy,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji zamawidjgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robdt, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢é dokonany poich uzupetnieniu.

Parametry badanh oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-EN 62305-
3:2011 wersja angielska, PN-EN 60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
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Wyniki badan tfrzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej,
urzqdzenia piorunochronnego oraz dotgczyé metryke, zawierajgcqg dane o obiekcie
budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT
PODANO W ST ,WYMAGANIA OGOLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 9

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigigcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé

tych robdt obliczona na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawigjgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji odgromowych Ilub kwoty ryczattowe
obejmujqgce roboty ww. uwzgledniqjq:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jedli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob 6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
mogqg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST robdt w  zakresie instalacji oraz opraw elekirycznych
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

18 /21



PROJEKT WYKONAWCZY

UZUPEENIAJACY DO OPRACOWANIA PT. BUDOWLANA EKSPERTYZA UZUPEXNIAJACA STALOWEJ KONSTRUKCJI

BUDYNKU HALI LODOWISKA "JASTOR"W JASTRZEBIU-ZDROJU

SPECYFIKACJE TECHNICZINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY
1. PN-E-04700:1998/Az1:2000

2. PN-EN 62561-1:2012

3. PN-EN 62561-2:2012

4. PN-HD 60364-1:2010 |

5. PN-HD 60364-4-41:2009

6. PN-IEC 60364-4-442:2012

7. PN-EN 60364-4-443:2016-03

8. PN-HD 60364-5-54:2011

9. PN-HD 60364-5-56:2010

10. PN-HD 60364-7-706:2007

11. PN-EN 60445:2011

12. PN-EN 62305-4:2011

13. PN-E 05029:1990

Urzgdzenia i uktady elektryczne  w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).
Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) — Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczgce elementdw potgczeniowych (wersja
angielskal).

Elementy urzqgdzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomdw (wersja
angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napiecia (wersja angielska).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed  zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi (wersja angielska).
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego — Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne..

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-706:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu
(wersja angielska).

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja -
ldentyfikacja zaciskdw urzqgdzen i zakohczenh przewoddw
(wersja angielska).

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

Kod do oznaczania barw (norma wycofana).
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14. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna. 15. PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepiec -
Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci prgdu
przemiennego (wersja angielska) (norma wycofana).

16. PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepie¢ — Cze$¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki
przepie¢ z tlenkdw metali do sieci prgdu przemiennego
(wersja angielska).

17.PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

18. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem (wersja
angielska). 19. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -
Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

20. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze (norma wycofana).

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

10.2.1. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (fom V) Arkadly,
Warszawa 1990 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych [TB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych [TB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowal) ,,Roboty
w zakresie instalagiji elektrycznych (wewnetrznych)"Kod CPV 45311100-1. Wydanie |, OWEOB
Promocja-2005r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2. USTAWY

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2016 1. Nr 0, poz. 290).

10.2.3. ROZPORZADZENIA

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O,
poz. 1129).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktfury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqgce
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

zmianami).
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