Zatgcznik nr 1/XVI
Opis przedmiotu zamoéwienia
do postgpowania na realizacje zaméwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociagowej oraz ksztaltek przez okres 12 miesiecy.

Czesé XVI — Materialy pomochicze:

1. Tasma Denso - 100 szt.
2. Tasma ostrzegawcza czerwono-biata - 100 szt.
3. Tasma ostrzegawcza czerwona (energetyczna) - 2szt.
4. Tasma ostrzegawcza z6ita (gazowa) - 2szt.
5. Znak bezpieczenstwa przestrzenny oznaczenie hydrantu (3D) znak + stupek - 10 kpl
6. Rura ostonowa dwudzielna PE typu Arot, @ 110 mm - 6mb

Wymagania techniczne dotyczace tasmy antykorozyjnej typ ,,DENSO”:
1. tasma antykorozyjna do bezposredniego izolowania, elastyczna;

2. wykonana z tkaniny nasyconej masg impregnacyjng i zawinieta w folie;
3. wymiar taSmy minimum 20cm x 10m £ 2 cm.

Wymagania techniczne dotyczace taSmy ostrzegawczej
1. tasma wykonana z foli polietylenowej minimum 50 pum;
2. odporna na starzenie i promienie UV,

3. dobra wytrzymato$¢ na rozcigganie, rozerwanie;

4

zastosowanie na terenach budowy, przy pracach drogowych w celu odgrodzenia terenu
i stref niebezpiecznych od oséb postronnych;

o

tasma dwukolorowa — biato/czerwona, dwustronna;

wymiar tasmy 7cm = 1,5 cm x 100m;
zgodna z norma NF P 98-465;




