Zafgcznik nr 1/V

Opis przedmiotu zamdwienia
do postepowania na realizacje zamowienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztattek przez okres 12 miesiecy.

Czesé V — Zasuwy i obudowy:
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Zasuwa kotnierzowa krétka @ 50 mm — 25 szt.
Zasuwa kolnierzowa krétka @ 65 mm - 2szt.
Zasuwa kolnierzowa krétka @ 80 mm — 20 szt.
Zasuwa kofnierzowa kréotka @ 100 mm - 19 szt.
Zasuwa kolnierzowa krotka @ 150 mm - - 2sazt.
Zasuwa kotnierzowa diuga @ 50 mm — 15 szt.
Zasuwa kolnierzowa diuga @ 80 mm — b5szt.
Obudowa teleskopowa do zasuwy L=1800, @ 50 mm — 60 szt.
Obudowa teleskopowa do zasuwy L=1800, @ 80 mm - 60 szt.
. Obudowa teleskopowa do zasuwy L=1800, @ 100 mm — 25 szt.
. Obudowa teleskopowa do zasuwy L=1800, @ 150 mm - 11 szt.
. Obudowa teleskopowa do zasuwy L=1800, @ 600 mm - 1szt.
. Obudowa teleskopowa do zasuwy L=2500, & 50 mm - 30 szt.
. Obudowa teleskopowa do zasuwy L=2500, @ 80 mm — 25 szt.
. Obudowa teleskopowa do zasuwy L=2500, @ 100 mm — b5szt.
Obudowa teleskopowa do zasuwy L=2500, & 150 mm - 1 szt
. Obudowa teleskopowa do zasuwy L=2500, @ 200 mm - 1 szt

Wymagania techniczne dotyczace zasuw kotnierzowych jw.:

1.

cisnienie robocze PN 16 kotnierze owiercone na cisnienie PN 10; zgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN,;

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

korpus z pokrywg skrecany za pomocg srub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie,
zalana masa na goraco zabezpieczajgca przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza sig
potgczenie bezgwintowe korpusu z pokrywa;

wszystkie elementy zeliwne z zewnatrz i wewnatrz zabezpieczone antykorozyjnie farbg
proszkowa epoksydowg (grubos¢ powtoki minimum 250 pm, wytrzymato$¢ na uderzenie
sita 5 Nm z wysokoéci 1 m dostarczy¢ dokument potwierdzajacy badania); Przewiduje sie
kontrole grubosci powtok ochronnych na etapie dostawy wyrobu. W przypadku
niedotrzymania wymaganych grubosci powtok wyrob zostanie odrzucony.

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; trzpien tozyskowany dla zasuw
o Srednicy = 300 mm;

rozwiazanie techniczne budowy zasuwy powinno umozliwi¢ wymiane uszczelnienia
trzpienia pod ciénieniem na pracujagcym wodociggu bez potrzeby zamykania zasuwy;

w trzpieniu zasuwy otwér do zabezpieczenia obudowy wykonany centrycznie;
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13.

klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR; wzmocnienie stopki
klina w postaci nalewki;

petny, prosty przeptyw przez zasuwe, bez przewezen w miejscu zamknigcia -
rownoprzelotowa $rednica otworu réwna srednicy nominalnej;

pierécien gorny zabezpieczony uszczelkg przed zanieczyszczeniem z zewngtrz
zamontowany centrycznie w sposob trwaly i szczelny, z zamocowaniem w Korpusie
Zasuwy;

centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu
zasuwy umozliwiajace bezproblemowe i szczelne zamknigcie przeptywu;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producent/logo, $rednica i cisnienie
nominalne, klasa materiatu; wloty zasuwy zabezpieczone zaslepkami do chwili montazu.

oferowane produkty musza posiadac¢ wazny atest PZH.

Wymagania techniczne dotyczace obudéw teleskopowych jw.:

1
2.
3.

obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
nasadka wrzeciona i teb do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepkg, ostong oraz kapturem;
wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC;

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem;

pret zabezpieczony zawleczkg przed zdjeciem z wrzeciona i wysunigciem; zawleczka
przymocowana do kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej,
odpowiadajgca $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; $rednica otworu w nasadce
obudowy max. +2 mm do $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy;,

6. trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej;

obudowa trwale oznakowana (producent/logo, $rednica nominalna).
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