Zatgcznik nr 1/Vil/1
Opis przedmiotu zamowienia
do postepowania na realizacje zamoéwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociagowej oraz ksztaitek przez okres 12 miesiecy.

Czesé Vi1 — Laczniki R-R i R-K do rur stalowych i zeliwnych:

1. Lacznik kotnierzowy typ R-K @ 50 mm —~ 20 szt.
2. tacznik kolnierzowy typ R-K @ 80 mm — 10 szt.
3. tacznik kotnierzowy typ R-K @ 100 mm - 14 szt.
4. Lacznik kolnierzowy typ R-K @ 300 mm - 2szt.
5. Lacznik rurowy typ R-R @ 50 mm - 6szt
6. tLacznik rurowy typ R-R @ 80 mm — 15 szt.
7. tacznik rurowy typ R-R @ 100 mm — 15 szt.
8. tLacznik rurowy typ R-R @ 150 mm — 15 szt.
9. Ltacznik rurowy typ R-R @ 250 mm - 2szt.
10. Lacznik rurowy typ R-R @ 300 mm - 2szt.

Wymagania techniczne dotyczace materiatow jw.:

1. zastosowanie do montazu na bosych koncdwkach rur wodociggowych wykonanych ze stali,
zeliwa szarego | sferoidainego;

2. korpus i pierscienie dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400,
zabezpieczone antykorozyjnie farbg proszkowsg epoksydowa (grubos$¢ powtoki minimum
250 um, wytrzymato§¢ na uderzenie sitg 5 Nm z wysokosci 1 m);, dopuszczamy
zabezpieczenie antykorozyjne z tworzywa sztucznego termoplastycznego;

3. sruby, nakretki i podktadki wykonane min. ze stali cynkowanej ogniowo lub ze stali
zabezpieczonej przed korozjg powtokg antykorozyjna;

4. uszczelka wykonana z EPDM lub NBR o konstrukcji umozliwiajgcej dostosowanie sig¢ do
zewnetrznej érednicy rury, ostonigta pierscieniem dociskowym zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem mechanicznym;

5. mozliwo$é montowania na rurach odchylonych o kat min. +3°%;

6. zastosowanie do sieci wodociggowych, ciénienie PN 16, dla tgcznikédw R-K kotnierze
zwymiarowane i owiercone na PN 10 zgodnie z obowigzujgca normg PN-EN;

7. oznakowanie trwale na korpusie w postaci odlewu/nalepki zawierajgcej informacje:
producent/logo, rodzaj uzytego materiatu, $rednica nominalna, cisSnienie max.;

8. minimalne zakresy fgcznikow:
a) tacznik DN 50 - zakres 58 —73 mm
b) tgcznik DN 80 -zakres 87 — 107 mm
¢) kagcznik DN 100 - zakres 108 — 131 mm
d) tacznik DN 150 - zakres 159 — 183 mm
e) tagcznik DN 250 - zakres 268 — 293 mm
f) tacznik DN 300 - zakres 318 — 347 mm

9. podane zakresy sg wielkosciami minimalnymi; dopuszcza si¢ taczniki posiadajgce wigksze
zakresy pod warunkiem, ze obejmujg podany zakres;

10. oferowane produkty muszg posiadac¢ wazny atest PZH.
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