Zatgcznik nr 1/11
Opis przedmiotu zamoéwienia
do postepowania na realizacje zamdwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztaltek przez okres 12 miesiecy.
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Nasuwka dwudzielna do rur zeliwnych @50 mm - 5szt.
Nasuwka dwudzielna do rur zeliwnych @65 mm - 2szt.
Nasuwka dwudzielna do rur zeliwnych @80 mm - 10 szt.
Nasuwka dwudzielna do rur zeliwnych @ 100 mm - 40 szt.
Nasuwka dwudzielna do rur zeliwnych @ 150 mm - 20 szt.
Nasuwka dwudzielna do rur zeliwnych @ 200 mm - 10 szt.
Nasuwka dwudzielna do rur zeliwnych @ 250 mm - 2 szt.

Wymagania techniczne dotyczace materiatow jw.:

1.

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, zabezpieczony
wewnetrznie i zewnetrznie antykorozyjnie farbg proszkowa epoksydowg (grubos¢ powtoki
minimum 250 um, wytrzymato$¢ na uderzenie sita 5 Nm z wysokosci 1 m); lub powtokg
z tworzywa sztucznego termoplastycznego (np. poliamidem technicznym);

$ruby, nakretki i podkfadki wykonane minimum ze stali cynkowanej ogniowo lub ze stali
nierdzewne] zabezpieczone przed korozjg powtokg antykorozyjng; gwinty Srub
zabezpieczone powtokg umozliwiajgcg wielokrotny montaz opaski i zabezpieczajacy srube
przed zacieciem;

nasuwka skrecana dwustronnie, mozliwo$¢ montazu za pomocg jednego klucza
monterskiego (odlane gniazda w korpusie zabezpieczajace przed obracaniem sruby);

uszczelka z gumy EPDM lub NBR, powierzchnia ryflowana lub kratkowana z trwatym
zabezpieczeniem przed wywinieciem w miejscach potgczen gumy;

5. zastosowanie do sieci wodociggowych, cisnienie PN 16;

zakresy nasuwek dwudzielnych do rur zeliwnych:
a) DN @50 -zakres 68-—74 mm

b) DN @65 -zakres 75-84 mm

c) DN @80 -zakres 94 —102 mm

d) DN @ 100 - zakres 117 — 124 mm

e) DN @ 150 - zakres 168 — 178 mm

f) DN @ 200 - zakres 218 — 226 mm

g) DN @ 250 - zakres 272 — 292 mm

podane zakresy sg wielko$ciami minimalnymi; dopuszcza si¢ nasuwki posiadajace wigksze
zakresy pod warunkiem, ze obejmujg podany zakres;

trwate oznaczenie: producent/logo, zakres srednic zewnetrznych zastosowania, ci$nienie
nominalne;

oferowane produkty muszg posiadaé wazny atest PZH.
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