Zatgcznik nr 1/XI11

Opis przedmiotu zamoéwienia
do postepowania na realizacje zamowienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztaltek przez okres 12 miesigcy.

Czes¢ Xl — Skrzynki uliczne:

1. Skrzynka uliczna zeliwna zasuwy — 125 szt.

2. Skrzynka uliczna zeliwna hydrantowa - 25 szt.

3. Skrzynka uliczna PEHD zasuwy - 260 szt.

4. Skrzynka uliczna PEHD hydrantowa - 50 szt.

Wymagania techniczne dotyczace skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantéw

podziemnych z zeliwa:

1. korpus i pokrywa wykonane minimum z zeliwa szarego GJL 200, zabezpieczone od
zewnatrz | wewnatrz antykorozyjnie,

2. trzpien mocujgcy ze stali nierdzewnej, zamocowany na state w pokrywie, ucho odlane wraz
z korpusem lub wtopione;

3. pokrywa powinna przylega¢é na catej powierzchni obwodu oporowego korpusu,
podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno odbywac sie bez zahamowan i miejscowych
oporéw; w pokrywie umieszczone ucho pozwalajgce podnoszenie pokrywy;

4. zewnetrzna $rednica gérnego korpusu skrzynki do hydrantu 367/262 mm 10 mm,
wysoko$é 310mm +£10 mm, pokrywa oznakowana literg H;

5. zewnetrzna $rednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw 190 mm +10 mm, wysokosé
skrzynki 270 mm +10 mm, pokrywa oznakowana literg W;

6. konstrukcja korpusu powinna zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni.

Wymagania techniczne dotyczace skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantéw z tworzywa
sztucznego PEHD

1.

materiat; korpus z tworzywa sztucznego - poliamid P lub HD-PE, pokrywa - zeliwo min. GJL
200, zabezpieczona przed korozjg warstwg z powtoki antykorozyjnej, trzpien mocujacy
zamocowany na state w pokrywie, ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione;

pokrywa powinna przylega¢ na catej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie
i opuszczanie pokrywy powinno odbywac sie bez zahamowan i migjscowych oporow;

skrzynka do zasuw: zewnetrzna $rednica gornego korpusu skrzynki - 190 mm + 10 mm,
wysoko$é¢ skrzynki - 270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg W,

skrzynka do hydrantu: zewnetrzna $rednica gérnego korpusu skrzynki [ 367/262 mm + 10
mm, wysokoé¢ skrzynki - 310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg H;

konstrukcja korpusu powinna zapewnic stabilne posadowienie w nawierzchni;
odporno$é na wysoka temperature - minimum 170° C;
korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur.
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