Zatgcznik nr 1/1X

Opis przedmiotu zamoéwienia
do postepowania na realizacje zamdwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztaltek przez okres 12 miesiecy.

Czes¢ IX — Kotnierze stalowe:

1. Kolnierz ptaski stalowy z gwintowany, @ 32/32 mm — 4 szt
2. Kolnierz plaski stalowy z gwintowany, @ 50/32 mm — 5szt.
3. Koinierz ptaski stalowy z gwintowany, @ 50/40 mm — 5szt.
4. Koinierz ptaski stalowy z gwintowany, @ 50/50 mm — 60 szt.
5. Kolnierz plaski stalowy z gwintowany, @ 80/50 mm - 5szt.
6. Kolnierz ptaski stalowy z gwintowany, @ 200/50 mm - 1 szt.
7. Kolnierz ptaski peiny stalowy - slepy, @ 50 mm - 2 szt
8. Kotnierz ptaski peiny stalowy - slepy, @ 80 mm - 2szt.
9. Kotnierz ptaski peiny stalowy - slepy, @ 100 mm - 1 szt
10. Kolnierz ptaski peiny stalowy - $lepy, @ 150 mm - 5szt.
11. Kolnierz ptaski petny stalowy - slepy, @ 200 mm - 1 szt.
12. Kotnierz ptaski petny stalowy - slepy, @ 300 mm - 1szt.

Wymagania techniczne dotyczace materiatow jw.:
1. wykonane ze stali;

2. zabezpieczone powtokg galwaniczng;
3. gwint w kotnierzach umozliwiajacy potaczenie z przewodem wodociggowym;

4. zastosowanie do rur wodociagowych o ciénieniu 1,6 MPa, kotnierze owiercone na cisnienie
1,0 MPa;

5. grubos¢ kotnierzy min. 20mm + 2 mm.
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