Nr

owania prz wego DZP-271-20/.

numer z

cznik numer 3- Pakie

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH
GRANICZNYCH

PRZEDMIOT PRZETARGU: Lampy operacyjne kpl . Nowe nie uzywane.

PRODUCENT: Model: TYP:
Jednostka/
wymagana
WYMAGANIA OGOLNE

Dwuczaszowe diodowe lampy operacyjne
o wysokle] bezcienlowoéci, dedykowane
do sall operacyjne], przeznaczone do
oéwietlenia pola operacyjnego: plytkiego,
glebokiego, rozieglego - 1kpl.,
produkeji nie starszy niz 2020, fabrycznie

TAK

nowe

Kazda czasza zawieszona na obrotowym
wyslegniku dwuramiennym. Kazdy
wysiegnik wyposazony w co najmnie]
Jedno  rami¢ uchyine, umoZiiwiajace
regulacie wysokoécl. Kazda czasza
wyposazona w podwéjny  przegub
umoziiwiajacy manewrowanie w
prostopadlych oslach (tzw. zawieszenie
kardanowe).

taczny zasigg  plerwsze] czaszy
(wysiegnik + ramig sprezyste): min. 1700
[mm]

taczny zasigg drugiej czaszy (wysiegnik +
8

TAK/PODAC

: min. 1800 [mm]

Obie czasze z elementami
oéwietlenlowymi emitujgce éwiatio biate,
w ktérych diody sq biale o réznych
temperaturach barwowych (w tonach -
biale ,zZimne” |  biale .cleple”). Nie
dopuszcza sl¢ rozwigzania, w ktdrym
czasze wyposazone sg w kolorowe diody
LED (inne niz biate). ]

TAK

Natgzenie éwiatla Ec max. z odleglosci 1

m:
- dia czaszy gtéwnej: min. 158 000 lux
- dla satelitarnej: min. 155 000 lux

TAKPODAG |

Czasze wyposaZone w system czujnikéw
identyfikujacych przeszkody w polu
[ ym, ktére automatyczne
| dezaktywujg poszczegoine
diody LED by osiagngé maksymaling
bezcieniowosé.
System potwierdzony w oryginainych
materiatach producenta.

TAK

Natezenie éwiatta po przystonigciu jedng
mas! - min. 98%. Ec max

TAK/PODAC

Natezenie é&wiatia po przysionigciu
dwiema maskami [%] - min. 45%. Ec max

TAK/ PODAC

Natezenie éwiatta na dnie standardowe;
tuby po przyslonigciu jedng maska [%]
min. 98%. Ec max

TAK/ PODAC

Natg¢zenie éwiatta na dnie standardowe)

tuby po przysionigciu dwoma maskami [%)]
- min, 45%. Ec max

TAK/ PODAC

10.

Bardzo wysoki wsepéiczynnik
odwzorowania barwy éwiatia stonecznego

Ra: 2 89
Parametr _potwierdzony w_oryginainych

TAK/PODAC
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materiatach producenta.

11.

Bardzo wysoki wspotczynnik
odwzorowanla barwy czerwonej R9: 2 89
Parametr potwierdzony w oryginalnych

TAK/PODAC

12.

materiatach producenta.
Bardzo wysoki wspdiczynnik
odwzorowania koloru skéry R13: = 99
Parametr potwierdzony w oryginalnych
materiatach producenta.

TAK/ PODAC

13.

Glebokoéé oswietlenia (L1+L2) dla Ec:
20%: min. 150 [em]

TAK/PODAC

14.

llo&é diod w kazdej z czasz max. 140 [szt.]

TAK/PODAC

15.

Mozliwosé ustawlanie ksztaltu pola
operacyjnego w postaci kota i elipsy.

186.

TAK/NIE

Regulacja temperatury barwowej $wiatta
plynna lub w min. 3 krokach w minimalnym
zakresie 3500 — 5000 [K]

TAK/PODAC

17.

Elektroniczna regulacja érednicy pola
bezcieniowego kazdej z czasz w zakresie
co najmniej 180 [mm] do 320 [mm]
Nie dopuszcza sig regulacji mechanicznej.

18.

TAK, PODAC

Elektroniczna regulacja $rednicy pola
bezcieniowego za pomocy centralnego
uchwytu sterujgcego i przyciskami panelu
sterowania na kazdej z czasz.

10.

TAK

Elektroniczna regulacja natgzenia $wiatta
za pomocg centralnego  uchwytu
sterujgcego | przyciskami  panelu
sterowania na kazdej z czasz.

TAK

20.

Panel sterowania umieszczony na czaszy

jednakowy dla czaszy giéwnej i
satelitarmej.

TAK

21,

Panel sterowania umieszczony na czaszy,
posiadajgcy funkcje: min. wigcziwytgez,
regulacja nateZzenia éwiatla, regulacja
érednicy pola éwiatla, regulacja
temperatury barwowej.

TAK

Regulacja natezenia oswietlenia z panelu
sterowniczego umieszczonego na kazdej z

czasz w minimalnym zakresie 35 - 100
%

TAK/PODAC

23.

Uruchomienie oéwietlenia endoskopowego
(barwa biata) o maksymalnej wartosci 5%
z panelu sterowniczego umieszczonego
na kazdej czaszy.

TAK/PODAC

24,

Pozycjonowanie kazdej z czasz
wielorazowym sterylizowanym uchwytem
(umieszczonym w punkcie centralnym
lampy) i dodatkowo min. dwoma
Lorudnymi” uchwytami  umieszczonymi
wokét czaszy.

TAK/PODAC

Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [H2]

TAK/PODAC

Catkowity pobér mocy przy maksymalnym
natezeniu &wiatta w obu czaszach max.
350 [VA]

TAK/PODAC

27,

Katda z czasz zasilana napigciem z
zasilacza stabilizowanego, w przedziale
24 - 36 VDC

TAK/PODAC

28,

Stopieri ochrony: czasze min. IP 55,
system ramion min. IP 30
Parametr potwierdzony w oryginainych
materiatach producenta.

TAK/PODAC

ywotno$¢ Zrédel Swiatta = 60 000 [godz.]

TAK/PODAC

Powierzchnia  czasz  gladka, bez
widocznych §rub lub nitéw mocujgeych,

TAK
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wykonana z materiatéw odpomych na
dziatanie  &rodkéw  dezynfekujacych.
Nie dopuszcza sle czasz z widocznymi
$rubami oraz szczelinami.

3.

Szyba ostaniajgca zespoly diod LED
wykonana ze szkla hartowanego.
Obudowa czaszy ze zintegrowang
uszczelkg zapobiegajacq dostawaniu sle
do érodka wilgoci oraz ptynéw podczas
uzywania érodkéw czyszczacych.

32.

TAK 1.

Czasze o konstrukcjl zwarte],
jednoczesciowej tj. bez fizycznych przerw i
odstepéw pomigdzy czesciami czaszy.
Ksztalt | wymiary czasz identyczny.
Czasze bez jakichkolwiek relingéw jako
elementéw  znacznie  utrudniajgcych
codzlenne czyszczenie | dezynfekcje.

TAK

Plaska obudowa czaszy o grubo&ci max.
80 [mm)]. Wymiary czaszy (dlugosé jej
najdtuzszego boku) max. 750 [mm].

TAK/PODAC

Obudowa czasz przystosowana do
wspéipracy z obiegiem laminarmym.

35.

TAK

Dodatkowe wielorazowe uchwyty
sterylizowane - 5 [szt.] na kazdg z czasz

TAK/PODAC

Mocowanie  wielorazowego  uchwytu
sterylizowanego na zatrzask klikowy”
realizowany za pomocg jednej reki.

ar.

TAK

Lampa przygotowana pod montaz kamery
HD centralnie w osi czaszy z mozliwoécig
joj demontazu/montazu bez uzycia
narzedzi.

Kamera posiadajgca parametry:

Sensor obrazu 1/3 CMOS

lloéé pikseli 1920x1080i

Czutoéé — min. 10 (lux) — max. 30 (lux)
Stosunek sygnatu do szumu (dB)>=50
Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9
Automatyczny balans bieli

Zoom optyczny — min. 10x

Zoom cyfrowy — min. 12x

TAK/PODAC

Lampy wyposaione Ww- dotykowy
zewnetrzny sterownik lamp | kamery, z
mozliwoécig instalacfi na $cianie lub
kolumnie chirurgicznej, zapewniajacy
sterowanie nastepujacymi parametrami:
Sterowanie funkcjami lampy:

wigczanie [/  wylgczanie; zmiane
temperatury barwowej; regulacja srednicy
pola; regulacia natgzenia swiatia; funkcja
bialego Swiatta endoskopowego;
ustawienie ksztaltu pola w postaci kota lub
elipsy.

Sterowanie funkcjami kamery:
powigkszenie/pomniejszenie; obr6t 360
stopni (bez blokady); wyostrzanie obrazu
automatyczne | manuaine; jasnosé
automatyczna | manuaina; balans bieli;
stop klatka.

TAK/PODAC

39.

Oferowana lampa dostosowana
konstrukcyjnie do  sali  operacyjnej:
wysokoéé do sufitu podwieszonego od
posadzki:
wysokos6 stropu od posadzki: ...............

TAK, PODAC

WARUNKI GWARANCJI

[ Okres gwarancii: minimum 24 miesigce

| TAK/PODAC |
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41.

W ramach gwarancji, Wykonawca
zapewni przeglady techniczne urzgdzenia
wg. zalecen producenta w siedzibie
Zamawiajacego

TAK

42,

W okresie gwarancyjnym, Wykonawca
zapewni serwis urzgdzenia w siedzibie
Zamawiajacego, koszty dojazdu
serwisanta do siedziby Zamawiajgcego, w
celu wykonania prac naprawczych
urzgdzenia/usunigcia usterki, pokrywa
Wykonawca

TAK

Czas przystgpienia do naprawy w
siedzibie Zamawiajgcego:

- max. 24 godz. od momentu

zgloszenia awarii z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy

TAK

Czas naprawy/usuniecia usterki
urzadzenia do max. 3 dni roboczych od
momentu zgloszenia awarii. Powyze] tego
okresu Wvykonawca dostarczy aparat
zastepczy o takich samych -parametrach
technicznych

TAK

Brak mozliwosci przywrécenia sprawnosci
technicznej urzadzenia oznacza jego
wymiane na urzgdzenie fabrycznie nowe,
wolne od wad. Wszelkie koszty zwigzane
z wymiang pokrywa Wykonawca

TAK

Kazda naprawa gwarancyjna, wytgczajaca
urzgdzenie z uzytkowania powyze] 5dni,
powoduje przediuzenie okresu gwarancji o
czas naprawy

TAK

47.

Okres zagwarantowania dostepnosci
czeSci zamiennych oraz materiatéw
zuzywalnych wynosi min. 10 lat od daty

podpisania protokotu odbioru
technicznego

TAK

48.

Autoryzowany przez producenta
urzgdzenia  serwis  gwarancyjny i
pogwarancyjny z dostepem do
oryginainych czesci zamiennych od
producenta

TAK/PODAC

49,

Instrukcja obstugi w jezyku polskim, w
wersji paplerowej |  elektronicznej
dostarczana wraz z aparatem

TAK

50.

Certyfikaty, dokumenty i dopuszczenia
zgodne z obowigzujgcym prawem
potwierdzajace fakt dopuszczenia
urzadzenia medycznego do obrotu i
uzytkowania na terenie UE

TAK

51,

Dostawa oraz montaz urzadzenia w
miejscu wskazan rzez Zamawia 0

62,

TAK

Szkolenie personelu medycznego w
zakresie eksploatacii | obstugi urzgdzenia

TAK
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