
1. Zjazdy indywidualne szerokości 5,0 m na odcinku prostym zjazdu. Wartość rysunkowa

mierzona w granicy pasa drogowego.

2. W miejscu przejścia dla pieszych krawężnik betonowy 15x30x100 cm obniżony max. 4 cm.

3. Rozbiórka istniejącego chodnika na długości 23,00 m.
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"Modernizacja drogi powiatowej 1183N"
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 Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny

     - Droga Powiatowa Nr 1183N

   odcinek drogi z istn. chodnikiem

od km 23+360,00 do km 23+577,60

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 10x25x100 cm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3

gr. 8 cm

gr. 4 cm

warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3

skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

istniejące podłoże drogi nośności G2/G3

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

Grubość  łączna     47 cm

gr. 15 cmwarstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:
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KONSTRUKCJA CHODNIKA:

Istniejąca konstrukcja chodnika

istn. obrzeże betonowe 8x30 cm obniżony

istn. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
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 Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny

     - Droga Powiatowa Nr 1183N

         odcinek drogi z chodnikiem

od km 23+577,60 do km 23+863,30

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 10x25x100 cm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3

gr. 8 cm

gr. 4 cm

warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3

skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

istniejące podłoże drogi nośności G2/G3

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

Grubość  łączna     47 cm

gr. 15 cmwarstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary

istniejące podłoże drogi

warstwa wzmacniająca - pospółka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

podbudowa - kruszywo naturalne niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 8 cm

gr. 5 cm

gr. 20 cm

Grubość  łączna     53 cm

gr. 20 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm obniżony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
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+6,5

-5,5

+7,5

+6,5

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

+0

o
ś
 
d

r
o

g
i

        Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny

             - Droga Powiatowa Nr 1183N

odcinek drogi na łuku poziomym z chodnikiem

                           km 23+791,70

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 10x25x100 cm
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warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3

gr. 8 cm

gr. 4 cm

warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3

skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

istniejące podłoże drogi nośności G2/G3

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

Grubość  łączna     47 cm

gr. 15 cmwarstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:

6%

2%

+12,5

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary

istniejące podłoże drogi

warstwa wzmacniająca - pospółka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

podbudowa - kruszywo naturalne niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 8 cm

gr. 5 cm

gr. 20 cm

Grubość  łączna     53 cm

gr. 20 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm obniżony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
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 Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny

     - Droga Powiatowa Nr 1183N

od km 23+863,30 do km 24+370,00

opornik betonowy 10x25x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 10x25x100 cm
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KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3

gr. 8 cm

gr. 4 cm

warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3

skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

istniejące podłoże drogi nośności G2/G3

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

Grubość  łączna     47 cm

gr. 15 cmwarstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa

Szczegół "B"
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO:

płyta ściekowa betonowa typ "trójkątny" wg. KPED 01.05

gr. 3 cm

nasyp - materiał z wykopu (po zdjęciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

istniejące podłoże drogi nośności G2/G3

nasyp - materiał z wykopu (po zdjęciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

istniejące podłoże drogi nośności G2/G3

nasyp - materiał z wykopu (po zdjęciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

istniejące podłoże drogi nośności G2/G3

nasyp - materiał z wykopu (po zdjęciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

istniejące podłoże drogi nośności G2/G3

nasyp - materiał z wykopu (po zdjęciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

istniejące podłoże drogi nośności G2/G3
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