Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Chodnik

od km 0+000,00 do km 0+292,90

szeroko$¢ zmienna 0,50 2,00

skarpa %obocz% chodnik
0,08

WF’

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

Szczegot "A"

f

0,08

—

0,50

obocz

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

szeroko$¢ zmienna

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia pobocza - grunt pozyskany z wykopéw

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W gr.4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajgca - pospdtka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm

istniejace podtoze $ciezki rowerowej

Grubo$¢ faczna 43 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia pobocza - grunt pozyskany z wykopow

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Chodnik
odcinek chodnika przy jezdni

szeroko$¢ zmienna

skarpa

krawezniki betonowe 15x30 cm wystajacy

obocze

0,50

2,00

0,08

-

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

+9,0

chodnik ¢

0,08

——

Szczegot "A"

0,50 szeroko$¢ zmienna

obocz

skarpa

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S

gr.4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W

gr.4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 15 cm

istniejace podioze $ciezki rowerowej

Grubos¢ taczna

43 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia pobocza - grunt pozyskany z wykopow

*Analogicznie poszerzenie na prawq strone

KONSTRUKCJA POSZERZENIA:

*Poszerzenie lokalnie po obu_
stronach jezdni wg. rys. PZT

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Chodnik ze Zjazdem
od km 0+000,00 do km 0+292,90

2,00

0,10

T— — —
droga powiatowa Nr 1228N zjazd chodnik zjazd
0,10 1,00 0,08 0,08

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Chodnik z Poszerzeniem
od km 0+000,00 do km 0+292,90

5,00 1,18

2,00

szeroko$¢ zmienna

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

+3,0

SpI0eA W leresn

max. 5%
-6,0 -3,0
-7,01[1-5,0 -4,0& -2,0

— g} —

—— —

0,80
|

poszerzeni

0,60

opornik betonowy 10x25x100 cm

droga powiatowa Nr 1228N zjazd

0,10

——

1,00

chodnik

0,08

—

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

max. 5%

0,08

—

zjazd

0,10

[

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

spadek w lererr

R ——
+3,0 +0,7

opornik betonowy 10x25x100 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

X%
7
- Q|
T b »
®

warstwa $cieralna - kostka granitowa o wym. 15/17 gr. 177 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm

podbudowa - beton cementowy C12/15 gr.20 cm
warstwa odcinajgca - pospétka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ faczna

48 cm

opornik betonowy 10x25x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W gr.4cm
skropienie podbudowy emulsjg asfaltowag w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa odcinajgca - pospétka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

istniejace podioze zjazdu

Grubo$¢ faczna 48 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU:

warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 8S gr.4cm
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W gr.4cm
skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa odcinajgca - pospdtka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm

istniejgce podtoze zjazdu

opornik betonowy 10x25x100 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W gr.4 cm
skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa odcinajgca - pospdtka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm

istniejgce podtoze zjazdu

KONSTRUKCJA CHODNIKA: Grubo$é tagczna 48 cm
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S gr.4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W gr.4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 15cm

istniejace podioze $ciezki rowerowej

Gruboéé—taczra—-7A3-cia
X

Grubo$¢ taczna 48 cm

Szczegot "B"

opornik betonowy 10x25x100 cm

szerokosé zmienna Fopadek poprzeczny zjazdu zmienny. Na odcinku 1,0 m
= 0d krawedzi jezdni spadek poprzeczny max. 9%, dalej
dowiqza¢ sie do istniejqcego terenu, rzednej zjazdu.

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W gr.4cm
skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa odcinajaca - pospétka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm

istniejgce podtoze zjazdu

Grubo$¢ taczna 48 cm
KONSTRUKCJA CHODNIKA:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W gr.4cm
skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa odcinajgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
istniejace podioze $ciezki rowerowej
Grubo$¢ faczna 43 cm
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