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Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
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nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3
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KONSTRUKCJA CHODNIKA:

Istniejgca konstrukcja chodnika

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:

szeroko$¢ zmienna

skarpa

istn. obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

istn. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm opornik betonowy 10x25x100 cm

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.4cm
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.8cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w iloci 0,8 kg/m2
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm
warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm
istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ tgczna 47 cm

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

- Droga Powiatowa Nr 1183N

odcinek drogi na tuku poziomym z chodnikiem
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KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania
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nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania
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KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa wzmachniajgca - pospétka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5

gr.8cm
gr.5cm obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony
gr. 20 cm .
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
mm gr.20cm

istniejgce podioze drogi

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3

Grubo$¢ faczna

53 cm

gr.4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3

gr.8cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w iloci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5

mm gr. 20 cm

warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa

gr.15¢cm

istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ faczna 47 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

S
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm

zerokos¢ zmienna

skarpa

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Powiatowa Nr 1183N
od km 23+863,30 do km 24+370,00

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - pospotka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

istniejgce podtoze drogi

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:

Grubo$¢ fagczna 53 cm

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.8cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm
warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr.15¢cm

istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ tgczna 47 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3

gr.4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3

gr.8cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 20 cm

warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa

gr. 15cm

Grubo$¢ faczna

47 cm

Inwestor :

14-100 Ostréda

ul. Grunwaldzka 62A

TEL. (0-89) 646-24-14

E-Mail : sekretariat@zdp.ostroda.pl

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Promien tuku R (m) [ Przechytka (%)
R<S0 7 istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3
S0<R<60 6
60<RL73 5
735<RK100 4
100<R<150 3
130<R<230 2
R>250 jak na prostej

Rarwa obleku: nprojekt modernizacji drogi w m. Bogaczewo
od km 23+360 do km 24+370"

Branza :

'DROGOWA

Temat opracowania :

"Modernizacja drogi powiatowej 1183N"

Stadium :

~ P.W.

WARTOSC POSZERZEN
NA LtUKACH POZIOMYCH
Promien tuku | Poszerzenie
R (m) (m)

13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-350 1,00
S1-73 0,70
76-100 0,50
101-130 0,30
151-130 0,25
>250 -

UWAGA:

1. Zjazdy indywidualne szerokosci 5,0 m na odcinku prostym zjazdu. Wartosc rysunkowa
mierzona w granicy pasa drogowego.

2. W migjscu przejscia dla pieszych kraweznik betonowy 15x30x100 cm obnizony max. 4 cm.
3. Rozbidrka istniejgcego chodnika na dfugosci 23,00 m.

Nazya rysunku :

PRZEKROJE NORMALNE

Skala :

~1:50
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