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BETON klgsy 250

{marka 250)

01.05

INDEKS WYROBU

wig symbolu SWW 1457-3

. MASA ELEMENTU - 95kg
Z ASTOSOWANIE

Do konstrukeji dciekow
drogowych.

MATERIAL

. Belon kiasy B 250 - 0,04 m

TECHNOLOGIE WYROBU :
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zastosowac wig wyrobéw
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Ze wigledéw technologicznych
nalezy stosowad jednorodnosé
materiatow na podbudowe drogi

i podbudowe $cieku.

Rozwiqzanie przedstawione w
karcie 01.06 stanowi wymagania
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MATERIALY na Im scieku:

. Plyta $ciekowa

. Podsypka cem-piaskowa 1:4 ~0,056 m3
laprawa cem.-piaskowa 1:2 - 0,004 m?3

- Bitumiczna masa zalewowa -048 kg

. 2wir - 0,075 m3
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ODWODNIENIE PASA

DROGOWEGO

: Inwestor: i D DROG POWIATOWYCH
- 01.05 PLYTA SCIEKOWA BETONOWA — TYP - 14100 Ot
ul. Grunwaldzka 62A
: - TROJ Kﬁ ““%m TIES (0—89)d646—24—14
i TARZAD DROG POWIATOWYER E-Mail : sekretariat@zdp.ostroda.pl
01.06 SCIEK DROGOWY "TROJKATNY ' , Nazwa obieklu: wproiekt modernizacji drogi w m. Bogaczewo |2z
od km 23+360 do km 24+370" DROGOWA
Temat opracowania : Stadium :
"Modernizacja drogi powiatowej 1183N" P.W.
Nozwa reunku =~ §7CZEGOL KONSTRUKCYJNY  [Skaet . O
- ODWODNIENIE 1 . 1
ZESPOL PROJEKTOWY Do
Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : LIPIEC 2022
Rys. nr:
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