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NR 7
NR 9 ® NR 4 LEGENDA:
NR 10bg NP 6b NR Ta Warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 115, WI-Il, KR J grub. 4 cm
NR 1o Warstwa $cieralna: kostka brukowa betonowa typ Holland” kolor szary grub. 8 cm
P 1) NR 7 Warstwa wigzqca: beton asfaltowy AC T6W wg. WI-Il, KRS grub. 8 cm
*S Z CZE GO[ B NR 3a  Skropienie warstwy wigzqcej emulsjq asfaltowq w ilosci 0,3 kg/m2
NR 3b  Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsiq asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2
NAW. POBOCZE NAW. JEZDNII NR 4 Podbudowa zasdnicza: kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm
10 NR 60 Warstwa wzmacniajgca: stabilizacja gruntu cementem C5/6 Rm=5,0 MPa grub. 15 cm
- 2% NR 6b Warstwa wzmacnigjgea: pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm — grub. 20 cm
NK /7 Podsypka: cementowo—piaskowa 1:4 grub. 5 cm
VAV A VAV Y% NR 8 Opornik — betonowy 10x25x100 cm
o . F—— NR -9 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
A v < NR 100 tawa betonowa 7 oporem z betonu C12/15 dla opornika betonowego 10x25x100 cm
v . ¥ ¥ NR 10b  tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 dla kraweinika betonowego 15x30x100 cm
. NR 11 Pobocze — destrukt bitumiczny grub. 10 cm
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RS | Narwa obidktu: wprojekt modernizacji drogi w m. Bogaczewo [Pl
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15 10 5 Temat opracowania : Stadium :
’ ! * Analogicznie szczegol strona lewa | prawa w zaleznoscr "Modernizacja drogi powiatowej 1183N" P.W.
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Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
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Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2
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Podbudowa zasdnicza: kruszywo naturalne niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
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