Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny

- Droga Powiatowa Nr 1183N

od km 21+930,00 do km 21+149,90

szeroko$¢ zmienna 0,75

skarpa pobocze

opornik betonowy 10x25x100 cm

2,13 2,75 0,75

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

WARTOSC POSZERZEN
NA LUKACH POZIOMYCH

Promien tuku | Poszerzenie
R (m) (m)
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-30 1,00
S51-73 0,70
76-100 0,50
101-130 0,30
151-150 0,25
>250 -

S
Szczegot "A" S
3

jezdnia jezdnia pobocze

0,10

szeroko$¢ zmienna

opornik betonowy 10x25x100 cm

| fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Powiatowa Nr 1183N
odcinek na fuku poziomym

od km 22+146,37 do km 22+201,74

szeroko$¢ zmienna 2,15 2,75 2,75 1,10 szeroko$¢ zmienna
— —
skarpa chodnik jezdnia jezdnia poszerzenie skarpa
0,08 2,00 0,15
|t 0,10 0,60 0,10
—
kraweznik betonowy 15x30x100 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 opornik betonowy 10x25x100 cm
obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm S;'
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nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.8cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15¢cm

istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH

Promien tuku R (m) | Przechytka (%)
R<30 7
S0<RLK60 6
60<RLK75 5
75<RK100 4
100<R<150 3
130<R<230 2
R>250 jak na prostej

Grubo$¢ taczna 47 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa wzmachniajgca - pospotka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

istniejgce podioze drogi

Grubos¢ taczna

53 cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA:

warstwa $cieralna - kostka granitowa o wym. 15/17 gr. 17 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm

podbudowa - beton cementowy C12/15 gr.20cm
warstwa wzmacniajgca - pospotka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.15¢cm

istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ fagczna 48 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.8cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15cm

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ taczna 47 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

szerokos¢ zmienna 2,15 2,75 2,75 0,75

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Powiatowa Nr 1183N
odcinek drogi z chodnikiem
od km 22+201,74 do km 22+231,60

*Analogicznie chodnik po stronie prawe;
w miejscu przejscia dla pieszych

szerokos¢ zmienna

0,08 2,00 0,15 0,10

T} T —
chodnik jezdnia jezdnia

pobocze skarpa

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

szeroko$¢ zmienna 0,75

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

skarpa pobocze

opornik betonowy 10x25x100 cm

- Droga Powiatowa Nr 1183N

odcinek drogi z chodnikiem
od km 22+231,60 do km 22+500,00

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

opornik betonowy 10x25x100 cm

nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary
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gr.8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.5cm KONSTRUKCJA POBOCZA:

podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm

nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

warstwa wzmachniajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm

gr.20 cm nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

istniejgce podtoze drogi

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ taczna 53 cm
KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.4cm
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.8cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w iloci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm

istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ taczna 47 cm

2,75 2,75 2,15 szeroko$¢ zmienna
— ]
jezdnia jezdnia chodnik skarpa
0,10 0,15 2,00 0,08
S ——— —

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

'§>| Szczegot "C"

g

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - pospotka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

istniejgce podioze drogi

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:

Grubo$¢ faczna 53 cm

warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.4cm
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.8cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w iloci 0,8 kg/m2
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm
istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$é tagczna 47 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Powiatowa Nr 1183N

odcinek drogi z chodnikiem oraz sciekiem

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

szeroko$¢ zmienna 0,75 2,75 2,75 2,15 szeroko$¢ zmienng
skarpa pobocze jezdnia jezdnia chodnik skarpa
0,10 0,15 2,00 0,08
B E— —— —
opornik betonowy 10x25x100 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 kraweznik betonowy 15x30x100 cm
0’50 0’20 fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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KONSTRUKCJA SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO:
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor czerwony gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
Grubo$¢ taczna 11 cm
KONSTRUKCJA POBOGZA: obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony
* KONSTRUKCJA CHODNIKA: f .
nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm
nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania N
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa wzmachniajgca - pospotka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm
KONSTRUKCJA SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO: istniejace podioze drogi
ptyta $ciekowa betonowa typ "tréjkatny" wg. KPED 01.05 Grubosé taczna 53 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1183N:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.8cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm
istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3
Grubo$¢ taczna 47 cm
Inwestor : ZARZAD DROG POWIATOWYCH
14-100 Ostroda
ul. Grunwaldzka 62A
TEL. (0-89) 646-24-14
ARZAD DRSS POWIATOWYCH E-Mail : sekretariat@zdp.ostroda.pl
Razwachidktu: nprojekt modernizacji drogi w m. Bogaczewo Branza ;
UWAGA: od km 214930 do km 22+500" DROGOWA
° Temat opracowania : Stadium :

1. Zjazdy indywidualne szerokosci 5,0 m na odcinku prostym zjazdu. Wartos¢
rysunkowa mierzona w granicy pasa drogowego.

2. W migjscu przejscia dla pieszych kraweznik betonowy 15x30x100 cm obnizony
max. 4 cm.

3. Poszerzenie na fuku poziomym 1,0 m po stronie wewnetrznej.

~ P.W.

"Modernizacja drogi powiatowej 1183N"

Nazya rysunku : Skala :
PRZEKROJE NORMALNE 1:50
ZESPOL. PROJEKTOWY Data:
Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : LIPIEC 2022
Projektant : [C

inz. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21

Opracowat :
mgr inz. Grzegorz Puzon
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