PTojext Karializacyi sanifarnej
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Jednostka ewidencyjna : 300303_2 Gniezno-gmina
Obreb ewidencyjny : 0007- Jankowo Dolne /‘l

Adres budowy: Jankowo Dolne, dz. nr :
147;145/11;145/18;145/26;145/25;145/11;145/32;145/27;145/28;145/29;
145/30;145/31;145/23;145/22;145/21;145/20;145/19;145/16;145/15;145/14: 14

5/13;145/12

Obszar oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego — Ustawa z dnia 7 . 07. 1994 r. cbszar
oddzialywania inwestycji zamyka sie catkowicie w granicach dziatek wyzej
wyszczegolnionych; obreb 0007 Jankowo Dolne.
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Projekt kanalizacji sanitarnej

1atowe w Gnieznie
ul. Papezy jung Pawta 11 9/10

UZGODNIENIA, KORESPONDENCJA 62200 G

tel. 61 424 07 41, Fax 61 424 07 70

L
1. Warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarmej nr 19/S8 /TT/ 2016 & dnia 09.03.2016 r.

wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow | Kanalizacji Sp. z.0.0. w Gnieznie

2. Decyzia nr 107/207 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23 czerwca

2017 roku wdana przez Wojta Gminy Gniezno

3. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 21 kwietnia 2017 1.

4. Uzgodnienie Gminy Gniezno z dnia 26 maja 2017 roku na lokalizacje sieci w pasie

drogowym drogi gminnej.

5. Uzgodnienie projektu kanalizacji sanitamej

przez Zespot Koordynacyjny w Gnieznie.
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Projekt kanalizacji sanitarnej Starostwo Powiatowe w Gnieinie

............ T —— idamssanssemaan | ] O/

OPIS TECHNICZNY tel. 61 424 07 41, Fax 61 424 07 70

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowana kanalizacja sanitarna wraz z
przylaczami do granicy dziatek i przepompownia sciekow sanitarnych{! Ta projektowana

kanalizacja grawitacyjno-tloczna jest w gm. Gniezno, m. Jankowo Dolne. *
2. Zakres opracowania:

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zawarta umowa z Inwestorem. Dokumentacja

posiada wszystkie niezbedne uzgodnienia projektowe.
3. Podstawa opracowania:

Niniejszg dokumentacje sporzadzono na podstawie:

- zlecenia Gminy Gniezno,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej terenu do celow projektowych

- Decyzji nr 107/2017 z dnia 23 czerwea 2017 r. o ustaleniu lokatizacji inwestycji celu
publicznego, wydanej przez Wojta Gminy Gniezno %

- warunkow technicznycn budowy siect kanalizacyjnej Nr ¥8/SS/TT/2016 z dnia 09.03.2018 r.
wydanych przez PWIK Sp. z.o.o. w Gnieznie

- Wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego wydanego przez Gming Gniezno
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Projekt kanalizacji sanitarnej -

Przepisy, normy i instrukcje:

- ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz.U. nr 111/97, poz. 726 z pzm.

- ustawa z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz U. nr 89, poz. 415, z

!
pzm. i

- zarzadzenie Ministra £acznosci z dnia 12.3.1992r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynow
lub gazow w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - M.P. nr 13, poz. 94 z p.zm.

- rozporzadzenie MGPIB z dnia 19.12.1994r, w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dot.
wyrobow budowlanych - Dz.U. nr 10, poz. 48,

- ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych - Dz U. nr 14, poz. 60 z pzm.

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.9.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz.U. nr 126,
poz. 839,

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz.U. nr 62, poz. 627 zp.zm.

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach Dz. U. nr 62, poz. 628 z p. zm.

- ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne Dz. U. nr 115, poz. 1229z p. zm.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75, poz. 690,

- zarzadzenie nr 60 MBIPMB z 29.12.1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé instalacje wodociggowe i kanalizacyjne - Dz.Bud. nr 1/60; zmiana zarzgdzenie
MGTIOS z dnia 16.07.1974 r,

- rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1895 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 139, poz. 686),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody Dz. U. nr 8, poz. 70,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom | instalacje sanitarne |
przemystowe,

-instrukcja zaopatrzenia, projektowania, budowy | napraw przewodow z nieplastyfikowanego
PVC-U wydana przez PROFIL, Pita, ul. Lutycka 45 dot. studzienek i przewodow,

- PN/B-01070 - Siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna,
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- PN/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania il Gr
- N/B-011700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. ”
- PN/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne,
- PN/B-03020 - Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
"
- PN/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami,
- PN/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem,
- BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podzial, nazwy, okreslenia.

- PN-91/M-34501 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

- pozostate przepisy prawne obowigzujgce wykonawce prac inwestora, a nie ujete w niniejszym
rozdziale

4, Stan projektowany:

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z terenu objetego ,zakresem opracowania”. Projektuje sie
kanalizacje grawitacyjno- tfoczng odprowadzajgca wylacznie $cieki socjalno-bytowe z
budynkow mieszkalnych , jednorodzinnych do aktualnie eksploatowanej sieci kanalizacyjnej.
Z uwagi na uktad rzednych terenu konieczne jest wykonanie pompowni éciekow oraz odcinka
tlocznego kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie przylgcza kanalizacyjne do granicy poszczegolnych dziatek budowlanych, ktére

sg wytyczone w terenie.
5. Roboty ziemne:
5.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy:

- uzyskac zgode wiasciciela gruntu na wejscie i rozpoczecie prac,

- uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego,

- dokonac geodezyjnego wytyczenia,

- zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne wykonujgc reczne probne
przekopy pod nadzorem wiascicieli kalidujgcych urzgdzen,

- prawidtowo oznakowac miejsca robot,
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Pro;_ekt kanallza(:]l samtarne]

- prawidtowo zabezpieczy¢ migjsca robot, a wieczorem oswietlic, el 6] 424 07 41, Fax 61 42

- wykona¢ swobodne dojscia do poses;ji (ktadki) w miejscach koniecznych.

5. 2. Wykopy:

Uwaga: kierownik budowy zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku
prowadzenia robot na gtebokosci 1,5 m i wiecej musi posnadac plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia. i

5.3. Wykopy wykonywane recznie:

Wykopy nalezy wykonywac recznie w nastepujgcych przypadkach:

- W poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego- patrz tres¢ uzgodnien dokonanych z
wiascicielami kolidujgcych urzadzen,

- niwelacji dna wykopu,

- profilowania podsypki/ 10 cm podsypki z piasku pod rure i studzienki/,

-zasypywania rur do wysokosci 10 em nad wierzch rury,

- zasypywanie (Obsypywania) studzienek kanalizacyjnych,

-innych - wynikajgcych z technologii robot i aktualnych warunkéw gruntowych,

Projektuje si¢ wykop o $cianach pionowych — umocnienie peitne wypraskami stalowymi lub Sciankg
przenosna typu , klinks" .

5.4. Rozktadanie wykopow - wytyczenie sieci i studzienek

Uprawniony geodeta winien wytyczyc:

- 0s sieci kanalizacyjngj,

- osie i rzedne dna studzienek

- osie przytgczy (w celu wykonania odejs¢ ze studzienek),

- osie linii energetycznej NN,

- osie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wraz z jego rzednymi.

Geodeta winien wyznaczy¢ kilka trwatych reperow roboczych z podaniem ich rzednych
wysokosciowych (w nawigzaniu do niwelacji panstwowej ) tak, aby w trakcie wykonywania prac mozna
byio w kazdej chwili sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rzednych z rzednymi podanymi w projekcie
technicznym.

Geodeta musi wykonanie wiw prac wpisac¢ do dziennika budowy, a kierownik budowy i inspektor
nadzoru winni potwierdzi¢ ich przyjecie.

Kazdorazowa zmiana projektowanych rzednych moze by¢ dokonana dopiero po pisemnej akceptacii
autora projektu.
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Projekt kanalig_acji sanitarnej r—

Przed przystgpieniem do wykonania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé cata trasg'yvz:giyziwmgiqdéj; 1 424 0770
geodezyjnie osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajgce 0$ kanatu zabezpieczyé

Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu | odktadem urobku.

Wykonanie nalezy rozpoczynac od najnizszego punktu sieci i od wykopow tzw. jamistych,

przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych, np. studzienek kanalizacyjnych.

Wykopy nalezy wykonac od najnizszege punkiu wykonywanej kanalizacii. Rozk!adame wykopu ciagtego

wasko przestrzennego odbywa sie przez utozenie bali i wyprasek stalowych po obiydwu stronach osi

kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.5. Odtworzenie nawierzchni:
Projektowana trasa kanalizacji przebiega w nawierzchni gruntowej. Po wykonanych pracach

nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu zastanego.

5. 6. Wykopy wykonywane mechanicznie:

Wykopy wykonywac koparkg podsiebierna o poj. fyzkido 0,6 m : jako ciggte, wasko przestrzenne o

scianach pionowych. Dla kanalizacji sanitarne] szeroko$é wykopow winna wynosié 1,0 m, adla

kanalizacji deszczowe] 1,2 —1,3 m. Umocnienie stosowac petne wypraskami stalowymi, lub analogicznie

obudows , klinks ,,.

Na odcinkach , gdzie projekiuje sie rownolegle rurociagi przewidziano wspdine umocnienie dla obu

wykopow.

Odlegtos¢ w osiach projektowanych rurociggdw wynesi 1,20 m.

Wykopy te spetniajg warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego -odpornosé gruntu w strefie

obsypki ochronnej rury kanalowej.

Whyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem dla montowanych rur oraz z projektowanym

spadkiem nastepuje bezposrednio przed ukiadaniem rur kanafowych.

Odkiad urobku powinien byc dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegio$ci min. 60 cm od

krawedzi wykopu.

Szerokose wykopu:

- odlegios¢ pomiedzy deskowaniem wykopu, a zewnetrzng scianka rury kanatowej powinna  wynosic z
kazdej strony min. 20 cm.

Glebokosc wykopu wynika z rzednej dnadanej studzienki.

Szczegotowe obmiary i opisy tych prac - patrz kosztorys. _

Wykonujac prace sprzetem mechanicznym pod czynnymi liniami (przewodami) energetycznymi

nalezy zwracac szczegolng uwage na wysokos¢ tych linii w stosunku do pracujgcego sprzetu.

W przypadkach nie zachowywania wymaganych odleglosci oraz duzej wilgotnosci powietrza, czynne

linie nalezy na okres prac wylaczy¢ z eksploatacji (napiecia).

O powyzszym decyduje kierownik robot w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Zasypanie wykopow odbywac sie bedzie spycharkg o macy 75 KM.
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tel. 61 424 07 41
Po zasypaniu wykopow i ich wlasciwym zageszczeniu wyprofilowac droge gruntowa,

Zwraca sie uwage na wiasciwe zageszcezenie gruntu w miejscach wykopéw. Niedopuszczalne sa
pozostawione zagtebienia lub wypukiosci terenu przewidziane przez wykonawce na osiadanie. W

zagtebieniach zbiera sie woda, wypuktosci sg narazone na odwodnienie, utrudniajg prace.

5. 7. Zabezpieczenie wykopu:

b
W przypadku napotkania na przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu (uprzednio
odkryte- wykopy reczne), krzyzujgee sig lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wiasciwie podwiesi¢ w sposdb zapewniajgey ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1m lub oznakowang ling na wiw
wysokosci, a w nocy oSwietlony swiattami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja
uzgodnienia z odnosnymi wiadzami lokalnymi.

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ wszystkich administratoréw uzbrojenia terenu o rozpoczeciu

robdt ziemnych., z siedmiodniowym wyprzedzeniem .
5.8. Transport urobku:

Odspajanie gruntu reczne musi by¢ potgczone z recznym transportem pionowym albo z
zastosowaniem Zurawikow lub urzadzen do mechanicznege wydobycia urobku.

Wybcr metod odspajania jest uzalezniony od warunkdw migjscowych na kiére sktadajg sie rowniez
warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji wykonawcy sprzet mechaniczny.

Transport pionowy za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpor, na ktérych opierajg sie pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed
rozsuwaniem sie za pomoca klindw i klamer ciesielskich.

Odlegtosc przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym,
powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla
rownomiernego roztozenia sity nacisku na wieksza powierzchnie gruntu.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co

najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.
6. Odwodnienie wykopow:

Roboty montazowe kolektora moga by¢ wykonywane tyiko w wykopach o pod%.oz'u
odwodnionym lub naturalnie suchym.

Odwodniony stan podioza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zlgcz, jak
tez utrzymanie projektowanych spadkow kolektora. W przypadku wystgpienia wody w

wykopie nalezy wykonac drenaz odsgczajacy.
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7. Przygotowanie podioza:

Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach powinno byé wykonywane z doktadnoscig od 2 do
5 cm w zaleznosci od sposobu wgtebienia - w stosunku do projektowanych rzednych. Ewentualne
wszystkie ubytki gruntu lub tzw. przekopy w wysokosci podioza nalezy wyrownywac wylgcznie
wiasciwie ubitym piaskiem.

Przewdd ukiadaé na podtozu z Zageszczonego piasku o grubosci mmz 10 om.

Warunek ten musi by¢ zachowany, gdyz montaz rur w glinach jest niedopuszczalny.
Powierzchnia podioza wykonana z ubitego -Zageszezonego piasku, powinna by¢ padiuznie
wyprofilowana w obrebie kata 90 stopni i z zaprojektowanym spadkiem i stanowic tozysko nosne rury.
Niedopuszczaine jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Zgodnie z warunkami montazu rur PVC w wykopach, podsypke piaskowa gr. 10 cm nalezy wykonac na

catej diugosci projektowane siec
7. Zasypywanie wykopow i zageszczanie gruntu:

Zasyp sieci kanalizacyjnej skiada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury — osypki
- warstwy wypeiniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zasyp przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap |- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na zlaczach,
- etap lI- po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polgczen,
-etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem |
rozbiorkg odeskowan i rozporki $cian wykopu.
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadawienia rurociggu.
- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci min 0,10 m nad rurg,
- obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe do min. 85 stop.
w skali Proctora,
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg,
- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywad tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,
- bardzo wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw, pachach przewodu,
ktore nalezy wykonac przy uzyciu podbijakéw drewn ianych.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-$rednio-lub grubo ziamistego bez grud
I kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczegblng|
ostroznosci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi byé starannie ubita po obu stronach

przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelhosei ztgcza powinny by¢ odkryte.

PROJEKTOWANIE 1 NADZORY
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Zalecenia:

- nalezy stosowac sprzet, ktory moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu,

- stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury,

- ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze byé przeprowadzone sprzetem przy 30 - to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rury,

-rur z PVC nie wolno uktadac¢ bezposrednio na fawach betonowych jak ro;ﬁ}niez' e wolno ich
zabetonowywac.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapic do wypetnienia pozostatej czesci wykopu, czyli wykonania

zasypki.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem

(tereny uprawne, zielone, sady, drogi, place i ulice).

Nalezy do tego uzy¢ rodzimego materiatu, ktdry uprzednio winien byé odtozony (humus, tuczen, itp.)

8. Stopnie zageszczenia gruntu:

Dla:

-przewodow umieszczonych pod drogami - nie mnigj niz 98%

zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora,

- wykopow powyzej 4,0 m i w obrebie placéw, budynkow - 90% w/w moduiu,

- w pozostatych przypadkach - 85 % w/iw modutu,
9. Roboty montazowe:
9.1. Montaz rur:

Budowe kanalizacji nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami pomigdzy studzienkami, od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkamico 5,0-8,0 m (maksymalne diugosci rur) w
uprzednio wykonanym wykopie ciagtym na catym w/w odcinku, Ktory musi by¢ odeskowany,
odwodniony, a podsypka pod rury wyprofilowana.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm dia
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury i dla prowadzenia préby
cisnieniowej.

Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem, aby nie dostawat sie piasek
do jej wnetrza. '

Utozony odcinek przewodu po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jego spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku lub z gruntu z wykopu spetniajgcego
warunki dla obsypki, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm nad wierzch rury.

Obsypke nalezy wykonac¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego, ktory ulega

zasypaniu po prébach szczelnosci ztacz danego odcinka.

PROJEKTOWANIE | NADZORY
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Projekt kanalizacji sanitarnej

Przewody mozna ukiadac przy temperaturze powietrza od O do +30 C, jednak z uwagi na znaczna

rozszerzalnosc i krucho$c twarzywa (w niskich temp.) potaczenia rur jak i inne prace montazowe

nalezy wykonywac w temperaturze od +5C.

Celem usprawnienia montazu rurociggu w wykopie nalezy na powierzchni terenu przygotowac

petny zestaw rur i ksztattek sktadajgcych sie na montowany odcinek. Osie taczonych odcinkéw

rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednim podktadkami pod
"

odcinkiem wciskowym - podktadki po montazu nalezy usunag. ‘ H
10. Préby szczelnosci:

Proby szczelnosci przewodu sanitarnego i studzienek winny obejmowac:

- eksfiltracje, tj. napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje przez min. 30 min.
Ubytek wody musi by¢ zgodny z obowigzujgcg norma.

-infiltracje, tj. naplyw wod gruntowych do kanatu i studzienki.
Wielkosce ta musi wynosic 0"

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét dla kazdego badanego odcinka, ktory musi

podpisac inspektor nadzoru.
11. Materiat do wykonania kanalizacji:
11.1. Rury:

Catosc kolektorow i przytaczy sanitarnych grawitacyjnych nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV

petne klasy S, lite z tzw. PCW peinego

- rury z PVC o $cianie jednorodnej — litej (cata $cianka wykonana z jednorodnego twardego PVC).
Rury muszg by¢ zgedne z ohowigzujaca PN-EN 1401-1.

- szereg sredni N — (SDR 41),

- klasa nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8,0 kPa.

- rury kielichowe PVC-U z uszczelkg dwuwargowa,

- $rednice rur zgodnie projektem.

Odcinek kanalizagji ttocznej wykonac z rur dn75 PE100.
11.2. Ksztaltki kanalizacyjne:

Projektuje sie montaz tulei ochronnych w studniach na rurociggach PVC o srednicy podanej na profilu

podtuznym i mapie sytuacyjnej.

PROJEKTOWANIE | NADZORY
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11.3. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetonowych z betonu C45/55 uzbrojonych siatkg
o srednicy 1,0 m. np. typu , Matbet , Studzienki musza byc¢ izolowane po stronie zewnetrznej
dwukrotnie abizolem.

Na studzienkach projektuje sie montowac wiazy zeliwne o nognosci 40 Mg klasa D (P 40).

Pokrywa wiazu musi by¢ zebrowa z kotnierzem o wysokosci minimum 5 cm Y
12. Organizacja robét:
Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z:

- obowiazujgcymi przepisami BHP,

- Warunkami technicznymi ich wykonania,

- trescia wydanych decyzji pozwolenia na budowe,
- trescig wydanych postancwien,

- trescig dokonanych uzgodnien projektowych.

1/ Catos¢ prac wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem i ninigjszym opisern.

2/ Prace winny byc wykonane przez uprawniony zaktad i pod nadzorem uprawn ionej osoby.

3/ Temrminy prac wykonawca winien uzgodnic z administratorem drogi.

4/ Celem zapewnienia prawidfowego dojscia do posesji nalezy montowac nad wykopami typowe kfadki
dla pieszych z poreczami. Nie przewiduje sie mostkow dia samochodéw.

5/ Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac¢ i o$wietlic w nocy.

6/ Na zajecie pasa drogowego nalezy uzyska¢ zgode administratora drogi w Gminie
Gniezno.

71 Wszystkie wykonane prace nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

8/ Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywaé w wykopach odeskowanych.

9/Przed rozpoczgciem robot ha danym odcinku drogi, wykonawca wini powiadomic¢ wszystkich
mieszkancow przylegtych posesji, podajac przewidywane utrudnienia |, t). zakres prac, termin ich
rozpoczecia i zakonczenia, objazdy, mostki, ktadki.

10/ Przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy dokonac probnych recznych przekopow, celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrocic sie do
ich wiascicieli (zakiad energetyczny, telekomunikacja, wodociagi, gazownia). '

11/ Wykop szczelny na catej dtugosci.

12/ Wykonywanie prac w obrebie gruntow i nieruchomosci prywatnych rozpoczynac po ich

uzgodnieniu z wiascicielami.
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13. Dobor i opis pompowni Sciekow.

Pompownie sciekow sanitarnych zaprojektowano przy uwzglednieniu powstaniu w przysziosci nowych
dziatek budowlanych. Stad tez zaprojektowatem glebokos¢ ostatniej studzienki kanalizacyjnej na
gtebokosci 2,0 m, oraz dobratem rzeczywistg wydajno$¢ pomp na sytuacje docelowa, tj. 14,12 m3/h.
Zaprojektowano rurocigg ttoczny Dn 75 mm (75X4,5 ) mm typu PE 100 PN9, 5 SDR 176

Przepompownie zaprojektowano w obudowie betonowej o $rednicy zewnetrznej Dzi1 8 m.
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Projekt kanalizacji sanitarnej il o emiana

tel. 61 424 07 41, Fax 61 424 07 70
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Projeldawanie | Nadzory Maciey Kanoniczak
i, Surowleckioogn 42

62-200 Grjezno

fel 509 238 158

projektowal: Macie] Kanoniczak

Zatozenia do obliczenia pompowni $ciekéw* |

1. Rodzaj doplywajacych sciekow scieki bylowe

2. Maksymalny doplyw Sciekow Q. E 3.20 m3h

3. Najnizej usytuowany rurociag doprowadzajgey scieki
- $rednica Dip = 200.00 (200x4.5) mm
- materiat / ci$menie nominalne PVC PN 6,3 SDR 34
- rzodna dna rurocrigu na wiocie do pompowni H = 11534 m npm

sl

4. Rurociag toczny pompowni

- $rednica oy = 75.00 (75x4.5) mm
- material / eimenie nominalne PE 100 PN 9.5 SDR 17,6
- dhugosc rurociagu (do odbiornika) by = 50.60 m
- rzedna dna rurociagu
- na wylocie z pompowni HH‘ . 116.40 m npm
- na wincie do odbiormika lub w najwyzszym
punkeie na frasie do odbiornika Hype = 117.52 mnpm
- straty ciSnienia przy obl. przepiywie Sciekéw G Shy 010 m
- nadcisnienis w odbiorniky Sciekdw B, = 0.00 MPa
5. Rzgdna terenu w miejscu posadowienia H[ = M7.70 mnpm
6. Komora pompowni
- rzedna zwiercladla wod gruntowych Hm_w = 0.00 mnpm
- migjsce montazu szafki sterownicze) na plycie pompowni
- odlegloss szafki sterownicrej od pompown 0.00 m
- k&l pomiedzy rurociagiem doplywonym | tocznym (x 0.00
- usyluowanie pompowni W ciggu komunikacyjnym
7. Uwagi

PROJEKTOWANIE I NADZORY
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Progeltowanie | Nadzory Maciey Kanoniczak
Wi Surpwieckiego 42

$2-200 Griezno

tel. 506 238 158

projektowal,  Macie] Kanoniczak

Charakterystyki pompowni &

1. Wykres pracy pompowni
Hlrn]

0 4 ] 12 16 20 24 28 3 25 46 a4 8

2. Charakterystyka mocy P2
Paikw]

3. Charakierystyka sprawnosci

1i%a)

4] 4 B 12 16 240 24 28 32 jatst 44 44 48
Qfm3fh)
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Projekt kanalizacji sanitarnej

Starostwo Powiatowe w (Gnieznie
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tel. 61 424 07 41, Fux 61
Frojektowanie | Nadzory Macie Kanoniczak
. Surowieckiogo 42
G2-200 Gniezno
tel 504 235 158
projektowal:  Maoiej Kanomczak
Wyniki obliczen T
1. Punkt pracy pompy
- rzeczywista wydajnoss pormpowni Q P = 1412 m3h
- rzaczywista wysokost podnoszena pompy _Hp = 479 m
- wapdiczynnik bezpieczenstwa k =Q,M.= 441
- WySOKOSE strat cidnienia w rurociagu tocznym (dla C!ﬁ 4
- W pOmpown ANy = 0.34 m
- Za pOmpownig Ahy 172 m
- calkowite abhy, = 2.06 m
- Srednia geometryezna wysoko$t podnoszenia pomp H ;jrftl 2.73m
- predikoss przephywy Soiekow
- w pionach tiocznych Y = 0.96 my/s
- w rurpcigagach tiosznych za pompowniag Vg # 1.15 mis
2. Rzedne
- posadowienia pompown 'HW = 11391 mnpm
- dna komory pompowni My = 114.06 m npm,
- terenu w miggscu posadowiena H, 2 11770 m npm
- pokrywy pompowni %pm,q = 17.70 mnpm
- wlotu rurociggu doptyaowego do pompowni Hogp = 11534 mnpm,
- minimalnego poziomu Sciskéw RN = 114.64 m np.m,
- maksymalnego poziomu Sciskow H?M = 114.94 m npm
- alarmowego poziomu sciekaw M = 115.2d mnp.m.
3. Wysokose
- retencyina komery pompowni h, = 6.30m
- martwa o 0.58m
- pokrywy ponad terenem Rpgle = o.oom
4. Objetosc )
- retenoyina komaory pompowni V. = 0.53m ¢
- martwa Vo = 103m°
5. Rzeczywista maksymalna czestotliwose wigezen pomp B oner, = 222 1h
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Projekt kanalizacji sanitarnej

Projektowanie « Nadzory Macin) Kanoniczak
ul. Surowiackiogo 42

62-200 Grjezno

tel 50% 238 158

projektowal.  Macief Kanoniczak

Dane techniczne dobranej pompowni

1. Typ pompowni PS-1C 2.8W.145D.48.65/65 ZP.Z.150

2. Pompy
- typ wirnixa vortex
- typ S5W.145D.48.65
- napiecie zasilana 400.00
- znamicnowa moc silnika P2 0.80
- prad znamionowy 275
- abroty sinika 1450.00
- $rednica krocea tlocznege pompy 65.00
- wolny przelot pompy 65.00
- MESsa pomipy 49.00
- iczha i przekroy kabli zasilajacych 4x1.50
- ficzba | przekrd] kabli zabezpieczajasych 0 x 0.00
- Srednica rurociagdw tlocznych w pompowni 65.00

3. Obudowa z pokrywa

- typ cbudowy

- rednica wewnetrzna

- srednica zewnetrzna

- wysokost obudowy

- anentacyjna masa (bez pakrywy)
- grubosc sciank:

- grubost dna

- typ pokrawy

4. Uwagi

Obudowa betonowa wig DIN

1.50
1.80
3.7%

"

4

kel

A
Hrmn
om
v
kg
mm <
mem?

mm

M
M
m

7988 kg
150 mm
150 mm
Pokrywa zelbetowa
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Projekt kanalizacji sanitarnej
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31 424 0770
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tel. 61 424 U7 41, Fax

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

1. Rozwigzania konstrukcyjne

-

wszvstkie spoiny sa wykonane w rechnologii wiadeiwe dla stali kwasoodporne) tictoda TIHG.
pvoru glowicy zamknigte] do spawanta arbialnege w oslonic argonowe) lul antomaty
vrym wykonane spawy mogg by na zverenie udekumentowine wydrikien
parametsow spawanis, LS

praty teczne wewnatry pompowni sy wykonane o stahi bwasoodporne] 1.4301

wi PN-EN 100881,

piony toczne lacszone se kolnicrzami ze stali Kwasoodporne] 14307 wy PNCGEN 0881,

tragnik arfowy Zpewsiajacy nmimalne straty ledraulicome. wykonany ve stah kwasoodporag) 14301 wy
PNCEN TO08E- 1, zastespwano do polgesen rarociagdw doeznyeh pomp

prowadmes pomp sy wykonane z¢ stab kwasoodporne] 14301 wg PNGEN 100881,

woprzvpadky prowadnic o dlugodei powyzer 3 m, w celu uszirwnienia konstrukaii. stosuje sie Tucaniki
posrednie prowadnic, wykonane 2o sl bvasoodpome; 14301 we PNGEN TDDRSL

wazystkic policsenis stubowe (Sruby, nakegtk, podkiadki) sa wykonane c¢ stals kwasoodporne) 14300 wg
PN-EN 0881,

warystkie elementy kolwiace konstrukeie nosne wspererse do obudivay wykonane s w eadoser e sl
bwasoodporne] §A301 we PNIN TOBES-1,

arthelurs Avrolig - zesary 2wrotne kulowe kolmersamve 2 kula pumowani pokrve trwaty Garba
epoksydows odporng na delalanie sciekdw,

armatura odeinajucs- zasnwy odeimajaee klinowe kolmerzowe miekkouszezelmone 2 Klinem gumowanyn,
pokrvte travada farba cpoksvdowa odporng na dzialanie Scivkow,

Zasuwy zamaoiowance sg na poonym odeinku murociaedw tocsnyeh, aby amozlivic ich otwierame o
zamykunie 2 poziomu terenu bez koniecznosdi wehadyenia do komory pompowndt {zgodnic 2
Rozporzadzeniom MO Dz, L9396 434),

absiuge Zesuw 7 poziomu tereny umoddiwia specjalne] konstruke]i precenb wykonany catkowice ze stali
kwasoodpomne) FA30F we PNEN EODRE-T,

werwstkie uszezelki dla polgezen kolnterzowyeh sa wikonane 7 pumy odpome] na dzinanic scickdw,
drabinks umodhiwia zejscie na dno zhiomika i posiada szerokode zeodna 7 norma PN-8D M-I9G60 o
majmnie] 30 cmi, wykonane z¢ stall kwasoodporne] 14301 wa PRNGEN TOHRK- T

woprzvpadku wisokode: gbiorika preekracrajace) 6000 mim, Zgodnie 7 Rozporzadzeniom MGPB Dy U
9396438, pompowma 2ostame wyposuwkone w podest weehuologicrny. wykonany s stab
Kwasoodporme; L4301 wg PN-EN TOG88-1.

pompoOwni jest wyposazon we whis prostokaloy, apesaigiaey ssvoboday montaz 1 demontaz pomp
{zgodnie 7 Rozporzgdzeniom MOPHE Dz U 93 90 438 (edrme uchwety pronvadnie pomp znajduja sic w
swethe whan,

wiaz wykenany 2 materialdw odpormyeh na korozje w agresywiym srodowisku -s1a1 kwaseodparna 1,430
wy FNVEN TOO8R-1, wabespicerony zamkiem preed otwarcwem prees osoby nicpowaiune,

wynmar wlazn 1 jego lokalizacia na pivese obudowy vmedinviajg swobodny montaz 1 demanta? ponp
sgodinie ¢ Rozporzgdeenicm MGPOE Da L 93 06 425,

swhie wypoesarony jest w blokady tmiemo?lwinjgen somoczynne jego rambmecie w ke ahshgn

PTG,

wocetu umemozliwienia pojawiens sie roznveh potene jalow 1 nichezprecrnveh taptee mi precdmotich
metabwyeh (deabinka, podest, prowadniee, korpusy silnikim pomp . zastosowane polgczenia
WTOWTRIWE ZE.

przewod wyrownawery nalezy prowadzid od punkie do punkin 2 kencowym pediaczeniom do gldwnej
seyny chwipatenoalneg.
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2. Rozdzielnia sterujaca

s obudowa metalowa. malowana prosykowo w kelorze RALTOL posiada stopien achrom
nie mnigpsey mz 1954,

s posiada znak CF.

o posiada pedwopne deswi zamykane s zambi 2 whkladka patentowa

o wyposieenic rovderelnie steruggeg: a

s sterownik mikroprocesorowy wspolpracugey 7 somda do cazleeo pomerg swiercindin Serekow,
3 rozlacemik glowny,

o rabezmeczenie pwarciowe dia kadde] pompy.

g zabezpiecrenie preceiaZeniowe dla kazde] pompy,

diz mogy silmkow <55 kW po jednym stverniko do salsczenia kezde] # pomp (pobgerenie
besposredaicr adla mocy sifnikdw pomp =55 KW - po trey stveeniki (preelgconik gwinzda-tragkaty,

e procacanski pracy pomp: U aematvesny ¢ kontroly suchobregu, tvh reczny » kontrady
stchuobicgu.

= wytaeenike vabermecsenia wermicsnego silntkow pemp fw raleznose: sl wyposazcnia pompy),
el przatka 7 wrmoestatem,

3. Sterownik mikroprocesorowy

¢ wysvlanic koorunikatéw SMS i e-mail pod wybrane numery telefoniw komdrkewyeh
powiadamianie wzyvtkownika, - (urzgdzenie wyposazone w modem GHM)

e obustronna transmisa danyeh - odpytywanie preez uzyvthownika - sterownika o aktualie parametry
pracy pompowni Sciekow, turzadzenie wyposazone w modem GSMj

e adalny berposredni monitoring pracy urzadzenia (zdalna smiana parametrow pracy urzadzenia,
kopiowanie danych archiwalnyeh, diagnostyka pracy) (urzadzenie wyposazone w modem GSM),

¢ podlaceenic sterownika do centralne] bazy danych monitoringu krajowego w celu ealodobowegs
aadzory serwisowegy nad praca pompowai Scickow, furzadzenic wyposaZzone w modem GSM)

+ dwustopniowe rabespiceseniv preod dostepem do danvedr osob nicpowolanyeh,

* sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiednie] koleinesdel zalaczama | wylgezania pomp
tpreclicaame pomp po kaadym evklo pracy b,

e zadawanic poziomew zalgezania i wykiezania pomp 7 poriomu leTen POPrEey IIang naske suerown ki,
*  Konuola poziomu maksvmalnego scickow w zbiomiku {preepelnientey,

*  kontrok poziomu minimalnego sciekdw w zhioriku (suchobieg),

o cigply pomiar poziome seickow w o zbiorniku 2 wykorzystanienm sondy ¢ wyiscem pradowym 420 mA,

» archiwizaoja komunkstow, ostrzezen | alurmow w zaprogramewanyeh preyvpadkach,

* pejestiowanic causy pracy pomp,

e kontrola otwarcia/ramkniccia drewi rozdzielni sterujace].
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14. Uwagi koricowe:

Projekt kanalizacji sanitarnej e s

Projektant sporzadzit niniejsza dokumentacje zgodnie z zawartg umowa z Inwestorem,

obowigzujgcymi przepisami i aktami prawnymi oraz w celu ktéremu ma ona stuzy¢. Dokumentacja

uzyskata wymagane uzgodnienia i opinie oraz decyzje pozwolenia na budowe.

Wszelkie zmiany jakie chcg ,uczestnicy procesu budowlanego” w rozumieniu art. 17

obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane wprowadzi¢ do przedmiotowe]*dokugpentacjt muszg

uzyskac pisemna akceptacje projektanta.

Opracowat:

Maciej Kanoniczak
tel. 0-61 425-97-08; 506 155 625

PROJEKTOWANIE | NADZORY
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Proj ]

ekt kanalizacji sanitarnej

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i pompowni $ciekow

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowig okreslajgca jakie zagrozenia
moga wystapic przy realizacji zadania inwestycyjnego przy budowie sieci kanalizacyjnej, grawitacyjno — tlocznej.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Jako podstawy do opracowania stanowig nastepujace materiaty:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pdZnigjszymi zmianami,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i cchrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r.),

- zamaowienie inwestora,

- w.l przytgczenia,

- decyzji i uzgodnien administratorow drogi : Gmina Gniezno , oraz wspotwiascicieli drég wewnetrznych.

Wykaz wspotwiascicieli drog wewnetrznych zamieszczono w projekcie.

l. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowania zawiera:

- zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosci realizacji,

wskazanie elementow zagospodarowania terenu na ktorym moze stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji zadania inwestycyjnego,
okreslajgca rodzaj, skalg, miejsce oraz czas ich wystapienia,

wskazanie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji budowy przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych niebezpieczenstwom, ktdre
mogg wynikng¢ podczas wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Projekt techniczny obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami na odcinkach zaznaczonych na podkiadzie

geodezyjnym zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania oraz z wigczeniem do istniejace] sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca robot winien uzgodni¢ doktadny termin realizacji budowy ze stuzbami eksploatacii sieci kanalizacyjnej . Z uwagi

na prowadzenie robot przy czynnych sieciach kanalizacyjnych wykonawca musi wystapi¢ do administratorow  sieci

0 zapewnienie nadzoru nad pracami ziemnymi.

Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot;

wykonanie wykopow dla budowy kanalizacji, ukfadow technologicznych, kabli oraz miejsca wtaczen
do istniejacej sieci kanalizacyjnej
prefabrykacja uktadow technologicznych,
wykonanie podsypek piaskowych pod rurociag,
montaz sieci

montaz uktadow prefabrykowanych urzgdzen technologicznych z montazem na miejsce wbhudowania,
przeprowadzenie préb technicznych wytrzymatosci i szczelnosci projektowanej sieci kanalizacyjnej

- wykonanie polaczenia z czynng siecig

zasypywanie catosciowe wykopow i uporzadkowanie terenu,
odtworzenie nawierzchni.

Budowa kanalizacji wigze sig z wykonywaniem robdt, ktére moga stworzyé zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do

podstawowych zagrozen naleza:

czynna kanalizacja
PROJEKTOWANIE | NADZOR
Maciej Kanoniczak
tel. 0-61425-97-08; 506 135 625
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wykopy,
- prefabrykowane elementy urzadzen sieci — podczas transportu i montazu,
- proby techniczne szczelnosci projektowanej sieci z uktadami technologicznymi

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie wystepuja obiekty budowlane z ktorymi bedg wystepowac kolizje, skrzyzowania z:

drogami,

- uzbrojeniem podziemnym i naziemnych terenu. ”

- Nalezy wzig¢ pod uwage , ze przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej mwest?r wybuduje siec
wodociagowa *

Wskazanie dot. przewidywanych zagroZzen wystepujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca

rodzaj, skale, miejsce oraz czas ich wystapienia.

1. Wykonywanie robot przy czynnym wodociggu i kanalizacji

2. Wykonywanie robét przy czynnych sieciach elektrycznych
Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem wykopow przy giebokosci do 2,0 m przy czynnej sieci wodociagowej i sieci
kanalizacyjnej, oraz telekomunikacyjnej i elektrycznej istnieje niebezpieczenstwo wyplywu gwattownego wody, lub
sciekow w wykopie, bgdz porazenia pradem co zagraza zyciu 0sob przebywajgcych w wykopie, obsunieciu sie wykopu i
zabicia ludzi. Moze nastgpi¢ osunigcie sig sciany wykopu i przysypanie oséb znajdujacych sie w wykopie. Nadto istnieje
mozliwos¢ wpadniecia do wykopu z czego moga powstac urazy

° Transport i montaz elementow prefabrykatow technologicznych.

Zagrozenia z koniecznosci uzycia sprzetu mechanicznego do roztadunku oraz w trakcie montazu.

I. Wykonywanie robot przy czynnym uzbrojeniu podziemnym

Z uwagi na konieczno$¢ wykonywania prac przy czynnych sieciach nalezy zapewni¢ nadzér nad tymi
robotami. Wykenawca roboét przy pracach niebezpiecznych zobowigzany jest do uzgodnienia peinej
dokumentacji na wykonywanie tych prac zgodnie z chowigzujgcymi zasadami z odbiorcg $ciekow.
Ponadto wykonawca winien przed przystapieniem do wykonania robot uzgodnié doktadny termin
realizacji robot z inwestorem i administratorem drogi , oraz opracowaé i uzgodnic z odbiorca Sciekow
instrukcje technologiczng prowadzenia robot budowlano-montazowych w sgsiedztwie czynnych sieci |
ktora powinna zawieraé:
- zakres | sposob wykonywania prac,
- harmonogram prowadzenia robot,
- instrukcje bezpieczeristwa obiektéw podczas prac przy czynnych sieciach
- wykaz narzedzi i sprzetu,
wykaz sprzetu p.poz,
spostb kompleksowego zabezpieczenia facznosai,
warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inwestorowi:
- dane techniczne przeznaczonych do zamontowania elementow konstrukcyjnych ukiadow
podigczeniowych i urzgdzen wystepujgcych na projektowanej sieci kanalizacyjnej
- aprobaty techniczne i atesty materialowe stosowanych elementow.

Sporzadzit:

1 anoniczak
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# Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w GnieZnie Spétka z o.0.
I ul. Zwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno

‘ . Biuro Zarzadu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87

KRS 0000201855 Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
q -
Unfezino

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokos¢ kapitatu: 30.599.700,00 zi
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Gniezno, dnia d’.:.{?@.—...ZOZO r.
TT0.415.626.2020

Gmina Ghiezpo
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE Nr 56/SS/TT/2020

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30-11-2020 r., podajemy warunki techniczne budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo Dolne:

Lokalizacja przedsigwzi¢cia: m. Jankowo Dolne, drogi o numerach dziatek 147, 145/11, 145/25,
145/26, 145/321 145/33, ark. 3.

Miejsce wlgczenie: projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w drogach o numerach dziatek 147,
145/11, 145/18, 145/25, 145/26, 145/32 1 145/33 nalezy wiaczyé do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej DN 200 mm w drodze o numerze dziatki 147,

Wlaezenie: projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do istniejacej studni o
rzg¢dnych117,70 mn.pm.i 11587 m np.m..

Parametry projektowanej sieci: kolektor grawitacyjny wykona¢ z rur PVC kl. S, SN 12 ze §cianka lita
DN 200 mm, wraz ze studniami kanalizacyjnymi betonowymi @ 1000 mm. Studnie nalezy zwienczy¢
wiazami zeliwnymi lub zeliwno-betonowymi @ 600 mm typu cigzkiego o wytrzymalosci 40 ton,
wysokos¢ wlazu 5 cm 1 wysokos$c korony wlazu 15 cm.

W kinetach studni nalezy wykona¢ otwory z uszczelkami umozliwiajace podlaczenie wszystkich
przylegltych dzialek. Srednice przylaczy nalezy dobra¢ na etapie projektowania sieci
(nie mniej niz DN 160 mm). W przypadku projektowania przylaczy wraz z siecia, przylacza wykonaé
z rur PVC kl. S, SN 12. Wigczenie przylaczy w kolektor wykonaé poprzez studnie betonowe
@ 1000 mm. Wigczenie przytgezy do studni wykonaé do kinety studni lub poprzez kaskady zewnetrzne.

Uwaga:
1. Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej!

Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej musi byé zgodne z wartinkami technicznymi
wykonania, zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z ewentualnymi
pézniejszymi zmianami oraz obowiazujgcymi przepisami szczegélowymi i normami.

W okresie jednego miesiaca od daty wystawienia niniejszych warunkéw technicznych, Inwestor moze zglaszaé
do nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akceptacje warunkéw technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu 0 w/w dane nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci kanalizacyjne;. ‘Wykonawca projektu
technicznego moze by¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednic uprawnienia projektowe.
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Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepiséw szczegolnych,
a takze opis techniczny i czg¢$¢ rysunkowa, niezbgdne do wykonania sieci.

Przebieg trasy projektowanej sieci uzgodniony musi zosta¢ przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji przy
wlasciwym Starostwie Powiatowym.

Nalezy wystapic do Powiatowego Zarzadu Geodezji 1 Kartografii z wnioskiem o wykaz wlascicieli
wladajacych dzialek, przez ktore przechodzi projektowana siec.

Przebieg trasy projektowanej sieci uzgodniony musi zosta¢ przez zarzadcow drog, przez ktdre przechodzi¢
bedzie sie¢. W zwiazku z powyzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadcow drog z wnioskiem o wydanie
decyzji na lokalizacje¢ w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

W przypadku przechodzenia sieci przez dzialki nie bgdace wlasnoscia Inwestora (za wyjatkiem dzialek
stanowiacych pasy drogowe drég publicznych), Inwestor zobowiazany jest & ustanowienia notarialnej
stuzebnosci, polegajacej na prawie budowy 1 eksploatacyi siect w dzialkach stanowigcych wlasnosé oséb
trzecich. Dokument potwierdzajacy uzyskanie takiej shuzebnosci nalezy zalaczy¢ do projektu sieci przed jego
uzgodnieniem w PWiK.

Po zalatwieniu w/w spraw nalezy przedlozy¢ min. pig¢ egzemplarzy dokumentacji technicznej sieci do
uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktorych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWIK
Sp. z 0.0. w Gnieznie.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR TECHNICZNY

L.

2,

o0

10.

Przed przystapieniem do zamierzonych robot Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia ich we wlasciwym

organie administracji architektoniczno-budowlane;j.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadey drogi z wnioskiem o wydanic zezwolenia

na zajgcie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej w pasiec drogowym.

Inwestor wykonujacy sie¢ zobowiazany jest do bezwzglgdnego powiadomienia PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie

0 terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczeciem. ‘

Podstawy wykonania wlgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej jest podpisanie z PWIK ,Umowy

o wykonanie przylaczenia do sieci kanalizacyjnej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien

uzgodni¢ w Wydziale Technicznym i Obslugi Odbiorcy PWiK (tel.: 61-424-59-17) termin wykonania

wlaczenia. Druk ,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci kanalizacyjne]” stanowi zalgcznik
do niniejszych warunkéw technicznych. Umowe ta nalezy podpisa¢ przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z wlaczeniem do istniejace;j sieci.

Na dzien podpisywania ,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci kanalizacyjnej” Inwestor winien

dostarczy¢ pracownikowi Wydzialu Technicznego 1 Obstugi Odbiorcy nastgpujace dokumenty:

— kopig zgloszenia zamierzonych robot we wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlane;j,

—  kopi¢ prawomocnej decyzji ,,Pozwolenia na budowg”,

— kopi¢ decyzji na zajecia pasa drogowego oraz umieszezenic urzgdzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym, wydang przez zarzadce drogi,

— dokument poswiadczajacy uzyskanie stuzebnosci, polegajacej na prawie budowy 1 eksploatacji sieci
w dzialkach nie bedacych wlasnoscig Inwestora.

Wykonawca sieci winien posiada¢ niezbgdne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci kanalizacyjnego posiada¢ musza stosowne certyfikaty

1 aprobaty techniczne.

Celem ustalenia glgbokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykonac¢ przekopy probne.

Inwestor zobowiazany jest do ulozenia 30 cm ponad siecig (na calej jej dlugosci) brazowej tasmy

lokalizacyjnej z metalowa wkladka, umozliwiajgcg pozniejsza lokalizacj¢ sieci. Konce tasmy nalezy polaczyé

z obu stron z zeliwnymi wlazami studni kanalizacyjnych. W przypadku zastosowania wlazow z innego

materiatu, nalezy wprowadzi¢ do studni kanalizacyjne), poprzez wlaz, 20 cm odcinek metalowej wkladki.

Dopuszcza si¢ zastosowanie oddzielnie ta$my oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm?). W takim przypadku

tasmg nalezy ulozy¢ 30 cm nad rurociggiem, a drut 5 cm nad rurociagiem. Drut nalezy polgczy¢ w sposéb

analogiczny do opisane] powyze) metalowej wkladki tasmy lokalizacyjne;.

Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wykonywanej sieci

kanalizacyjnej do odbioru technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydzialu Technicznego i Obslugi

Odbiorcy PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie (tel.: 61-424-59-36).

Odbior techniczny sklada¢ si¢ bedzie z dwoch ctapow:

— etap pierwszy — ogledziny w stanie odkrytym wykonanej sicci. Na okolicznos¢ wykonanych ogledzin
sieci, pracownik PWiK sporzadzi notatkg sluzbowa okreslajaca prawidlowos¢ lub nieprawidlowosé
wykonanych prac. W notatce te] opisane zostang rOwniez dalsze czynnosci, konieczne

strona2z3



11.

12
13.
14.
15.

16.

do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru technicznego sieci.
W chwili dokonywania ogledzin sie¢ musi by¢ wykonana w calosci. Dopuszcza si¢ wykonywanie
odbioroéw czgsciowych, na zasadach ustalonych z PWiK.

— ectap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego sieci oraz
podpisanie protokotu przez pracownika PWIK i Inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowigzany

jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin sieci:

— geodezyjne] inwentaryzacji wykonanej sieci (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dlugosciami i gl¢bokosci wszystkich elementow sieci oraz $rednicg Turociggow),

— protokolu odbioru pasa drogowego po zakoficzeniu robot, wydanego przez zarzadce drogi (jezeli
wykonanie sieci wymagalo zajecia pasa drogowego), " i

— kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sieci materialy.

Warunkiem sporzadzenia protokolu odbioru technicznego sieci bedzie ponadto pozytywna opinia pracownika

PWiK dokonujacego ogledzin sieci, zawarta w notatce sluzbowe; sporzadzone] w trakcie ogledzin,

W przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin nieprawidiowosci w wykonaniu sieci, w celu uzyskania

odbioru technicznego sieci, Inwestor winien dokona¢ usunigcia wszelkich nieprawidlowosci.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin sieci dokumentow wymaganych do odbioru technicznego

sieci lub nieusunigeie nieprawidlowosci stwierdzonych w  trakcie ogledzin sieci, moze skutkowad

zamknigciem sieci kanalizacyjnej przez PWIK, do czasu dostarczenia dokumentéw lub usunigcia

nieprawidlowosci oraz podpisania przez Inwestora protokohu odbioru technicznego.

Z chwilag podpisania protokolu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowiazuje sie do udzielenia

36 miesigcy gwarancji na wykonywang siec.

Odebrana sie¢ zostanie przejgta do eksploatacji przez PWiK.

Zabrania si¢ odprowadzania wéd opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Za wykonane przez PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie czynnosci odbiorowe, naliczona zostanie oplata

w wysokosci okreslonej w ,,Umowie o wykonanie przylaczenia do sieci kanalizacyjne;j”.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesiecy od daty ich wystawienia.

strona3z3



AT0Stwo Pows

Urzad Gminy Griezno

AlBgymonta 9-11 KIP: 184-15-39-710

62-200 Griezno Regon: 000535793

Tel: 0614245750 E-mail:  sekrelariat@urzadyminy.oniermo.ni G MIN A

Fax:0614245751 Witryna: www.urzadgminy.gniezne.pi . GN]EZ NO

UG - 721/131/u/2017 Gniezno, dn. 26.05.2017r.
Projektowanie i Nadzory
Maciej Kanoniczak
ul. Surowieckiego 42
62-200 Gniezno

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (4j. Dz. U, 7

2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2017r. zlozonego przez

B.

Macieja Kanoniczaka, zam. ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno w sprawie wyrazenia zgody na

lokalizacje sieei kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w pasic drogowym dz. nr 147 w m.
Jankowo Dolne na terenie Gminy Gniezno.

zezwala sig

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w pasie drogowvm dz. nr 147 w m.
Jankowo Dolne na terenie Gminy Gniezno jak zaznaczono na mapic do celéw projektowych w skali
1:500 na nizej podanych warunkach:

1

L.

12

o
i
A

1/
{

{__)31 Zymuja:

Uzgadnia si¢ lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej zgodnie 7 dolaczonym
zalacznikiem mapowym.

Przy zakonczonych pracach pas drogowy nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Urzgdzenia infrastruktury techniczne] niezwigzane] z drogg (sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej) winne odpowiada¢ wymogom zawartvin w §140 w/w rozporzadzenia (Dz. U. z 1999
r. Nr 43 poz. 430 ze zm.).

Przed przystapieniem do robdt (w przypadku wejscia w dziatke drogows) nalezy wystapié¢ do Urzedu
Gminy Gniezno z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym,
Utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej nalezy do jego posiadacza.
Lokalizacj¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w przypadku kolizji
z urzadzeniami obeymi nalezy uzgodnié¢ z ich wilascicielami.

Budowa projektowanej sieci Lanahzaql samtaruej i sieci wodociagowej nie mozm narusza¢ prawa
whasnosei stron trzecich. a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

%

adresat e RKRY

zwrot zalgeznika mapowego) |
o} {

a'd

Sprenvg prosradzic insp. ngr mzZ. Barbara Rafulska
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7 L i [ Inwestor: Gmina Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. Al. Reymonta nr 9-1 |
: . Obiekt: Sie¢ wodociagowa Dn 110/90 z P.C.V. | kanalizacji sanitarnej
Dnd, 200 zP.CV.
\ | Adres budowy: Jankowo Dolne,
\ ] N kanalizacja dziatki nr : 147/145/18;1435/11;145/26;145/25 i
\ ‘ e i Wodociag dziatki nr : 147;145/18;145/11:145/33;145/32 |
S e BT Temat: Plan sytuacyjny projektowanych sieci : wodociggowej i !
T kanalizacji sanitarnej !
)
¢ {| Nazwa rysunku Mapa sytuacyjna projektowanych sieci woaociagowej j i«:aﬁalizacji
P J A
[ sanitarnej e
Nazwiska: ' Data: Podpis: [ Skala;

Projektowat: Maciej 29.03.2017 e
Kanoniczak ‘ \
1:500

Sprawdzit: Karol 29.03.2017 Rys.
Kistowski % . ]
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Inwestor: | Gmina Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. Al. Revmonta nr 9-1]
Obiekt: Sie¢ wodociagowa Dn 110/90 z P.C.V. | kanalizacji sanitarnej
Dn 0, 200 zP.C.V.
e s | Adres budowy: Jankowo Dolne,
LS T g kanalizacja dzialld nr: 147/145/18;1435/11,145/26;145/25
Gt Wodociag dziatki nr : 147;145/18;145/11;145/33;145/32
! Temat: Plan sytuacyjny projektowanych sieci : wodociagowej i
3‘ kanalizacji sanitarnej
/| Nazwa rysunku Mapa syiuacyjna projektowanych sieci wodociagowe] | kanalizacji |
.~m_, - . lsanita'mej .
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Guierno, 2017-03-13

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosei w Guieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORD YNACYJNEJ

dotyczycy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawla IT 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 30.03.2017 r.

Powiatowy Zarzgd Geodezji, Kartografii,

Katastro i Nieruchomosei w Gnicznic
AL Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.166.2017

Opis przedmiotu narady:
sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna Jankowo Dolne
Imig | nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawee:

[nwestor:

Gmina Gniezno

02-200 GNIEZNO, Al Reymonta 9-11
Platnik:

Projektowanie i Nadzory Maciej Kanoniczak
GNIEZNO, ul. Surowieckiego 42

[mig | nazwisko-oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentujy:

i e
Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja
0 przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Imig i nazwisko uczestnika

Pawet Woroch | ENEA Operator S.A. RD Gniezno
Artur Franczak !

’ Andrze] Wojciechowski PSG Oddzial w Poznaniu 4‘
Wojciech Wawrzyniak Gazownia w Gnieznie ‘
| Aleksander Winkel |
Lech Tatarski [ PSE S.A. Oddziat w Poznaniu ‘

|

|

—

~2017--03--3.9




Leszek Sosnowski

Jan Kaliski
Rafat Sporakowski

PWiK sp. z 0.0. Gniezno

Mariusz Zybata
Arkadiusz Klosin

Serv'- net Trzemeszno sp. 7 0.0.

Przemystaw Nowakowski

INEA SA./ WSS S.A.

| Michat Harembski

Hawe Telekom

Grzegorz Kuberka

IChB PAN PCSS

Bogumit Jagiellicz

Orange Polska

| Izabela Ko$micka

Pow. Zarzad Drég

Stanowiska uczestnikéw na rady:

e

|

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

Podpisy
uczestnikow
narady
koordy?mcy jnej
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstaw

w niej:

1. Bogumit Jagiellicz — Orange Polska
2. Przemystaw Nowakowski - WSS S.A./ INEA S.A.

Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele u

za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej:

1. Lech Tatarski — PSE S.A.

2. Grzegorz Kuberka — ICh B PAN PCSS
3. Michat Harembski - HAWE Telekom

Zalgeznik do protokolu narady koordynacyjnej:

iciele nie uczestniczyli

czestniezyli w naradzie koordynacyjnej

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

PSG Oddzial w Poznaniu
Gazownia w Gnieznie

Szezegdtowy przebieg sieci gazowe| nalezy ustalié
na podstawie probnych przekopéw.

W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé
recznie.

Na czas wykonywania robot sieé gazowy zabezpieczyd
przed obsunieciem.

Skrzyzowania z siecig gazowa wykonaé zgodnie

z PN-91/M-34501 i obowigzujacymi przepisami.
Zachowa¢ normatywne odleglosei od istniejgcej sieci
gazowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

O terminie rozpoczecia robét powiadomié pisemnie
Gazownie w Gnieznie

4

SRS

|
[

PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie

L

- Projekt techniczny sieci nalezy uzgodni¢ w PWiK Sp.
z 0.0. w GnigZnie,

W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia,

na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp.
z 0.0. w Gnieznie znajduje sic stosowna infrastruktura
kanalizacji sanitarnej/ogdlnosplawne;,

| Pow. Zarzyd Drog

F

- Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drég - nalezy uzgodnié

| Serv—net Trzemeszno

- Bez uwag

ENEA Operator S.A.
RD Gniezno

z wiascicielem drogi ]
|

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla

energetycznego wykopy nalezy prowadzié recznie.

- Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng
odleglosé.

- Przed przystapieniem do prac nalezy zglosié sie

na Posterunel Energetyczny z 14- to dniowym

meznie

11910

124 07 70



wyprzedzeniem.

PSE S.A.
Oddzial w Poznaniu

- Projekt nie koliduje z siecig przesytowa PSE S.A.

HAWE Telekom

- Nie'dotyczy infrastruktury HAWE TELEKOM

ICh B PAN PCSS

- Projekt nie koliduje z istniejacg infrastrukturg
swiatfowodowy [Ch B PAN PCSS

Goiezno, dniz

2017 03 30




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY KANALIZACYINYCH

Numer | Numer | Rzedna | Rzedna dna | Glebokosc, Rzedna. fegaing d.na Diuges: Srednica, | Spadek,

dziatki | studni | terenu studni m wigezenia weigenani esyRRa, mm %
LP przytacza kaskady m
g 145/16 56 119,00 116,90 2,10 117,10 nie dotyczy 4,00 160 1,50
2 145/15 S7 118,79 117,06 1,73 117,26 nie dotyczy 4,00 160 1,50
3 145/14 S8 118,21 171721 1,00 117,41 nie dotyczy 4,00 160 1,50
4 145/13 S9 118,83 117,73 1,10 11773 nie dotyczy 4,00 160 1,50
5 145/12 S10 119,20 118,20 1,00 118,20 nie dotyczy 4,00 160 1,50
6 145/23 533 118,00 116,00 2,00 116,20 nie dotyczy 2,50 160 1,50
7 145/31 513 118,00 116,00 2,00 116,20 nie dotyczy 7,50 160 1,50
8 145/22 S14 118,50 116,37 213 116,57 nie dotyczy 2,50 160 1,50
g 145/30 514 118,50 116,37 2,13 116,57 nie dotyczy 7,50 160 1,50
10 | 145/21 S15 118,50 116,50 2,00 116,70 nie dotyczy 2,50 160 1,50
11 | 145/29 S15 118,50 116,50 2,00 116,70 nie dotyczy 7,50 160 150
12 145/20 516 119,00 117,00 2,00 117,20 nie dotyczy 2,50 160 1,50
13 145/28 S16 119,00 117,00 2,00 117,20 nie dotyczy 7,50 160 1,50
14 | 145/19 517 120,00 118,00 2,00 118,20 nie dotyczy 2,50 160 15D
15 | 145/27 S17 120,00 118,00 2,00 118,20 nie dotyczy 7,50 160 1,50







