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Maciej Kanoniczak

Zało enia do obliczenia pompowni cieków
1. Rodzaj dopływaj cych cieków

2. Maksymalny dopływ cieków

3. Najni ej usytuowany ruroci g doprowadzaj cy cieki

4. Ruroci g tłoczny pompowni

- rednica

- materiał / ci nienie nominalne

- rz dna dna ruroci gu na wlocie do pompowni

- rednica

- materiał / ci nienie nominalne

- rz dna dna ruroci gu

- długo  ruroci gu (do odbiornika)

- na wylocie z pompowni

- na wlocie do odbiornika lub w najwy szym

punkcie na trasie do odbiornika

- straty ci nienia przy obl. przepływie cieków Q s

- nadci nienie w odbiorniku cieków

5. Rz dna terenu w miejscu posadowienia

6. Komora pompowni

- rz dna zwierciadła wód gruntowych

- miejsce monta u szafki sterowniczej

- odległo  szafki sterowniczej od pompowni

- k t pomi dzy ruroci giem dopływowym i tłocznym

- usytuowanie pompowni

7. Uwagi  
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Charakterystyki pompowni
1. Wykres pracy pompowni
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2. Charakterystyka mocy P2
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3. Charakterystyka sprawno ci
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Wyniki oblicze
1. Punkt pracy pompy

- rzeczywista wydajno  pompowni

- rzeczywista wysoko  podnoszenia pompy

- współczynnik bezpiecze stwa

- wysoko  strat ci nienia w ruroci gu tłocznym (dla Q  )

- w pompowni

- rednia geometryczna wysoko  podnoszenia pomp

2. Rz dne
- posadowienia pompowni

- dna komory pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

- pokrywy pompowni

- wlotu ruroci gu dopływowego do pompowni

- minimalnego poziomu cieków

- maksymalnego poziomu cieków

- alarmowego poziomu cieków

3. Wysoko
- retencyjna komory pompowni

- martwa

- pokrywy ponad terenem

4. Obj to
- retencyjna komory pompowni

- martwa

5. Rzeczywista maksymalna cz stotliwo  wł cze  pomp
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Dane techniczne dobranej pompowni

- typ

2. Pompy

1. Typ pompowni

- napiecie zasilania

- znamionowa moc silnika P2

- pr d znamionowy

- obroty silnika

- typ wirnika

- rednica kró ca tłocznego pompy

- wolny przelot pompy

- masa pompy

- liczba i przekrój kabli zasilajacych

- liczba i przekrój kabli zabezpieczaj cych

- rednica ruroci gów tłocznych w pompowni

3. Obudowa z pokryw

- typ obudowy

- rednica wewn trzna

- rednica zewn trzna

- wysoko  obudowy

- orientacyjna masa (bez pokrywy)

- grubo  cianki

- grubo  dna

- typ pokrywy

4. Uwagi  
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OPIS TECHNICZNY POMPOWNI CIEKÓW 

1. Rozwi zania konstrukcyjne

wszystkie spoiny s  wykonane w technologii wła ciwej dla stali kwasoodpornej (metod  TIG, 
przy u yciu głowicy zamkni tej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 
CNC), przy czym wykonane spawy mog  by  na yczenie udokumentowane wydrukiem 
parametrów spawania,

piony tłoczne wewn trz pompowni s  wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 
wg PN-EN 10088-1,

piony tłoczne ł czone s   kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

trójnik orłowy zapewniaj cy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1, zastosowano do poł cze  ruroci gów tłocznych pomp

prowadnice pomp s  wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadku prowadnic o długo ci powy ej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje si  ł czniki 
po rednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie poł czenia rubowe ( ruby, nakr tki, podkładki) s  wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwi ce konstrukcje no ne i wsporcze do obudowy  wykonane s  w cało ci ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kul  gumowan  pokryte trwał  farb  
epoksydow  odporn  na działanie cieków,

armatura odcinaj ca- zasuwy odcinaj ce klinowe kołnierzowe mi kkouszczelnione z klinem gumowanym, 
pokryte trwał  farb  epoksydow  odporn  na działanie cieków,

zasuwy  zamontowane s  na poziomym odcinku ruroci gów tłocznych, aby umo liwi  ich otwieranie i 
zamykanie z poziomu terenu  bez konieczno ci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z 
Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obsług  zasuw z poziomu terenu umo liwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla poł cze  kołnierzowych s  wykonane z gumy odpornej na działanie cieków,

drabinka umo liwia zej cie na dno zbiornika i posiada szeroko  zgodn  z norm  PN-80 M-49060 (co 
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadku wysoko ci zbiornika przekraczaj cej 6000 mm. Zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 
93.96.438, pompownia zostanie wyposa ona w podest technologiczny, wykonany ze stali 
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wyposa ona we właz prostok tny, zapewniaj cy swobodny monta  i demonta  pomp 
(zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp  znajduj  si  w 
wietle włazu),

właz wykonany z materiałów odpornych na korozj  w agresywnym rodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 
wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane,

wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umo liwiaj  swobodny monta  i demonta  pomp 
zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

właz wyposa ony jest w blokad  uniemo liwiaj c  samoczynne jego zamkni cie w trakcie obsługi 
pompowni,

w celu uniemo liwienia pojawienia si  ró nych potencjałów i niebezpiecznych napi  na przedmiotach 
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano poł czenia 
wyrównawcze,

przewód wyrównawczy nale y prowadzi  od punktu do punktu z ko cowym podł czeniem do głównej 
szyny ekwipotencjalnej.
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2. Rozdzielnia steruj ca

obudowa  metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopie  ochrony 
nie mniejszy ni  IP 54,

posiada znak CE,

posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładk  patentow

wyposa enie rozdzielnie steruj cej: 

sterownik mikroprocesorowy współpracuj cy z sond  do ci głego pomiaru zwierciadła cieków,

rozł cznik główny,

zabezpieczenie zwarciowe dla ka dej pompy,

zabezpieczenie przeci eniowe dla ka dej pompy,

dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do zał czenia ka dej z pomp (poł czenie 
bezpo rednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW - po trzy styczniki (przeł cznik gwiazda-trójk t),

przeł czniki pracy pomp: tryb automatyczny -z kontrol  suchobiegu, tryb r czny z kontrol  
suchobiegu, 

wył czniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zale no ci od wyposa enia pompy),

grzałka z termostatem.

3. Sterownik mikroprocesorowy

wysyłanie komunikatów  SMS i e-mail pod wybrane numery telefonów komórkowych  

powiadamianie u ytkownika, - (urz dzenie wyposa one w modem GSM)

obustronna transmisja danych - odpytywanie przez u ytkownika - sterownika o aktualne parametry 

pracy pompowni cieków, (urz dzenie wyposa one w modem GSM)

zdalny bezpo redni monitoring pracy urz dzenia (zdalna zmiana parametrów pracy urz dzenia, 

kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) (urz dzenie wyposa one w modem GSM),

podł czenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu całodobowego 

nadzoru serwisowego nad prac  pompowni cieków, (urz dzenie wyposa one w modem GSM)

dwustopniowe zabezpieczenie przed dost pem do danych osób niepowołanych,

sterowanie prac  pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejno ci zał czania i wył czania pomp 
(przeł czanie pomp po ka dym cyklu pracy),

zadawanie poziomów zał czania i wył czania pomp z poziomu terenu poprzez zmian  nastaw sterownika,

kontrola poziomu maksymalnego cieków w zbiorniku (przepełnienie),

kontrola poziomu minimalnego cieków w zbiorniku (suchobieg),

ci gły pomiar poziomu cieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyj ciem pr dowym 4-20 mA,

archiwizacja  komunikatów, ostrze e  i alarmów w zaprogramowanych przypadkach,

rejestrowanie czasu pracy pomp,

kontrola otwarcia/zamkni cia  drzwi rozdzielni steruj cej.

wyposa enie w panel operatorski (wy wietlacz LCD z klawiatur ) zabudowany na wewn trznych drzwiach 
rozdzielni steruj cej, umo liwiaj cy odczyt aktualnego poziomu cieków w pompowni, pr du pobieranego 
przez pracuj c  pomp  (pompy), czasu pracy pomp oraz zmian  nastaw parametrów pracy pompowni 
cieków,

wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU do podł czenia 
komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

wbudowany interfejs RS232 do podł czenia modemu stacjonarnego lub GSM

archiwizowanie danych charakteryzuj cych prac  urz dzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy 
pracy pomp, liczba cykli, pobór pr du, zu ycie energii elektrycznej, cz stotliwo  wł cze  pomp)

programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS,

posiada znak CE.
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