Zalacznik nr 3

Wytyvezne do projektowania stacji wymiennikowej w branzy sanitarnej.

I

Montaz urzadzen na wolnostojacej ramie. Konstrukcja stacji wymiennikowej
i lokalizacja urzadzenia w pomieszczeniu powinny zapewnia¢ swobode przy
wykonywaniu czynnos$ci obslugowych bezposrednio z posadzki.

Konstrukcja stacji wymiennikowej musi umozliwia¢ bezproblemowy demontaz
kazdego z urzadzen stacji.
Stacje wymiennikowa zaprojektowac w oparciu o wymienniki ptytowe, lutowane
lub skrecane spelniajace wymagania:

a. cisnienie nominalne minimum PN=1,6MPa,

b. wymienniki ciepta nalezy projektowaé¢ w komplecie z izolacjg fabryczna,

c. bateri¢ wymiennikowa zaprojektowa¢ =z uwzglednieniem 50%
rezerwowania,

d. wymienniki wraz z izolacja powinny posiada¢ trwala odpornos¢ termiczna
do minimum 130°C,

Po obu stronach wymiennikéw zaprojektowaé¢ krécce spustowe z zaworami
kulowymi w celu mozliwo$ci odwodnienia instalacji i pobrania probek wody do

badania.

W celu automatycznej regulacji temperatury stosowaé¢ automatyke pogodowo-
czasowg wraz z dwudrogowymi grzybkowymi zaworami regulacyjnymi oraz
sifownikami zasilanymi napigciem 230V i sterowanymi 3-punktowo.

Wymogi dla zaworéw regulacyjnych:
a. polaczenie: kotnierzowe PN16,
b. charakterystyka staloprocentowa lub split,
¢. ci$nienie nominalne minimum: PN=1,6MPa,
d. odpornos¢ termiczna ciagha: min. 130°C,
e. dopuszczalne przecieki: < 0,05% kvs.

Dla obiegu nosnika ciepla stosowa¢ pompy ze zintegrowang regulacjg predkosci
obrotowej silnika. Uklad pompowy zaprojektowa¢ w oparciu o zestaw trzech
pomp z czego jedna musi stanowi¢ rezerwe o wydajnosci 50% maksymalnego
przeptywu w obiegu.
Do regulacji cisnienia na progu stacji wymiennikowej nalezy stosowaé regulatory
roznicy cisnien bezposredniego dziatania spelniajace wymagania:

a. PN=1,6MPa,

b. odporno$é termiczna ciggla minimum 130°C,
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c. miejsce montazu: rurocigg powrotny,
Nalezy zaprojektowac obejscie regulatora réznicy cisnien.
Do pomiaru ciepla ze wzgledu na wspolprace z systemem telemetrii zastosowac
licznik
z przeplywomierzem ultradzwigkowym, PN= 1,6MPa. typu MULTICAL 603
firmy Kamstrup lub SHARKY 775 firmy Diehl Metering. Miejsce montazu
przeplywomierza na progu stacji wymiennikowej na przewodzie powrotnym.
Uwaga: ze wzgledu na zastosowang elektronike, urzadzenia cieptomierza
montowa¢ w miejscach nienarazonych na zawilgocenie bedgce wynikiem
prowadzenia czynnosci obstugowych lub wyciekéw z instalacji.
Do pomiaru cisnien stosowa¢ manometry lub wyposazone w kurki
manometryczne z kréécem do montazu manometréw kontrolnych. Zakresy
pomiarowe manometréw:

a. po stronie sieciowej: 0-1,6MPa,

b. po stronie instalacji kottowni: 0-1,0MPa.
Do pomiaru temperatur wymaga si¢ stosowania termometréw cieczowych
(prostych oraz skoénych) w oprawie ze stali nierdzewnej. Minimalne zanurzenie
czujnikdw temperatury powinno wynosi¢ 3/4 srednicy wewnetrznej rurociagu.
Po obu stronach baterii wymiennikow zaprojektowac filtroodmulniki siatkowo-
magnetyczne o parametrach:

a. po stronie sieciowej montowane na progu stacji: 0-130°C, PN 1,6MPa,
b. po stronie instalacji kottowni: PN 1,0MPa

Dla ochrony instalacji kotlowej dobieraé zawory bezpieczenstwa zgodnie
z wytycznymi: odpornos¢ termiczna T=130°C, cisnienie otwarcia zaworu

bezpieczenstwa 6bar.
W obiegu instalacji kotlowni zaprojektowac separator powietrza.
Stosowac zawory kulowe:

a. po stronie sieciowej: zawory spawane o ci$nieniu PN 1,6MPa,

b.. po stronie instalacji kotlowni: zawory gwintowane lub spawane
o ci$nieniu PN 1,0MPa.

Do izolowania rurociggdw stosowacé izolacje rozbieralng o odpornosci termicznej
cigglej stosownej do temperatury czynnika grzewczego w rurociggach. Pozostale
kryteria doboru izolacji zgodnie z PN-B-02421.

Do izolowania wymiennikow ciepta stosowaé¢ izolacje fabryczne.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ izolowanie wymiennikow wg.
odrgbnych rozwigzan, ktore nalezy dolaczy¢ do dokumentacji. Izolacja
wymiennika powinna umozliwiaé jej szybki demontaz oraz powtérny montaz.
Rurociagi w stacji wymiennikowej nalezy projektowac:

a. po stronie wody sieciowej - rury stalowe, przewodowe typu B ze stali R



35 lub ze stali P235Gh,

b. po stronie instalacji kotlowni — okreslone do parametrow instalacyjnych

rurociggow istniejgcych.

II.  Wytyvczne do projektowania w branzy elektrycznej i AKPiA.

Dokumentacja zgtoszona do uzgodnienia winna by¢ sporzadzona i podpisana przez
projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane oraz uwzgledniaé:

1.

10.

11,

Aktualne techniczne warunki wydane przez OSD lub administratora (wlasciciela)
obiektu.

Wymagania obowigzujacych przepisow, tj.:
c. normy PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
d. Prawa Energetycznego,
e. Prawa Budowlanego oraz wydanych na ich podstawie aktow prawnych.
Oddzielne obwody instalacji:
a. szafki sterujacej uktadow automatyki,
b. gniazd wtykowych.

Dwie rozdzielnice elektryczne: glbwna — zabezpieczenia obwodow i ochrona oraz

sterowania 1 automatyki.

Istniejgcy 1 obowigzujacy uklad sieci.

Ochrong¢ przed dotykiem posrednim poprzez szybkie wylaczenie
z uwzglednieniem wylgcznikéw réznicowopradowych typu A.

Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

Wykonanie polgczen wyréwnawczych.

Stosowanie aparatury elektrycznej posiadajgce certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

Stosowanie aparatury i osprzgtu o stopniu ochrony obudéw IP zgodnie z norma
1 przeznaczeniem pomieszczenia (min [P44).

Dokumentacja AKPiA zgloszona do uzgodnienia winna uwzgledniaé:

a. Regulator ECL Comfort 310, z ekranem i kluczem aplikacyjnym
stosownym do zaprojektowanych rozwigzan.

b. czujniki temperatury (Pt1000): ESMT - zewnetrzny, ESMU-100 —
zasilania i powrotu za wymiennikami,

c. sitowniki typ AMV 85/435— sterowane sygnalem 3-punktowym, zasilanie
230V, z mozliwoscig odczytu polozenia zaworéw przez uktad telemetrii
firmy Vector,

d. zasilanie regulatora 230V AC,
e. Sterowanie pomp w ukladzie automatycznym i r¢cznym. //
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Usytuowanie czujnikow temperatury wody jak najblizej wyjscia z
wymiennikow ciepla.

Zastosowanie rozdzielnicy hermetycznej do umiejscowienia regulatora
oraz aparatury zabezpieczajacej, sterujacej itp. z dlawikami elektrycznymi
umieszczonymi od dotu.

Ukladanie instalacji elektrycznej w zalezno$ci od potrzeb - rurki
winidurowe, korytka metalowe (w zaleznosci od rozmieszczenia
aparatury).

Na drzwiach szafki umiejscowi¢ wylaczniki, przelgczniki oraz
sygnalizacj¢ optyczng pracy.

Podlgczenie przewodoéw zasilajgcych i elementow automatyki wykonaé
poprzez listwg zaciskows.

W szafce automatyki przewidzie¢ zasilacz DR-15-24, zabezpieczony
wyltacznikiem nadpradowym S301 C2.

III. Wytyczne do projektowania monitoringu.

Na potrzeby monitoringu zaprojektowac urzadzenia:

1.

Zestaw telemetryczny MS7 modul telemetryczny GSM/IoT, zasilany sieciowo,
DC 8-28V; 1,25A VECTOR SMART DATA

Adaptery do licznikdéw ciepta MULTICAL 603/ SHARKY 775.
Sonde zalania SZH-03.

Zaprojektowac krécce pomiarowe:

a.

Pomiar cisnienia wysoki parametr zasilanie (od strony msc): rurka
syfonowa petlicowa SO (nakretka ruchoma M20x1,5) — APLISENS S.A.

Pomiar ci$nienia posredni parametr, powr6t z instalacji kottowni : rurka
syfonowa petlicowa SO (nakre¢tka ruchoma M20x1,5) — APLISENS S.A.

Zawory manometryczne MO (kréciec M20x1,5, nakretka rzymska
M20x1,5) —~APLISENS S.A.

5. Przetworniki cisnienia APLISENS S.A.

a.
b. p=1,0MPa(0-10V)

p=1,6MPa (0— 10V )
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