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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DOT. PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI STRUKTURALNEJ

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji strukturalnej rozbudowy sieci WLAN:
- Okablowanie poziome klasy Ea / kategorii 6a;

- Montaz gniazd 1xRJ45 pod moduty Access Point (AP);

- Doposazenie szaf dystrybucyjnych;

UWAGA!

Zastosowanie okreslenia przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
opracowania.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy ( i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sa przedstawione w dokumentac;ji
technicznej.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dofaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw ( i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu
materialami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczna wydana przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Zwazajac na fakt, ze Inwestor nie posiada szczegétowych, zinwentaryzowanych i zwymiarowanych rzutéw kondygnacji, oferent
przed ztozeniem oferty, ma obowigzek dokona¢ wizji lokalnej w celu sprawdzenia ilosci i typu tras kablowych oraz dlugosci
okablowania.
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Czes¢ rysunkowa

Rys. 1
Rys. 2
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Rys. 6
Rys. 7
Rys. 8
Rys. 9
Rys. 10
Rys. 11

Instalacja strukturalna — Dabrowskiego 159 rzut PARTER

Instalacja strukturalna — Dabrowskiego 159 rzut PIETRO |

Instalacja strukturalna — Dabrowskiego 159 rzut PIETRO ||

Instalacja strukturalna — Botaniczna 1 rzut PARTER

Instalacja strukturalna — Botaniczna 1 rzut PIETRO |

Instalacja strukturalna — Botaniczna 1 rzut PIETRO |l

Instalacja strukturalna — Botaniczna 1 rzut PIETRO IlI

Instalacja strukturalna — Botaniczna 3 rzut PARTER (tylko montaz gniazd)

Instalacja strukturalna — Botaniczna 3 rzut PIETRO | (tylko montaz gniazd)

Instalacja strukturalna — Botaniczna 3 rzut PIETRO Il (tylko montaZ gniazd)

Instalacja strukturalna — Botaniczna 3 rzut PIETRO llI (tylko montaz gniazd)
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1.ZAKRES PROJEKTU

Zakres opracowania obejmuije:
o Instalacje okablowania strukturalnego, zapewniajaca transmisje danych dla urzadzen typu Access Point (WiFi).
o Montaz okablowania poziomego.
o Doposazenie szaf RACK w punktach dystrybucyjnych.

Opracowanie nie obejmuje:

Dostawy urzadzen typu Access Point
Dostawy urzadzen aktywnych do PD
Instalacji zasilajacej dedykowanej 230V
Instalacji zasilania gwarantowanego
Instalacji uziemiajacej

Doboru UPS-6w

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do niniejszego opracowania stanowig;
o Umowa na wykonanie dokumentaciji projektowe;.
o Obowigzujace przepisy i normy.
e Informacje i wytyczne producentéw urzadzen systeméw teleinformatycznych.
¢ Uzgodnienia z inwestorem, okre$lajace jego obecne i przyszte potrzeby.

3.NORMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Instalacja okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ wymogi aktualnych norm a w szczegolno$ci normy miedzynarodowe
oraz europejskie wraz z normami referencyjnymi dotyczacymi Instalacji i pomiarow sieci:

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodéw i kabli komunikacyjnych neutralnych
pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodéw i kabli komunikacyjnych neutralnych
pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 2: Srodowisko biurowe.

ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodéw i kabli komunikacyjnych neutralnych
pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 3: Srodowisko przemystowe.

ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyjnych neutralnych
pod wzgledem zastosowania - Czes¢ 4: Budynki mieszkalne.

ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodéw telekomunikacyjnych neutralnych
pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 5: Centra przetwarzania danych.

ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw i kabli komunikacyjnych neutralnych
pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 6: Rozproszone systemy budynkowe.

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Pomieszczenia
biurowe.

EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem aplikaciji - Cze$¢

3: Budynki przemystowe.
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EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i kabli komunikacyjnych neutralnych pod
wzgledem aplikacji - Cze$¢€ 4: Mieszkania.

EN 50173-5; 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 5: Centra danych.
EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem aplikacii -
Cze$¢ 6: Budynkowe systemy rozproszone.

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiaréw:

EN 50174-1: 2017 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and quality
assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

EN 50174-1:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cz¢$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and
practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czg$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkéw

EN 50174-3 A1:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of
installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1:
Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspétosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN
50173

ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology —Implementation and operation of customer premises cabling
— Part 3: Testing of optical fibre cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3: ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania Swiattowodowego

ISO/IEC 14763-2:2019-12 Information technology - implementation and operation of customer premises
cabling. Planning and installation
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PN-ISO/IEC 14763-2: ISO/IEC 14763-2:2019-12 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych — Planowanie instalacji.

e EN 50310:2016 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information technology
equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczer wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym

sprzetem informatycznym

4.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

o  Celem idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ od jednego
producenta, by¢ oznaczone jego nazwa lub logo i pochodzi¢ z jednolite] oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, {.
system okablowania logicznego i telefonicznego, $wiattowodowego musza by¢ opracowane (ij. zaprojektowane,
wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapasow transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych
dostawcoéw komponentdw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw RJ45, paneli, kabli krosowych, itd)

o Nalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii
Europejskiej lub kraju z nig stowarzyszonym, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowaé
przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowac¢ produkcje okablowania
miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19", ztaczy RJ45) oraz $wiatfowodowego. W celu wspierania rodzimych
firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowaé system okablowania, ktérego producent ma swojg gtéwna siedzibe w
jednym z krajow Unii Europejskiej lub w kraju z nig stowarzyszonym.

e  Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta.

¢  Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25-letniej gwaranciji na oferowany system zabezpieczajac
Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem poszczegolnych komponentéw i problemami instalacyjnymi.

e Warunki udzielanej gwarancji musza by¢ opracowane w formie spdjnego dokumentu dostepnego do wgladu.

e  Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem systemu zarzadzania
1S09001:2015 od minimum 10 lat co gwarantuje Uzytkownikowi wta$ciwg obstuge proceséw sprzedazowych i
utrzymaniowych.

e  Produkty tworzace tor transmisyjny muszg posiada¢ wiasciwe certyfikaty stwierdzajace ich zgodno$¢ z wyzej
wskazanymi normami referencyjnymi

e  Producent musi obja¢ kluczowe produkty wchodzace w sktad toru transmisyjnego tj. moduty przytaczeniowe
programem weryfikacyjnym potwierdzajacym ich wydajno$¢ w sposéb ciggly (np. GHMT Premium Verification
Program) co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jako$¢ dla catosci oferty a nie tylko probek dostarczanym do
testow przez producenta.

e  Zaklada sie, iz przewazajgcej czesci Srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem fagodnym tj. okre$lonym
jako M1l1C1E+1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1:2018

o Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu ekranowanego o wydajnosci klasy
En/ kat.6azgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017 oraz EN 50173-1: 2018

e Interfejsem $wiattowodowym dedykowanym jest S.C./APC

o Gtowny punkt dystrybucyjny GPD jest zaprojektowany zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017.

o  GPD nalezy oprze¢ na stojacej szafie dystrybucyjnej 197, 42U o wymiarach 800 x 800 mm z cokotem 100mm
panelem wentylacyjnym 4W z termostatem.

e  Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowac sie najwyzszg elastyczno$cig niezbedna
dla ewentualnych rozbudow sieci w czasie uzytkowania oraz walorami uzytkowymi pozwalajacymi na
bezproblemowa i bezpieczng obstuge systemu przez uzytkownika.
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5.ZALECENIA | SZCZEGOLOWE WYMAGANIA INSTALACYJNE
5.1.INSTALOWANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem wytycznych znajdujacych sie
w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegolnie nalezy zastosowac sie do:

Instalator musi zwréci¢ szczegding uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegaé
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, sit naciggu, sit zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur
w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych
produktow.

Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztaczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do ztacza.
Diugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie
rozszycia wg schematu T568B.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ sprawdzone pod katem uziemienia.
Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0
v Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwodéw, odlegiosci

v
v
v

proporcjonalnie sie zmniejszaja.

Kable 3-fazowe nalezy traktowa¢, jako 3 kable 1-fazowe.

Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowag, jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwodéw 20A.
Powyzsze zalecenia obowigzuja w przypadku prawidtowego uziemienia ekrandw kabli transmisyjnych i metalicznych
elementow tras kablowych.

6.TRASY KABLOWE

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachcie kablowym.
Okablowanie w poziomie nalezy uktada¢ w nastepujacy sposdb:
o W obszarach gdzie nie wystepujg sufity podwieszane, na gtdwnych trasach zbiorczych przewodéw w
kanatach kablowych PCV 100x50.
o W obszarach gdzie nie wystepujq sufity podwieszane, na podej$ciach pojedynczych przewodéw w
kanatach kablowych PCV 40x25.
o W obszarach gdzie wystepujg sufity podwieszane, w dodatkowej ostonie rury karbowanej 750N.
Gniazda montowa¢ natynkowo.
Na rzutach pokazano przyblizone lokalizacje tras, przed rozpoczeciem montazu doktadng lokalizacje ustali¢ z
Inwestorem.
Wszystkie przej$cia poziome i pionowe, ktdre stanowig przejscie miedzy réznymi strefami pozarowymi zabezpieczy¢
pozarowo zgodnie z obowigzujacymi normami ppoz.
Uszkodzenia $cian i sufitow na skutek prowadzonych prac, nalezy naprawic.

7.0KABLOWANIE POZIOME

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi Access Pointa. Diugo$¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w
panelu rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m.

tacza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania bedg wg modelu Interconnect — CP — TO (3 ztaczowy), zgodnie
z 1SO 11801 ed.3. Polaczenia te realizowane sg za pomoca okablowania miedzianego pozwalajacego uzyskaé wydajnosé
klasy Klasy EA / Kat.6A.
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Pofaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych i opierajg sie na
ekranowanym kablu 4P o wydajnosci Kat.GA.
Szczegotowe wymagania dla kabla zawiera ponizsza tabela:

Parametr Wartos¢

Normy ISO/IEC 11801-1; EN 50173-1; IEC 61156-5 2-ga edycja; EN 50288-
x-1; IEC 61034; IEC 60754-2; CPR : EN50575; IEC 60332-1-2

Klasa ochrony IP IP20

Kategoria Kat.6,41SO

Klasa kabla Kabel instalacyjny

CPR Dca s2-d1-al

Ekranowanie kabla U/FTP

Liczba zyt 8

Skretka 4p

Srednica zyty 23 AWG

Dtugosé 500 m

Materiat powtoki LSzH

Charakterystyka powtoki Bezhalogenowa

zewn.

Ochrona kabla Brak

Kod koloru RAL 7035

Kolor Szary

Kabel instalacyjny Kat.6, U/FTP. Pary ekranowane folig. Impedancja kabla wynosi 100 Ohm.
Czestotliwos¢ transmisji danych do 650MHz.

8.MODULY PRZYLACZENIOWE

Moduty przytaczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego majace bezposredni wptyw na
wydajnos¢ taczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetniaC szereg wymagan gwarantujacych zachowanie zatozen
projektowych:

— W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego rodzaju
modutu we wszystkich zastosowanych platformach

— Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytaczeniowego zgodnie z zatozeniami projektowymi
musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6A co stanowi podstawe do uzyskania wydajnoéci toru transmisyjnego
Klasy EA wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. WydajnoSc ta jest wystarczajaca do obstugi
aplikacji LAN do 10GBase-T
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—  Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC, jako powszechnie
uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

— Dopuszcza sig zastosowanie metody IDC tylko z wykorzystaniem V-styku z uwagi na najwiekszq
powierzchnie kontaktu, co gwarantuje najnizszg rezystancije, co jest szczegdlnie istotne dla nowych
standardow zasilania zdalnego 4PPoE.

— Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwos$¢ terminacji zyt typu
drut jak i linka w nastepujacych rozpigtosciach $rednic:

= AWG 22 - 26 dla drutu
= AWG 22/7 - 26/7 AWG dla linki
— Moduty muszg obstugiwaé moZliwie szerokg game kabli, stad niezbedne jest zapewnienie obstugi kabli
Srednicy zyty wraz z powtokg az do min 1.5 mm
— Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o Srednicy zewnetrznej do 10mm.
— Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezalezno$¢ jakosci uzyskanego
kontaktu od stanu i jako$ci samego narzedzia terminujacego.
— Moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwenciji TIA/EIA 568A lub B
— Moduty muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do
obudowy modutu.
— Moduty muszg obstugiwac technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet) zgodnie z
IEC 60512-99-001
— Zyly kabla instalacyjnego musza byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu
kontaktu. Ma to szczegolne znaczenie w przypadku zastosowania PoE
— Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 4 krotng reterminacje. Wymagane jest
przedstawienie stosownego raportu z testow.
— Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli potaczeniowych. Wymagane
jest przedstawienie stosownego raportu z testow.
— Dla zagwarantowania wiasciwych parametrow transmisji piny modutow musza by¢ pokryte warstwa ztota
o grubo$ci min 0,7 pm.
Modut musi pozwala¢ na skrécenie minimalnej diugosci tacza do 5 m (zamiast 15 m).

N

"
!
#

Widok modutu RJ45 ekranowanego kat.6A

o

9. PANELE ROZDZIELCZE 19” 1U 48XRJ45

Dotyczy miejsc PD, w ktorych wskazano wymiane lub montaz nowej szafy.

Wyspecyfikowane powyzej kable instalacyjne 4P miedziane nalezy wiadciwie wprowadzi¢ i zainstalowaé w panelach
krosowych. Panele powinny charakteryzowacé sie szeregiem wtasnosci funkcjonalno-uzytkowych pozwalajacych na sprawne,
wygodne i oszczedne uzytkowanie systemu okablowania przez caty okres jego eksploatacji.

Panel 1U 48 portéw Kat.6a ekranowany

Panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”.
Zageszczenie portow musi zapewniaC obstuge min. 48 portow.
Panel krosowy musi posiada¢ zintegrowang pétke kablowa umozliwiajacq przytwierdzenie wprowadzonego kabla
za pomocg opaski zaciskowej lub tasmy typu rzep, co zabezpiecza moduty przytaczeniowe przed nieprezeniami
pochodzacymi od kabla.
Konstrukcja panelu musi pozwalaé na instalacje pojedynczych modutéw przytaczeniowych z gniazdem RJ45, nie
dopuszcza sie paneli ze wspolng ptyta PCB z lutowanymi na state modutami gniazd.
System w sktad ktérego wchodzi panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne
rozwigzania.
W celu podniesienia poziomu bezpieczenstwa, ptyta czotowa musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o elementy
uniemozliwiajace odtaczenie kabli krosowych bez specjalnego klucza.
Konstrukcja panelu musi charakteryzowac sie elastycznoscig pozwalajaca na przyszte rozbudowy/migracje sieci, 4.
panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

o laczy miedzianych kategorii 6a
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o faczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks
o jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych faczy.
— Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajace na etykietowanie potaczen. Dodatkowo kazdy
port musi by¢ ponumerowany.
—  Obudowa panelu musi by¢ w kolorze szarym.
—  Styk ekranu modutu z ekranem panela musi by¢ otrzymywany automatycznie bez konieczno$ci wykonywania
dodatkowych prac co utatwia i skraca czas instalacii

e

Widok panela 48 portowego

10. GNIAZDA KONCOWE

W celu umozliwienia przytaczenia modutdw AP (Access Point) nalezy gniazda przytaczeniowe zorganizowac w postaci 1
modutu RJ45 keystone, montowanego w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny
standard montazowy zapewni mozliwo$¢ zastosowania obudowy natynkowej wraz z ramkg umozliwiajgca montaz adapter
45x45.Zaleca sie aby gniazdo oparte zostato na plycie czotowej sko$nej (katowej) 45x45 mm, tj z wyprowadzeniem na dét,
na skos kabli przytaczeniowych, za$ do géry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego
wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wplywem wtasnego ciezaru lub
przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa katowa powinna posiadac zaslepke jednego portu aby mogta byé réwniez
uzywana jako jednoportowa i w gérnej czesci powinna posiadac etykiete opisowa. W celu podniesienia bezpieczenistwa
uzytkowania okablowania ptyty czotowe w standardzie Mosaic 45 pod moduty RJ45 powinny posiada¢ po cztery otwory przy
kazdym gniezdzie RJ45 umozliwiajace zainstalowanie mechanicznych zabezpieczen w celu umozliwienia ochrony urzadzen
aktywnych sieci komputerowej przed podtaczeniem do innego systemu transmisyjnego (aby nie podigczy¢ np. komputera)
oraz takiego systemu zabezpieczenia gniazd, ktdry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda.
Gniazda dostepne dla os6b niepowotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajac przed niepowotanym
podtaczenie sig do sieci. O ich odblokowaniu i udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowa¢ administrator sieci
zdejmujac za pomocg specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

Ze wzgledu na propagacje fal, montaz AP przewiduje sie na sufitach, w zwigzku tym montaz gniazd przewidzie¢ réwniez na
ptaszczyznie sufitow. W przypadku braku takiej mozliwosci, wyjatkowo gniazdo zlokalizowa¢ na $cianie.

Doktadna lokalizacje gniazd ustali¢ na etapie montazu z Inwestorem.

4

-~

Widok plytki czotowej skosnej (katowej) 45x45 mm

11.ADMINISTRACJA | ETYKIETOWANIE

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb
trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach

12.WYMAGANIA GWARANCYJNE

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spdjng 5-letnig gwarancjg Wykonawcy, obejmujaca catg czes¢ transmisyjng wraz
z gniazdami.
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13.0DBIORY

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

13.1. DOKUMENTACJA

Przed przystapieniem do odbioru, Wykonawcza zobowigzany jest do przekazania petnej dokumentacji powykonawcze;.
Dokumentacja taka zawiera¢ musi aktualne rozmieszczenie gniazd, trasy kablowe i szczegétowe zestawienie materiatowe.
Do wszystkich materiatow zataczone musza by¢ aktualne certyfikaty. Do dokumentacji nalezy dotaczyC protokét z pomiaréw.

13.2 INSTALACJA

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz wytycznymi norm
referencyjnych wskazanymi na poczatku niniejszego opracowania w szczegdlnosci:

EN 50174-1:2018 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jako$ci
EN 50174-2:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and practices internal
to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow

EN 50174-3:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji
na zewnatrz budynkéw

EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potagczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

13.3.POMIARY SIECI

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego.
Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac aprobate producenta systemu okablowania.

14.ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. Opis produktu Jedqostka llos¢
miary
1| Kanat kablowy PCV 100x50 mb. 36
2| Elementy dodatkowe do kanatu 100x50 (narozniki, rozgatezniki, zakoficzenia , itp.) szt. wedtug potrzeb
3 | Kanat kablowy PCV 40x25 mb. 450
4 | Elementy dodatkowe do kanatu 40x25 (narozniki, rozgatezniki, zakoficzenia , itp.) szt. wedtug potrzeb
9 | Peszel ochronny 750N mb. 10
6 | Gniazdo z wyposazeniem (keyston, plakietka, obudowa, ramka) kpl. 58
7 | Patchpanel 48xRJ45 (z wyposazeniem keyston) kpl. 3
8 | Szafa RACK 12U wiszaca z wyposazeniem kpl. 4
9 | Kabel Kat. 6A ekranowany mb. 2600
10 | Kabel $wiattowodowy mb. 100
11 | Materiaty montazowe (kotki, opaski, znaczniki) szt. wedtug potrzeb
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Na poziom PIWNICY:
- Z PD1 doprowadzi¢ $wiattowdd.
- Na korytarzy PIWNICY zainstalowa¢.
réwnomiernie roztozone 4 punkty z gniazdami.
- W sali nr 2 zainstalowa¢ dwa gniazda OZNACZEN IA
Gniazdo n/t 1 x Modut RJ 45, kat 6A (do podtgczenia modutu Access Ponit)
00000 Opls punktu Ioglcznego ' i - Jednostka projektowa: FETS
p.z 0.0.
. . . Gtéwna 10
KOIeJny numer gmaZda RJ45 INS TALACJE 6l1‘-005°I::)nzanar’\
Numer szafy RACK FeLeTeomIcZNE piuro@istooml tel. 730 444 05
Numer kondygnaCJl Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan
Trasa kablowa - kanaty PCV SZEROKI
Y Obiekt: Projekt rozbudowy sieci WLAN
Collegium Zembala, ul. Dgbrowskiego 159
Trasa kablowa - kanaty PCV WASKI g 2 g
B . . Imie i nazwisko Upr. bud. Podpis
Trasa kablowa - przewdd uktadany w peszlu nad sufitem podwieszanym I
Opracowat Krzysztof Milczynski
PD|  Punkt dystrybucji - SZAFA RACK
Sprawdzit: Arkadiusz Rudecki WKP/0176/POOE/10
Tres$¢ rysunku:
Plan instalacji - PARTER
Branza: Data: Stadium: Nrrys.:
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Nowa szafa RACK 12U} 0! a

PD3 3 PATCHPANEL 48xRJ45 i It
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z szafg PD1

2LN5 x U/FTP kat 6A
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OZNACZENIA:

0.00.00

PD

Gniazdo n/t 1 x Modut RJ 45, kat 6A (do podtgczenia modutu Access Ponit)

Opis punktu logicznego

Kolejny numer gniazda RJ45

Numer szafy RACK
Numer kondygnaciji

Trasa kablowa - kanaty PCV SZEROKI
Trasa kablowa - kanaty PCV WASKI

Trasa kablowa - przewdd uktadany w peszlu nad sufitem podwieszanym

Punkt dystrybucji - SZAFA RACK

Jednostka projektowa:

INSTRLACJE
ELEKTRYCZNE
TELETECHNICZNE

FET Sp. z 0.0.

ul. Gtéwna 10
61-005 Poznan
NIP 972 124 98 00

biuro@fet.com.p/ tel. 730 444 005

Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan

Obiekt: Projekt rozbudowy sieci WLAN
Collegium Zembala, ul. Dgbrowskiego 159

Imig i nazwisko Upr. bud. Podpis
Opracowat: Krzysztof Milczynski
Sprawdzit: Arkadiusz Rudecki WKP/0176/POOQE/10
Tres¢ rysunku:
Plan instalacji - PIETRO |
Branza: Data: Stadium: Nrrys.:
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OZNACZENIA:

Gniazdo n/t 1 x Modut RJ 45, kat 6A (do podtgczenia modutu Access Ponit)

Jednostka projektowa:

INSTRLACJE
ELEKTRYCZNE
TELETECHNICZNE

FET Sp. z 0.0.

ul. Gtéwna 10
61-005 Poznan
NIP 972 124 98 00

biuro@fet.com.p/ tel. 730 444 005
0.00.00 Opis punktu logicznego Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan
Kolejny numer gniazda RJ45
Obiekt: Projekt rozbudowy sieci WLAN
Numer Szafy RA.‘.CK Collegium Zembala, ul. Dgbrowskiego 159
Numer kondygnaciji
Imig i nazwisko Upr. bud. Podpis

Trasa kablowa - kanaty PCV SZEROKI Krzysztof Milczyriski
Opracowat:

Trasa kablowa - kanaty PCV WASKI
Sprawdzit: Arkadiusz Rudecki WKP/0176/POQE/10

Trasa kablowa - przewdd uktadany w peszlu nad sufitem podwieszanym Trest rysunku:

Plan instalacji - PIETRO Il
PD|  Punkt dystrybucji - SZAFA RACK
Branza: Data: Stadium: Nrrys.:
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OZNACZENIA: Jednostka projektowa: FET Sp.z o.0.

Gniazdo n/t 1 x Modut RJ 45, kat 6A (do podigczenia AP)

0.00.00 Opis punktu logicznego

Kolejny numer gniazda RJ45
Numer szafy RACK
Numer kondygnacji

—— Trasa kablowa - kanaty PCV SZEROKI
—— Trasa kablowa - kanaty PCV WASKI
Punkt dystrybucji - SZAFA RACK

( o\

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
TELETECHNICZNE

ul. Gtéwna 10
61-005 Poznan
NIP 972 124 98 00

biuro@fet.com.p/ tel. 730 444 005

Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan

Obiekt: Projekt rozbudowy sieci WLAN
Collegium Zembala, ul. Botaniczna 1

Imie i nazwisko Upr. bud. Podpis
Opracowat: Krzysztof Milczynski
Sprawdzit: Arkadiusz Rudecki WKP/0176/POOE/10
Tres$¢ rysunku:
Plan instalacji - PARTER
Branza: Data: Stadium: Nrrys.:
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OZNACZENIA: Jednostka projektowa: FET Sp. z 0.0.
ul. Gtéwna 10
Gniazdo n/t 1 x Modut RJ 45, kat 6A (do podiaczenia AP) TR, NIp a3 Poznal
LA TN biuro@fet.com.p/ tel. 730 444 005

0.00.00 Opis punktu logicznego

Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolejny numer gniazda RJ45 ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan

Obiekt: Projekt rozbudowy sieci WLAN
Trasa kablowa - kanaly PCV SZEROKI Collegium Zembala, ul. Botaniczna 1

Trasa kablowa - kanaly PCV WASKI Imig i nazwisko Upr. bud. Podpis

Punkt dystrybucji - SZAFA RACK Krzysztof Milczyriski
Opracowat:

Sprawdzit: Arkadiusz Rudecki WKP/0176/POOE/10

Tres$¢ rysunku:

Plan instalacji - PIETRO |

Branza: Data: Stadium: Nrrys.:
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OZNACZENIA: Jednostka projektowa: FET Sp. z 0.0.
ul. Gtéwna 10
. . INSTRLACJE 61-005 Poznan
Gniazdo n/t 1 x Modut RJ 45, kat 6A (do podigczenia AP) SLenTRvEZNE NIP 972 124 98 00
TS SETNIEZNE biuro@fet.com.pl tel. 730 444 005
0.00.00 Opis punktu logicznego Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolejny numer gniazda RJ45 ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan
Numer szafy RACK
Numer kondygnacji obiekt:  Projekt rozbudowy sieci WLAN
Trasa kablowa - kanaly PCV SZEROKI Collegium Zembala, ul. Botaniczna 1
~ Trasakablowa - kanaty PCV WASKI Imig i nazwisko Upr. bud. Podpis
Punkt dystrybuci - SZAFA RACK Krzysztof Milczynski
Opracowat:
Sprawdzit: Arkadiusz Rudecki WKP/0176/POOE/10
Tres$¢ rysunku:
Plan instalacji - PIETRO I
Branza: Data: Stadium: Nrrys.:
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	Dabrowskiego159 rev B-RYS 3 297x500

	Arkusze i widoki
	Dabrowskiego159 rev B-RYS 4 210x297

	Arkusze i widoki
	Dabrowskiego159 rev B-RYS 5 210x297

	Arkusze i widoki
	Dabrowskiego159 rev B-RYS 6 210x297

	Arkusze i widoki
	Dabrowskiego159 rev B-RYS 7 210x297

	Arkusze i widoki
	Dabrowskiego159 rev B-RYS 8 420x594

	Arkusze i widoki
	Dabrowskiego159 rev B-RYS 9 297x500

	Arkusze i widoki
	Dabrowskiego159 rev B-RYS 10 297x500

	Arkusze i widoki
	Dabrowskiego159 rev B-RYS 11 297x500


