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Zatgeznik nr 1 do umowy nr 22-F3/UP/04049 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Potaniec
ul. Ruszczariska 27
28-230 Potaniec

Warunki przylaczenia nr 22-F3/WP/04049 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Potaniec, miejscowo$é Potaniec, ul. Sportowa, nr dz. 3829...

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-12-2022, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $3-729
Potaniec 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 9,00 kW (moc istn. 7,00 kW —Nr PPE 480548103005030636) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzno-kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Nawigzujgc od istn. stupa linii nN, wybudowa¢ napowietrzno-kablowy odcinek oswietlenia wydzielonego.
6.2 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafa o$wietleniowa na stacji transformatorowej.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 Istniejacy, bez zmian.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w szafie oSwietleniowej na stacji transformatorowej,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg $ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalegce do Odbiorcy powinny zapewnlac bezpieczestwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniel w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Niniejsze warunki przytaczenia sg uaktualhieniem warunkow nr 19—F3/S/00144.
15.4 Na powyzszy zakres robét nalezy opracowaé Projekt, ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszow, w zakresie do
uktadu pomiarowego wigcznie.
15.5 W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjng "WO0",
15.6 Rozwigzania techniczne uzgadnia¢ na roboczo z RE Staszow.
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15.7 Dobudowane urzadzenia, zgtosi¢ do odbioru technicznego w RE Staszéw.
15.8 Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg.
15.9 Wybudowane urzadzenia pozostajg w catosci na majgtku Inwestora - Odbiorcy.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.
Wiodzimierz Idzik




