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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg. Roboty objęte SST 
prowadzone będą przy realizacji zadania „Budowa drogi gminnej – ul. Strumykowej w Połańcu ‐ branża 
teletechniczna” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wg pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia  zawarte w  niniejszej  STWiORB  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy  przebudowie  sieci 
teletechnicznej. 

‐ przestawienie słupa telekomunikacyjnego   

‐ przekładanie kabli napowietrznych   

   

1.4. Określenia podstawowe 

 Długość  trasowa  linii  kablowej  lub  jej  odcinka  ‐długość  przebiegu  trasy  linii  bez  uwzględnienia 
falowania i zapasów kabla.  

 Długość elektryczna ‐rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów 
kabla.  

 Falowanie  kabla  ‐sposób  układania  kabla,  przy  którym  długość  kabla  układanego  jest  większa  od 
długości trasy. na której układa się kabel.  

 Odcinek instalacyjny kabla ‐odcinek kabla między dwoma sąsiednimi złączami.  

 Światłowód  ‐element  transmisyjny  kabla  optotelekomunikacyjnego  w  postaci  włókna  optycznego, 
złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję fali świetlnej.  

 Telekomunikacyjna  linia kablowa miejscowa – sieć abonencka obejmująca  linie kablowe od centrali 
bezpośrednio do głowic, puszek lub skrzynek kablowych. 

 Sieć  abonencka  –  część  sieci  miejscowej  wraz  z  urządzeniami  liniowymi  na  odcinku  od  centrali 
miejscowej do aparatów telefonicznych lub central abonenckich. 

 Sieć abonencka ‐ część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 

 Łącze ‐ zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim. 

 Tor abonencki ‐ para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym. 

 Nadziemna (napowietrzna)   linia telekomunikacyjna ‐  linia kablowa nadziemna składająca się z kabli 
nadziemnych , osprzętu, i podbudowy. 

 Kabel nadziemny  ‐ samonośny kabel telekomunikacyjny  w powłoce polwinitowej  

 Osprzęt ‐ zestaw elementów (haki, poprzeczniki, uchwyty odciągowe) do zawieszania przewodów. 

 Podbudowa linii ‐ słupy do zamocowania osprzętu. Rozróżnia się słupy: 

 przelotowy  ‐  słup  przeznaczony  do  podtrzymywania  przewodów  bez  przejmowania  naciągu 
przewodów i ustawiony na trasie prostej lub na załomie nie przekraczającym 5o, 

 narożny ‐ słup ustawiony na załomie trasy przekraczającym 5o, 

 odporowy ‐ słup ustawiony na trasie prostej lub na załomie nie przekraczającym 5o i przejmujący pełen 
naciąg przewodów, 



 
 

 kablowy ‐ słup, na który wprowadzany jest kabel, 

 odgromowy ‐ słup z instalacją odgromową, 

 rozgałęźny ‐ słup, na którym wykonuje się odgałęzienie linii 

 

 Przęsło ‐ odcinek linii nadziemnej  pomiędzy osiami sąsiednich słupów. 

 Zwis f ‐ odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w 
środku rozpiętości przęsła. 

 Skrzyżowanie ‐ występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają części rzutów poziomych dwóch lub 
kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo nadziemnej  linii telekomunikacyjnej i drogi 
komunikacyjnej lub budowli. 

 Zbliżenie ‐ występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu 
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa 
wysokości zawieszenia najwyżej położonego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy tym 
skrzyżowanie. 

 Odległość pionowa linii telekomunikacyjnej od urządzeń uzbrojenia terenowego ‐ odległość linii 
telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej) od urządzeń uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle 
w płaszczyźnie pionowej od ich skrajnych punktów zewnętrznych w miejscu skrzyżowania. 

 Odległość pozioma linii telekomunikacyjnej od urządzeń uzbrojenia terenowego ‐ odległość linii 
telekomunikacyjnej od innych urządzeń uzbrojenia terenowego w wypadku ich zbliżenia, mierzona na 
powierzchni gruntu, prostopadle do ich przebiegów. 

 Odległość podstawowa ‐ najmniejsza odległość budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu 
budowlanego, przy której nie wymaga się stosowania zabezpieczenia specjalnego bądź szczególnego, 
na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań 

 Głębokość podstawowa — najmniejsza głębokość usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu 
budowlanego, dla którego nie wymaga się stosowania zabezpieczenia specjalnego bądź szczególnego; 

 Zabezpieczenie specjalne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w 
przypadkach zbliżeń i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy 
odległość telekomunikacyjnych obiektów budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza 
niż odległość podstawowa lub gdy głębokość podstawowa o nie więcej niż 50 %; 

 Zabezpieczenie szczególne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane  
przypadkach zbliżeń i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy 
odległość telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza 
niż 50 %, lecz większa niż 25 % odległości podstawowej lub głębokości podstawowej; 

 Zabezpieczenie stykowe — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w 
przypadkach zbliżeń i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy 
odległość telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza 
niż 25 % odległości podstawowej lub głębokości podstawowej. 

Pozostałe  określenia  podstawowe  sa_  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  definicjami 
podanymi w SST D‐M‐00.00.00 ,,Wymagania ogólne". 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały budowlane 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  SST  D‐M‐00.00.00  ,,Wymagania  ogólne".  Materiały  do 
budowy  kablowych  linii  telekomunikacyjnych  nabywane  są  przez  Wykonawcę  u  wytwórców.  Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla  których normy przewidują  zaświadczenia o  jakości  lub Aprobaty 
Techniczne, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 



 
 

2.2.2. Piasek 

Piasek  do  budowy  studni  kablowych  i  do  układania  kabli  w  ziemi  powinien  odpowiadać 
wymaganiom BN‐87/6774‐04 [1]. 
 

2.2. Elementy prefabrykowane 

2.2.1. Słupy żelbetowe  prefabrykowane 

Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna być wykonana ze słupów żelbetowych wg BN‐74/3231‐
24. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej żerdzi słupowej żelbetonowej o długości 7m 
 
2.2.2. Elementy betonowe prefabrykowane 

Ustoje słupów powinny być wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN‐72/3231‐20. 
Elementy betonowe prefabrykowane należy składować jak słupy. 
 

2.3. Materiały gotowe 

 
2.3.1.  Kable 

  Pojemności kabli i ich lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
  Kable  telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w 
normie PN‐76/D‐79353 [7] i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 
  Każdy  bęben  jest  nacechowany  numerem  wielkości  i  numerem  ewidencyjnym  oraz  następującymi 
znakami i napisami: 

 nazwą i znakiem fabrycznym producenta, 

 strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu. 
  Do  jednej z tarcz bębna przymocowana  jest tabliczka, na której podany  jest typ kabla,  jego długość  i 
ciężar oraz producent. 
  Stosuje się następujące typy kabli: 
1)  Kable  kanałowe  ‐  w  liniach  kablowych  kanałowych  powinny  być  stosowane  telekomunikacyjne  kable 
miejscowe o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XzTKMXpw) wg PN‐92/T90335, PN‐92/T90336 

2) Kable napowietrzne ‐ w liniach kablowych napowietrznych powinny być stosowane telekomunikacyjne kable 
miejscowe o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa z linką nośną (XzTKMXpwn) wg PN‐92/T90335, 
PN‐92/T90336 

3) Kable światłowodowe ‐ podstawowym typem kabla powinien być kabel dielektryczny (d), tubowy, zarówno 
jako kabel kanałowy,  jak  i wzmocniony  lub samonośny, zgodnie z ZN‐96/TPSA‐005 Powłoki kabli powinny być 
wykonane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). 

  

2.3.5. Skrzynki kablowe 

Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne z normą BN‐80/3231‐25 [14] i BN‐80/3231‐28 
[15]. 

Skrzynki kablowe powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie narażone na uszkodzenia mechaniczne. 

2.3.6. Osprzęt montażowy  

Do  budowy  stosować  obudowy  zakończeń  kablowych,  łączówki,  osłony  złączowe,  łaczniki  żył    określone w 
dokumentacji projektowej 

2.3.7. Wsporniki słupowe 

Wsporniki słupowe powinny spełniać wymagania  ZN‐OPL‐010/16 i  BN‐78/3231‐13.  

 



 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w  czasie  transportu,  załadunku  i wyładunku materiałów,  sprzętu 
itp.  Sprzęt  używany  przez Wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu 
powinna  gwarantować wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, 
SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

  Wykonawca  przystępujący  do wykonania  przebudowy  kablowych  linii  telekomunikacyjnych  powinien 
wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następujących  maszyn  i  sprzętu,  w  zależności  od  zakresu  robót 
gwarantujących właściwą jakość robót: 

 ubijak spalinowy, 

 żuraw samojezdny kołowy, 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów i elementów 

  Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 przyczepa dłużycowa, 
 
  Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  i  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich 
przemieszczaniem, układane  zgodnie  z warunkami  transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót 

   
Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika 

linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje  inaczej, to kolizyjne kablowe  linie telekomunikacyjne 

należy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia istniejąca, 

 wykonać  połączenie  nowego  odcinka  linii  z  istniejącym  poza  obszarem  kolizji  z  drogą,  przy  zachowaniu 
ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 

 zdemontować kolizyjny odcinek linii. 
  Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  Demontaż  kolizyjnych  odcinków  kablowych  linii  telekomunikacyjnych  należy  wykonać  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. 
  Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie 
zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. 
  W  przypadku  niemożności  zdemontowania  elementów  bez  ich  uszkodzenia, Wykonawca  powinien 
powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
  W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile uzyska 
na to zgodę Inżyniera. 
  Wykopy  powstałe  po  demontażu  elementów  linii  powinny  być  zasypane  zagęszczonym  gruntem  i 
wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,97. 
  Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały. 
 



 
 

5.2. Linia kablowa nadziemna 

5.2.1 Trasowanie linii 

Trasa  projektowanych  odcinków  linii  podlega  wytyczeniu  w  terenie  przez  uprawnione  służby  geodezyjne. 
Wytyczone miejsca ustawienia słupów należy oznaczyć za pomocą numerowanych palików drewnianych Ć 6 cm 
i  długości  80  cm. W  czasie wytyczania  należy  sporządzać  protokół wytyczania  linii, w  którym  należy  podać 
kolejno: numer palika, rozpiętość przęsła, wysokość słupa, rodzaj słupa, wzmocnienia 
 
5.2.2. Podbudowa linii 

Do budowy stosować  słupy SŻT‐7 zgodnie z Dokumentacją Projektową  
Głębokość zakopania słupów żelbetowych zależy od ich długości i kategorii gruntu. Głębokości te podane są w 
tablicy nr 2 normy BN‐76/8984‐09. 
Kolejność robót przy ustawianiu słupów powinna być następująca: 

‐ montaż słupa na stanowisku, 
‐ wykonanie wykopu, 
‐ wstawienie słupa, 
‐ zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami grubości 20 cm, do uzyskania wskaźnika 0,97, 
‐ rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

Podziemne  części  słupów  żelbetowych  wraz  ze  stalowymi  elementami  łączącymi  powinny  być  po  ich 
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN‐78/6114‐32 . 
Po ustawieniu słupów powinna być wykonana ich numeracja, zgodnie z BN‐73/3238‐08 . 

5.2.3. Montaż osprzętu 

Wsporniki  do słupów prefabrykowanych należy mocować za pomocą taśm stalowych, opasek lub śrub. 
Odległość w linii pionowej od wierzchołka słupa do wspornika  powinna wynosić od 15 do 20 cm. 
Osprzęt  dostarczony  przez  wytwórcę  powinien  być  w  czasie  produkcji  zabezpieczony  przed  wpływami 
atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie. 

5.8.4. Montaż kabli  

Kable powinny mieć naciągi i zwisy zgodne z BN‐80/8984‐16 [2]. Dopuszczalne odchyłki zwisów przewodów od 
obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny przekraczać +3 cm. 
Wysokość  zawieszenia  przewodów  powinna  być  taka,  aby  przy  największym  zwisie  normalnym  odległość 
pionowa najniżej zawieszonego przewodu nie była mniejsza niż: 

‐ 5 m od powierzchni drogi przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi kołowymi, 
‐ 4 m od powierzchni wjazdów do posesji, 

Podane powyżej odległości określone są w normie BN‐76/8984‐09 . 
Przy  zbliżeniu  przewodów  linii  telekomunikacyjnej  do  budynków,  powinny  być  zachowane  następujące 
odległości: 
‐ od każdej trudno dostępnej części budynku ‐ co najmniej 1 m, 
‐ od każdej łatwo dostępnej części budynku, np. parapetu okna, podłogi balkonu lub tarasu, z wyjątkiem dachu 
nie służącego za taras ‐ co najmniej 2,25 m, 
‐ od krawędzi dachu nie służącego za taras, jeśli przewód na odcinku zbliżenia jest na poziomie wyższym od tej 
krawędzi ‐ co najmniej 1 m. 
Na  skrzyżowaniu  napowietrznej  linii  telekomunikacyjnej  z  linią  elektroenergetyczną,  przewody  linii 
telekomunikacyjnej powinny być zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej.  a odległość pionowa 
między dolnym przewodem  linii elektroenergetycznej a górnym przewodem  linii telekomunikacyjnej powinna 
wynosić: 
1,0 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu poniżej 1 kV, 
2,1 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu powyżej 1 kV. 
Skrzyżowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogą powinno być wykonane pod kątem zbliżonym do 
90o z odchyłką do 45o. 
 



 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

    Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót  przy 
przebudowie linii kablowej. 
  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w  celu  wskazania 
Inżynierowi  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizowanych  robót  z  dokumentacją  projektową  oraz 
wymaganiami SST. 
  Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić  Inżyniera o  rodzaju  i  terminie 
badania. 
  Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
  Wykonawca  powiadamia  pisemnie  Inżyniera  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
  Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli urzędu 
telekomunikacyjnego  i  zakładu  radiokomunikacji  i  teletransmisji.  Jakość  robót musi  uzyskać  akceptację  tych 
instytucji. 

6.2. Telekomunikacyjna linia nadziemna 

Kontrola prawidłowości montażu słupów polega na sprawdzeniu:  
‐ wykonania i ustawienia słupów pojedynczych i złożonych na zgodność z pkt 5.2 normy BN‐76/8984‐09 [1] i 

dokumentacją projektową oraz oględzinach w terenie, 
‐ numeracji słupów, które polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości na zgodność z pkt 5.7 ww. normy, 
‐ głębokości zakopania słupów, które polega na pomiarze części nadziemnej słupa w miejscach wskazanych 

przez komisję, lecz nie mniej niż 1 słupa przelotowego na 5 km i jednego słupa złożonego na 2 km, 
‐ zagęszczenia gruntu do wskaźnika 0,97. 
‐ montażu osprzętu i kabli polega na zbadaniu: zastosowania osprzętu i kabli na zgodność z  dokumentacją 

projektową. Pomiary odległości przewodów od krzyżowanych obiektów w pionie i w poziomie należy 
wykonać za pomocą łat mierniczych, taśmy mierniczej i przyrządów optycznych. 

‐ pomiarów parametrów elektrycznych linii: rezystancji uziemień ‐ dowolną metodą zapewniającą 
dokładność pomiarów ± 10%. 

 

6.3.  Ocena wyników badań 

Przedstawioną  do  odbioru  kablową  linię  telekomunikacyjną  należy  uznać  za  wykonaną  zgodnie  z 
wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST dały dodatni wynik. 
  Elementy  linii  i  kanalizacji,  które  w  wyniku  przeprowadzonych  badań  otrzymały  ocenę  ujemną, 
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

  Obmiaru  robót  dokonać  należy  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  i  ewentualnie  dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
  Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

    Po  wykonaniu  przebudowy  kanalizacji  teletechnicznej  i  kabli  telekomunikacyjnych  do 
eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokół odbioru robót z zarządcą sieci telekomunikcyjnej 



 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
  Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 

 uruchomienie przebudowywanych urządzeń, 

 zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 

 transport zdemontowanych materiałów, 

 przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

 wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

BN‐87/6774‐04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN‐88/B‐32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN‐85/T‐90331  Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z  wiązkami  czwórkowymi, 

pęczkowe,  o  izolacji  polietylenowej  z  zaporą  przeciwwilgociową, 
nieopancerzone  i  opancerzone  z  osłoną  polietylenową  lub 
polwinitową. 

PN‐83/T‐90330  Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z  wiązkami  czwórkowymi, 
pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

BN‐76/8984‐17  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
PN‐76/E‐05125  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie kablowe. Projektowanie  i 

budowa. 
PN‐75/E‐05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
BN‐72/3233‐13  Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
PN‐83/T‐90332  Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z  wiązkami  czwórkowymi, 

pęczkowe, o  izolacji polietylenowej, o powłoce stalowej, spawanej, 
falowanej, z osłoną polietylenową lub polwinitową. 

WT‐84/K‐187  Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  pęczkowe,  o  izolacji 
polietylenowej,  ekranowane  o  powłoce  stalowej  spawanej, 
falowanej i osłoną polietylenową. 

WT‐80/K‐133  Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji 
polietylenowej piankowej i powłoce ołowianej. 

BN‐88/8984‐17/03  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie  kablowe.  Ogólne 
wymagania i badania. 

PN‐77/E‐05030/00 i 01  Ochrona  przed  korozją. Ochrona  katodowa. Wspólne wymagania  i 
badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 

PN‐88/B‐30000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
BN‐88/6731‐08  Cement. Transport i przechowywanie. 

ZN‐OPL‐004/15  Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

ZN‐OPL‐010/16  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Osprzęt  dla  telekomunikacyjnych  linii  kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania. 

ZN‐OPL‐011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN‐OPL‐012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna, Wymagania i badania.. 
ZN‐OPL‐013/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania.. 
ZN‐OPL‐014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji, Wymagania i badania.. 
   
ZN‐OPL‐027/96   Linie kablowe o żyłach metalowych . Wymagania i badania 
ZN‐OPL‐029/15  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. 

Wymagania i badania 
ZN‐OPL‐030/05  Łączniki żył    Wymagania i badania 
ZN‐OPL‐032/05    Łączówki i głowice kablowe  Wymagania i badania 



 
 

ZN‐OPL‐033/17  Obudowy zakończeń kablowych  Wymagania i badania 
ZN‐OPL‐037/10   Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 
   

10.2. Inne dokumenty 

1. USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz.1409 ‐tekst jednolity z późniejszymi zm 
) 

2. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 26 październik 2005rn w  sprawie warunków  technicznych 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  

3. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
4. Rozporządzenie Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu Maszyn  Budowlanych  w  sprawie  bezpieczeństwa  i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano‐montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z 
dnia 10 kwietnia 1972 r. 
 

 


