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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji oswietlenia ulicznego w ramach

zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi gminnej — ul. Strumykowej w Potfaricu”. Budowa instalacji
os$wietlenia ulicznego bedzie miescic¢ sie bedzie na dziatkach nr 503/3, 503/4, 502/2, 501/2, 2701,
2700/2, 2665/2, 2698, 2661/2, 2660/2, 2659

1.2. Inwestor
Burmistrz Miasta i Gminy Pofaniec
ul. Ruszczanska 27
28-230 Pofaniec

1.3. Jednostka projektowa

WOSAN - Ustugi Projektowe mgr inz. Konrad Rachuna
ul. Karbonska 5/10
25-640 Kielce
1.4. Skiad zespotu projektowego
mgr inz. Wacfaw Tomala upr. bud. SLK/8276/PWBE/18
mgr inz. Konrad Urbanek upr. bud. POM/0067/PBE/20
1.5. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest:

o umowa nr T1.271.132.2022.TID-2 zawarta w dniu 30.06.2022 r. pomiedzy Gming Potaniec, a WOSAN-
Ustugi Projektowe mgr inz. Konrad Rachuna z siedzibg w Kielcach, ul. Karboriska 5/10, 25-640 Kielce.

o Warunki usuniecia kolizji nr. RE3/RM/ZD//P-7/2023 z dnia 04.24.2023r.

o Protokdt z narady koordynacyjnej,

o Obowigzujgce przepisy i normatywy,

1.6. Zakres rzeczowy opracowania
Zakres projektu instalacji oswietlenia ulicznego obejmuje wykonanie oswietlenia nowoprojektowanej

drogi gminnej w Potancu (ul. Strumykowa).

Oswietlenie bedzie wykonane poprzez rozbudowe istniejgcego obwodu oswietleniowego nr 1 od
istniejgcego stupa nr 11, z istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego SO ,,RYBITWY OSIEDLE”. Instalacja
oswietlenia ulicznego bedzie zrealizowana w ramach powiekszonej mocy umownej z 2 kW na 3 kW.
Projektowana instalacja bedzie obejmowac:

= Uktadanie proj. kabli zasilajgcych typ YAKXs 4x35 mm?2 265m (wykop 220m)

= Uktadanie proj. uziemienia bednarka Fe/Zn 25x4 mm 225m,

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych:

e Montaz stupow oswietleniowych o parametrach *6/1/0 (wg oznaczen odpowiednio h/l/a)
=  h-wysokos$c stupa [m]
= |- dtugos¢ wysiegnika [m]
= a-stopien nachylenia wysiegnika [st.]

* 6/1/0 oznacza stup o wysokosci 6m, z wysiegnikiem o dtugosci I=1m, kat nachylenia oprawy 0°

e Montaz opraw oswietleniowych (Urbino LED O6P 67W lub rownowazne)



Oswietlenie uliczne:

e Montaz stupow oswietleniowych z wysiegnikiem 1 ram, o parametrach 8/1,5/5 (wg oznaczen
odpowiednio h/l/a)
=  h-wysokos¢ stupa [m]
= |- dtugos¢ wysiegnika [m]
= a-stopien nachylenia wysiegnika [st.]

*8/1,5/5 oznacza stup o wysokosci 8m, z wysiegnikiem o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 5°.

e Montaz opraw oswietleniowych (Urbino LED 059 37W lub réwnowazne)

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych z wysiegnikiem 2 ram:

e Montaz stupéw oswietleniowych z wysiegnikiem 2 ram, o parametrach 8/1,5/5/ i /6/1/,0 (wg
oznaczen odpowiednio h/l/a)
=  h-wysokos$c stupa [m]
= |- dtugos¢ wysiegnika [m]
= a-stopien nachylenia wysiegnika [st.]

*8/1,5/5/i/6/1,0/0 oznacza stup z wysiegnikiem o dtugosci 1,5 m i wysokosci zawieszenia
oprawy 8m, kacie nachylenia 5° i drugim wysiegnikiem o dtugosci 1,0 m na wysokosci 6m i kacie
nachylenia Ost.

e Montaz opraw oswietleniowych (Urbino LED O6P 67W lub réwnowazne- dla przejscia dla
pieszych)

e Montaz opraw oswietleniowych Urbino LED 059 37W lub rGwnowazne - o$wietlenie uliczne)

Uwaga: Zastosowane w dokumentacji projektowej nazwy wtasne i typy materiatéw i urzadzen okreslajg
ich klase oraz parametry i oznaczajg jedynie propozycje stosowanych materiatéw. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw réwnowaznych o tych samych witasciwosciach technicznych i jakosciowych.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i Zleceniodawcy.

1.7. Usytuowanie na planie sytuacyjnym
Plan sytuacyjny pokazujacy projektowang przektadke:

- Rys PS_E-1, - Plan sytuacyjny przekfadki,
- Rys ES-1.1 — Schemat przebudowy



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego
Zakres projektu instalacji oswietlenia ulicznego bedzie obejmowaé wykonanie oswietlenia

ulicznego nowoprojektowanej drogi ul. Strumykowa. Nowoprojektowane oswietlenie bedzie wykonane
jako rozbudowa istniejgcego obwodu oswietleniowego nr 1 — przytaczenie do istniejgcego stupa nr 11.

W zwigzku z przekroczeniem wartosci umownej mocy przytgczeniowej dla dodanej wartosci mocy
zainstalowanej nowoprojektowanego oswietlenia ulicznego, wykonanie instalacji ma nastgpi¢ w ramach
rozszerzonej mocy umownej z 2,0kW na 3,0 kW.

2.2. Szafa o$wietlenia ulicznego
Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia bedzie odbywac sie razem z istniejgcym obwodem

oswietlenia nr |, stagd nie wymaga sie posadowienia dodatkowej szafy oswietlenia ulicznego. Istniejgca
szafa oswietlenia nalezy do Majatku Gminy Potaniec. Zmianie podlega tylko zakres mocy umowne;j.

2.3. Stupy oswietleniowe
Instalacja oswietlenia zrealizowana bedzie za pomocg aluminiowych stupéw oswietleniowych (wg

oznaczen odpowiednio h/l/a) gdzie :
=  h-wysokos¢ stupa [m]
= |- dtugos¢ wysiegnika [m]
= a-stopien nachylenia wysiegnika [st.]
o 8/1,5/5

Aluminiowy stup oswietleniowy o wysokosci 8m, z wysiegnikiem o dtugosci 1,5m i kacie
nachylenia 5°.

o 8/1,5/5/i/6/1,0/0

Aluminiowy stup oswietleniowy z wysiegnikiem o dtugosci 1,5 m i wysokosci zawieszenia oprawy
8m, kacie nachylenia 5st i drugim wysiegnikiem o dtugosci 1,0 m na wysokosci 6m i kacie
nachylenia Ost. - oSwietlenie uliczne oraz przejscia dla pieszych

o 6/1,0/0

Aluminiowy stup oswietleniowy o wysoko$ci zawieszenia oprawy h=6,0m, z wysiegnikiem 1-ram
(I=1,0 m, 0°) - oswietlenie przejscia dla pieszych

Stupy nalezy montowac¢ w ziemi na typowych fundamentach majgcych na wyposazeniu wneki zamykane
na $ruby utrudniajgce otwarcie osobom niepowotanym, zwierajgce izolowane zfgcza kablowe
wyposazone w bezpiecznik topikowy dla kazdej oprawy oswietleniowe;j.



Oznaczenie stupdw:

Legenda z objasnieniem oznaczenia stupa na przyktadzie nr 6/1/Sou :
6 — numer porzadkowy projektowanego stupa
1 — numer obwodu w szafce oSwietleniowe;j

SOu — numer szafki oswietleniowej — nadanie na etapie realizacji.

2.4. Oprawy o$wietleniowe

Instalacja oswietlenia ulicznego zostata zaprojektowana z zastosowaniem technologii LED.
Zaprojektowano dedykowane oprawy LED typu:

o Urbino LED 4500im, 37W, 059 (lub réwnowazne) o stopniu ochrony IP66, napieciu zasilania U=230
Vac, wspofczynniku mocy 0,95. przystosowane do montazu na wysiegniku o Srednicy 60mm-
o$wietlenie uliczne

o Urbino LED 8500im, 67W, O6P ( lub réwnowazne)- przystosowane do montazu na wysiegniku o
Srednicy 60mm. oprawy przystosowane do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych

Potaczenie opraw oswietleniowych pokazano na schemacie oswietlenia ulicznego rys. ES1.1 - schemat
oswietlenia,

2.5. Przewody i kable

Dla ulicy strumykowej, trasa kablowa od istniejgcego stupa nr 11- obwdd 1, prowadzi¢ bedzie gtownie w
opasce zieleni. Przy skrzyzowaniu nowoprojektowanej trasy kablowej z istniejgcymi skrzyzowaniami oraz
zjazdami kable nalezy uktada¢ w otwartych wykopach, w koordynacji z pozostatymi branzami tak aby
prace wykona¢ przed niwelacjg terenu oraz budowg i odbudowa zjazddw i skrzyzowan.

Zasilanie instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ kablem YAKXs 4x35 mm? uktadanym w ziemi a potgczenia
z oprawami wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 mm?2.

tacznie dla rozbudowywanego obwodu oswietleniowego | w ramach nowoprojektowanego oswietlenia
ulicznego przewiduje sie dtugosci 265 m. Przebieg projektowanych linii kablowych wskazano na rys E-1.1-
plan oswietlenia

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Temperatura kabli przy uktadaniu nie powinna by¢ mniejsza niz zalecana przez producenta kabli.
Kable mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego Srednica lub wskazane promienie w
DTR okablowania. Kable nalezy uktada¢ bezposrednio w gruncie na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig 5 cm
na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako oznaczenie trasy, nad kablem nalezy uktadac folie
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac
oznaczniki identyfikacyjne Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji
poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢é mniejsza niz 20 MQ/km. Zasypka moze nastgpic¢ po odbiorze kabla przez przedstawiciela
Uzytkownika, po uprzednim sporzgdzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego i mapy



sytuacyjnej w skali 1:500. W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywacé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzic¢
wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowac¢ nadmiar ziemi.

2.6. Przepusty kablowe, ostony kablowe

Przy przejsciu pod jezdniami i wjazdami na posesje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych sztywnych
HDPE, w przypadku skrzyzowan lub zblizen z istniejgcy i projektowang infrastrukturg zastosowac rury
ochronne gietkie HDPE.

Uwaga: Przed wykonywaniem wiercen nalezy przy pomocy aparatury oraz poprzez wykonanie wykopéw
kontrolnych— poprzecznych zlokalizowac¢ podziemne uzbrojenie a zwtaszcza kable NN, SN,
telekomunikacyjne, woda, gaz, itp. W miejscach skrzyzowan, zblizen sieci ee z planowang inwestycjg,
istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng a prace w poblizu kabli energetycznych wykonywacé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg nalezy zastosowac samoczynne wytgczenie zasilania. Ochronie
podlegajg metalowe elementy stupdw poprzez potgczenie metalowych czesci przewodem ochronnym z
punktem PEN i wykonaniem sieci uziemiajgcej w postaci bednarki ocynkowanej 25x4 wykonaniem w
wykopie razem z linig kablowa.

2.8. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osdb trzecich.

Przebudowywane linie kablowe zaprojektowane zostalty w pasie drogowym na terenach objetych liniami

rozgraniczajacymi



3. OBLICZENIA

3.1. Bilans mocy dla obwodu |

Moc catkowita:

Pcaik(l) = PiSL“I’l(I) + Pdod(l) = 1,668 + 0,393 = 2,061 kW

Gdzie :
o Peakp — moc sumaryczna obwodu nr |

o Pisny — moc istniejaca obcigzenia obwodu

o Pyoaay — Moc dodatkowa zwiazana z rozbudowq oswietlenia ulicznego

moc zainstalowana — Pegyry > Pyum(y — moc umowna

2,06 kW > 2,0 kW

Istniejgca umowna moc przytgczeniowa dla szafy o$wietlenia (SO) przekracza planowang rozbudowe o dodatkowg
moc 0,393 kW nowoprojektowanej instalacji oswietlenia. W zwigzku z przekroczeniem istniejgcej mocy umownej,
przed wykonaniem podfgczenia nowoprojektowanej instalacji oswietlenia ulicznego nalezy uzyskaé¢ od
wiasciwego operatora sieci dystrybucyjnej umowe rozszerzenia mocy umownej do wartosci 3,0 kW

3.2. Obliczenie spadku napiecia

Obliczenia spadku napiecia dla dobudowanej czesci o$wietlenia:

suz 07
Y oUn

AprojUy, =

Gdzie :

P; — moc czynna [W]

l;- dlugos¢ kabla [m]

y — kontuktywnosc przewodu [m/Qmm?]
S -przekroj zyty [mm?]

U,, -napiecie znamionowe [V]

Uwaga:

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia jest to spadek napiecia wystepujgcy na odcinku transformator — ztgcze/
odbiornik, a obliczona warto$¢ wystepujgcego procentowego spadku napigcia AUproj% dotyczy jedynie odcinka
projektowanej sieci.



3.3. Dobor kabla

3.3.1 Dobér kabla ze wzgledu na prad dopuszczalnie diugotrwaty

Sprawdzenie obcigzalnosci nowych kabli zasilajgcych obwdd oswietlenia

Dobor kabla wykonano wg PN-HD 60364-4-43 p. 433.2, PN-IEC 60364-5-523,

e Moc catkowita obwodu

Peatk.obw = 2,06kW

Gdzie :
o Peatk.opw — moc sumaryczna dla obwodu oSwietlenia

e Napiecie U, =230V
e Prad obcigzenia Ig=54A
e Prad znamionowy zabezpieczenia Iy=204

e Obc. pragdowa dtug. Przew. 4x35mm?Al(XS) I, =904

a) warunek Iz <Iy<I,

54<20<90

Warunek spetniony

b) warunek I, <1451,

29 <130,5

Warunek spetniony

gdzie :
o L=k-Iy=145-20=32A

o k=145 (dlazabezpieczenia C20)

3.3.2 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.2.2/411.3.2.3 obwdd
oswietlenia

Impedancja zwarcia Zs :

Z,=0,6220

Prad zwarciowy la ( dla t=5s)

I, =k-I,=10-20 =200



k- krotno$¢ pradu In powodujgca wytgczenie w okre$lonym czasie

Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j:

I,-Zs < Uy
gdzie :
Uy —230[V]
124 <230
Warunek spetniony



4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Tab. 1 podstawowe materiaty

Ip. materiat Jedn. | ilos¢ Uwagi

1. | Aluminiowy stup oswietleniowy o

wysokosci zawieszenia oprawy

kpl 1

h=6,0m, z wysiegnikiem 1-ram (I1=1,0

m, 0°)
2. | Aluminiowy stup oswietleniowy z

wysiegnikiem o dtugosci 1,5 mii

wysokosci zawieszenia oprawy 8m,

kpl 1

kacie nachylenia 5st i drugim

wysiegnikiem o dtugosci 1,0 m na

wysokosci 6m i kacie nachylenia Ost
3. | Aluminiowy stup oswietleniowy z Kpl 6

wysiegnikiem 1-ram (I=1,5m, 5°) o

wysokosci zawieszenia oprawy

h=8,0m,
4. | Rura ochronna RHDPE @ 110 sztywna m 143

niebieska
5. | Urbino LED 4500Im, 37W, 059 kpl 7 Lub réwnowazne
6. | Urbino LED 8500Im, 67W, O6P kpl 2 Lub réownowazne
7. | Kabel YAKXs 4x35 mm?2 m 265
8. | Bednarka Fe/Zn 25x4 mm m 225
9. | Fundament prefabrykowany B-71 szt 8
10. | Kabel YKY 3x1,5 m 90
11. | Ztgcze TB-2 kpl 8




5. UWAGI KONCOWE

o Wykonane prace ziemne w zakresie gospodarki kablowej podlegajg odbiorowi z RE przed zasypaniem,

o Uwaga : zabrania sie uktadani linii kablowej w brzegu chodnika.

o Przebudowe wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow elekiroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

e Tom 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

e Tom 10 - Opisy i oznaczenia elementow sieci dystrybucyjnej

o Whytyczenie osi projektowanych przewoddw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
o Nalezy dokona¢ przetaczenia do nowej sieci wszystkich dotychczasowych odbiorcow przytaczonych do sieci.
o Nalezy pisemnie powiadomi¢ gestora sieci o rozpoczeciu robét objetych uzgodnionym projektem technicznym

na 7 dni przed ich rozpoczeciem, zataczajac kserokopie o$wiadczenia kierownika budowy ztozonego do
wiasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

o Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do odbioru technicznego poszczegélnych faz robét.

o Przed przystapieniem do robot ziemnych powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sg wiascicielami
poszczegoinych elementéw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac
wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia.

o Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i uwzglednic¢ wszystkie uwagi
w nich zawarte.

o Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach wydanych przez
instytucje w trakcie uzgodnien branzowych niniejszej dokumentacji,

o Przed wykonywaniem wiercen nalezy przy pomocy aparatury oraz poprzez wykonanie wykopow kontrolnych
- poprzecznych zlokalizowa¢ podziemne uzbrojenie a zwlaszcza kable NN, SN, telekomunikacyjne,

woda,gaz. itp.



6. ZALACZNIKI

oswietlenia uliczneg




6.2. Uprawnienia projektantéw

SLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
SLK/OKK/7131.7132/8276/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r,

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budovdane (Dz.U. z 2018 r,, poz. 1202 z pd2n. zm), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow oraz inzynierdw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pbézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Waclaw Tomala

mgr in2. elekirotechniki
ur, dnia 27 lpca 1988 w Raciborzu

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8276/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczer

Zakres uprawnien:

- projeklowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budovdanym, takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
| urzgdzeniami technicznymi zaséania w tym kolejowej, trolejbusowej | tramwajowej sieci trakcyjne),
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw;

= Sprawdzanie projektéw budowtanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust, 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq

dosquunhmmugmpodmndzhkimm%wmm

specjalnosci.
UZASADNIENIE

wMiumwmmnhmMimmmikumnmm
mwbudwdanogomwahyczmmuﬁmnhvﬁodzywmwjmmmm
uprawnien budowianych jest uzasadnione.

Od ninlefszej decyzii stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polsklej Izby Inzynierow
Mme,zoMWWKWWBwMWW

14 dnl od dnla je&j
Zgodnie z art. 1278 kp.a, w trakcie biegu terminu do wniesionia odwok strona mote zrzec si§ prewa do
M Y decyz)¢ (Y. Okrggowes Komisy
Kwalifikacyjnej Stgskiej Okrggowej Izby Intyniordw Budownictws). W (akim wypadiu, z dniem dorpczenia organows
C26M18 0 u sip prawa do wnlesienia odwolenis przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje
qmim.mqmnmdwmwmdwmunomw
oh decyzja uzyska przymioly droge do lo
do sadu administracyinego.
Otrzymuja: Skiad OKK
1. Pan Wactaw Tomala "" .4(;(,/,
12
44.373 Wodzistaw Slaski mgr ink. Franciszek
2 Okregowa Rada Izby > /1g// %x q.
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowdanego mgr t. Jozef ;:"
4 aa s Mara ‘<algae

mgrlm.MPzz



"OMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

& 2 i} 4155 Gdassk, dnia 28 wrzednia 2020 .

tel. 58 324-89-77, fax 58 3014498

sygn. akt. 398/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow omz inzynierdw budownictwa (1. j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. dc pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust, 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (1. j. Dz U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (L. j. Dz, U. z 2020 r., poz. 256 zc zm.), po ustaleniu, 2¢
spelnione zostaly warunki w zakresie pezygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan Konrad Janusz Urbanek
magister inzynier clektrotechniki
urodzony dnia 22.09.1988 r. w Gdainsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0067/PBE20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodei 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Konrad Janusz Urbanck upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.l pkt I i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (1. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projcktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

¢) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnodei
ninicjszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sicci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sicci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od decyzji mimicisee) sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjmej Polskicj lzby Inzynicrdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Koenisji Kwalifikacyjncj Pomorskic Okregowej Lzby Inzynicrdw Budownictwa
w Geafisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie 2 trefciy art. 127a ustowy Kodeks postey dmi yjnego (1j. Dz U, 22020 r. poz. 256 2¢ zm.):

§ 1. Winakoie bicgu inu do winiesienia od: la strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobes organy
adaministracii publicnej, kadry wydal decyzj.

§ 2. Z dniem dorpezenia organowi adeinistracji publicane) odwiad ° iu sig prama do whiesienia odwolania
pracz ig 2¢ stron posigp ia, decyzja staje si¢ ostateczoa | paawomacna

W pezypadiu zlozenin pracz stroas odwiadczenia o zrzeczeniu sig peawn do odwolmia od decyzji (okrethonego w § 2) stromie
nie pezyshuguie prawo do odwolania sig ani skargi do sedu administracyjncpo.

Skiad orzekajycy Olmo‘q"?l(o-hjl Kwalifikacyjnej:

/
PRZEWODNICZACY
i et SR

dr lu?hnk ski

ZASTEPCA PRZEWPDNICZACEGO
Okrgpowej Komisj ine
mgr ink alinowski
CZLONEK

i Kwalifikncyjac)

Otreymujy:

1.Pan Konrad Janusz Urbanck

33000 Preszcz Gdanski, ul, Tysigelocia 220
2.0krggown Rada I2by

3.Glowny Inspektor Nadzoeu Budowlmepo
dafa



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© femer ze weryfibacy .

SLK-97D-Q8B-HXY *

Pan Wactaw Tomala o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0817/19

adres zamieszkania ul. Nad Stawem, 20/2, 44-151 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswizdczens o wyg lektronicznie i op bezpi ym podp: ek iczny
weryfiko ym przy p y inego kwalifik ego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $iazkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

2godnie 2 ant. 78 K.

§ 1. Do zach ok y forrrny prawne 0 Hosene clmud woll w postaci elekironicing | opatraenie go
§ 2 Olwradczenie mok Hotone w formie ) et rdn 2 chwiadc weli 2 w formee

* Werylhacy dci damycth w ribwiadcroniu molna speawdid ta pomocy numerns weryfiacynego tadwadcena na
stronm Polsbie) by Inkymerdw Budownctes wwwpib.orgpl lub kontabtuec siq 2 burem wi ol ety
Budownctwa.




POLSKA
I Z B A
= IN2YNIEROW
| ‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
POM-5JF-512-1BF *

Pan Konrad Janusz Urbanek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0283/16
adres zamieszkania ul. Tysigclecia 2/20, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadazenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

wnn.n'x.r.

§ 1. Do zxch & j formy czynnotd prawne] wy 2 Swiad woll w pastaci elektroniczne) | opatrzenie go
kwanf| v v

§2. 0% woll wformie J Jost row 206 woll ziotonym w formie
Whmmm $ weryfih P

stronie Polskiej Lzby Mw-w-mmmummq:mmwmw
Budownictwa.

iy



6.3. Protokot z narady koordynacyjnej

Znak sprawy:  G.6630.V1.42.2023 STASZOW, 20230407
PROTOKOL

Z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2023-04-07
Temat Uzgodnienie projektu sieci elektroenergetycznej
Whioskodawca: WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE
25640 Kielce
KarboAska 510
Inwestor: Wosan-Ushugi Projektowe
25640 Kielce
KarboAska 510
Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: - Kierownik Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - mgr inz. Lucyna ldzik

Nrgminy Nrobrebu Dzatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
054 1 2650 Potaniec - miasto Polaniec
054 1 266012 Potaniec - miasto Potaniec
054 1 266112 Polaniec - miasto Polaniec
054 1 2668 Potaniec - miasto Polaniec
054 1 266512 Polaniec - miasto Potaniec
054 1 27002 Potaniec - miasto Polaniec
054 1 2701 Potaniec - miasto Polaniec
055 9 50172 Potaniec - obszar wiejski  Rybitwy
055 9 50272 Potaniec - obszar wiejski  Rybitwy
055 9 5034 Polaniec - obszar wiejski  Rybitwy
055 9 50373 Potaniec - obszar wiejski  Rybitwy

1 Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci
Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Daki Stanowisko uczestnika

1| Masto | Gmina Polaniec

2| Powi y
Budowlanego w Staszowie




3| Starcstwo Powiatowe w Mateusz Batdg Starostwo Siaszow beak uwag

Staszowie
2023.04-03 07:41:16
4| PGE Dystrybucja S A Osaziat Marek Slomia PGE RE Stsz0w w sty Q0 SAPA wysiapit
Rzeszow Rejon Energetyczny | warunki 3o RE Staszow
Staszow
2023-03-30 07:03:43
5| Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunainej w Polancu Sp. 200
6| Orange Polska S A.
7| Nexera Sp.z00 Andrzej Grycmacher NEXERA beak uwag

2023-04-05 18:43:58

8| Wopwodzwo Swiglokrzysiie Przemysiaw Marzec Woj. Swigt. brak uwag

2023.04-04 13:42:11

9| Polska Spoka Gazownictwa Sp Mchal Prokop PSG Kielce beak uwag
z 0.0 Oddzal Zavad

Gazowniczy w Kisicach

2023.03-30 10:14:02

NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, Ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszekie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej
1 Miasto i Gmina Polaniec

’ -~ -
2 PINB w Staszowie

Lecyna besk
Date / Duta
30230433
(3%

3 PGK Sp.z0.0.wPolancu

4 Orange Polska SA




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres projektu — Oswietlenie uliczne — w ramach inwestycji pod nazwg, ,Budowa drogi gminnej — ul.
Strumykowej w Potancu”.

Zakres projektu obejmuje:

> montaz nowych stupdw o$wietleniowych,
> montaz nowych opraw o$wietleniowych,
> wykonanie linii kablowej nn,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie sieci energetycznych nie wystepujg budynki mieszkalne i gospodarcze. Przebieg linii
energetycznych uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje zaréwno w stosunku do istniejgcej jak i
przewidywanej zabudowy.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktdrym sg projektowane stupy oswietleniowe i linie kablowe nn
nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia mogace wystepowac w trakcie prac budowlanych sg nastepujace:

Zagrozenia zwigzane z pracami montazowymi w wykopach otwartych
Zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych.

YV V V V

Zagrozenia zwigzane z przeprowadzeniem pomiaréw kontrolnych i przetaczeniami do napiecia
istniejacej sieci energetyczne;.

> Zagrozenia zwigzane z transportem i przemieszczaniem urzadzen i materiatéw pomocniczych.

Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania okreslonych zadan budowlanych powinien
posiadac¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.



Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania specjalistycznych czynnosci
zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw, oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prac budowlanych

Podstawg bezpiecznego wykonywania robot budowlano montazowych przebudowy instalacji
oswietlenia ulicznego jest prawidtowa ich organizacja. Prawidtowg organizacje winien zapewnic
kierownik budowy uwzgledniajac:

Przygotowanie wzdtuz osi projektowanych linii energetycznych wolnej strefy montazowej.

Wykonanie tymczasowych drég dojazdowych, lub ulepszenie drog istniejgcych przez wzmocnienie
ewentualnych mostkow, przepustow itp. dla Srodkéw transportu,

Rozmieszczenie kabli energetycznych w pasie montazowym,

Rozmieszczenie stupdw i opraw oswietleniowych,

Rozmieszczenie materiatdbw pomocniczych,

Opracowanie harmonogramu prac przy budowie instalacji osSwietlenia ulicznego,

Posiadanie niezbednej ilosci srodkdw transportu, agregatéw pradotwadrczych, elementéw konstrukcji
zabezpieczajacych wykopy, poreczy ochronnych, tablic ostrzegawczych itp.

Dla zabezpieczenia oséb postronnych, wykopy winny byé zabezpieczone poreczami ochronnymi, i
oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”. W miejscach
wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop winien by¢ poszerzony i pogtebiony, oraz zabezpieczony
szalunkiem. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie, powinno odbywac sie za pomocg stosownych
drabinek.

Podczas przeprowadzania pomiaréw kontrolnych, oraz prac przetaczeniowych (wtgczen nowych linii
energetycznych do sieci istniejgcej) teren nalezy odpowiednio oznaczyé. Wszelkie uzywane przy
realizacji inwestycji sprzety i narzedzia winny byé w nalezytym stanie technicznym.



CZESC RYSUNKOWA



