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.  CZESC OPISOWA

1 PODSTAWY OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu jest umowa nr T1.271.132.2022.TID-2 zawarta

w dniu 30.06.2022 r. pomiedzy Gming Potaniec, a WOSAN-Ustugi Projektowe mgr inz. Konrad Rachuna z siedzibg

w Kielcach, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce.
Podstawg prawng i techniczng sa;

—  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. z 2021r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641,
1997, 2165, 2269, z 2022r. poz. 655)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j.Dz. U. z 2017r. poz.
784)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2310)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311)

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t..Dz. U. z 2021r. poz. 1376, 1595 z 2022r. poz. 32,
655)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych D. U. 2022 poz. 1518)
2 LOKALIZACJA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1 Lokalizacja

Teren przeznaczony pod Inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Potaniec w gminie Potaniec, w powiecie

staszowskim, w wojewddztwie Swietokrzyskim i obejmuje droge gminng KDDS.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem dokumentacji jest budowa drogi gminnej KDD6 (klasy D) na dtugo$ci ok. 182m. Inwestycja
obejmuje rowniez:
— budowe chodnika w ciggu drogi;
—  przebudowe/budowe zjazdow,
— budowe o$wietlenia ulicznego,
— budowe odwodnienia liniowego zakoriczonego studnig wraz z budowa przepustu na skrzyzowaniu z
ul. Sportowg;

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego.



2.3 Przeznaczenie obiektu, cel i zaktadany efekt inwestycji

Inwestycja ma na celu:
— poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego,
—  zwiekszenie komfortu zycia mieszkaricow przylegtych nieruchomosci;

— zapewnienie bezpiecznego dojazdu do przylegtych nieruchomosci.
3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Charakterystyka terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Potancu, w gminie Pofaniec, w powiecie staszowskim, w
wojewodztwie Swietokrzyskim i obejmuje budowe drogi gminnej KDD6 o dtugo$ci ok. 182 m zaczynajacej sie na
skrzyzowaniu z ul. Sportowa. Droga konczy sie placem do zawracania. Droga gminna KDD6 zlokalizowana jest w
rejonie zabudowy jednorodzinnej oraz rolnej.

Omawiany teren lokalizacji przedsiewziecia jest potozony poza obszarami wodno-btotnymi, obszarami
wybrzezy lub jezior. Brak tu réwniez obszardéw uzdrowiskowych i uzdrowisk. Na omawianym terenie nie wystepujg
tereny lesne.

Projektowana droga KDD6 w stanie istniejgcym na poczatkowym odcinku ma istniejacy $lad stuzacy do
dojazdu do posesji — jezdnia zwirowa. Brak jest chodnika oraz poboczy. Odwodnienie drogi odbywa sie
powierzchniowo.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

3.2 Istniejaca infrastruktura techniczna
W stanie istniejacym na obszarze objetym inwestycjq wystepuije:
— sie¢ energetyczna;
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ wodociggowa.
4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 Projektowane rozwiagzania

Zaprojektowano droge gminng klasy D. Jezdnig drogi gminnej KDD6 zaprojektowano o szeroko$ci 5,5m o
nawierzchni asfaltowej z jednostronnym poboczem utwardzonym o szerokosci 0,75m oraz ciggiem chodnika o
szeroko$ci 2,0m. Droge zakoriczono placem do zawracania. Po pdinocnej stronie wzdtuz kraweznika
zaprojektowano odwodnienie liniowe, zakoriczone projektowang studnig. Zaprojektowano zjazdy do dziatek
prywatnych. Po poludniowej stronie jezdni zaprojektowano o$wietlenie uliczne.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany zjazd oraz skrzyzowanie z ul. Sportowg wraz z przepustem fi

500 w ciggu istniejgcego rowu.



4.2 Podstawowe parametry techniczne

KDD6
— Klasa drogi D
— Kategoria ruchu KR1
—  Szeroko$¢ jezdni 2x2,75m
— Pochylenie poprzeczne spadek jednostronny, 2%
— Nawierzchnia asfaltowa
—  Chodnik w ciggu projektowanej drogi, 2,0m
— Ciag pieszo-rowerowy brak
—  Sciezki rowerowe brak

4.3 Przebieg trasy w planie i profilu

Przebieg trasy przedmiotowej inwestycji starano sie tak prowadzi¢, aby zachowa¢ minimalng ingerencje w
istniejacq zabudowe i zagospodarowanie terenu, wpisac sie trasg drogi w teren, uzyskujac jednoczesnie mozliwie
najlepsze parametry dla zatozonej klasy drogi.

Przebieg KDD6 rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z droga gminng ul. Sportowg, a koriczy placem do
zawracania. Dlugo$¢ catej drogi wynosi ok. 182m.

Przekroj podtuzny KDD6 zaprojektowano zachowujac normatywne spadki oraz zapewniajac wiasciwe
odprowadzenie wod opadowych poprzez projektowane odwodnienie liniowe do istniejacego rowu. Zaprojektowano

jednostronny spadek poprzeczny 2%.

4.4 Jezdnie

Zaprojektowano jezdnie drogi KDD6 o nawierzchni bitumicznej, szeroko$ci 5,5m.
W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia na drodze gminnej przyjeto spadek jednostronnym 2%, w
obszarze skrzyzowania zostat on dopasowany do tarczy skrzyzowania.

4.5 Skrzyzowania z drogami publicznymi

Projektowana droga gminna KDD6 krzyzuje sie z nastepujacymi drogami publicznymi:
o skrzyzowanie KDD6 (projektowana droga gminna klasy D) z ul. Sportowa (droga gminna 366070T, klasa
D) KM ok. 0+270 ul. Sportowej
- skrzyzowanie zwykte trojwlotowe,

4.6 Chodniki

Zaprojektowano chodnik w ciggu drogi gminnej o szerokosci uzytkowej 2,0m. Chodnik od strony jezdni
zostanie ograniczony kraweznikiem o wymiarach 15x30x100 wyniesionym na 12cm. Od strony zewnetrznej
chodnik zostanie ograniczony obrzezem o wymiarach 8x30x100. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% i
zostat skierowany w strone jezdni w celu odprowadzenia wody.

4.7 Odwodnienie

Odwodnienie bedzie zapewnione przez spadki poprzeczne i podtuzne poprzez odwodnienie liniowe do

istniejacego rowu przydroznego wzdtuz ul. Sportowe;.



4.8 Oswietlenie uliczne

Zakres projektu obejmuje budowe nowego o$wietlenia ulicznego wzdtuz KDDG.

5 CHARAKTERYSTKA RUCHU NA DRODZE

Budowa drogi gminnej KDD6 poprawi komfort i bezpieczenstwo korzystajacych z niej uzytkownikéw ruchu
kotowego. Droga gminna KDD6 bedzie obstugiwata gtdwnie ruch pojazdéw lekkich. Natezenie ruchu jest

niewielkie i bedzie generowane gtéwnie przez wiascicieli nieruchomosci przylegtych do drogi.

6 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wprowadzenie statej organizacji ruchu w obrebie
skrzyzowania z ul. Sportowa,

Za pomocg znakdw pionowych A-7 i D-1 oraz oznakowania poziomego P-13 nadano pierwszeristwo
przejazdu na skrzyzowaniu ul. Sportowej z drogg gminng KDD6. Na wjezdzie na projektowang droge KDDG,
bezposrednio za skrzyzowaniem, zaprojektowano znak D-4a informujacy o braku potaczenia drogi z inng drogq

- ,droga bez przejazdu”.

6.1 Wymagania materialowe

Wymagania stawiane znakom pionowym

Przy planowanym przedsiewzigciu projektuje si¢ 0znakowanie pionowe z zastosowaniem znakdw z grupy
matej, tj. o dtugosci boku 750mm (znaki kategorii A), o Srednicy diugosci 600mm (znaki kategorii B), dtugosci
podstawy 600mm (znaki kategorii D). Znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 2. Odwrotna strona tarczy
znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku,
powinna mie¢ barwe szara.

Wymagania stawiane znakom poziomym

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ sie dobrg widocznoscia w kazdych warunkach,
jednoznaczng czytelnosci znakdw, odpowiednig szorstkoscia, trwatoscig oraz wtasciwos$ciami odblaskowymi.
Do oznakowania statej organizacji ruchu nalezy stosowa¢ oznakowanie o barwie biatej, malowane
grubowarstwowo farbami chemoutwardzalnymi. Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty

atestowane.

7 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZAJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: sierpien 2025r.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Nepelski



8 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
DG 366070T ul. Sportowa

Nazwa Stan Strona | Kilometraz
D-1 Projektowany | Prawa | 0+230
D-1 Projektowany | Lewa 0+310

Droga gminna KDD6

Nazwa Stan Strona | Kilometraz
D-4a Projektowany | Prawa | 0+007
A-7 Projektowany | Lewa 0+015

CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 - Orientacja, skala 1:10 000
Rys. D-1 PSOR Projekt Statej Organizacji Ruchu, skala 1:500




