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1.

1.1.

INFORMACJE OGOLNE
Przedmiot opracowania

W zwigzku z realizacjg zadania Inwestycyjnego projektu "Budowa drogi gminne;j -ul. Strumykowej w Potancu”

opracowanie projektowe branzy elektrycznej obejmuje przebudowe istniejacej linii kablowej niskiego napiecia YAKY

4x70mm2, zasilana ze stacji Rybitwy 2.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Inwestor

Burmistrz Miasta i Gminy Pofaniec
ul. Ruszczanska 27
28-230 Pofaniec

Jednostka projektowa

WOSAN - Ustugi Projektowe mgr inz. Konrad Rachuna
ul. Karboriska 5/10
25-640 Kielce

Sktad zespotu projektowego

mgr inz. Wacfaw Tomala upr. bud. SLK/8276/PWBE/18
mgr inz. Konrad Urbanek upr. bud. POM/0067/PBE/20
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:

umowa nr T1.271.132.2022.TID-2 zawarta w dniu 30.06.2022 r. pomiedzy Gming Potaniec, a WOSAN-
Ustugi Projektowe mgr inz. Konrad Rachuna z siedzibg w Kielcach, ul. Karboriska 5/10, 25-640 Kielce.
Warunki usuniecia kolizji nr. RE3/RM/ZD//P-7/2023 z dnia 04.24.2023r.

Protokdt z narady koordynacyjnej,

Obowigzujgce przepisy i normatywy,

Zakres rzeczowy opracowania

Zakres zadania w ramach usuniecia kolizji nowoprojektowane]j drogi z istniejgcg infrastrukturg branzy

elektrycznej obejmuje zmiane trasy kablowej istniejgcego kabla nn YAKY 4x70 mm2 oraz wykonanie

ostony istn. kabla za pomocg rury dwudzielnej w miejscach zblizen i skrzyzowan z nowoprojektowang

droga.

1.7.

Usytuowanie na planie sytuacyjnym

Plan sytuacyjny pokazujacy projektowang przektadke:

- Rys PS_E-1, — Plan sytuacyjny przekfadki,
- Rys S_E-1.1 — Schemat przebudowy



2. OPIS TECHNICZNY

Celem usuniecia kolizji istniejgcego kabla YAKY 4x70mm?2 0,6/1kV z nowoprojektowang drogg, przewiduje
sie dokonanie przebudowy istniejgcego kabla, na kolidujgcym odcinku, poprzez zmiane trasy kablowe;j
wskazanej na rysunku PS_E-1 oraz poprzez wykonanie dodatkowej ostony istn. kabla w miejscach
skrzyzowan z nowoprojektowang drogg i zjazdami.

Istniejgcy kabel YAKY 4x70mm2 0,6/1kV, na kolidujgcym odcinku L=37,5m, nalezy zdemontowad.
Nowoprojektowany kabel YAKY 4x70mm?2 0,6/1kV podlega natomiast utozeniu po nowej trasie kablowe;j
oraz podtgczeniu z istniejgcym kablem za pomocg termokurczliwych muf kablowych. Trasa linii kablowej,
lokalizacja oston i muf kablowych zostata przedstawiona na rys. PS E-1 a typy kabli i dtugosci
poszczegdblnych odcinkdéw przedstawiono na schemacie —rys. S_E-1.1

Uktadanie linii kablowej:

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Temperatura kabli przy uktadaniu nie powinna byé mniejsza niz zalecana przez producenta kabli. Kable
mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego Srednica lub wskazane promienie w DTR okablowania.
Kable nalezy uktada¢ bezposrednio w gruncie na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig @ 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako oznaczenie trasy, nad kablem nalezy uktada¢ folie koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki
identyfikacyjne Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢é rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 ME/km. Zasypka moze nastgpic¢ po odbiorze kabla przez przedstawiciela Uzytkownika, po
uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w
skali 1:500. W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci
2yt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowa¢ nadmiar ziemi.

Przepusty kablowe :

Przy przejsciu pod jezdniami i wjazdami na posesje kable nalezy uktadaé¢ w rurach ochronnych sztywnych
HDPE, w przypadku skrzyzowan lub zblizen z istniejaca i projektowang infrastrukturg zastosowac rury
ochronne gietkie HDPE.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia.
Whnetrza sScianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla
ufatwienia przesuwania sie kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu 1 kV zastosowano rury
polietylenowe o srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 96 mm. Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu



powyzej 1 kV zastosowano rury polietylenowe o Srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 160 mm. Rury z
polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.

Uwaga: Przed wykonywaniem ewentualnych wierced nalezy przy pomocy aparatury oraz poprzez
wykonanie wykopdéw kontrolnych — poprzecznych zlokalizowa¢ podziemne uzbrojenie a zwtaszcza kable
nn, SN, telekomunikacyjne, woda, gaz, itp.

Ostony istn. infrastruktury podziemnej,

W miejscach skrzyzowan, zblizen sieci ee z planowang inwestycjg, istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢
rurg dwudzielng a prace w poblizu kabli energetycznych wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Na czas wykonania oston i przektadek nalezy wystgpi¢ do OSD z wnioskiem dla wytgczenia linii nn. Po
wykonaniu oston, prace podlegajg odbiorowi PGE.

Zakres ochrony istn. okablowania za pomoca rury ostonowej dwudzielnej obejmuje 13 m.

Wykonanie taczen kabli:

Kable nalezy tgczy¢ za pomocg termokurczliwych muf kablowych. Mufy i glowice powinny by¢
dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkdw otoczenia
W miejscu zainstalowania. Zastosowane mufy i gtowice muszg posiadaé¢ swiadectwo producenta o
spetnieniu wymagan w odniesieniu do kabli, na ktorych majg by¢ zainstalowane.

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do warunkéw zwarciowych wystepujgcych w miejscu
zainstalowania oraz do dopuszczalnej obcigzalnosci pragdowej kabli. Mufy nalezy wykonywaé¢ w miejscach
okreslonych w dokumentacji technicznej. Wszelkie dodatkowe mufy powinny by¢ uzgodnione z
Inspektorem nadzoru. W przypadku wigzek kabli ukfadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie
wykonania przesuniecia muf wzgledem siebie. W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca sie
ustawienie nad wykopem, namiotu bez wzgledu na pogode. Montaz mu moze by¢ wykonywac tylko osoba
posiadajgca odpowiednie kwalifikacji. Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary
umozliwiajgce swobodne wykonywanie. Montaz mufy powinien by¢ wykonywany zgodnie z zaleceniami
producenta wybranej mufy kablowej nieprzerwane az do czasu zakonczenia.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Dla obiektow zasilanych ze stacji transformatorowych: ,Trafo Rybitwy 2” jako ochrona przed dotykiem
posrednim obowigzuje system samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TNC. Istniejgcy
uziom w trakcie realizacji prac kablowych nalezy odtworzy¢ za pomocy bednarki ocynkowanej 25x4
wykonaniem w wykopie razem z linig kablowa.

W przypadku naruszenia podczas prowadzonych tras istniejgcych uziemien ztgczy kablowych, nalezy je
odtworzy¢.

2.1. Dane techniczne linii kablowej

- napiecie znamionowe linii — 0,4 kV
- przewody robocze linii — YAKY 4x70xmm?2

- zasilanie : ze stacji Trafo Rybitwy 2.



2.2.  Skrécony opis prac

Zakres zadania w ramach usuniecia kolizji obejmuje co najmniej:

- przygotowanie placu budowy, transport materiatow,

- dokonanie odpowiednich uzgodnien dot. wytgcznen z PGE,

- odkopanie i zdemontowanie istniejgcej linii kablowej na kolidujgcym odcinku (37,5 m)

- utozenie nowoprojektowanego odcinka linii kablowej po nowej trasie (43,5 m)

- wykonanie mufowania kabla po obu stronach kabla,

- wykonanie oston istn. kabla nn w miejscach skrzyzowan z nowoprojektowang drogg gminng,
- wykonanie pomiarow,

- dokonanie odbioréow prac zanikajgcych,

- uruchomienie linii kablowej / przywrdcenie normalnego uktadu zasilania ( podanie napiecia)
- przywrdcenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia prac,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

2.3. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Przebudowywane linie kablowe zaprojektowane zostaty w pasie drogowym na terenach objetych liniami
rozgraniczajgcymi

24. Zestawienie podstawowych materiatow

Ip. materiat Jedn. | ilos¢ Uwagi
1. | Kabel typ YAKY 4x70 mm2 m 45m Wg inwentaryzacji Wykonawcy
2. | Projektowana mufa kablowa kpl 2 Mufa kablowa do kabla YAKY
termokurczliwa przelotowa dla kabla 4x70mm2

YAKY4x70mm2 0,6/1 kV/kV

3. | Rura ochronna RHDPE @ 110 sztywna m 41

niebieska

4. | Rura ochronna RHDPE @ 110 sztywna m 13

dwudzielna niebieska

Tab. 1 podstawowe materiaty



2.5.

Uwagi koricowe:

Wykonane prace ziemne w zakresie gospodarki kablowej podlegajg odbiorowi z RE Kiece przed zasypaniem,
Uwaga : zabrania sie uktadani linii kablowej w brzegu chodnika.

Przebudowe wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow elekiroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

Tom 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

Tom 10 — Opisy i 0znaczenia elementow sieci dystrybucyjnej

Whytyczenie osi projektowanych przewoddw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Nalezy dokona¢ przetaczenia do nowej sieci wszystkich dotychczasowych odbiorcow przytaczonych do sieci.
Nalezy pisemnie powiadomi¢ gestora sieci o rozpoczeciu robét objetych uzgodnionym projektem technicznym
na 7 dni przed ich rozpoczeciem, zataczajac kserokopie o$wiadczenia kierownika budowy ztozonego do
wiasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do odbioru technicznego poszczegélnych faz robét.

Przed przystapieniem do robot ziemnych powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sg wiascicielami
poszczegoinych elementéw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac
wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i uwzglednic¢ wszystkie uwagi
w nich zawarte.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach wydanych przez
instytucje w trakcie uzgodnien branzowych niniejszej dokumentacji,

Przed wykonywaniem ewentualnych wiercen nalezy przy pomocy aparatury oraz poprzez wykonanie
wykopéw kontrolnych — poprzecznych zlokalizowaé podziemne uzbrojenie a zwtaszcza kable NN, SN,
telekomunikacyjne, woda, gaz. itp.

Przy istniejacej infrastrukturze podziemnej, wykopy nalezy dokonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej

0stroznosci,



3. ZALACZNIKI
3.1. Protokot z narady koordynacyjnej

Znak sprawy:  G.6630.V1.42.2023 STASZOW, 20230407
PROTOKOL

Z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2023-04-07
Temat Uzgodnienie projektu sieci elektroenergetycznej
Whioskodawca: WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE
25840 Kielce
KarboAska 510
Inwestor: Wosan-Ushugi Projekione
25640 Kielce
Karboaska 510
Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: - Kierownik Osrodka Dokumentacy Geodezyjnej i Kartograficznej - mgr inz. Lucyna ldzik

Nrgminy Nrobrebu Dzatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
054 1 2650 Potaniec - miasto Potaniec
054 1 266012 Potaniec - miasto Potaniec
054 1 266112 Polaniec - miasto Potaniec
054 1 2608 Potaniec - miasto Potaniec
054 1 266512 Polaniec - miasto Potaniec
054 1 27002 Potaniec - miasto Polaniec
054 1 2701 Potaniec - miasto Potaniec
055 9 50172 Potaniec - obszar wiejski  Rybitwy
055 9 50272 Potaniec - obszar wiejski  Rybitwy
055 9 5034 Polaniec - obszar wiejski  Rybitwy
055 9 50373 Potaniec - obszar wiejski  Rybitwy

1 Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci
Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Daki Stanowisko uczestnika

1| Maso | Gmina Polaniec

2| Powi vV
Budowlanego w Staszowie




3| Starcstwo Powiatowe w Mateusz Batdg Starostwo Siaszow beak uwag

Staszowie
2023.04-03 07:41:16
4| PGE Dystrybucja S A Osaziat Marek Slomia PGE RE Stsz0w w sty Q0 SAPA wysiapit
Rzeszow Rejon Energetyczny | warunki 3o RE Staszow
Staszow
2023-03-30 07:03:43
5| Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunainej w Polancu Sp. 200
6| Orange Polska S A.
7| Nexera Sp.z00 Andrzej Grycmacher NEXERA beak uwag

2023-04-05 18:43:58

8| Wopwodzwo Swiglokrzysiie Przemysiaw Marzec Woj. Swigt. brak uwag

2023.04-04 13:42:11

9| Polska Spoka Gazownictwa Sp Mchal Prokop PSG Kielce beak uwag
z 0.0 Oddzal Zavad

Gazowniczy w Kisicach

2023.03-30 10:14:02

NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, Ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszekie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej
1 Miasto i Gmina Polaniec

’ -~ -
2 PINB w Staszowie

Lecyna besk
Date / Duta
30230433
(3%

3 PGK Sp.z0.0.wPolancu

4 Orange Polska SA




3.2.  Warunki usuniecia kolizji

PGE Dystrybucks S URZAD '.'IAST;. | GMINY
> & \ Oddzisl Rzeszéw w Pola
~GE Rejon €&

26,300 Stassim, v Krakowara 44 WPIYNG R
l
tol: (15) 891 4500, faxx (15) 891 4602 , ?’jz | .\ ‘v

PGE Dystrybucja S.A. eo-mail: REQS ORMogedysirybucia o

L Feiity
I Staszéw, dn. 2023-04-24 i

L. dz./ RE3/RM/ZD/P-7/2023

Gmina Potaniec
ul. Ruszczaniska 27
28-230 Potaniec

W odpowiedzi na kompletny wniosek dotyczacy usunigcia kolizji istniejacej sieci
elektroenergetycznej z planowang inwestycjg zlozony w dniu 14-04-2023 r. PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw przesyla w zatgczeniu Warunki Usunigcia Kolizji.

Jeteli akceptujy Paristwo Warunki Usunigcia Kolizji i zataczony do niniejszego pisma projekt
umowy usunigcia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszéw w celu
uzupelnienia projektu umowy o niezbedne dane.

Jednoczesnie informujemy, 2e podstawg zawarcia umowy usuniecia kolizji jest opracowanie
i uzgodnienie ze Spotka dokumentacji techniczno-prawnej okreslonej w Warunkach Usunigcia Kolizji,
sporzadzonej zgodnie z regulacjami i standardami obowiqzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Zawarcie umowy usunigcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
2 planowang inwestycjq urzadzeniach elektroenergetycznych,

oy Cl
Kontakt w sprawie: Zbigniew Droidziewicz, tel. 17 749 4724 Rejon ,,.,," ~~has
S,
Zataczniki;
1. Warunki Usunigcia Kolizji nr Nr L.dz.RE3/ZD/04/P-7/2023 z dnia 24.04.2023 r.

2. W26r umowy - 1 egz.
3. Klouzula informacyjno

Do wiadomosci:
1. ADRESAT
2. Waclaw Tomala ul. Kaznowskiego 11a/38, 25-636 Kielce
3. RM/ZD

P0£ Dystrydbucia Spotia Akcyina 2 siedzitg w Lublinke, 20.340 Ludin. ol Garborshe 214, wpitang 00 rejesyy pedagbicrcdw ;mnna:-uco

ez S Rege rrlq Lusdn-Wachos w Libinie 7 wedzing w Swdricu, VI Wyezie! Gospodarczy pod it KRS: COT0MI124. NP 548-20-63-830
Rir)w" 050 A0val 2aMa00wy: § 729 424 180 21 w peini cpfacory. Korto bankowe: Bank FEMAD S A oYarszawe, AL Jerczoimsce 2, 00

400 Warsziws H 4(, 1240 e 1 JJIO?S“ S104 mm-uguq-u
P standersons oraz Werurk Usuvecs Kol Polevec U Sramsoas 2023
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PG Rejon Energetyczny Staszéw
28-200 Staszow. ul Krakowska 44
—_—— fol: (15) 861 4600 . fax (15) 891 4602
PGE Dystrybucia S.A, o-mail: REQS OR@pgecystrybucs of
Staszéw dnia 24.04.2023
L dz.RE3/ RM/ZD/4/P-7/2023
Gmina Potaniec
ul. Ruszczariska 27
28-230 Potaniec
WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.10.2022r (data wplywu: 14.04.2023) okrela si¢ nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzert elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych 2 projektowang budowg: Budowa drogi gminne] ul. Strumykowej

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

miejscowos Polaniec dziatka nr 565, 501/2, 502/2, 2701

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje 2 projektowany inwestycjq, bedace wiasnoscig Spotki:

- Istniejaca linia kablowa nN YAKY 4x70mm2 ,zasilana ze stacji trafo Rybitwy 2

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umotliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuiyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energli elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkq umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 2a).

3% Ewentual iana-lolkatisach Jaeh-wek ’ reie2 " P— "
warch-ze-Spoliq y-{projext Y-WE-WEOF R
4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.", w zakresie:

1. Przebudowad istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wymienione w pkt nr 2 poza obreb
kolizji.

2. Przed przystapieniem do prac projektowych zwrécié sie do RE Staszéw o akceptacje
koncepcji sposobu rozwigzania usunigcia kolizji.

PGE Dystrybucin Spdihs Akcy)na 2 slodziba w Ludlinie. 20-340 Lud'n, U Gorbarska 21/, wibsend 00 (s QIR (o ole [rowsdznnegs
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b) wykonal projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czeéé dotyczacy
budowy/przeniesienia urzgdzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywaé konieczno$é
zabezpleczenia claglosci dostaw energii  elektrycznej dla  odbiorcéw  zasilanych 2z
przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych.

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny
Staszéw; ul. Karkowska 44, 28-200 Staszéw w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen
elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonaé zgloszenia,
o ktéorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.).
Dz.U. 2 2016 r. poz. 290 z pdin.zm.),

e) uzyskat zgody wdalcicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone
urzadzenia zostang umieszczone na nieruchomodel, ktére] wiascicielem lub utytkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
2gody zawartej z wlascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dzialce (ksero z
trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) **Pozyska¢ tytul prawny do nieruchomosci, na ktére] zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodplatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg
w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usunigcia kolizji. Integraing czescig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenle o ustanowieniu stutebnosci przesytu
bedzie zatacznik graficzny okredlajacy poloZenie urzadzed na nieruchomosci
objgtej stuzebnosciq przesylu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie
0 ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnoéci przesylu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzen”,

m: Oystrybucy Spoika Akcy)na 2 stodziba w Lubinie, 20-340 Lo, vl Corbarsks 214, wpisand 0 rejestiv pr2eds ehiormdw prowadio wWgo
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40, Kapnn ve Ban I’U W0 SA oVRmIzes, Al Jeozoimsbie 2




g) przedioty¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przeniedé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunigeciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spétka z materialéw pochodzacych z demontaiu urzadzen zwigzanych 2z
usunigciem kolizji,

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materialéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montatowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkq umowy okreslajacej sposéb | warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajycej oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 8 | 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji zgodnie 2
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkq umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, i2 zostal poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosd, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badé przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowiq whasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Imwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spélkqa umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, it zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomodci, iz naklady na
istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catodcl badf w czedci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajy sie wlasnoscia Spotki z
chwilg polaczenia 2 siecig elektroenergetyczna Spéftki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétkq umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji
wigte si¢ z obowigzkiem wydania Spéice do nlezakiéconego posiadania czeéci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzed elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzenlami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spélke, te w przypadku wspdifinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposdb, ktéry umotliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakiéconego posiadania
czeéc sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla
przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktére] zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin wainosci Warunkéw ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.
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11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

12. Przy realizacji przebudowy Inwestor - Wykonawca robét zobowigzany bedzie do zapewnienia
bezprzerwowe] dostawy energil ( zapewnienle agregatéw pradotwérczych ) dla wytaczonych
oblektéw — stacji transformatorowych w trakcje przebudowy. Szczegdly dotyczace podigczenia
agregatéw pradotworczych tj. moc i ilos¢ poda¢ przy uzgodnieniu projektu wykonawczego
przebudowy.

13. Dla Skrzyzowan dla ktérych nie wystepuje potrzeba przebudowy dla weryfikacji przestaé przekroje
poprzeczne linii energetycznych,

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig

podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.

PGE Dyustryvuc)s ¥ 2

Raw
WW::..A.
2ol
Otcvewcz Zoguew ey e eenns
opracowat zatwierdzit
* Wosytuacl gdy pod bowigzanym do p ia c2géci kosztow przebudowy, na pod: preepisdw prawa,

Do wiadomosci:

1. Adresat

2. Wactaw Tomala ul. Kaznowskiego 11a/38, 25-636 Kielce
3. RM/2D

Zataczniki:

1. projekt umowy wg wzoru nr 2a
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3.3. Uprawnienia projektantow

SLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Komisja K

Okregowa
SLK/OKK/7131.7132/8276/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pd2n. zm), § 10 i § 14 ust. 5mzpo¢zqc¢entawniwo
Infmunxthozmjuzdnmﬂmemzour w sprawie samodzielnych funkcji

w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz inzynierow budownictwa

(DzVU. z 2016 r, poz. 1725 z pbéin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
wzﬂauauzygomnbmodomgoomnozbw&;ogmmumummubudwhm
z wynlkiem pozytywnym

Pan Wactaw Tomala

mgr inz. elekirotechnia
ur. dnia 27 lpca 1988 w Racborzu

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8276/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- pm}elammbob-kwbudoﬁanegolmmmooummymzmanymzm

budoManym takim jak: sleci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, siecl trakcyine metra wraz z instalacjami

|undmmlmwmmuhnhwmkm trolejousowej | tramwajowe) sieci trakcyjnej,
siecl trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- mnmmbudowlanychummnbmdwumorm

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowtanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzory

- kamhnunqmnmmmmzmwn&
usl. § ustawy.

Na podstawle §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.

wammodwnyehhltqbdwlcmyehwbmm-ummmmumun

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziaki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane

specjalno$ci.
UZASADNIENIE

anmumzmmmkamyjmoimzwwmmegmmuw

procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wied: wiedzy technicznej wydanie ninlejszych
uprmhnmdmwmumodnm

nindejszej decyzN sty prawo Mndo&mkmkmﬂmw Izby InZynierow
mu:nnwmmnmm Komis¥ Kwalfikacyjnej SION8 w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jej doveczenia.
Zgodnhzm. 127nlqn w trakcle biegu ferminu do wniesienis odwolania strone mote rzec sip prawa do
odwolania wobec organy ummma pubi_:mq nay wwudocym (4. Okrggowef

KMMMM nierow Budk W takim wyp

oowolanis decyzja uzyska prrymioly - wka to aomdo 27 8
do sydu '
Otrzymuja: Skiad y OKK
1. PanWaclaw Tomala 4 :2-'457{
73 Wodzistaw Siaski |- \ wufmghu
2 regowa Rada Izby i 2 “HHF Zy 4.
3 Gléwny Inspektor \
Nadzoru Budowtanego mgr Jdulsulh
4 3. Mard Salsga
wmmv%



"OMORSKA OKREGOWA
Z8A INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-365 Cda Y18

afst, al Reeczppospolt

Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

tel. S8 324-89-77. ax 58 3014498

sygn. akt. 398/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz U, z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust, 4c pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (1. j. Dz U. 2 2020 r., poz 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2020 r,, poz. 256 ze zm.), po ustakeniv, ze
spelnione zostaly warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan Konrad Janusz Urbanek
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.09.1988 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0067/PBE/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,



Pan Konrad Janusz Urbanek upowazniony jest:

L Napodslawnem 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art, 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci msmlacyjncj w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

c) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnodei
nini¢jszych uprawnics,

d) pm)eklowanu obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia eleklryczne |clckuocnergctym w tym kolejowe,
tnolcjbusowc i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i umdzcmaml ledmlmyml zasilania, w tym kolejowej, lrole)busowcj i tramwajowe;j
sieci trakeyjnej, sicci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.,

Pouczenie
Od d«mu ninicjszej shazy odwolinic do Krajowej Komisji Kwalifikncyjoci Polskic) 1zby Inzynicrdw Budownictwa
2z posredng Okrggowej Komisji Kwalifikacyjeej Pomorskic) Okggowej Lzby Inzynieréw Budownictws
w(‘nhmku wlu-hic 14 dni od dnia jej dorpezenia.
7Mlezlnkiq-tl2‘humwy Koddspnawomh-hlmmm(lj Dz U. 22020 r. poz. 256 2¢ zm ).
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POLSKA
I Z B A
= IN2YNIEROW
| ‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
POM-5JF-512-1BF *

Pan Konrad Janusz Urbanek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0283/16
adres zamieszkania ul. Tysigclecia 2/20, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadazenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

wnn.n'x.r.

§ 1. Do zxch & j formy czynnotd prawne] wy 2 Swiad woll w pastaci elektroniczne) | opatrzenie go
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© femerze weryfibacy .

SLK-97D-Q8B-HXY *

Pan Wactaw Tomala o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0817/19

adres zamieszkania ul. Nad Stawem, 20/2, 44-151 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowsej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.
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Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $iazkiej Okrggowe; lzby Inzynierow Budownictwa.
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Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres projektu — Przebudowa sieci elektroenergetycznych — w ramach inwestycji pod nazwg, ,,Budowa

drogi gminnej — ul. Strumykowej w Potarnicu” obejmuje :

Zakres projektu obejmuje:

>

>
>
>

Demontaz linii kablowej nn
Montaz linii kablowej nn
Wykonanie ostony istn. linii kablowej nn

Wykonanie mufowania linii kablowej nn

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie sieci energetycznych nie wystepujg budynki mieszkalne i gospodarcze. Przebieg linii

energetycznych uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje zaréwno w stosunku do istniejgcej jak i

przewidywanej zabudowy.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktdrym sg projektowane stupy oswietleniowe i linie kablowe nn

nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia mogace wystepowac w trakcie prac budowlanych sg nastepujace:
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Zagrozenia zwigzane z pracami montazowymi w wykopach otwartych
Zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci
Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych.

Zagrozenia zwigzane z przeprowadzeniem pomiaréw kontrolnych i przetgczeniami do napiecia

istniejacej sieci energetyczne;.

>

Zagrozenia zwigzane z transportem i przemieszczaniem urzadzen i materiatéw pomocniczych.



Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania okreslonych zadan budowlanych powinien
posiadac¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania specjalistycznych czynnosci
zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw, oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prac budowlanych

Podstawg bezpiecznego wykonywania robdt budowlano montazowych przebudowy instalacji
oswietlenia ulicznego jest prawidtowa ich organizacja. Prawidtowg organizacje winien zapewnic
kierownik budowy uwzgledniajac:

e Przygotowanie wzdtuz osi projektowanych linii energetycznych wolnej strefy montazowej.

e Wykonanie tymczasowych drég dojazdowych, lub ulepszenie drég istniejacych przez
wzmocnienie ewentualnych mostkéw, przepustéw itp. dla srodkdéw transportu,

e Rozmieszczenie kabli energetycznych w pasie montazowym,

e Rozmieszczenie stupdw i opraw oswietleniowych,

e Rozmieszczenie materiatdbw pomocniczych,

e Opracowanie harmonogramu prac przy budowie instalacji oswietlenia ulicznego,

e Posiadanie niezbednej ilo$ci srodkdw transportu, agregatéw pradotwdrczych, elementéw
konstrukcji zabezpieczajgcych wykopy, poreczy ochronnych, tablic ostrzegawczych itp.

Dla zabezpieczenia oséb postronnych, wykopy winny by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi, i
oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”. W miejscach
wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop winien by¢ poszerzony i pogtebiony, oraz zabezpieczony
szalunkiem. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie, powinno odbywac sie za pomocg stosownych
drabinek.

Podczas przeprowadzania pomiaréw kontrolnych, oraz prac przetaczeniowych (wtgczen nowych linii
energetycznych do sieci istniejgcej) teren nalezy odpowiednio oznaczyé. Wszelkie uzywane przy
realizacji inwestycji sprzety i narzedzia winny by¢ w nalezytym stanie technicznym.
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