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BRANZA TELETECHNICZNA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drég. Roboty objete SST
prowadzone bedg przy realizacji zadania ,Budowa drogi gminnej — ul. Strumykowej w Potaricu - branza
teletechniczna”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wg pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt przy przebudowie sieci

teletechnicznej.
- przestawienie stupa telekomunikacyjnego

- przekfadanie kabli napowietrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Dtugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka -dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

Dtugos$¢ elektryczna -rzeczywista dtugosé zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow
kabla.

Falowanie kabla -sposéb ukfadania kabla, przy ktorym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy. na ktorej uktada sie kabel.

Odcinek instalacyjny kabla -odcinek kabla miedzy dwoma sgsiednimi ztgczami.

Swiattowdd -element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci witdkna optycznego,
ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy na transmisje fali Swietlnej.

Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — sie¢ abonencka obejmujgca linie kablowe od centrali
bezposrednio do gtowic, puszek lub skrzynek kablowych.

Sie¢ abonencka — czes¢ sieci miejscowej wraz z urzgdzeniami liniowymi na odcinku od centrali
miejscowej do aparatow telefonicznych lub central abonenckich.

Sie¢ abonencka - czes$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.
tacze - zestaw przewoddw i urzagdzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.

Nadziemna (napowietrzna) linia telekomunikacyjna - linia kablowa nadziemna sktadajaca sie z kabli
nadziemnych , osprzetu, i podbudowy.

Kabel nadziemny - samonosny kabel telekomunikacyjny w powtoce polwinitowej
Osprzet - zestaw elementdéw (haki, poprzeczniki, uchwyty odciggowe) do zawieszania przewodow.
Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu. Rozrdznia sie stupy:

przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania przewodow bez przejmowania naciggu
przewodow i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym 5°,

narozny - stup ustawiony na zatomie trasy przekraczajgcym 5o,

odporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym 50 i przejmujacy peten
nacigg przewodoéw,



—  kablowy - stup, na ktory wprowadzany jest kabel,
— odgromowy - stup z instalacjg odgromowsa,

— rozgateiny - stup, na ktérym wykonuje sie odgatezienie linii

e Przesto - odcinek linii nadziemnej pomiedzy osiami sgsiednich stupow.

o Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczacg punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpietosci przesta.

e Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinaja czesci rzutéw poziomych dwéch lub
kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo nadziemnej linii telekomunikacyjnej i drogi
komunikacyjnej lub budowli.

e Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa
wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego przewodu zblizajgce;j sie linii i nie zachodzi przy tym
skrzyzowanie.

o Odlegtos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego - odlegtos¢ linii
telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej) od urzadzen uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle
w ptaszczyznie pionowej od ich skrajnych punktéw zewnetrznych w miejscu skrzyzowania.

o Odlegtos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego - odlegtosc linii
telekomunikacyjnej od innych urzadzen uzbrojenia terenowego w wypadku ich zblizenia, mierzona na
powierzchni gruntu, prostopadle do ich przebiegdw.

e Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza odlegtos¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu
budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz szczegdlnego,
na odcinkach zblizen i skrzyzowan

o Gilebokos¢ podstawowa — najmniejsza gtebokos$¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu
budowlanego, dla ktérego nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz szczegdlnego;

e Zabezpieczenie specjalne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy
odlegtosc¢ telekomunikacyjnych obiektow budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza
niz odlegtos¢ podstawowa lub gdy gtebokos¢ podstawowa o nie wiecej niz 50 %;

e  Zabezpieczenie szczegdlne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane
przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy
odlegtos¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza
niz 50 %, lecz wieksza niz 25 % odlegtosci podstawowej lub gtebokosci podstawowej;

e Zabezpieczenie stykowe — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy
odlegtos¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza
niz 25 % odlegtosci podstawowej lub gtebokosci podstawowe].

Pozostate okreslenia podstawowe sa_ zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Materiaty budowlane

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Materiaty do
budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytwoércow. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg zaswiadczenia o jakosci lub Aprobaty
Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.



2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadad
wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.1. Stupy zelbetowe prefabrykowane

Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna by¢ wykonana ze stupdw zelbetowych wg BN-74/3231-
24. Projekt zaktada wykorzystanie istniejacej zerdzi stupowej zelbetonowej o dtugosci 7m

2.2.2. Elementy betonowe prefabrykowane

Ustoje stupdw powinny by¢ wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20.
Elementy betonowe prefabrykowane nalezy sktadowac jak stupy.

2.3. Materiaty gotowe

2.3.1. Kable

Pojemnosci kabli i ich lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w
normie PN-76/D-79353 [7] i zalez3 od $rednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi
znakami i napisami:

— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatka wskazujgca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugosc i
ciezar oraz producent.

Stosuje sie nastepujgce typy kabli:
1) Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XzZTKMXpw) wg PN-92/T90335, PN-92/T90336

2) Kable napowietrzne - w liniach kablowych napowietrznych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa z linkg no$ng (XzTKMXpwn) wg PN-92/T90335,
PN-92/T90336

3) Kable swiattowodowe - podstawowym typem kabla powinien by¢ kabel dielektryczny (d), tubowy, zaréwno
jako kabel kanatowy, jak i wzmocniony lub samonosny, zgodnie z ZN-96/TPSA-005 Powtoki kabli powinny by¢
wykonane z polietylenu o duzej gestosci (HDPE).

2.3.5. Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowych powinny by¢ zgodne z norma BN-80/3231-25 [14] i BN-80/3231-28
[15].

Skrzynki kablowe powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie narazone na uszkodzenia mechaniczne.
2.3.6. Osprzet montazowy

Do budowy stosowaé obudowy zakonczen kablowych, faczéwki, ostony ztgczowe, taczniki zyt okreslone w
dokumentacji projektowe;j

2.3.7. Wsporniki stupowe

Wsporniki stupowe powinny spetnia¢ wymagania ZN-OPL-010/16 i BN-78/3231-13.



3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST,
SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujgcych witasciwg jakosc robét:

— ubijak spalinowy,
— zuraw samojezdny kotowy,

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robét:

— samochdd skrzyniowy,
— samochdéd samowytadowczy,
— przyczepa dtuzycowa,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementoéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowe zasady wykonania robot

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéow technicznych wydawanych przez uzytkownika
linii, ktory w sposdb ogdlny okresla sposdb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne
nalezy przebudowad zachowujgc nastepujgca kolejnosc robaot:
— wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak linia istniejaca,
— wykonaé potaczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogg, przy zachowaniu

ciggtosci pracy poszczegdlnych obwodow linii,

— zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowq i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaty zniszczone i znajdowalty sie w stanie poprzedzajagcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomic¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié elementy linii bez demontazu, o ile uzyska
na to zgode Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,97.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.



5.2. Linia kablowa nadziemna
5.2.1 Trasowanie linii

Trasa projektowanych odcinkéw linii podlega wytyczeniu w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Wytyczone miejsca ustawienia stupdéw nalezy oznaczy¢ za pomoca numerowanych palikéw drewnianych € 6 cm
i dtugosci 80 cm. W czasie wytyczania nalezy sporzadza¢ protokdt wytyczania linii, w ktérym nalezy podac
kolejno: numer palika, rozpietos¢ przesta, wysokos¢ stupa, rodzaj stupa, wzmocnienia

5.2.2. Podbudowa linii

Do budowy stosowaé stupy SZT-7 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Gtebokos¢ zakopania stupéw zelbetowych zalezy od ich dtugosci i kategorii gruntu. Gtebokosci te podane sg w
tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09.
Kolejnosc¢ robdt przy ustawianiu stupow powinna byé nastepujgca:
- montaz stupa na stanowisku,
- wykonanie wykopu,
- wstawienie stupa,
- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika 0,97,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Podziemne czesci stupdw zelbetowych wraz ze stalowymi elementami tgczacymi powinny byé po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 .
Po ustawieniu stupédw powinna by¢ wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08 .

5.2.3. Montaz osprzetu

Wsporniki do stupow prefabrykowanych nalezy mocowac za pomocg tasm stalowych, opasek lub Srub.
Odlegtos¢ w linii pionowej od wierzchotka stupa do wspornika powinna wynosi¢ od 15 do 20 cm.

Osprzet dostarczony przez wytwdrce powinien byé w czasie produkcji zabezpieczony przed wptywami
atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie.

5.8.4. Montaz kabli

Kable powinny mie¢ naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchytki zwiséw przewoddéw od
obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekraczac¢ +3 cm.
Wysokos¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢
pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdow do posesji,
Podane powyzej odlegtosci okreslone sg w normie BN-76/8984-09 .
Przy zblizeniu przewoddéw linii telekomunikacyjnej do budynkdw, powinny by¢ zachowane nastepujace
odlegtosci:
- od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1 m,
- od kazdej tatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub tarasu, z wyjgtkiem dachu
nie stuzgcego za taras - co najmniej 2,25 m,
- od krawedzi dachu nie stuzgcego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie wyzszym od tej
krawedzi - co najmniej 1 m.
Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczng, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. a odlegtos¢ pionowa
miedzy dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a gornym przewodem linii telekomunikacyjnej powinna
wynosic:
1,0 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,
2,1 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.
Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogg powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do
900 z odchytka do 450.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych roboét z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badarn do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérag moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywacé sie w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakos¢ robdt musi uzyskac akceptacje tych
instytucji.

6.2. Telekomunikacyjna linia nadziemna

Kontrola prawidtowosci montazu stupow polega na sprawdzeniu:

- wykonania i ustawienia stupdw pojedynczych i ztozonych na zgodnos¢ z pkt 5.2 normy BN-76/8984-09 [1] i
dokumentacjg projektowg oraz ogledzinach w terenie,

- numeracji stupéw, ktore polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci na zgodnos¢ z pkt 5.7 ww. normy,

- gtebokosci zakopania stupdw, ktore polega na pomiarze czesci nadziemnej stupa w miejscach wskazanych
przez komisje, lecz nie mniej niz 1 stupa przelotowego na 5 km i jednego stupa ztozonego na 2 km,

- zageszczenia gruntu do wskaznika 0,97.

- montazu osprzetu i kabli polega na zbadaniu: zastosowania osprzetu i kabli na zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa. Pomiary odlegtosci przewoddw od krzyzowanych obiektéw w pionie i w poziomie nalezy
wykonaé za pomoca tat mierniczych, tasmy mierniczej i przyrzadéw optycznych.

- pomiaréw parametréw elektrycznych linii: rezystancji uziemien - dowolng metoda zapewniajgca
doktadnos¢ pomiaréw + 10%.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.

8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczy,
— protokdt odbioru robot z zarzadcg sieci telekomunikcyjnej



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych

robdt na podstawie atestdw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.
Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkdéw linii,

— transport zdemontowanych materiatéw,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzagdzen w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-85/T-90331

PN-83/T-90330

BN-76/8984-17
PN-76/E-05125

PN-75/E-05100
BN-72/3233-13
PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-80/K-133

BN-88/8984-17/03

PN-77/E-05030/00 i 01

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-010/16
ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15
ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-032/05

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,

peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows,

nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub

polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,

peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdélne wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi,

peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej,

falowanej, z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji

polietylenowej, ekranowane o powloce stalowej spawanej,

falowanej i ostong polietylenowa.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji

polietylenowej piankowej i powtoce otowianej.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne

wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i

badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z
innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna, Wymagania i badania..
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania..

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji, Wymagania i badania..

Linie kablowe o zytach metalowych . Wymagania i badania

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania

taczniki zyt  Wymagania i badania

taczéwki i gtowice kablowe Wymagania i badania



ZN-OPL-033/17 Obudowy zakornczen kablowych Wymagania i badania
ZN-OPL-037/10 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1.

N

USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz.1409 -tekst jednolity z pdzniejszymi zm
)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernik 2005rn w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.



