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. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa drogi gminnej nr KDD6 w Potancu

2. Nazwa Inwestora i jeqo adres

Burmistrz Miasta i Gminy Potfaniec
28-230 Potaniec
ul. Ruszczynska 27

3. Nazwa i adres jednostki projektowania

WOSAN Ustugi Projektowe mgr inz. Konrad Rachuna
25-640 Kielce
ul. Karbonska 5/10

4. Skiad zespotu projektoweqo

mgr inz. Jarostaw Piasecki upr. bud. KL 127/90
mgr inz. Ryszard Sierant upr. bud. KL 322/88

5. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa istniejgcej i budowa nowej instalacji oswietlenia ulicznego
zapewni uzytkownikom drogi lepsze warunki dla bezpiecznego i wygodnego
poruszania sie w rejonie rozbudowywanej ulicy.
Zakres projektu obejmuije:

* Montaz proj. aluminiowych stupéw oswietleniowego — 4 kpl.

* Montaz proj. opraw ulicznych LED (barwa $wiatta 740) — 4 szt.

» Uktadanie proj. kabli zasilajgcych typ YAKXs 4x35 mm? — 131(163) m

» Uktadanie proj. uziemienia bednarka Fe/Zn 25x4 mm — 140 m

» Potaczenie proj. linii kablowej z napowietrzng linig o$wietlenia ulicznego (stup
nr 31/3) — 1 kpl.

* Montaz i podtgczenie ogranicznika przepiec (stup nr 31/3) — 1 szt.

6. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu.

6.1 Zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia ulicznego.

Projektowana instalacja zasilana bedzie, zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi
przez Rejon Energetyczny Staszoéw, ze stacji transformatorowej nr S3 — 729
POLANIEC 1. Miejsce przytgczenia — istniejgcy stup nr 31/3. Schemat zasilania
pokazano na rys. nr E-38. Moc przytgczeniowa 9 kW pokrywa planowang rozbudowe
instalacji o$wietlenia ulicznego.

6.2 Stupy i oprawy oswietleniowe.

W projekcie zastosowano proste stupy wysokosci h=7m z 1—ramiennymi wysiegnikami
(I=1m, 0°). Stupy i wysiegniki wykonane z anodowanego stopu aluminium. Powtoka



anodowa stupoéw musi wynosi¢ min. 20 u. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia przed
niekorzystnym dziataniem zwigzkdw soli i amoniaku, dolng czes¢ stupa do wysokosci
0,35 m nalezy pokry¢ elastomerem poliuretanowym, a farbg antyplakatowg do wys. 2
m. Grubos¢ powtoki zabezpieczajgcej ma wynosi¢ w granicach od 0,7 mm do 1 mm, a
jej twardos¢ wynosi¢ 90°sh, powierzchnia elastomeru musi byé pomalowana farbg
odporng na dziatanie promieniowania UV. Zastosowane stupy powinny posiadac¢ wneki
o wymiarach min. 90 x 400 mm i stopniu szczelnosci min. IP34, zamykane na specjalne
Sruby utrudniajgce otwarcie osobom niepowotanym . Wneki na wysokosci powyzej 0,6
m wyposazone w kablowe ztgcza stupowe z bezpiecznikami instalacyjnymi,
umozliwiajgce przytaczenie do czterech kabli typu YAKXs 4x35 mm?2. Stupy nalezy
montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i specyfikacjg, na typowych
fundamentach betonowych zapewniajgcych stabilnos¢ catej konstrukcji. Szpilki
wystajgce z fundamentéw muszg by¢ ostoniete kapturkami maskujgcymi.
Do oswietlenia zastosowano nowoczesne oprawy uliczne wykonane w technologii
LED. Korpusy opraw wykonane jako odlewy cisnieniowe ze stopu aluminium
anodowane, diody LED zabezpieczone soczewkami. Oprawy odporne na uderzenia
mechaniczne — min. IK08. Oprawy przystosowane do montazu na stupach o srednicy
zakonczenia @60 — 100mm z regulacjg kata nachylenia w zakresie -15° do +10°,
skokowo co 5°.
» dane fotometryczne proponowanych opraw powinny by¢ zapisane w
komputerowym programie obliczeniowym,
* napiecie zasilania 230V/50Hz,
* wykonane w Il klasie izolacji o stopniu szczelnosci min. IP66,
» zakres temperatury pracy od - 40°C do + 50°C,
» ochrona przed przepieciami — min. 10kV/5kA,
» zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 4000-5000K,
» wskaznik oddawania barw Ra=70,
» utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21),
« wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,
» oprawy oswietleniowe muszg posiada¢ atesty niezaleznej jednostki badawczej
oraz deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,

Jak wynika z obliczen, wykonanych za pomocg programu komputerowego, prawidtowe
poziomy luminancji, natezenia o$wietlenia oraz jego réwnomiernosci zapewnia
zastosowanie opraw ze zrodtami LED o mocy 28,5 W. Rozmieszczenie
projektowanych stupdw pokazano na planie rozbudowy instalacji oswietlenia ulicznego
—rys nr E-1, moce opraw, sposéb podtgczenia i typy kabli na schemacie rozbudowy
instalacji o$wietlenia ulicznego — rys nr E-2.

6.3 Linie kablowe niskiego napiecia zasilajgce projektowane stupy oswietlenia
ulicznego.

Zasilanie stupoéw oswietleniowych wykona¢ kablem YAKXs 4x35 mm?2 uktadanym w
ziemi na catej dtugosci w rurach ostonowych HDPE 110, a potaczenia z oprawami
wykonac¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?2. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura



kabli przy uktadaniu nie powinna by¢ mniejsza niz zalecana przez producenta kabli.
Kable mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego
$rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z
doktadnoscig £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10
cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15
cm. Jako oznaczenie trasy, nad kablem nalezy uktadaé folie koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac
oznaczniki identyfikacyjne Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje
izolacji poszczegbinych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5
KV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/km. Zasypka moze
nastgpic po odbiorze kabla przez przedstawiciela Uzytkownika, po uprzednim
sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w ukfadzie szkicu polowego i mapy
sytuacyjnej w skali 1:500. W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowac
nadmiar ziemi. Kopanie rowéw w obrebie korony istniejgcych drzew powinno byé
prowadzone recznie, a korzenie o $rednicy powyzej 2,5 cm nalezy, o ile jest to
mozliwe, zachowac.

Uwaga: Przed wykonywaniem wiercen nalezy przy pomocy aparatury oraz poprzez
wykonanie wykopoéw kontrolnych — poprzecznych zlokalizowaé podziemne uzbrojenie
a zwlaszcza kable NN, SN, telekomunikacyjne, woda ,gaz. itp.
6.4 Instalacja uziemiajgca.

Do wykonania uziemien stupow oswietleniowych zastosowano bednarke Fe/ZN
25x4mm ukfadang wspdlnie z kablami zasilajgcymi. Bednarke nalezy wprowadzi¢ do
kazdego stupa tak by byta widoczna w oknie rewizji stupa, a potaczenia z zaciskami
ochronnymi stupéw dokona¢ za pomoca przewodéw LgY 16mm? zakonczonych
koncéwkami kablowymi oczkowymi. Dla stupédw krancowych nalezy dodatkowo
wykonac potgczenia zyt PE kabli zasilajgcych z uziemieniem, ktérego rezystancja nie
powinna przekracza¢ wartosci 30Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci
rezystancji, typowe uziemienie nalezy rozbudowac poprzez wbicie dodatkowych
pretow uziomowych.

6.5 Ochrona od porazen.

Dla obiektéw zasilanych ze stacji trafo: ,POLANIEC 17 nr S3-729 jako ochrona przed
dotykiem posrednim obowigzuje system samoczynnego wytgczenia zasilania w
ukfadzie sieciowym TNC.



7. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Stupy oswietleniowe oraz linie kablowe zaprojektowane zostaty w pasie drogowym na
terenach objetych liniami rozgraniczajgcymi.

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Realizacja projektowanej budowy linii kablowych nie spowoduje zadnych ujemnych
zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, a mianowicie:

» Budowa linii kablowych nie wptynie na pogorszenie stanu sSrodowiska
przyrodniczego w zakresie wdd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni
ziemi, Srodowiska ludzkiego, Swiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.
Prowadzenie robdét ziemnych zwigzanych z ukfadaniem linii kablowych nie
powoduje zaburzenia w ukfadzie naptywu i sptywu wdd powierzchniowych, czy
uszkodzenia warstw wodonosnych, a materiaty stosowane na budowe i ich
zabezpieczen nie posiadajg substancji szkodliwych, ktére mogtyby sie dosta¢ do
ujmowanej wody. Powierzchnia wod gruntowych ponizej wykopow nie wymaga ich
odprowadzenia na czas budowy.

> Niewielki zakres prac ziemnych nie ma wptywu na zmiane charakteru mikro rzezby
terenu. W celu przeciwdziatania degradacji gleby, warstwe wierzchnig humusowa
zdjetg podczas realizacji inwestycji przewiduje sie odtozy¢ osobno, aby nie
znalazta sie w dolnej partii wykopéw zwigzanych z przesuwaniem mas ziemnych.
Wykopy zasypywane bedg warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym ich
zageszczeniem. Wykonane w ten sposéb roboty ziemne nie wptywajg na
pogorszenie stanu gleby i zmiane powierzchni.

» Po zakonczeniu inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej,
jak i przemieszczeniu mas ziemnych zostang doprowadzone do stanu
pierwotnego. Projektowana inwestycja :

- nie wytwarza zanieczyszczen gazowych, ani statych odpadéw,

- nie emituje hatasu ani wibracji,
- nie emituje promieniowania jonizujgcego.

9. Uwagi koncowe.

Projektowang budowe i przebudowe instalacji oswietlenia ulicznego wykonac¢ zgodnie
z Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Tom 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
Tom 10 — Opisy i 0znaczenia elementéw sieci dystrybucyjne;j



I OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Obliczenie natezenia oswietlenia

Ulica Sportowa - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 66.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 165.00 m?

200 m

=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5.00m
— 1} C 1]
{ i
| 33.00m I
Odstep stupa 33.000m oy e
&) ===
(1) Wysokos$¢ punktu $wietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.596 m ™
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m —
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 28.5W ’
Moc / trasa 855.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

2 70°: 625 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing 2 80° 136 cd/kim

linia pionowa przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku odwietleniu.

290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartoécl natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80




Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instaladji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.20 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 272 Ix 21.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) i 0.75 cd/m? 20.50 cd/m?

Ue 0.50 2035

U 0.81 20.40

TI 13% <15%

Re 0.74 20.30

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica Sportowa Dp 0.014 W/ x* m? -
BGP281 T25 1 xLED45- De 0.5 kwh/m? rok 114.0 kWh/rok

45/740 DN10 (z jednej
strony na dole)

2. Sprawdzenie rozbudowanego obwodu oswietlenia ulicznego nr 2

Z istniejgcej szafy SON zasilane sg dwa obwody o$wietlenia ulicznego:
Obwaod nr 1

— oprawy istniejgce - 0,81 kW
Obwaod nr 2

— oprawy istniejgce - 0,61 kW
— oprawy projektowane —0,11 kW
Ogoétem moc Pi=1,53 kW

Moc przytgczeniowa (wg warunkow przytgczenia) Pp = 9,0 kW > Pi

Obliczenie spadku napiecia w obwodzie nr 2:

STACJA ASXSn 2x35mm?
sXSn 2x35mm YAKXs 4x35mm?
POLANIEC 1 < Li=440m > < L,=163m ———»
S=250kVA 10 16 17 18 25 26 27 28 29 31 31/2 31/3 31/3/1 31/3/2 31/3/3 31/3/4

19m 33m _26m 44m 27m 40m 46m 39m 74m 56m _ 36m 48m 39m 38m 38m

43W 43W 167W 43W 128W 31W 31W 31W 31W 31W 31W 29W 29W 29W 29W

AU% = 200x> PxL / 33x35x2302 = 0,53%
Spetnia dopuszczalne wymagania.




Obliczenia skutecznosci ochrony — proj. stup nr 31/3/4

STACIA
ZAWICHOST 8
$=250kVA Stup Stup
C10A nr16 ASXSn 2x35mm? nr31/3 YAKXS 4x35 mm?
O) O)
S N\
Stup
SOU nr31/3/4
Dane techniczne obwodu zwarcioweqo :
Trafo : Moc= 250 kVA Xt= 0,0262 [Q] Rr= 0,0118 [Q]
Linia napowietrzna : typ AsXSn 2x35mm?
Odcinek 1 Dlugos¢ = 440 [m] X= 036 [Qkm] R= 1,174 [Q/km]
S = 35 [mm?] Xi= 0,1584 [Q] Ri= 0,5165 [Q]
Linia kablowa : typ YAKXs 4 x 35mm?
Odcinek 2 Dlugos¢ = 163 [m] X= 0,087 [Qkm] R= 0,867 [Q/km]
S = 35 [mm?] Xo= 00,0142 [Q] Ro= 0,1413 [Q]

Zwarcie w punkcie A

Catkowita reaktancja petli zwarcia XA =[Xm+2x2(X)] =0,3714 [Q]
Calkowita rezystancja petli zwarcia Ra = [RT+2xZ(R)] =1,3274 [Q]
Catkowita impedancja petli zwarcia Za =" (Ra)? + (Xa)? = 1,378 [Q]
Typ stosowanego zabezpieczenia Wylacznik instalacyjny C10A
Prad stosowanego zabezpieczenia Ibn=10 A

Prad wylaczalny/ z charakterystyki dla t=5s/ Iwb = 100 A

Uo=230V

ZA x Iwb <Uo

1,378 x 100 = 137,8V < Uy=230V
Ochrona spelniona




Il WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Materiaty projektowane

Ip. materiat jednostka | ilos¢

1 | Aluminiowy stup h=7m z wysiegnikiem 1-ram . (I=1,0m, 0°, &60) kpl 4

Oprawa uliczna LED 28,5W

2 szt. 4
(strumien $wietlny zrodta 4500 Im o barwie 4000K)

3 | Kabel typ YAKXs 4x35 mm? m 163
4 | Przewod typ YDY 3x2,5 mm? m 32
5 | Bednarka Fe/Zn 25x4 mm m 140
6 | Rura ochronna HDPE & 110 gietka m 140
7 | Ogranicznik przepie¢ szt 1

IV ZALACZNIKI

1. Warunki przytgczenia nr 22-F3/WP/00540 z dnia 11.03.2022 r. wydane
przez Rejon Energetyczny Staszéw

2. Protok6ét z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Staszowie — znak sprawy nr G.6630.VI.50.2023 z dnia
17.05.2023 r.

3. Oswiadczenie projektantow

10




/‘ WP-1
¥ \\ {wz 01.10.2013)
: Staszéw, 27-12-2022 r.
P GE 22-F3/5/04049.
e e e Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F3/UP/04049 o przytaczenie do siedi.
PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Potaniec
ul. Ruszczariska 27
28-230 Polaniec

Warunki przytgczenia nr 22-F3/WP/04049 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oéwietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Potaniec, miejscowos$¢ Potaniec, ul. Sportowa, nr dz. 3829...

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 06-12-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylgczenia: stup linii niskiego napiecia zasilane] ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $3-729
Potaniec 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewoddw przylacza na
odejéciu od linii zasilajace] w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 9,00 kW {moc istn. 7,00 kW —Nr PPE 480548103005030636) — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: napowietrzno-kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Nawigzujac od istn. stupa linii nN, wybudowac¢ napowietrzno-kablowy odcinek oswietlenia wydzielonego.

6.2 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafa oswietleniowa na stacji transformatorowej.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Istniejacy, bez zmian.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1 wytzcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 16 [A],

5.2 ww. zabezpieczenie usytuowat w szafie oSwietleniowej na stacji transformatorowej,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych 2 przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przyfaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Niniejsze warunki przyfgczenia sg uaktualnieniem warunkéw nr 19-F3/5/00144.

15.4 Na powyzszy zakres robdt naleiy opracowac Projekt, ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszow, w zakresie do
ukfadu pomiarowego wigcznie.

15.5 W miejscu rozgraniczenia whasnosci urzadzen umieécié tabliczke informacyjna "WQ",

15.6 Rozwigzania techniczne uzgadniad na roboczo z RE Staszow.
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15.7 Dobudowane urzadzenia, zgtosi¢ do odbioru technicznego w RE Staszéw.
15.8 Do odbioru przediozy¢ dokumentacje powykonawcza.
15.9 Wybudowane urzadzenia pozostajg w catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiodzimierz Idzik
Gjn 8,4,
w
Y Staszéy,
ora
"2 Kutyta
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Znak sprawy:  G.6630.V1.50.2023 STASZOW, 2023-05-17
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2023-05-17
Temat: Uzgodnienie projektu sieci elektroenergetycznej

Whioskodawca: WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE

25-640 Kielce
Karbonska 5/10

Inwestor: Wosan-Uslugi Projektowe

25-640 Kielce
Karbonska 5/10

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - mgr inz. Lucyna Idzik

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
054 1 4182 Potaniec - miasto Potaniec
054 1 4184 Potaniec - miasto Potaniec
054 i 4185 Potaniec - miasto Potaniec
054 1 4186 Potaniec - miasto Potaniec
054 | 4181 Potaniec - miasto Potaniec
054 il 419211 Potaniec - miasto Potaniec
054 ) 4193 Potaniec - miasto Potaniec
054 i 4635/3 Potaniec - miasto Potaniec

Opis przedmiotu narady:

1 Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

=

Miasto i Gmina Potaniec

N

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Staszowie
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywacé ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Miasto i Gmina Potfaniec
2 PINB w Staszowie

3 PGK Sp. zo.0. w Potancu

14



Nazwisko i imie: Jarostaw Piasecki

Upr. Nr: KL - 127/90

Czilonek izby:  Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny: SWK/IE/0504/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny — Oswietlenie uliczne, dla inwestycji: Budowa
drogi gminnej — KDD6 w Potancu, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Jarostaw Piasecki

Podpis OA-

Nazwisko i imie: Ryszard Sierant

Upr. Nr: KL - 322/88

Czilonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny: SWK/IE/0708/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny — Oswietlenie uliczne, dla inwestycji: Budowa
drogi gminnej — KDD6 w Potancu, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Ryszard Sierant

Podpis
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V. RYSUNKI

1. E-1 Plan rozbudowy instalacji oswietlenia ulicznego
2. E-2 Schemat rozbudowy instalacji o$wietlenia ulicznego
3. E-8 Schemat obwodu nr 2 szafy SON ST POLANIEC 1 nr S3-729
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