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l.  CZESC OPISOWA

1 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu technicznego jest umowa nr T1.271.132.2022.TID-2 zawarta w dniu
30.06.2022 r. pomiedzy Gming, Potaniec, a WOSAN-Ustugi Projektowe mgr inz. Konrad Rachuna z siedzibg w
Kielcach, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce.

1.1 Materiaty wyj$ciowe do projektowania

—  mapa do celow projektowych w skali 1:500,

—  wypis z wykazu dziatek i podmiotow ewidencyjnych,

—  opinia geotechniczna,

—  wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych,

—  wizja w terenie,

— normy i uzgodnienia,

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami),

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z pdzniejszymi zmianami),

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 tj.),

—  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach ( Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.),

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, zatacznik do zarzadzenia nr 31

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.
2 LOKALIZACJA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1 Lokalizacja

Teren przeznaczony pod Inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Potaniec w gminie Potaniec, w powiecie

staszowskim, w wojewddztwie Swietokrzyskim i obejmuie ul. Strumykowa.



2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest budowa drogi gminnej ul. Strumykowej (klasy D) na dtugosci ok. 192m.
Inwestycja obejmuje réwniez:
— budowe chodnika przy przejsciu dla pieszych;
— przebudowe/budowe zjazddw,
— budowe o$wietlenia ulicznego,
— przebudowe stupa teletechnicznego
— przebudowe sieci elektroenergetycznej,
— budowe odwodnienia w postaci $cieku tréjkatnego oraz rowu otwartego wraz z budowg przepustéw
pod zjazdami i przepustem na skrzyzowaniu z ul. Ruszczanska;

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.3 Przeznaczenie obiektu, cel i zaktadany efekt inwestycji

Inwestycja ma na celu:
— poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego,
— zwiekszenie komfortu zycia mieszkaricow przylegtych nieruchomosci;

—  zapewnienie bezpiecznego dojazdu do przylegtych nieruchomosci.
3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Charakterystyka terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Potaricu, w gminie Potaniec, w powiecie staszowskim, w
wojewodztwie Swietokrzyskim i obejmuje budowe drogi gminnej ul. Strumykowej o diugosci ok. 192 m zaczynajacej
sie na skrzyzowaniu z DG 36166T (ul. Ruszczanska). Droga konczy sie placem do zawracania. Droga gminna ul.
Strumykowa zlokalizowana jest w rejonie zabudowy jednorodzinnej oraz rolnej.

Omawiany teren lokalizacji przedsiewziecia jest potozony poza obszarami wodno-btotnymi, obszarami
wybrzezy lub jezior. Brak tu rowniez obszardw uzdrowiskowych i uzdrowisk. Na omawianym terenie nie wystepujg
tereny lesne.

Projektowana droga ul. Strumykowej w stanie istniejacym jest drogg gruntowa o szerokosci okoto 3m. Brak
jest chodnika oraz poboczy. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

3.2 Istniejaca infrastruktura techniczna
W stanie istniejacym na obszarze objetym inwestycjg wystepuje:
— sie€ energetyczna;
— sie¢ teletechniczna,

— sie¢ wodociggowa.



3.3 Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne

W ciggu projektowanej ul. Strumykowej wykonano 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

W czasie prac terenowych na podstawie wykonanych otworéw stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w
otworze nr 1 na gtebokosci 1,0 m p.p.t oraz otworze nr 2 na gtebokosci 1,2 m p.p.t. Zwierciadto wod gruntowych
wystepuje ponizej poziomu konstrukcji nawierzchni drogowych. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym warunki wodne uznaje sie za dobre.

Na podstawie Dokumentacji badan podtoza gruntowego ustalono, ze w podtozu wystepujg warunki gruntowe
proste. W podtozu ponizej warstwy gleby wystepuja piaski Srednie oraz namuty piaszczyste.

Warunki gruntowe ustalono jako proste a obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 Projektowane rozwiagzania

Zaprojektowano droge gminng klasy D. Jezdnie drogi gminnej ul. Strumykowej zaprojektowano o szerokosci
5m o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokosci 0,75m. Droge zakoriczono
placem do zawracania. Po potudniowej stronie jezdni zaprojektowano row odwadniajacy. Pod zjazdami
zaprojektowano przepusty rurowe o $rednicy ®500. Po pdtnocnej stronie jezdni zaprojektowano o$wietlenie
uliczne.

W ramach inwestycji zostang przebudowane zjazdy oraz skrzyzowanie z DG 366166T ul. Ruszczanska.

Na przej$ciu dla pieszych zostanie zastosowany kraweznik obnizony oraz dwa rzedy ptytek z wypustkami.

4.2 Podstawowe parametry techniczne

ul. Strumykowa

— Klasa drogi D

— Kategoria ruchu KR2

—  Szeroko$¢ jezdni 2Xx2,5m

— Pochylenie poprzeczne spadek jednostronny, 2%

— Nawierzchnia asfaltowa

—  Chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Ruszczarska, 2m
— Ciag pieszo-rowerowy brak

— Sciezki rowerowe brak

4.3 Przebieg trasy w planie i profilu
Przebieg trasy przedmiotowe] inwestycji starano sie tak prowadzi¢, aby zachowa¢ minimalng ingerencje w
istniejgcq zabudowe i zagospodarowanie terenu, wpisac si¢ trasg drogi w teren, uzyskujac jednoczesnie mozliwie

najlepsze parametry dla zatozonej klasy drogi.



Przebieg ul. Strumykowej rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z droga gminng nr 366166T ul. Ruszczariska, a
konczy placem do zawracania. Dlugo$¢ catej drogi wynosi ok. 192m.
Profil podtuzny ul. Strumykowej zaprojektowano zachowujac normatywne spadki oraz zapewniajac wiasciwe

odprowadzenie wod opadowych do projektowanego rowu. Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny 2%.

4.4 Jezdnie

Zaprojektowano jezdnie ul. Strumykowej o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0m.
W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia na drodze gminnej przyjeto spadek jednostronny 2%, w

rejonie skrzyzowan dostosowane do tarczy skrzyzowania.

4.5 Skrzyzowania z drogami publicznymi

Projektowana droga gminna ul. Strumykowa krzyzuje si¢ z nastepujacymi drogami publicznymi:
e skrzyzowanie ul. Strumykowej (projektowana droga gminna klasy D) z DG nr 366166T ul.
Ruszczanska (droga gminna, klasa L) KM ok. 1+925 ul. Ruszczanskiej
- skrzyzowanie zwykle tréjwlotowe,

4.6 Zjazdy

W rejonie przedmiotowej inwestycji zostang wybudowane zjazdy wzdtuz ulicy Strumykowej zgodnie z

tabelg zataczong ponizej. Zjazdy zostang wykonane o nawierzchni z kostki brukowej lub kruszywa.

KM Strona drogi | . Szer_ok.osc Rodzaj zjazdu NaW|_erzchn|a
jezdni zjazdu Zjazdu

0+021,5 prawa 3,0 zwykly kruszywo
0+032,9 lewa 3,0 Zwykly kruszywo
0+043,4 prawa 3,0 zwykly kruszywo
0+061,7 prawa 3,0 zwykly kruszywo
0+084 .4 prawa 3,0 zwykly kruszywo
0+091 prawa 3,0 zwykly kruszywo
0+103,3 prawa 3,0 zwykly kKruszywo
0+144,3 prawa 3,0 zwykly kruszywo
0+144,3 lewa 3,0 zwykly kruszywo
0+152,5 lewa 3,0 zwykly kKruszywo

0+156,3 prawa 4,0 zwykly kostka brukowa
0+159,9 lewa 3,0 zwykly kruszywo
0+168,9 lewa 3,0 Zwykly kruszywo

0+173,7 prawa 5,0 zwykly kostka brukowa

4.7 Chodniki

Zaprojektowano chodniki w rejonie skrzyzowania z ul. Ruszczanska o szeroko$ci uzytkowej 2,0m.
Chodnik od strony jezdni ograniczony zostanie kraweznikiem 15x30x100 wyniesionym na 12cm, a w rejonie
przejscia dla pieszych zanizonym do poziomu jezdni. Od strony zewnetrznej chodnik zostat ograniczony
obrzezem betonowym 8x30x100. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% i zostanie skierowany w strone jezdni
w celu odprowadzenia wodly.



4.8 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja 1 - jezdnia KR2
— 4cm warstwa Scieralna z AC 8S
— 8cm warstwa wigzaca z AC 16W
—  20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
—  20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci 512

— 25cm, warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR =
20%

W miejscu wystepowania w podtozu namutéw piaszczystych nalezy wymieni¢ grunt az do gruntu
nosnego (do gtebokosci 1,2m). Do wymiany nalezy zastosowa¢ kruszywo 31,5/63.

Konstrukcja 2 - chodnik
- 8.cm - kostka betonowa szara,
- 3 .cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
- 15 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Ci s,
I=41cm

Konstrukcja 3 - zjazdy z kostki

8 cm - kostka betonowa czerwona

3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
- 20 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Ci s,

I=51cm

Konstrukcja 4 - zjazdy o nawierzchni z kruszywa
- 15 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
- 20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
- 20 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Ci s,
I=55cm

Konstrukcja 5 — pobocze utwardzone

- 15 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5

- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
I=30cm

4.9 Odwodnienie

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podituzne do projektowanego rowu
przydroznego po lewej stronie jezdni. Skarpy i dno rowu nalezy umocni¢ ptytami betonowymi na wysoko$ci jednego

rzedu ptyt, a powyzej ptytami azurowymi.

4.10 Oswietlenie uliczne

Zakres projektu obejmuje budowe nowego o$wietlenia ulicznego wzdtuz ul. Strumykowej. Dtugosé

projektowanego oswietlenia wynosi okoto 212m.



4.11 Rozbiorki

Nie planuje sie rozbiorki budynkéw.

4.12 Organizacja ruchu

W zwigzku z planowang budowg drogi gminnej planowane jest wprowadzenie nowej statej organizacii

ruchu. Obecnie na przedmiotowym obszarze nie wystepuje oznakowanie.

5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia brak jest obiektow zabytkowych kolidujacych bezposrednio z
drogami objetymi przedsiewzigciem.

Realizacji inwestycji bedzie towarzyszy¢ powstawanie $ciekéw bytowych, pochodzacych z zaplecza
budowy. Do ich gromadzenia bedg wykorzystywane zbiorniki bezodptywowe, a ich sukcesywnym oproznianiem
zajmowac sie beda specjalistyczne firmy, na podstawie indywidualnej umowy. Zastosowanie szczelnych zbiornikow
bezodptywowych zapewni bezpieczenstwo dla $rodowiska gruntowo-wodnego. Zatem $cieki te nie bedg stwarzaty
Zadnego zagrozenia.

Na etapie budowy nie bedg powstawaty Scieki technologiczne.

Oddziatywania na zdrowie mieszkancéw w najblizszym otoczeniu drogi bedg miaty jedynie charakter
krétkotrwaty (etap realizacji inwestycji) Beda to chwilowe utrudnienia w ruchu zwigzane z dojazdem, pogorszeniem
warunkdw akustycznych oraz wzrostem zapylenia powietrza. Zabezpieczenie przed pyleniem, emisjg szkodliwych

substanciji i hatasem jest podstawg dziatar organizacyjnych w ramach realizacji zadar i nadzoru nad nimi.

6 Opis dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych

Krawezniki przy przejsciach dla pieszych, zostaty obnizone do poziomu jezdni w celu bezpiecznego
przejazdu osob poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim oraz zastosowano 2rzedy ptytek betonowych z
wypustkami, posiadajace specjalnie uksztattowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu ufatwienia

przemieszczania sie 0sob niewidomych i niedowidzacych.

7 Spis zalacznikéw tekstowych
— Oswiadczenia
—  Uprawnienia budowlane

— ZasSwiadczenia o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Nepelski



7.1 Oswiadczenia

Kielce, dn. ....... 09.2023 . )
OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.
2021 poz. 2351 z pozniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dla zamierzenia
budowlanego:

»Budowa drogi gminnej — ul. Strumykowej w Potancu”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

imie i nazwisko nr uprawnien, spcjalnos¢ podpis
Projektant mgr inz. Pawet Nepelski SWK/%OSO/POOD/H
rogowa
Prolekta.nt mgr inz. Anna Swiderska-takomiec SWKI0098/PWBD/18
Sprawdzajacy drogowa




7.2 Uprawnienia budowlane

4

SWIETOKRZYSKA Eielee dria £/'7ﬁi:zcmca 2011 r
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Okrezows Komisja Kwalifikacyjna

sygn, akt SE-0054-0021(2011

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 deia 13 grudnia 20001, o samorzadach
zawodowych architektdw, indynierdw budownictwa orgz urbanistdw (D= LD z 200, Nr
3 poz. 42z podn zm ) fart 12 ust [ pkt 115, art, 12 ust. 3, art. 13 nst. ! pht 11 wst, 4,
art. 14 ust. 1 pkt Za ustawy 2 dnia 7 lipea 19940, Prawo budowlane (el fednolity:
Dz UL 2 2000k, Nr 243, poz. 1623 2z pécn zmjorar § 11 ust L pkt 1, § 1518 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061, w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicenych w budownictwie (D= L = 2006r., Nr 83, poz. 578 =
pizn. zmj, art. 104 vstawy z dnia 14 czerwca 1960k, Kodeksu postepowania
admenistracyinego (teksf jednolity: Dz U7 z 2000r., Nr 98, poz, 1071 z péén zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Nepelski

magistrowl inZynierowi budownictwa

urpdzonemu dnia 9 wrzednia 1981 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0050/POOD/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej
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Szczegolowy zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh

I Ma moey art, 12 ust, 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane, w

wakresie objetym wviej wymienieny specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowiy

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekidw archizektonicano-budowlanyeh i sprawowania
nadzor autorskiesn,

- sprawowania kontroli technicene) utrzymania ohicktéw budmalanych,

H. Na mocy § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa
W sprawie samodrielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatld lub terenu, w zakresie objgiym wiw
spacjalnodcia,

- projektowania obickin budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogech publicenych, 2 wylaczeniem

drogowych obiektéw indynierskich oprécz prEepustow,
2} droga dla mchu i postoju statkdw powietrznych oraz praepust.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci #gdania strony, na podstawie art, 107 E4E.pa.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzil sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warseawie, za poérednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrayskiej Izby Inzyniertw Budownictwa w Kicloach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pm:wudniwy%mga

mgr ink Andrecj Pawelec
Otrzymuja:

1. Pan Pawel Nepelski

ul. Zrehinska 7 . Stefan Szabiowski
28-230 Polanier g
2.Glwny [nspekior Nadzorn Budowlanegs Cztonek SH?;JE?Dmkujqcago .
3.Okrggewa Rada SOTR % f /?ﬁff -
4.a/a mgr [:Ff Edmund Pieniazek
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0081(2)/17/18

Kielce, dnia 28 czerwca 2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Paulina Swiderska-Lakomiec

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 czerwca 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0098/PWBD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ko /
Otrzymuja: inz. AW i3
1. Pani Anna Paulina Swiderska-Eakomiec ~ Przewodniczacy skladu orzekajacego
ul. Swigtokrzyska 11 LY S K
26-010 Bodzentyn
2. Okrggowa Rada SOIIB

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

z. Stefan Szatkowski
nek skladu orzekajacego

mgmiaj

Cztonek skiadu orzekajacego

L
s
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7.3 Zaswiadczenia o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

TN
'{

A BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SWK-EYL-8CS-XTS *

Pan Pawet Nepelski o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0219/11

adres zamieszkania ul. Kazimierza Kaznowskiego 11A/38, 25-636 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady Swiqtqkrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§1. Do zachowania elektroniczng formy crynnoadd prawne] wystarcza dodenie odwiadozenia woli w postadi elektronicaneg | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli fotone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli fotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdsié za pomocg numeru weryfikagjnego zatwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kortaktujze sie z biurem wiadciwe] Okregowsj by Infynierdw
Budownictwa.

e R
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INEYNIEROW
BUDOWMICTWA

Zatwiadczenie

© numerze wengfikacyjoym:
SWE-PWI-NFM-TP] *

Pani Anna Paulina Swiderska-takomiec ¢ numerze ewidencyjnym SWK/BD/0124/18

adres zamieszkania ul. Starowapiennikowa 426, 25-112 Kielce

jest czionkiem ﬁﬁri:tnkm.rskiej Okregowe] |zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez

Ewa Skiba, Prrewodniczacy Rady Swistokrzyskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

Zeodnie zart. 722 Ko

§ 1. Do rachowania elektronicene] farmy coynmosci prawne] wystarcze Hoienie ofwindceenis wali w postac elektroniczne] | opstrzenie mo
bwalifikcwanym podpisem elektroniczoym.

§ Z OEwindczenie woll 2ioione w Rarmis alsktroniczne) jast rownoeaine 1 ofwisoczeniem wali sofomym w formie pissmnej.

* Wwerytikacjs poprawnosc demych W niniejszym rawimdczeniv mofna sprawdsic m pomooy numens werytitacyneso saiwimdczenia ne
stromiie Folskis] lzby Indynisrow Budownictws wwe piboonspl lub EDrtsktgsc Sie 2 biurem wesiciesy Okremowej izhy Indynieraw
Budcwnictwe.
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Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

CZESC RYSUNKOWA

. 1 - Orientacja, skala 1:25000

. D-2 Plan Sytuacyjny, skala 1:500

. D-3 Profil podtuzny, skala 1:1000/1:100

. D-4 Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50

. D-4.2 Przekréj przez przepusty, skala 1:50

. D-5 Schemat studni z osadnikiem piaskowym
. D-6 Przekroje poprzeczne, skala 1:100

. D-7 Plan Warstwicowy, skala 1:500
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