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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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Potaniec ul. Sportowa - Oswietlenie DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Projektowana instalacja o$wietlenia ulicznego 1 24
1.1]|Linie kablowe nn 1 14
1.2|Montaz stupéw oswietleniowych 15 24
2|Roboty towarzyszace 25 26
2.
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Potaniec ul. Sportowa - Oswietlenie PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1|CPV Projektowana instalacja oswietlenia ulicznego
4523140
0-9 CPV
4531610
0-6
1.1|CPV Linie kablowe nn
4523140
0-9
1|SST-1  |Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. IlI-1V - wykop m3
d.1.1 0,4m*0,8m (szer*gt) - YAKXs 4x35mm2 zasilajgcy nowe stupy oswietleniowe; -
80% wykopow
(131*0,4*0,8)*0,8 m3 33,536
RAZEM 33,536
2|SST-1  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. llI-IV - wykop 0,4m*0,8m m3
d.1.1 (szer*gt) - YAKXs 4x35mm2 zasilajgcy nowe stupy o$wietleniowe; - 20% wyko-
pow
(131*0,4*0.,8)*0,2 m3 8,384
RAZEM 8,384
3|SST-1  |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - dwa razy po |m
d.1.1 10cm zgodnie z normg N-SEP-E-004
131 m 131,000
RAZEM 131,000
4|/SST-1  |Uktadanie rur ochronnych o $rednicy do 110 mm w wykopie - rura HDPE gigtka |m
d.1.1 110 niebieska
140 m 140,000
RAZEM 140,000
5|SST-1  |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
d.1.1 tych - YAKXs 4x35mm2 - od istniejgcego stupa linii napowietrznej do projektowa-
nych stupéw wraz z wprowadzeniem do stupéw;
153 m 153,000
RAZEM 153,000
6/SST-1 | Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych: m
d.1.1 YAKXs 4x35mm2 na zerdzi istniejgcego stupa nr 31/3;
7 m 7,000
RAZEM 7,000
7|SST-1  |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco- |m
d.1.1 wanych na stupach betonowych: YAKXs 4x35mm2 na istniejgcym stupie nr 31/3;
3 m 3,000
RAZEM 3,000
8/|SST-1  |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowa- |szt.
d.1.1 nych: stup nr 31/3;
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|SST-1  |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il - m
d.1.1 bednarka 25x4
140 m 140,000
RAZEM 140,000
10|SST-1 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-  |szt.
d.1.1 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YAKXs 4x35mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11|SST-1  |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1.1 lub bolce - YAKXs 4x35mm2 wpiecie nowego kabla w stupy o$wietleniowe:
7*4 szt.zyt 28,000
RAZEM 28,000
12|SST-1  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy YAKXs 4x35mm2 odc.
d.1.1
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
13|SST-1  |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-IV - m3
d.1.1 wykop 0,4m*0,8m (szer*gt) - linia kablowa nn YAKXs 4x35mm2
131*0,4*0,8 m3 41,920
RAZEM 41,920
14|SST-1  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll (po wykopach) m2
d.1.1
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
1.2|CPV Montaz stupow oswietleniowych
4531610
0-6
15|SST-1  |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,2 m w gruncie kat.lll - |szt.
d.1.2 wykopy pod stupy oswietleniowe;
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Potaniec ul. Sportowa - Oswietlenie PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
16/SST-1  |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych - Aluminiowy stup oswietleniowy h= |szt.
d.1.2 7m z wysiegnikiem 1-ram. (I=1,0m; 0 stopni; fi 60);
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|SST-1  |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na-  |kpl.
d.1.2 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YDY 3x2,5mm2 przed
wciagnigciem w stupy oswietleniowe - przewody do nowych stupéw i opraw
4*2 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
18|SST-1  |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe |kpl.
d.1.2 i wysiegniki - YDY 3x2,5mm2 do nowych projektowanych stupéw i opraw - 32m  |przew.
4 kpl. 4,000
przew.
RAZEM 4,000
19|SST-1  |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz pojedynczego ztgcza stupowego szt.
d.1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|SST-1  |Montaz wktadek topikowych - w tablicach bezpiecznikowych wnekowych szt.
d.1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|SST-1  |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z szt.
d.1.2 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukgji zbrojenia - tgczenie
bednarki ze stupem os$wietleniowym i przewodem LgY 16mm2 (zgodnie z opi-
sem)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|SST-1  |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|SST-1  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-lI m2
d.1.2
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
24/SST-1  |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - Oprawa uliczna LED 28,5W - |szt.
d.1.2 strumien $wietlny 4500lm o barwie 4000K
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|CPV Roboty towarzyszace
4523220
0-4
25|SST-1  |Pomiary natezenia oswietlenia - pomiar natezenia dla wybranej przez Zamawiaja- |kpl.
d.2 cego sytuacji oswietleniowej pom.
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
26|SST-1  |Wywdz nadamiaru ziemi pozostatej po robotach ziemnych i materiatéw z demon- |kpl.
d.2 tazu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 25km
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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