WOSAN-Ustugi Projektowe

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

ul. Karbonska 5;/10 25-640 Kielce

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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spec.

Lp. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty pomiarowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1)01.01.01 | drogi w terenie pagorkowatym lub podgorskim Przebudowa ,
drég, pogtebianie rowdw melioracyjnych.
0,185 km 0,185
RAZEM 0,185
2 Roboty przygotowawcze
21 Usuwanie powtoki gleby
2|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $r | m2
d.2.1]01.02.02 | 28 cm za pomocg spycharek
1682 m2 1682,000
RAZEM 1 682,000
3|D- Rozebranie kraweznikdw betonowych, obrzezy na podsypce | m
d.2.1|01.02.04 | piaskowej, wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 25
km
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4|D- Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdow na podsypce | m2
d.2.1|01.02.04 | piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 25
km
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
5 Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 50 cm m
d.2.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
6 Mechaniczna rozbidrka z tlucznia kamiennego m3
d.2.1
212 m3 212,000
RAZEM 212,000
2.2 Roboty ziemne
7|D- Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu G1 m3
d.2.2(02.00.00
D-
02.03.01
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
8|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.2|02.00.00 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-V z transportem urobku
D- samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km
02.01.01
650 m3 650,000
RAZEM 650,000
2.3 Konstrukcje nawierzchni
2.31 Jezdnia
9(D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3.|04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1250 m2 1250,000
RAZEM 1 250,000
10|D- w-wa mrozoochronna z mieszanki stab. spoiwem m2
d.2.3./04.02.02 | hydraulicznym C/1,5/2, gr. 20 cm
1
1250 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
11|D- Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z m2
d.2.3.|04.04.02 | kryszywem C90/3 0/31,5 - o grubosci po zageszczeniu 20
1 cm
1225 m2 1225,000
RAZEM 1 225,000
12|D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag m2
d.2.3./04.03.01 | na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
1 stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
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1225 m2 1225,000
RAZEM 1225,000
13|D- Warstwa wigzgca asfaltowa AC16W- grubos¢ po m2
d.2.3./05.03.05 | zageszczeniu 5 cm
1|b
1090 m2 1090,000
RAZEM 1 090,000
14|D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.2.3.|04.03.01 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
1 betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2
1080 m2 1 080,000
RAZEM 1 080,000
15|D- Warstwa Scieralna z AC 8S gr.4 cm m2
d.2.3.|/05.03.05
1la
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
232 Chodnik z kostki
16|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3.|04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
17\D- Nawierzchnie z kostki betonowej szarej bezfazowej na m2
d.2.3.|08.02.02 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
2
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
18|D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.2.3./04.04.02 | kruszywem C90/3 0/31,5- o grubosci po zageszczeniu 15
2 cm
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
19|D- Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.2.3.|04.02.02 | hydraulicznym C1,5/2 gr. 15¢cm
2
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
2.3.3 Zjazdy do posesji
20|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2.3.|04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
21|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru m2
d.2.3./08.02.02 | czerwonego o grubosci 3 cm na podsypce cementowo-
3 piaskowe;j
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
22|D- Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z m2
d.2.3.|04.04.02 | kryszywem C90/3 0/31,5 - o grubosci po zageszczeniu 20
3 cm
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
23|D- Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.2.3.|04.02.02 | hydraulicznym C1,5/2, gr.20cm
3
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
2.34 Pobocze utwardzone , opaska
24(D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3./04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
155 m2 155,000
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RAZEM 155,000
25|D- w-wa mrozoochronna z mieszanki stab. spoiwem m2
d.2.3./04.02.02 | hydraulicznym C/1,5/2, gr. 15 cm
4
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
26|D- Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20 cm m2
d.2.3.|/05.01.04
4
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
24 Elementy liniowe
27|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm m
d.2.4/08.01.01
140 m 140,000
RAZEM 140,000
28|D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22cmna | m
d.2.4{08.01.01 | podsypce cementowo-piaskowe;j
45 m 45,000
RAZEM 45,000
29|D- Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej | m
d.2.4/08.03.01 | z wyp.spoin piaskiem
180 m 180,000
RAZEM 180,000
30|D- tawa pod krawezniki, sciek i obrzeza m3
d.2.4/08.01.01
0,08 * 140 + 0,06 * 180 + 0,08 * 45 m3 25,600
RAZEM 25,600
31 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d24 sztucznego o szerokosci w swietle 200 mm i wysokosci do
150 mm; klasa obcigzenia D400
112 m 112,000
RAZEM 112,000
32|D.03.02.0| Przepust PEHD sr. 500 mm wraz z podsypka i zasypka m
d.2.4(1
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
33|SST-KD | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm wraz | kpl
d.2.4 z wlotem prefabrykowanym
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
25.1 Oznakowanie pionowe
34|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm- szt.
d.2.5./07.02.01 | projektowane
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.2.5.|07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
1 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.6 Oznakowanie poziome
36|D- Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach masg m2
d.2.6/07.01.01 | chemoutwardzalng
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
2.7 Roboty wykonczeniowe
37|D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.7{06.01.01
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
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38|D- Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 10 | m2
d.2.7|06.01.01 | cm
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
39|D- Umocnienie skarp i dna ptytami azurowymi na fawie z betonu| m2
d.2.7{06.01.01 | C12/15
b
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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