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KOSZTORYS:
1 Roboty pomiarowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1)01.01.01 | drogi w terenie pagorkowatym lub podgorskim Przebudowa ,
drég, pogtebianie rowdw melioracyjnych.
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2 Roboty przygotowawcze
21 Usuwanie powtoki gleby
2|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 | m2
d.2.1|01.02.02 | cm za pomocg spycharek
1310 m2 1310,000
RAZEM 1310,000
3|D- Usuniecie drzew i pni wraz z wywozem o Srednicy od 30- szt.
d.2.1(01.02.10 | 90cm
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
4|D- Rozebranie kraweznikow betonowych, obrzezy na podsypce | m
d.2.1|01.02.04 | piaskowej, wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 25
km
36 m 36,000
RAZEM 36,000
5|D- Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdéw na podsypce m2
d.2.1|01.02.04 | piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 25
km
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
2.2 Roboty ziemne
6(D- Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu G1 m3
d.2.2(02.00.00
D-
02.03.01
250 m3 250,000
RAZEM 250,000
7|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.2|02.00.00 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-V z transportem urobku
D- samochodami samowyftadowczymi na odlegtos$¢ 25 km
02.01.01
810 m3 810,000
RAZEM 810,000
2.3 Konstrukcje nawierzchni
2.31 Jezdnia
8|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2.3.|04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1515 m2 1515,000
RAZEM 1 515,000
9(D- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z m2
d.2.3.|04.04.02 | gruntu niewysadzinowego o CBR ? 20%, gr. 25 cm
1
1515 m2 1 515,000
RAZEM 1 515,000
10|D- w-wa mrozoochronna z mieszanki stab. spoiwem m2
d.2.3.|04.02.02 | hydraulicznym C/1,5/2, gr. 20 cm
1
1357 m2 1357,000
RAZEM 1 357,000
11|D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag m2
d.2.3.|04.03.01 | na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
1 stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1357 m2 1357,000
RAZEM 1 357,000
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12|D- Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z m2
d.2.3.|04.04.02 | kryszywem C90/3 0/31,5 - o grubosci po zageszczeniu 20
1 cm
1240 m2 1240,000
RAZEM 1240,000
13|D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.2.3./04.03.01 | na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
1 stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1240 m2 1240,000
RAZEM 1 240,000
14|D- Warstwa wigzgca asfaltowa AC16W- grubos¢ po m2
d.2.3.|05.03.05 | zageszczeniu 8 cm
1|b
1105 m2 1105,000
RAZEM 1 105,000
15|D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.2.3./04.03.01 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
1 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1105 m2 1105,000
RAZEM 1 105,000
16|D- Warstwa Scieralna z AC 8S gr.4 cm m2
d.2.3.|/05.03.05
1la
1052 m2 1 052,000
RAZEM 1 052,000
232 Chodnik z kostki
17|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3.|04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
18|D- Nawierzchnie z kostki betonowej szarej bezfazowej na m2
d.2.3.|/08.02.02 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
2
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
19|D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.2.3.|04.04.02 | kruszywem C90/3 0/31,5- o grubosci po zageszczeniu 15
2 cm
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
20|D- Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.2.3./04.02.02 | hydraulicznym C1,5/2 gr. 15cm
2
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
2.3.3 Zjazdy do posesji
21|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2.3.|04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
22|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru m2
d.2.3./08.02.02 | czerwonego o grubosci 3 cm na podsypce cementowo-
3 piaskowej
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
23|D- Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z m2
d.2.3.|04.04.02 | kryszywem C90/3 0/31,5 - o grubosci po zageszczeniu 20
3 cm
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
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24|D- Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.2.3.|04.02.02 | hydraulicznym C1,5/2, gr.20cm
3
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
2.34 Pobocze utwardzone , opaska
25|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3.|04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
309 m2 309,000
RAZEM 309,000
26|D- w-wa mrozoochronna z mieszanki stab. spoiwem m2
d.2.3./04.02.02 | hydraulicznym C/1,5/2, gr. 15 cm
4
309 m2 309,000
RAZEM 309,000
27|D- Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20 cm m2
d.2.3.{05.01.04
4
309 m2 309,000
RAZEM 309,000
2.3.5 Zjazdy z Kruszywa
28|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3.|04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
29|D- w-wa mrozoochronna z mieszanki stab. spoiwem m2
d.2.3./04.02.02 | hydraulicznym C/1,5/2, gr. 30 cm
5
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
30|D- Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20 cm m2
d.2.3./05.01.04
5
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
24 Elementy liniowe
31|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm m
d.2.4/08.01.01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
32|D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22cmna | m
d.2.4|08.01.01 | podsypce cementowo-piaskowej
29 m 29,000
RAZEM 29,000
33|D- Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej | m
d.2.4|08.03.01 | z wyp.spoin piaskiem
25 m 25,000
RAZEM 25,000
34|D- Utozenie Sciekow trojkatnych m
d.2.4/08.05.01
61 m 61,000
RAZEM 61,000
35(D- tawa pod krawezniki, $ciek i obrzeza m3
d.2.4/08.01.01
0,08 19+ 0,06 * 25 + 0,05 * 61 + 0,08 * 29 m3 8,390
RAZEM 8,390
36(D.03.02.0| Przepust PEHD $r. 600 mm wraz z podsypka i zasypka m
d.2.4(1
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
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37|D.03.02.0| Przepusty z rur Pehd $r. 500 mm wraz z podsypka i zasypkg | m
d.2.4/1
36,5 m 36,500
RAZEM 36,500
38|SST-KD | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm wraz | kpl
d.2.4 z wlotem prefabrykowanym
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
2.5.1 Oznakowanie pionowe
39|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm- szt.
d.2.5./07.02.01 | projektowane
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40(D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.2.5.|07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
1 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.6 Oznakowanie poziome
41|D- Mechaniczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych - m2
d.2.6{07.01.01 | oznakowanie strukturalne masg chemoutwardzalng
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
42(D- Mechaniczne malowanie linii podwdjnych ciggtych na jezdni | m2
d.2.6|07.01.01 | masg chemoutwardzalng i warunkowych
5,52 + 1,56 m2 7,080
RAZEM 7,080
43|D- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.2.6/07.01.01 | krawedziowych przerywanych na jezdni masa
chemoutwardzalng
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
2.7 Roboty wykonczeniowe
44|D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-111 m2
d.2.7{06.01.01
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
45|D- Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 10 | m2
d.2.7/06.01.01 | cm
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
46|D- Umocnienie skarp i dna ptytami azurowymi na fawie z betonu| m2
d.2.7{06.01.01 | C12/15
b
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
3 Branza teletechniczna
47|D - Zdemontowanie stupow pojedynczych zelbetowych w terenie| szt
d.3|01.03.04 | ptaskim, 7 m, grunt kategorii |1l
1 szt 1
RAZEM 1
48D - Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych bez | szt
d.3|01.03.04 | belek ustojowych w terenie ptaskim, dtugosc stupa 7 m,
kategoria gruntu lll, stup istniejgcy
1 szt 1
RAZEM 1
49|D - Demontaz kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, m
d.3|01.03.04 | kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm -
analogia
90 m 90
RAZEM 90
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50(D - Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, m
d.3|01.03.04 | podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy
zewnetrznej do 15 mm, kable istniejgce
90 m 90
RAZEM 90
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