
w-wa ścieralna z AC 8S, gr. 4cm

w-wa wiążąca z AC 16W, gr. 5cm

kruszywem C90/3 0/31,5, gr. 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

hydraulicznym C1,5/2, gr. 20cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki stab. spoiwem

kruszywem C90/3 0/31,5, gr. 15cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

hydraulicznym C1,5/2, gr. 20cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki stab. spoiwem

w-wa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8cm

odwodnienie liniowe

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Σ=49cm Σ=46cm

klasa D

Droga  KDD6, KR1, G1
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Opracowanie

Data

Skala

Numer rysunku

WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce

Przedmiot rysunku

Imie i nazwisko Numer uprawnien Specjalnosc Podpis

Opracowanie

Data

06.2023 r.

Skala

Numer rysunku

SWK/0098/PWBD/18

INWESTYCJA

P. B.

Budowa drogi gminnej – KDD6 w Połańcu

mgr inż. Paweł Nepelski SWK/0050/POOD/11 drogowa 

mgr inż. Anna Świderska-ŁakomiecSprawdziła drogowa

Projektował

Przekój konstrukcyjny D-4

1:50


