WDI OBSLUGA INWESTYCJI SPOtKA Z 0.0.
Z SIEDZIBA W OSTROLECE
ul. Prosta 7, 07-410 Ostroteka

Inwestor

Mazowiecki Urzgd Wojewddzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5,
00 — 950 Warszawa, NIP 5251008875.

Powiat Ostrotecki, Starostwo Powiatowe w Ostrotece,

Plac Gen. Jézefa Bema 5, 07 — 410 Ostroteka, NIP 7582359776
Miasto Ostroteka, Plac Gen. Jézefa Bema 1, 07 — 400 Ostroteka,
(Skarbu Panstwa), NIP 7582142002

Miasto Ostroteka, Plac Gen. Jézefa Bema 1, 07 — 400 Ostroteka,
NIP 7582142002

Panstwowa Inspekcja Pracy — Okregowy Inspektorat Pracy w
Warszawie, ul. Ptocka 11/13, 01 — 231 Warszawa, NIP 5261053222

Adres inwestycji

07-410 Ostroteka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila” nr 15

DOSTOSOWANIE BUDYNKU ADMINISTRACY]JNO-
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3. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U.

z 2013r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE
MODERNIZACJI ROZDZIENIC ORAZ OSWIETLENIA KORYTARZY WSPOLNYCH
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO przy ul. gen. Augusta Emila
Fieldorfa ,,Nila” nr 15, 07-410 Ostroteka - BRANZA ELEKTRCZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,;.

Projektant:
Mgr inz. Marek Mielnicki

Nr uprawnien: UAN-VI 7210/502/85
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2]5-1AM-ATH *

Pan MAREK MIELNICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0613,/04

adres zamieszkania WINCENTEGO POLA 12, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrreinia 2001 r. o podpisie elektronicanym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne|] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym werngflkowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sg
rdwmowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcenymi.]

= Weryfikacje poprawnodcl danych w ninigjszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomeocyg numeru weryfikecyjnego zadwiadczenia na
stranie Palskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib.aorg.pl lub kontaktujge sig ¢ bivrem wiaiciwe] Okregowej by Indynieraw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI " Ostroleka, dnia 19850118 19 .

w Ostrolece
Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego

Nr ewidencyjny UAN  VI=7210/502/85.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienla samodzieinej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 ‘1oku

— PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz § 2 ust.1 pkt 1, § 5

....... nst.d.pkti.1,.8.7,.8.13 usta1 lits do=

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pozycja 46).
STWIERDZAM
ze Ob. MAREK MIEIN ICKI s, Ignacego

mgr inz. elektryk

urodzony(a)dnial e e .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji technicz

PROJEKTANTA oraz KIEROWVIKA BUDOWY i ROROT "
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektry-

w specjalnosci

cznychs
1/ do sporzgdzania projektow instalacji elektrycaznych,

2/ do kierowaniaj,nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robodt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech=
nicznego W zakresie instalacjli elektrycznyche=-

Glowny M}W/t Wojewddzki
Wlbe

S.I. O-ka z. 1024-84 n. 300



Opis techniczny:

4.1 Podstawa opracowania:

- Umowa WDI Obstuga Inwestycji z OTBS sp. z 0.0. w Ostrofece.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [tekst
jednolity: Dz U z 2019 roku, poz. 1065].

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenow [Dz U Nr 109/2010, poz. 719].

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [Dz U z 2016 roku, poz. 1966

z pdzniejszymi zmianami].

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie krajowych ocen technicznych [Dz U z 2016 roku, poz. 1968].

- PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

4.2 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest:

- wymiana istniejgcych rozdzielnic pietrowych na rozdzielnice z aparaturg mocowang na
szynie TH 35 z zachowaniem istniejgcej funkcjonalnosci,

- wymiana czesci opraw oswietleniowych jarzeniowych na oprawy ze zrédtami LED.

- demontaze opraw oswietleniowych oswietlenia (nieczynnego) ewakuacyjnego.

4.3 Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje dla kazdej rozdzielnicy:

- demontaz istniejgcej ptyty z podstawami bezpiecznikowymi,

- oczyszczenie wneki,

- demontaz innego wyposazenia rozdzielnicy dobudowanego w trakcie uzytkowania,

- montaz obudowy otwartej przystosowanej do montazu aparatury na szynie TH 35

z wylgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo-prgdowymi,

- odtworzenie potgczen funkcjonalnych obwoddw i przytgczenie przewoddéw do
wytgcznikdw.

Uwaga: w czeSci rozdzielnic wystepujg obwody nieczynne, ktore nalezy przyjg¢ jako
rezerwe.

Zakres opracowania obejmuje dla wymiany opraw oswietleniowych:

- demontaz opraw oswietleniowych na korytarzach zgodnie z zakresem wskazanych na
rzutach kondygnaciji,

- przygotowanie/renowacja podfoza,

- montaz opraw LED jako odtworzenie oswietlenia.

Uwaga: niektore elementy odtworzenia wymagajg dodatkowych robot zgodnie z
komentarzami na rzutach kondygnaciji.



4.4 Opis robot dla wymiany rozdzielnic:
Rozdzielnica T 6A (NP):
Stan istniejgcy

We wnece wykonaé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 18 x B10 dla obwoddéw tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 63A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 22 moduty,

- przeniesienie zasilania pokoi — 8 modutéw,

- przeniesienie zasilnia oswietlenia ewakuacyjnego — 1 modut,

- przeniesienie zasilania drzwi wejsciowych — 3 moduty.

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 36 modutow,

- roztgcznik 63A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-fa. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-pradowy B20 4 szt. B10 20 szt., wytgcznik réznicowo-pradowy 25A 1=30
mA 1 szt., 40A I=30mA 1 szt.



Rozdzielnica T 8A (NP):
Stan istniejgcy

We wnece wykonaé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 12 x B10 dla obwodow tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 63A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 16 modutéw,

- przeniesienie licznika z zabezpieczeniem — 2 moduty,

- przeniesienie zasilnia o$wietlenia ewakuacyjnego — 1 modut,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztacznik 63A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B25 1 szt. B10 13 szt.

Rozdzielnica T 15A (NP):
Stan istniejgcy




We wnece wykonac rozdzielnice z funkcjonalno$cia:

- 9 x B10 dla obwodéw tablicy bezpiecznikowej z rozigcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 14 modutow,

- przeniesienie stycznikédw — 4 moduty,

- przeniesienie 1 obwodu 3-faz. — 3 moduty,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztacznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 6 szt., B 10 3-faz. 1 szt.

Rozdzielnica T 13A (NP):
Stan istniejgcy
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We wnece wykonac rozdzielnice z funkcjonalno$cia:
- 8 x B10 dla obwodéw tablicy bezpiecznikowej z rozigcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 10 modutéw,



- przeniesienie wydzielonych obwodéw 6 x B 10 z licznikiem 3-faz. — 10 modutow,

- przeniesienie 1 wydzielonego obwodu 3-faz. z licznikiem — 3 moduty,
Zestawienie materiatowe:

- obudowa 36 modutéw,

- roztgcznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo-pragdowy B10 14 szt., C 40 3-faz. szt. 1., licznik 1 szt.

Rozdzielnica T 20A (NP):
Stan istniejacy
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We wnece wykonaé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 2 x B10 dla obwoddw tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 8 modutéw,

- przeniesienie zasilnia windy — 3 moduty,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztgcznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-fa. 1 szt., wytgcznik instalacyjny

nadmiarowo-prgdowy B10 1 szt., B 16A 1 szt., wytgcznik réznicowo-prgdowy 40A =30
mA 1 szt.



Rozdzielnica T 22A (NP):
Stan istniejacy
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We wnece wykonaé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 3 x B10 3-faz. dla obwodow tablicy bezpiecznikowej oraz B6 dla zabezpieczenia
zegara, z roztgcznikiem 40A i lampkami sygnalizacyjnymi — 12 modutéw,

- przeniesienie stycznikOw i zegara programatora czasowego — 12 modutéw,
Zestawienie materiatowe:

- obudowa 36 modutdw,

- roztgcznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-fa. 1 szt., wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo-pragdowy B6 1 szt.,, 3xB10 3 szt., styczniki 3 szt., zegar programator
czasowy 1 szt.



Rozdzielnica T 19A (NP):
Stan istniejgcy

We wnece wykonacé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 10 x B10 dla obwodéw tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 14 modutow,

- demontaz tymczasowego obwodu z gniazdem 230 V.

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztacznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 10 szt.

Rozdzielnica T 8B (WP):
Stan istniejgcy




We wnece wykonac rozdzielnice z funkcjonalno$cia:

- 18 x B10 dla obwodow tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 63A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 22 modutow,

- przeniesienie zasilnia oswietlenia ewakuacyjnego — 1 modut,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztgcznik 63A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-fa. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 19 szt.

Rozdzielnica T 27A (WP):
Stan istniejgcy

We wnece wykonaé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 6 x B10 dla obwodow tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 10 modutéw,

- przeniesienie zasilnia klimatyzacji — 2 moduty,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztgcznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-fa. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 6 szt., B 16 1 szt., zegar 1 szt.

Uwaga: rozdzielnice T 8B oraz T 27A sg we wspoélnej wnece. Sterowanie oswietleniem
korytarzy



II.‘
nalezy zmieni¢ z recznego na zegarowe przez montaz 2 zegaréw programatoréw

czasowych.

Rozdzielnica T 6B (WP):
Stan istniejgcy

We wnece wykonac¢ rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 12 x B10 dla obwodéw tablicy bezpiecznikowej z roztagcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 14 modutéw,

- przeniesienie zasilnia klimatyzacji — 2 moduty,



- przeniesienie zasilnia oswietlenia ewakuacyjnego — 1 modut,

- przeniesienie zasilnia pokoi 36A do 46 — 11 modutéw.

Zestawienie materiatowe:

- obudowa min. 36 modutéw,

- roztgcznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 17 szt., B 16 1 szt., licznik 1 faz. 1 szt., licznik 3 faz. 1 szt.

Rozdzielnica T 13B (WP):
Stan istniejgcy

We wnece wykonaé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 8 x B10 dla obwodow tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 14 modutow,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztgcznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 8 szt.,

Rozdzielnica T 15B (WP):
Stan istniejacy



We wnece wykonac rozdzielnice z funkcjonalno$cia:

- 9 x B10 dla obwoddéw tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 14 modutéw,

- przeniesienie obwodu ze stycznikiem — 4 moduty,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztacznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 9 szt., stycznik 3-faz. 1 szt.

Rozdzielnica T 19B (WP):
Stan istniejgcy

We wnece wykonac¢ rozdzielnice z funkcjonalnoscia:



- 8 x B10 dla obwodéw tablicy bezpiecznikowej z rozigcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 12 modutéw,

- zdemontowac tgcznik

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztacznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-pragdowy B10 8 szt.

Rozdzielnica T 20B (WP):
Stan istniejgcy

We wnece wykonaé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 8 x B10 dla obwoddéw tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 14 modutéw,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa min. 24 moduty,

- roztgcznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo-pragdowy B10 9 szt.

Rozdzielnica T 5A (I P.):
Stan istniejacy
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We wnece wykonaé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 18 x B10 dla obwodéw tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 63A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 22 modutéw,

- przeniesienie zasilnia dodatkowych obwodow z licznikiem — 6 modutéw,

- przeniesienie zasilnia o$wietlenia ewakuacyjnego — 1 modut,

- przeniesienie zasilnia dodatkowych obwodow z licznikiem — 6 modutéw,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 54 moduty,

- roztgcznik 63A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 18 szt., B 16 7 szt., licznik 1 faz. szt. 1, licznik 3 faz. 1 szt.

Rozdzielnica T 7A (1 P.):
Stan istniejacy
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We wnece wykonac rozdzielnice z funkcjonalno$cia:

- 11 x B10 dla obwodow tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 15 modutéw,

- przeniesienie zasilnia oswietlenia ewakuacyjnego — 1 modut,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztgcznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 12 szt.

Rozdzielnica T 11A (1 P.):
Stan istniejgcy




We wnece wykonaé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 11 x B10 dla obwoddéw tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 15 modutéw,

- przeniesienie TK 5 zasilnia dodatkowych obwodow — 9 modutéw,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 36 modutow,

- roztacznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 11 szt., C 16 3 szt. B 32 1 szt. wytgcznik réznicowo-prgdowy
1-faz. 16 A, 30 mA 1 szt., 1-faz. 25 A, 30 mA 1 szt., ochronnik 1 szt.

Uwaga: rozdzielnica jest dwuczesciowa, czes$¢ lewa jest nieczynna (zmiany ukfadu
funkcjonalnego budynku) i podlega tylko demontazowi.

Rozdzielnica T 5B (Il P.):
Stan istniejacy
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We wnece wykonacé rozdzielnice z funkcjonalnoscia:

- 15 x B10 dla obwodéw tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 19 modutéw,

- przeniesienie zasilnia klimatyzacji — 7 modutéw,

- przeniesienie zasilnia o$wietlenia ewakuacyjnego — 1 modut,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 36 modutdw,

- roztacznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 16 szt., B 20 3 szt., licznik 3-faz.

Rozdzielnica T 7B (Il P.):
Stan istniejgcy
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We wnece wykonac rozdzielnice z funkcjonalno$cia:

- 12 x B10 dla obwodow tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 16 modutow,

- przeniesienie zasilnia o$wietlenia ewakuacyjnego — 1 modut,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztgcznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo-pragdowy B10 13 szt.

Rozdzielnica T 12A (Il P.):
Stan istniejgcy




We wnece wykonac rozdzielnice z funkcjonalno$cia:

- 9 x B10 dla obwoddéw tablicy bezpiecznikowej z rozigcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 16 modutéw,

- przeniesienie stycznika — 3 moduty,

Zestawienie materiatowe:

- obudowa 24 moduty,

- roztgcznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 9 szt., stycznik 25 A 1 szt.

Uwaga: wneka jest podwojna (dwudrzwiczkowa).

Rozdzielnica T NN (Il P.):
Stan istniejgcy




We wnece wykonac rozdzielnice z funkcjonalno$cia:

- 16 x B10 dla obwodow tablicy bezpiecznikowej z roztgcznikiem 40A i lampkami
sygnalizacyjnymi — 20 modutéw,

- przeniesienie stycznikdéw szt. 3 — 9 modutdw,

- przeniesienie zasilania klimatyzacji serwera i klimatyzacji sali 119 — 8 modutow.
Zestawienie materiatowe:

- obudowa 54 moduty,

- roztacznik 40A szt. 1, lampki sygnalizacyjne 3-faz. 1 szt., wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-prgdowy B10 16 szt., B 20 3 szt., licznika 1 szt.

4.5 Wymagania w zakresie instalowania oswietlenia:

W zatozeniu oprawy oswietleniowe bedg wymiennie 1 : 1. W szczegdlnych miejscach
zachodzi potrzeba przesuniecia opraw, dodania lub wykonania nowego zasilania
zgodnie z komentarzami na rzutach kondygnacji. Nowe oprawy bedg ze zrédtami LED
typu jak oprawy zainstalowane w ramach | etapu.

4.6 Oswietlenie ewakuacyjne istniejagce - demontaz:
Na korytarzach i klatkach schodowych znajdujg sie oprawy oswietleniowe Zzarowe
natynkowe jako oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego. Instalacja nie jest czynna (brak
baterii akumulatoréw) i oprawy nalezy zdemontowac¢, unieczynni¢ przewody i w
miejscu po oprawie dokonac¢ renowacji podtoza i tynku.
Typ i sposéb mocowania opraw oswietlenia ewakuacyjnego.




4.7 Oprawy wjazdow garazy:
Stan istniejgcy
Ny NC NN G

o~ = :\ [ |
Nalezy zdemontowac¢ 10 opraw jarzeniowych i w to miejsce zamontowa¢ oprawy LED
min. IP 55.

4.8 Ochrona przeciwporazeniowa:

W rozdzielnicach gdzie bedg przytgczane przewody oswietlenia ewakuacyjnego
nalezy rozdzieli¢ przewdd N od przewodu PE i zapewni¢ uktad przewoddw TN-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza oraz
ostony. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia¢ bedzie szybkie wylgczenie
obwodu. Instalacja elektryczna w pracowa¢ bedzie w ukitadzie TN-S. Czas
wytgczenia obwodu dla napiecia dopuszczalnego UL = 50 V nie moze przekraczac
0,3 sek. Nie nalezy fgczy¢ przewoddw neutralnego i ochronnego w projektowanej
instalacji. Nalezy zapewni¢ oznaczenie kolorem niebieskim przewoddéw neutralnych
oraz kolorem zielono-zéttym przewoddw ochronnych.



4.9 Kontrola robot:
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Badania jakosci robot w czasie budowy. Po wykonaniu odrebnych catosci robét
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wykonana z projektem oraz skontrolowaé
poprawnos¢ montazu poszczegolnych podzespotéw.

4.10 Odbior robot:
Przejmujac wewnetrzne roboty elektryczne podczas odbioru i przejecia Robdt,
nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na wybrane, nizej przedstawione aspekty.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Przejecia Robdét, odbioru
ostatecznego Robdt, podczas ktérego szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na:
- realizacje zalecen Inwestora dotyczgcych odstepstw od dokumentacii
projektowej oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot,
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robaét,
- aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany

i uzupetnienia,

- kompletnosci protokotéw z pomiaréw,
- efektywnos¢ rozdzielenia przewodéw PE i N w obwodach odbiorczych
pracujgcych w uktadzie sieciowym TN-S.

4.11 Uwagi koncowe:
Konkretny wyrdéb powinien by¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez inspektora
nadzoru biorgc pod uwage rownowazno$¢é wymogow w zakresie parametrow
elektrycznych oraz wymiaréw i sposobu mocowania. Montaz aparatury i urzgdzen
wykona¢ wg wytycznych producenta. Do wykonania instalacji elektryczne;j
zastosowac wylgcznie materiaty i aparature spetniajgcg wymogi wprowadzania do
obrotu handlowego na obszarze UE. Wprowadzone na etapie wykonawstwa zmiany
nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji powykonawczej. W przypadku rozdzielnic
nalezy ustali¢ ich funkcjonalno$¢ na moment przeprowadzenia modernizacji.
Oznaczenia poszczegodlnych obwoddéw w tablicach rozdzielczych powinny byé
umieszczone na obudowach zabezpieczen. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody
fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujgcymi normami.
Wykonang instalacje nalezy poddaé sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z normg
,Polska Norma PN - |IEC 60364-6-61 - instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze”. Nalezy przeprowadzic:
- ogledziny zgodnosci wykonania z dokumentacjg, prawidtlowos¢ oznaczen,
opiséw, potgczen i montazu,
- badanie ochrony przed dotykiem bezposrednim,
- pomiary stanu izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewodow

ochronnych i uziemien,

- pomiary natezenia oswietlenia.
Catos¢ robot przekazaé do eksploatacji, o ile budowa i wyniki pomiaréw spetniajg
wymogi w/w przepisow.
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