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3. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U.

z 2013r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila” nr 15, 07-410 Ostroteka

DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH - BRANZA ELEKTRCZNA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
Mgr inz. Marek Mielnicki

Nr uprawnien: UAN-VI 7210/502/85

sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Patyra

upr. bud. Nr 62/90/0S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2]5-1AM-ATH *

Pan MAREK MIELNICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0613,/04

adres zamieszkania WINCENTEGO POLA 12, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzhy Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrresria 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfilkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu sg
ravwnawaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcenymi.]

= Weryfikacje poprawnodcl danych w ninigjszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomeocyg numeru weryfikecyjnego zadwiadczenia na
stranie Palskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib.aorg.pl lub kontaktujge sig ¢ bivrem wiaiciwe] Okregowej by Indynieraw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZRI i Ostroleka, dnia 1985071180 19 .

w Ostrolece 3
Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego

Nr ewidencyjny_ UAN . VI=7210/502/85.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienla samodzieinej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 ‘1oku

— PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz § __ 2 ust.1 pkt 1, § 5

....... ust.d. pkti. 1, .8 .7, .8 13 ustel litie do=

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pozycja 46).

STWIERDZAM
ze Ob. MAREK MIEIN ICKI s, Ignacego

mgr inz, e.lektryk
1952.05.01. — Ostrozeka

urodzony(a)dnial B e

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji technicznej

PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY i ROBOT h
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektry-

w specjalnosci

cznych:

1/ do sporzgdzania projektoéw instalacji elektrycaznych,

2/ do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowanlia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

elementéw instalacji oraz oceniania i badanila stanu tech=
nicznego w zakresile instalacji elektrycznyche~-

S.I. O-ka z. 1024-84 n. 300
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Nr ewidencyjny

Stwierdzenie posiadania przygolowania zawodowego

do pelnienia samedzielnej funkeji techniczne] w budownictwic

Na podsiuwie art. 11l ust. 51 art 57 usl. J uslawy z dnia 24 peidziernika 1974 roku — PRAWO

BUDOWLANE (DzU. Nr 38, poz. 226) oraz § _2_48%t-1 Dkt 1, @ 4 ust.2, 5 7, 2 13

ust.1 pkt 4 1it, 4" = = = = - & - f - e C - .- - .- Y s e =

rozpor':.')dzema Ministra Gospodarki’ Terenoweg i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19:5 r. W sprawic
samuodzirinych runkcp technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46)

STWIERDZAM

ML, o mrr inz elektryk PATYRA KRZYSZTOF syn Czeslawa .

22 kwietnia 1955r. - Kadzidio

urodzon ¥{a) dnia =
techniczne]

posiada pﬁygotuwanie zawodowe do pelnienia samodzielnej [unkeji

PROJEKTANTA oraz KIEROWHMIZA BUDOWY I ROBOT

instalacyjno-iniynieryjnej w zakresie: sieci i instalace
Son
plelitrycane

w speejalnodei

1/ do sporzadzania projektdw sieci i instnlacji elektrycenych,

27 9o kierowania, nadzorowania i kontrolowania budewy i robdt, kiero-
wanla i kontrolowania wytwarzania kondtruhcygnych elementiw siecd
i in“.glacJ1 oraz oceniznia i badania stanu technicznego w zakresin

sisci 1 instalacji elektry czny:q




URZAD WOIEWOUTRKI S e

w Osirolgee . ' AL e . %

WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE] “Gnirolgka, dite ot Y FSHOT.
I BUDOWNICTWA : e

¢

652/90/0s

Nr ewidencyjny

Stwierdzenie posiadania przygolowania zawodowego

do pelnienia samedzielnej funkeji techniczne] w budownictwic

Na podsiuwie art. 11l ust. 51 art 57 usl. J uslawy z dnia 24 peidziernika 1974 roku — PRAWO

BUDOWLANE (DzU. Nr 38, poz. 226) oraz § _2_48%t-1 Dkt 1, @ 4 ust.2, 5 7, 2 13

ust.1 pkt 4 1it, 4" = = = = - & - f - e C - .- - .- Y s e =

rozpor':.')dzema Ministra Gospodarki’ Terenoweg i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19:5 r. W sprawic
samuodzirinych runkcp technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46)

STWIERDZAM

ML, o mrr inz elektryk PATYRA KRZYSZTOF syn Czeslawa .

22 kwietnia 1955r. - Kadzidio

urodzon ¥{a) dnia =
techniczne]

posiada pﬁygotuwanie zawodowe do pelnienia samodzielnej [unkeji

PROJEKTANTA oraz KIEROWHMIZA BUDOWY I ROBOT

instalacyjno-iniynieryjnej w zakresie: sieci i instalace
Son
plelitrycane

w speejalnodei

1/ do sporzadzania projektdw sieci i instnlacji elektrycenych,

27 9o kierowania, nadzorowania i kontrolowania budewy i robdt, kiero-
wanla i kontrolowania wytwarzania kondtruhcygnych elementiw siecd
i in“.glacJ1 oraz oceniznia i badania stanu technicznego w zakresin

sisci 1 instalacji elektry czny:q




Opis techniczny:

4.1 Podstawa opracowania:

- Umowa WDI Obstuga Inwestycji z OTBS sp. z 0.0. w Ostrofece.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [tekst
jednolity: Dz U z 2019 roku, poz. 1065].

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych

i terenéw [Dz U Nr 109/2010, poz. 719].

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [Dz U z 2016 roku, poz. 1966

Z pOzniejszymi zmianamil.

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie krajowych ocen technicznych [Dz U z 2016 roku, poz. 1968].

- EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ  budynku
administracyjno-biurowego ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,Nila” nr 15 07-410
Ostroteka.

- Postanowienie  Mazowieckiego Komendanta  Wojewoddzkiego PSP Nr
W.5595.516.1.2020

- Wizja lokalna w obiekcie.

- N SEP-E 005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzeh
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodéw.

- PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenhstwa.

- ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” opracowanie listopad 2019 r.

- ,Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego” dla Pawilonu IV B (oprac. Proinwest X
2016 r.),

- ,JInwentaryzacja i ocena stanu technicznego” dla Pawilonu IV A (oprac. Proinwest X
2016 r.),

- Projekt powykonawczy pn. ,Modernizacja pawilonu IV A — utworzenie centrum leczenia
mukowiscydozy (oprac. P.B. PROBUD V 2016).

4.2 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej

obejmujgcy dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta
Emila Fieldorfa ,Nila” nr 15, 07-410 Ostroteka do wymogdw przeciwpozarowych. Zakres
opracowania obejmuje:

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego,

- wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego korytarzy i klatek schodowych z
podwyzszonym natezeniem oswietlenia do 2 Ix,



- zasilanie urzgdzen stuzacych do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu klatek
schodowych K1, K2, K3 i K5,

- wyposazenie klatek schodowych K1, K2, K3 i K5 w systemu wykrywania dymu,
sygnalizatory optyczno-akustyczne,

- rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatek schodowych na poziome drogi
ewakuacyjne przylegajace do tych klatek oraz na obszar holu z funkcja dodatkows;

4.3 Wymagania w zakresie instalowania PWP:

PWP jest urzgdzeniem przeciwpozarowym zgodnie z kwalifikacja obowigzujgcg wg
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, obiektéw budowlanych i terenéw (Dz U z
2010 r. 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) tj. zakwalifikowanym jako urzadzenie
stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow.

Reczny przycisk ma uruchomié¢ ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”, ktéry ma za
zadanie odtgczenie zasilania budynku od zZrodfa energii elektrycznej podczas pozaru w
czasie akcji ratowniczej.

PWP stanowi reczny przycisk umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu i
odpowiednio oznakowany. Przycisk ma specjalna obudowe chronigcg przed
przypadkowym dziataniem. PWP nalezy stosowac¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Wylgcznik ten
powinien odcinaé¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru:

- pompy pozarowe,

- dzwiekowy system ostrzegawczy,

- oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

- windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,

- systemy technicznych zabezpieczeh przeciwpozarowych,

- wentylacje pozarowg (w tym zasilanie napedow klap dymowych).

Zgodnie z ekspertyzg i Postanowieniem w budynku wystgpi potrzeba zapewnienia
ciggtosci zasilania podczas pozaru dla:

- PWP,

- central sterujgcych oddymieniem klatek schodowych K1, K2, K3, K5.

4.4 Instalacja PWP - stan istniejacy:
Zgodnie z Postanowieniem budynek musi zostaé wyposazony w PWP. Stan
istniejgcy to reczny przycisk umieszczony po lewej stronie wejscia gtéwnego (parter
wysoki Zdj. Nr 1) potgczony przewodem YDYp 3x1,5 mm2 (umieszczonym w listwie
na tynku Zdj. Nr 2) ze stycznikiem petnigcym funkcje odtgczenia zasilania po
uruchomieniu przycisku (Zdj. Nr 3). Obwaod nie jest zgodny z wymogami poniewaz:
- przewdd obwodu i jego mocowanie muszg mie¢ odpornos¢ PH 90,
- urzadzenie wykonawcze musi by¢ aparatem (wyfgcznikiem lub roztgcznikiem) z
cewka napieciowg wzrostowa,
- zasilanie obwodu PWP musi by¢ niezawodne.
Z uwagi na powyzsze istniejgcy obwod wraz z aparaturg nalezy zdemontowac.
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Zdj. Nr 2 utozenie listwy z przewodem do recznego przycisku na korytarzu na parterze
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Zdj. Nr 3 rozdzielnica gtéwna budynku
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Zdj. Nr 4 wylgcznik gtowny oraz stycznik jako urzgdzenie wykonawcze PWP do
demontazu.

4.5 Instalacja PWP - stan projektowany:

Niniejszy projekt zakfada:

- demontaz elementéw wg pkt. 4.4,

- montaz 1 szt. sztuki przycisku uruchamiajgcego PWP przy wejsciu gtbwnym na
zewnatrz budynku (wysoki parter),

- montaz wylgcznika gtéwnego 400 A wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy w
rozdzielnicy gtéwnej RG,

- wydzielenie w rozdzielnicy gtéwnej rozdzielnicy TPWP do zasilania obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru,

- wykonania potgczen zasilajgcych i sterujgcych PWP zgodnie ze schematami.

Miejsce przycisku oraz utozenia przewodu tgczagcego wg instalacji istniejgce;.
Pomiedzy RG, a przyciskiem PWP nalezy utozy¢ przewdd bezhalogenowy,
ognioodporny i nierozprzestrzeniajgcych ognia PH 90 np. HDGs 2x2,5 mm? do aparatury
taczeniowej jako urzgdzenia wykonawczego. Przejscia przewodu przez Sciany
oddzielajgce strefy pozarowe uszczelni¢é masami ognioodpornymi samopeczniejgcymi.
Mocowanie przewody wykona¢ na uchwytach o odpornosci PH90. Zainstalowang
aparature nalezy opisac analogicznie jak dla opisow istniejgce;j.

Zasilanie wyzwalacza wzrostowego wykona¢ poprzez przetgcznik automatyczny
przetgcznik faz PF-431 dla zachowania ciggtosci zasilania PWP w przypadku zaniku
jednej z faz zasilajgcych lub spadku parametréw ponizej normy. Przewdd poprowadzi
zgodnie z planem na rys. nr ........ . Przycisk uruchamiajgcy PWP (po zbiciu szklanej
szybki wymaga wcisniecia przycisku) zamontowa¢ na wysokosci ok 1,2 m i oznaczy¢
zgodnie z normg PN-N-01256-4:1997 znakiem ,PWP PRZECIWPOZAROWY



WYLACZNIK PRADU” na trwatej ptycie (np. PCV, TD), a sam przycisk bedzie w typowej
obudowie metalowej koloru czerwonego z szybkg. Potacznia nalezy wykonaé zgodnie
ze schematem narys. ... .

Z rozdzielnicy TPWP nalezy zasili¢ wydzielone obwody:

- zasilania PWP,

- UPS dla zasilania instalacji oddymiania klatek schodowych nr 1, 2, 3, 5,

Reczny przycisk, przewody i ich mocowania powinny posiadaé swiadectwo
dopuszczenia wydane przez CNBOP. Badanie testowe nalezy przeprowadzi¢ jako petne
(nie symulacyjne) i sprawdzi¢ rzeczywiste wylgczenie napiecia dla budynku.

4.6 Wymagania w zakresie instalowania oswietlenia ewakuacyjnego:

Instalacje oswietlenia awaryjnego powinny by¢ projektowane we wszystkich obiektach
budowlanych, w ktérych zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a
takze znaczne straty materialne (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami — Rozporzgadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597).

Norma PN-EN 1838 [1] definiuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej jako ,czes¢
oswietlenia ewakuacyjnego umozliwiajgca skuteczne rozpoznanie i bezpiecznie
uzytkowanie srodkéw ewakuacji przez osoby opuszczajgce miejsce przebywania”.
Znaki bezpieczehstwa powinny by¢ umieszczone przy wszystkich wyjsciach awaryjnych
wzdtuz drég ewakuacyjnych, powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. [PN EN 1838:2005]

4.7 Oswietlenie ewakuacyjne stan istniejacy:

W budynku zgodnie z ekspertyzg znajdujg sie drogi ewakuacyjne:

Parter:

- korytarz w cz. A do klatki schodowej K1,

- korytarz w cz. D do wyjscia W3,

- korytarz w cz. E do wyjscia W6.

Wysoki parter:

- holl z funkcjg dodatkowa w cz. A do wyjscia W1,

- korytarz w cz. C do klatki schodowej K1 i K2,

- korytarz w cz. D do klatki schodowej K3,

- korytarz w cz. E do klatki chodowej K5.

| Pietro:

- korytarz w cz. A do klatki schodowej K1 i K4,

- korytarz w cz. C do klatki schodowej K1 i K2,

- korytarz w cz. D do klatki schodowej K3 i K4,

- korytarz w cz. E do klatki schodowej K5 i K7.

Il pietro:

- korytarz w cz. A do klatki schodowej K1,

- korytarz w cz. B do klatki schodowej K2 i K3,

- korytarz w cz. C do klatki schodowej K1 i K2,
W/w drogi ewakuacyjne oraz klatki schodowe nie sg wyposazone w o$wietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe. Zgodnie z ekspertyzg oraz Postanowieniem Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP Nr W.5595.516.1.2020 w/w drogi ewakuacyjne



poziome i pionowe powinny by¢ wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
o$wietlenia 2 lux.

4.8 Oswietlenie ewakuacyjne stan projektowany:
Zgodnie z normg PN-EN-1838 oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowac nalezy
w nastepujgcych miejscach:
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji
awaryjnej,
- w poblizu schodéw by kazdy bieg byt o$wietlany,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- nazewnatrz w poblizu ostatecznego wyjscia,
- w poblizu kazdego punktu pomocy,
- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego, przycisku ROP i wytgcznika
pozarowegdo,
Wszystkie drogi ewakuacyjne wewnatrz budynku wg pkt. 4.7 zostang oswietlone
oprawami oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z modutami awaryjnymi min. 1
godz. zapewniajgcymi oswietlenie min 2Ix wzdtuz drogi ewakuacyjnej oraz min 5Ix w
poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, ktory nie
znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani strefie otwarte;j.
Instalacja oswietlenia awaryjnego obejmuije:
- oSwietlenie ewakuacyjne — zrealizowano przez zastosowanie jednofunkcyjnych
opraw swietldwkowych i LED (na rzutach z instalacjg oswietleniowg oznaczonych
literami AW) z inwerterami i akumulatorami o czasie podtrzymania T=1h po zaniku
napiecia
- oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe — jednofunkcyjne lampy z inwerterami i
akumulatorami o czasie T=1h i naklejonym piktogramem okreslajgcym kierunek
ewakuacji (drogi jednokierunkowe) lub kierunki ewakuacji (drogi dwukierunkowe).
Dla potrzeb projektu dobrano oprawy oswietleniowe LED typu LUMI LUN A 1x3 TC
1VWDWH3.0Wi, LUMILUN A 1x1 TC 1 CR WH 1.0 W zgodnie z oznaczeniami
na rzucie poszczegdlnych kondygnacji z planem instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego rys. nr E12 do E15.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ s$wiadectwo
dopuszczenia wydane przez CNBOP. Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy
wyposazy¢ w funkcje autotestu, system diod informujgcy uzytkownika o stanie pracy
oprawy, ochrone przed gtebokim roztadowaniem akumulatora.
Obwody oswietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych nalezy zasili¢ z rozdzielnic
pietrowych zgodnie z planem instalacji oswietlenia ewakuacyjnego rys. nr E12 do
E15. W rozdzielnicach dobudowa¢ zabezpieczenie wytgcznik nadprgdowy B6 z
modutem réznicowo-prgdowym 25 A, 30 mA w obudowie z szyng TH 35. Obudowe
przymocowac do boku Scianki wneki
i przylaczy¢ przed zaciski w.l.z. danej rozdzielnicy przewodami DYd 2,5 mm?.
Na drogach dobrano znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji (drogi
jednokierunkowe) lub kierunki ewakuacji (drogi dwukierunkowe). Badanie testowe
nalezy przeprowadzic jako petne (nie symulacyjne) i sprawdzic¢ rzeczywiste ztgcznie
odwietlenia danej drogi ewakuacyjne;j.



4.9 Ukladanie przewodéw i montaz opraw:
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego mocowac¢ na suficie lub w przypadku sufitow
podwieszanych w kasetonach systemowych. Przewody prowadzi¢ w listwach na
suficie i scianach lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

4.10 Oddymianie klatek schodowych stan istniejacy:
W budynku nie wystepujg system sygnalizacji pozarowej (SSP) oraz dzwiekowy
system ostrzegawczy (DSO). Zgodnie z ekspertyzg nie sg wymagane.
Klatki schodowe K1, K2, K3 i K5 sg elementem drég ewakuacji nie majg
wyposazenia w urzgdzenia do wykrywania dymu, usuwania dymu lub zapobiegajgce
zadymieniu klatek schodowych.

4,11 Oddymianie klatek schodowych stan projektowany:
Zgodnie z Ekspertyzg i postanowieniem MKW PSP projekt obejmuje:
- wyposazeniu klatek schodowych K1, K2, K3 i K& w samoczynne urzadzenia do
usuwania dymu, uruchamianie samoczynnie sygnatem z czujek rozmieszczonych na
kazdej kondygnaciji oraz recznie (przyciski RPO) na kazdej kondygnac;ji;
- wyposazeniu systemu oddymiania klatek schodowych K1, K2, K3 i K5
w sygnalizatory optyczno-akustyczne;
- rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatek schodowych na poziome drogi
ewakuacyjne przylegajace do tych klatek oraz na obszar holu z funkcja dodatkows.
Wyposazenie kazdej z klatek schodowych K1, K2, K3 i K5 obejmie montaz:
- centrali oddymiania na niskim parterze wraz z potgczeniami sterujgcymi
i zasilajgcymi,
- zespotu napowietrzajgcego na klatce na niskim parterze (branza budowlana)
i zasilanie wentylatora kablem HGDs 5x1,5 mm?,
- recznych przyciskow oddymiania na kazdej kondygnacji i zasilanie przewodem
YnTKSY ekw 1x2x0,8mm?,
- klapy oddymiajgcej w stropie klatki schodowej (branza budowlana) i zasilanie
sitownika kablem HGDs 3x1,5 mm? PH 90,
- czujnika ci$nienia obok klapy oddymiajgcej (branza budowlana) i zasilanie kablem
HGDs 3x1 mm2 PH 90,
- przycisku wytgczenia wentylatora w klatce na niskim parterze i zasilanie
przewodem YnTKSY ekw 1x2x0,8mm?,
- przycisku przewietrzania w klatce wysoki parter i zasilanie przewodem YnTKSY
ekw 1x3x0,8mm?,
- czujek dymu na klatce schodowej i prowadzacych do niej drog ewakuacyjnych
przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm?.
Wi/w instalacja zapewni oddymianie kazdej klatki schodowyej przez uruchamianie
samoczynnie sygnatem z czujek rozmieszczonych na kazdej kondygnaciji i drogach
ewakuacyjnych lub recznie przy pomocy recznych ostrzegaczy pozarowych na
kazdej kondygnacji klatki schodowej. Kazda klatka bedzie sterowana i dziata
autonomicznie zgodnie ze schematami na rys. E6 do E10.
Dla potrzeb projektowych i kosztorysowych dobrano Zestaw Odprowadzania
Dymu i Ciepta — Mechaniczny ZODIC-M.
Zasada dziatania sytemu — po wykryciu zagrozenia pozarowego otwarta zostaje
klapa dymowa znajdujgca sie w dachu czesci klatki schodowej, uruchomiony
nawiew kompensacyjny ze zmienng wydajnoscig, sygnalizacja akustyczna i



optyczna zagrozenia pozarowego. Uruchomienie zestawu nastepuje automatycznie
po wykryciu zagrozenia przez optyczne czujki dymu (na klatce i drogach
ewakuacyjnych) pub recznie przez wcisnigcie recznych przyciskow oddymiania (na
kazdej kondygnaciji). Dla zapewnienia ciggtosci pracy sytemu oddymiania klatek
schodowych zasilanie kazdej z central oddymiania bedzie z UPS podtrzymujgcego
zasilanie po zadziataniu PWP. Kazda centrala bedzie zasilana oddzielnym
obwodem z przewodem HGDs 5x10 mm? PH 90 z rozdzielnicy TUPS w
pomieszczeniu rozdzielni. UPS musi zapewni¢ podtrzymanie napiecia na czas
ewakuacji min. 30 min.

4.12 Ukladanie przewodéw i montaz czujek:
Przewody obwodéw optycznych czujek dymu (np. CDZ-1) nalezy utozy¢ w
korytarzach i klatkach schodowych na tynku w listwach z twardego PCW. Potaczenie
zgodnie ze schematem oraz wymogami dobranej na etapie wykonawczym centrali
oddymienia. Montaz czujek zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody sterujgce i
zasilajgce elementy samoczynnego urzgdzenia do usuwania dymu znajdujgce sie
na klatce schodowej utozy¢ w ciggach pionowych w bruzdzie z mocowaniem
przewoddéw o odpornosci PH90 uchwytami réwniez o odpornosci PH90, pozostatych
przewodow uchwytami zwyktymi. Przykrycie bruzdy min. 5 mm warstwa tynku.
W sufitach podwieszanych przewody ukladaé w przestrzeni nad sufitem,
zainstalowaé 2 czujki jedng dla ochrony korytarza, drugg do ochrony przestrzeni
zakrytej z sygnalizacjg zadziatania.
Nalezy zachowac¢ odstep ok. 15 cm przy prowadzeniu okablowania od tras kabli
energetycznych. Wszystkie przejscia przewodoéw przez granice stref pozarowych
nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng i oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.
Mocowanie przewoddéw PH 90 certyfikowanych uchwytéow i kotkéw, co 30 cm.
Przyciski RPO montowac¢ na wysokosci ok. 1,4m. Potgczenia kabli PH 90 (w tym
z kablami napeddéw) wykona¢ w puszkach instalacyjnych przeciwpozarowych (PIP).

4.13 Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych:
Zgodnie z projektem wykonawczym branzy budowlanej wymiana sufitow
podwieszanych obejmie:
- korytarz na niskim parterze pomiedzy klatkami nr 1 i nr 2,
- korytarz na | pietrze w poblizu klatki nr 3 i nr 8.
Demontaz obejmie istniejgce oprawy oswietleniowe tgcznie z demontazem sufitu
w korytarz na niskim parterze 6 szt. (oprawy jarzeniowe belki i korytarz na | pietrze 6
szt. (oprawy LED systemowe do sufitu podwieszanego).
Montaz obejmie wbudowanie dla korytarza na niskim parterze w nowym suficie
podwieszanym systemowym nowych., w korytarzu na | pietrze odtworzenie
w nowym suficie ponownie 3 szt. opraw oswietleniowych LED 3 poprzednio
zdemontowanych.

4.14 Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych:
Platforme nalezy zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm? z rozdzielnicy T8B utozonym
w listwie do miejsca przytaczenia zasilania platformy. W rozdzielnicy T8B
dobudowac zabezpieczenie B 6 A w obudowie z szyna TH 35 i przytgczy¢ do w.l.z.
zasilajgcego tg rozdzielnice.



4.15 Ochrona przeciwporazeniowa:

W rozdzielnicach gdzie beda przytgczane przewody oswietlenia ewakuacyjnego
nalezy rozdzieli¢ przewdd N od przewodu PE i zapewni¢ uktad przewodow TN-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza oraz
ostony. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia¢ bedg wytgczniki ochronne
réznicowo-prgdowe dla obwoddéw gniazdowych i oswietleniowych oraz szybkie
wytgczenie obwodu dla linii zasilajgcych. Instalacja elektryczna w pracowaé bedzie
w uktadzie TN-S. Czas wytgczenia obwodu dla napiecia dopuszczalnego UL = 50 V
nie moze przekracza¢ 0,3 sek. Nie nalezy taczy¢ przewoddéw neutralnego i
ochronnego w projektowanej instalacji. Nalezy zapewni¢ oznaczenie kolorem
niebieskim przewodéw neutralnych oraz kolorem zielono-zéttym przewodow
ochronnych.

4.16 Kontrolarobat:
Ogollne zasady kontroli jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.
Badania jakosci robot w czasie budowy. Po wykonaniu odrebnych catosci robét
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wykonana z projektem oraz skontrolowac
poprawnos¢ montazu poszczegolnych podzespotow.

4.17 Kolejnosé roboét:

Projekt obejmuje wykonanie catosci robét elektrycznych objetych dostosowaniem
budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,Nila” nr
15, 07-410 Ostroteka do wymogoéw przeciwpozarowych. Jednak poszczegdine klatki
schodowe i przypisane do nich instancje mogg by¢ wykonywane autonomicznie i
sukcesywnie stosowanie do kolejnosci rob6t budowlanych. Niezbednym elementem
do rozpoczecia robét czesciowo (klatkami schodowymi) jest montaz UPS dla
zasilania central oddymiajgcych jako elementu wspélnego.

4.18 Odbior robdt:
Przejmujgc wewnetrzne roboty elekiryczne podczas odbioru i przejecia Robdt,
nalezy zwrdéci¢ szczegblng uwage na wybrane, nizej przedstawione aspekty.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ Przejecia Robdt, odbioru
ostatecznego Robdét, podczas ktérego szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:
- realizacje =zalecen Inwestora dotyczacych odstepstw od dokumentacii
projektowej oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

- aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

- kompletnosci protokotow z pomiarow,

- kompletnos¢ DTR i Swiadectw producenta,

- instrukcje obstugi urzgdzeh i instalaciji,

- efektywnos¢ rozdzielenia przewodéw PE i N w obwodach odbiorczych

pracujgcych w uktadzie sieciowym TN-S.



4.19 Uwagi koncowe:

Informacje o nazwie handlowej wyrobu elektrycznego sg jako przykfadowe i nie sg
obowigzujgce dla procesu wykonania robot elektrycznych. Konkretny wyrdb
powinien by¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez inspektora nadzoru biorgc
pod uwage rownowaznos¢ wymogdéw w zakresie parametrow elektrycznych oraz
wymiarow i sposobu mocowania. Montaz aparatury i urzgdzen wykonaé wg
wytycznych producenta. Do wykonania instalacji elektrycznej zastosowac wytgcznie
materiaty i aparature spetniajgcg wymogi wprowadzania do obrotu handlowego na
obszarze UE. Wprowadzone na etapie wykonawstwa zmiany nalezy wprowadzi¢ do
dokumentacji powykonawczej.
Oznaczenia poszczegdélnych obwodoéw w tablicach rozdzielczych powinny byé
umieszczone na obudowach zabezpieczen. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody
fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujgcymi normami.
Wykonang instalacje nalezy poddac¢ sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z normg
.Polska Norma PN — IEC 60364-6-61 - instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze”. Nalezy przeprowadzié:
- ogledziny zgodnosci wykonania z dokumentacjg, prawidlowosS¢ oznaczen ,
opiséw,
potgczen i montazu,
- badanie ochrony przed dotykiem bezposrednim,
- pomiary stanu izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewodow
ochronnych i uziemien,
- zadziatania PWP oraz instalacji oddymiania poszczegolnych klatek.
Calos¢ robot przekaza¢ do eksploatacji, o ile budowa i wyniki pomiaréw spetniajg
wymogi w/w przepisow.

420 Obliczeniatechniczne:

Dobor opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego do wymaganego poziomu 2 lux zostaty
wykonane w programie DIALUX. Obliczenia zawiera egzemplarz archiwalny.

Dobdr przewodow i zabezpieczen.
Przewody dobranowg zasady: s <In <1z oraz 1, <145 1;
Oznaczenia :

| 8 - prad obliczeniowy,

I n - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,

| z - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu,

| o - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Lp obwaod P [lg(A) In I |12(A)| 1,45, Przewdd
(kw) A | (A (A) (mm?2)
1 oswietleniowy 0,2 | 0,8 6 22,0 | 8,7 31,9 Culb

Z uwagi na niskie moce i krotkie obwody przyjmuje spadki napiecia za dopuszczalne.




Tabela znakow ewakuacyjnych

1
strzatka KIERUNEK
EWAKUACJI

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE

3 AL

Znak WYJSCIE ,
EWAKUACYJNE W GORE

4 b S

Znak WYJSCIE ]
EWAKUACYJNE W GORE
W LEWO

Znak WYJSCIE ]
EWAKUACYJNE W GORE
W PRAWO

6 s il

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE W LEWO

7 W -

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE W
PRAWO

8 LA

Znak WYJSCIE ]
EWAKUACYJNE W DOL
W LEWO

oW -
Znak WYJSCIE

EWAKUACYJNE W DOL
W PRAWO

10 =
Znak WYJSCIE )
EWAKUACYJNE W DOL

WYJSCIE

znakowapl

EWAKUACYJNE
11

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE
SCHODAMI W DOL
W PRAWO

13
Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE
SCHODAMI W DOL
W LEWO

Znak WYJSCIE
EWAKUACYJNE
SCHODAMI W GORE
W LEWO

15
Znak WYJSCIE
EWAKUACYJINE
SCHODAMI W GORE
W PRAWO




5.

Informacja BIOZ

Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robé6t elektrycznych zgodnie z zakresem
wg niniejszego projektu wykonawczego.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

- przygotowanie miejsca pracy,

- wylgczenie, zabezpieczenie i oznaczenie miejsca pracy,

- utozenie instalacji elektrycznych i montaz aparatury,

- sprawdzanie instalacji, pomiary.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Zespot BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO przy ul. gen. Augusta Emila
Fieldorfa ,Nila” nr 15, 07-410 Ostroteka, potgczonych skrzydet A, B, C, D, E.
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenia:

- rozdzielnice nn,

- instalacja elektryczna,

- praca narzedziami.

Przewidywane zagrozenia

Przy pracach zwigzanych z budowa instalacji nn moze wystgpi¢ zagrozenie
porazenia prgdem elektrycznym za skutkiem $miertelnym.

Sposbb prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania
pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

- wylgczyc¢ i uziemic rozdzielnice energetyczne i sprawdzic,

- wywiesic tablice ostrzegawcze o treéci ,Nie zatgczac”,

- zapewni¢ w petni sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych srodkow ochrony,
indywidualnej odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu,

- Sciste stosowac sie do uzgodnien branzowych.



6. Spis rysunkow:

Nr Nazwa rysunku
E1l NISKI PARTER - Plan instalacji oddymiania
E2 WYSOKI PARTER - Plan instalacji oddymiania oraz PWP
E3 | PIETRO - Plan instalacji oddymiania
E4 Il PIETRO - Plan instalacji oddymiania
E5 NISKI PARTER - Plan instalacji zasilania central oddymiania oraz PWP
E6 Schemat instalacji oddymiania kl. 1
E7 Schemat instalacji oddymiania kl. 2
E8 Schemat instalacji oddymiania kl. 3
E9 Schemat instalacji oddymiania kl. 5
E10 Schemat rozdzielnicy TUPS
E1ll Schemat zasilania central oddymiania
E12 NISKI PARTER - Plan instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
E13 WYSOKI PARTER - Plan instalacji odwietlenia ewakuacyjnego
E1l4 | PIETRO - Plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
E15 Il PIETRO - Plan instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
E16 Schemat ideowy PWP




