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przebudowy i zmiany w zakresie spefnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku

PROJEKT WYKONAWCZY
administracyjno- biurowego

INSTALACJA HYDRANTOWA
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Branza
Sanitarna

Projektant — specjalnos$¢ instalacje sanitarne
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1 Podstawowe Dane Dotyczace Inwestycji

Inwestor: OTBS Sp. z o.0.
w Ostrofece

Lokalizacja inwestycji: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa , NILA” 15
07-410 Ostroteka
dziatka nr 50097/5,

Jednostka projektowa: WDI OBStUGA INWESTYCJI SPOtKA Z 0.0.
Z SIEDZIBA W OSTROtECE
ul. Prosta 7, 07-410 Ostroteka
NIP: 7582332286, REGON: 142676434

2 Podstawa Opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.z 2019 ., poz. 1186 z pdzn. zm.)

- Wytyczne CNBOP-PIB W-0003: 2016

- Ekspertyza Stanu Ochrony Pozarowej z lipca 2020 r.

- Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 06. 10
2020r.

- Projekt budowlany Termomodernizacji budynku z 2016 r.

3 Przedmiot | Zakres Opracowania

Przedmiotem tego opracowania jest dostosowanie istniejgcej instalacji hydrantowej do
obowigzujgcych przepiséw oraz innych zmian branzy architektonicznej.

4 Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja hydrantowa

W zwigzku z okresleniem i wydzielen stref pozarowych nastgpita koniecznos¢ przebudowy
istniejgcej instalacji hydrantowej. Zmiany polegajg na zmianie lokalizacji czesci istniejgcych
hydrantow, doprojektowaniu hydrantéw w miejscach, gdzie pojawita sie taka koniecznos¢, oraz
wykonaniu odrebnej gatezi instalacji ppoz do zasilenia wszystkich hydrantow w budynku.

Zaprojektowano hydranty dn25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30m i jeden hydrant dn52 z
wezem ptaskosktadanym o dtugosci 20m. Lokalizacja hydrantow zgodnie z czescig rysunkowa.



Istniejgce hydranty zasilane sg z istneijgcej instalacji wodociggowej wraz z przyborami
sanitarnymi, co jest niezgodne z obecnymi przepisami.

W ramach prac objetych niniejszym opracowaniem przewidziano rozdzielenie instalacji
wodociggowej i hydrantowej. W tym celu, w pomieszczeniu wodomierza gtdwnego, bezposrednio
za zestawem wodomierzowym nalezy wykonac odejscie na instalacje ppoz. Na odejsciu nalezy
bezwzglednie zamontowadé zawdr pierwszenstwa bez wspomagania elektrycznego. Zawodr ten
spowoduje odciecie doptywu wody do przyboréw sanitarnych w przypadku uruchomienia
instalacji pozarowej. Wszystkie istniejgce hydranty nalezy odtgczy¢ od instalacji wody pitnej i
podfaczy¢ do nowej instalacji przeciwpozarowej. Instalacje ppoz wykonac¢ rurami typu Steel dn 80
—rozprowadzenie poziome i dn 50 - piony. Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem. Kazdy
hydrant nalezy podtaczy¢ przeptywowo, aby umozliwi¢ ruch wody w instalacji. Za ostatnim
hydrantem w kazdym pionie instalacje nalezy podfgczy¢ przewodem dn20 do najblizszej sptuczki
WC. Zabrania sie tgczenia instalacji ppoz z bateriami umywalkowymi, natryskowymi,
zlewozmywakowymi etc.

Hydranty nalezy umiesci¢ w szafkach hydrantowych natynkowych z drzwiczkami w kolorze biatym
i wyraznym oznakowaniem czerwona literg H.

Przewody hydrantowe nalezy zaizolowac przed wykraplaniem izolacja z pianki PE grubosci 20mm
Instalacja gazowa - istniejaca
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowg doprowadzajgcg gaz do pomieszczen kuchennych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé przepustami
instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej EI120.

Instalacja ogrzewcza i wodno-kanalizacyjna - istniejgca

Budynek ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptowniczej. Budynek posiada instalacje wodociggowq i
kanalizacyjng. Przejscia instalacji przez strop oddzielajgcy niski parter od wysokiego parteru o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m zabezpieczone zostang przepustami o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Przejscia
instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego miedzy strefami pozarowymi zabezpieczone zostang
przepustami o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

OPRACOWALA:

mgr inz. Renata Anna Truszkowska



