EKSPERTYZA TECHNICZNA

Temat: Przebudowa i zmiany w zakresie spetnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku

administracyjno- biurowego

Adres: UL Gen. Augusta Emila Fieldorfa NILA” 15
07-410 Ostroteka
Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Ostroteka
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
146101_1.0005 numer 0005
Numery dziatek ewidencyjnych:

dziatki nr 50097/5, 50097/13 oraz czg$c dziatek 50097/4, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20,
50097/16 i 50099/2

Inwestor: OTBS Sp. z 0.0.

w Ostrotece

OPRACOWAL.:
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1. Dane ogélne

11 Podstawa opracowania

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie Inwestora:

OTBS Sp. z 0.0. w Ostrotece

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg zmiany w zakresie spetniania warunkéw ochotny przeciwpozarowej budynku
administracyjno — biurowego tzn. wykonanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych oraz wykonanie otwordw w stropach

najwyzszej kondygnaciji pod klapy dymowe.

1.3  Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcji budynku oraz ocena

mozliwo$ci wykonania prac budowlanych zwigzanych z spetnieniem warunkow przeciwpozarowych.
Ekspertyza jest sporzadzona wytgcznie na potrzeby planowanej inwestycii i tylko takiemu celu ma stuzy¢.

1.4  Materialy wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano:
e inwentaryzacje budynku,
¢ informacje uzyskane od obecnego uzytkownika budynku,
e koncepcje architektoniczng dotyczacg planowanej przebudowy obiektu,

o aktualnie obowigzujace Normy, przepisy, normatywy techniczne oraz literature techniczna.

2. Opis konstrukc;ji

21  Opis ogolny czesci istniejacej

Istniejacy obiekt to budynek z lat 80 tych ubiegtego wieku, czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego,
potozonego na dziatkach nr 50097/5, 50097/13 oraz cze$¢ dziatek 50097/4, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20,
50097/16 i 50099/2 w Ostrotece. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany w cato$ci posadowiony na
tawach i stopach fundamentowych.

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to:

e Posadowienie na tawach zelbetowych,
o Sciany wszystkich murowane z elementéw drobnowymiarowych gr 25cm silikat oraz beton komérkowy,

o  Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych.
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2.2 Ocena stanu technicznego istniejacego budynku

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informacji uzytkownika obiektu,
uproszczonych kryteriow oceny i klasyfikacji technicznej stanu przedmiotu ekspertyzy.

W budynku nie stwierdzono widocznych oznak degradacii stanu konstrukgji obiektu takich jak peknig¢, ubytkow
powtok, Sladow korozji i innych uszkodzen, nadmiernych odksztatcen i ugie¢ elementéw konstrukcyjnych - stan techniczny
- dobry.

Elewacja frontowa
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Elewacja boczna

3. Analiza zagrozen zwigzanych z projektowang konstrukcja

3.1 Opis planowanych prac

Wg plandw Inwestora i koncepcji architektonicznej planuje sie:

o Wykonanie otworéw w $cianach klatek schodowych K1,2,3,5 o wymiarach 160x62cm oraz

wykonanie otworéw na klapy dymowe nad klatkami K1,2,3,5 o wymiarach 115x115¢cm ,

3.2 Opis prac konstrukcyjnych

Wykonanie otworu wymusza wstawienie nadprozy stalowych w miejscu projektowanego przebicia przez
$ciane konstrukcyjna. Prace nalezy wykona¢ wg ponizszych wskazowek:

* W miejscu docelowego otworu z obu stron $ciany wyznaczy¢ zakres wstawienia nadproza stalowego,

+ stropy po obu stronach $ciany podstemplowac,

+ wyku¢ bruzde gtebokosci 10cm oraz wysoko$ci i diugo$ci belki stalowej,

+ wstawi¢ jedng z belek i odtrasowaé otwory, a nastepnie przewierci¢ $ciane wiertlem Srednicy 20mm,

* na podstawie otwordw wyku¢ takg sama bruzde z drugiej strony Sciany umozliwiajacg wstawienie drugiej
belki rownolegle do pierwszej,

* belki nalezy opiera¢ na murze za po$rednictwem poduszki betonowej, zatem nalezy z obu stron muru

wykué bruzdy na poduszki,
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* przestrzen miedzy Srodnikiem belek a $ciang istniejaca nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg betonowg i
nastepnie dwie belki skreci¢ ze sobg za pomoca preta gwintowanego $rednicy M16,

+ otwor wykonac po stwardnieniu zaprawy poprzez wycinanie muru,

* belki stalowe nalezy osadzi¢ w murze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowaniem zasad BHP
i pod statym nadzorem osoby uprawnione;.

Wykonanie otworu w ptycie stropowej ostatniej kondygnacji pod klapy dymowe wymusza na inwestorze
demontaz ptyty stopowej zalegajacej w obszarze otworu stropowego oraz zastgpienie go wylewka zelbetowg przy
zachowaniu $rodkow bezpieczenstwa podczas prowadzenia prac demontazowych.

Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub wyciecia otworu nalezy

bezzwtocznie skontaktowac sie z projektantem konstrukcji.

3.3  Wnioski i zalecenia

Wszelkie zatozone prace mogg zostaé wykonane po spetnieniu warunkéw z pkt.3.2.

4. Wnioski koncowe

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego obiektu stwierdzono ze ogélny stan techniczny konstrukcji jest
dostatecznie dobry do dalszego uzytkowania obiektu.

Planowana inwestycja moze zosta¢ zrealizowana po spetnieniu zalecen opisanych w pkt.3.2 i 3.3
ekspertyzy.

Na wykonanie planowanej inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany i uzyska¢ stosowne
pozwolenia.

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Anna Zarzecka
upr. PDL/0070/POOK/08
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