UNIWERSYTET ROLNICZY

L.dz.DZP-291-3728-928/2023

Krakow, dn. 31.08.2023 r.

Do

Uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych pn. ,Budowa Uniwersyteckiego Osrodka Animaloterapii w Rzasce przy ul.
Krakowskiej 11 w Krakowie, dziatka nr 469/39 obreb 0018 Rzgska”, nr zamowienia:
DzP-291-3728/2023

Zamawiajacy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie, na podstawie art.
284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, przekazuje kolejng czes¢
pytan/wnioskow w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamowienia wraz z
odpowiedziami. Tre$¢ pozostatych pytan/wnioskéw wraz z odpowiedziami zamawiajgcy udostepni w

pdzniejszym terminie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10

http://ur.krakow.pl
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Lp. Pytanie/wniosek wykonawcy Odpowiedz zamawiajacego

1 Prosimy o podanie wytycznych do wykonania fundamentu betonowego dla Fundament odbojnic nalezy wykonac jako betonowy, posadowiony na
odbojnic w ujezdzalni. Czy fundament ma by¢ posadowiony na chudym podbudowie z kruszywa (zgodnie z rys. A-16). Fundament nalezy
betonie? Czy fundament ma by¢ zbrojony ? wykonaé jako betonowy, nie zelbetowy, co oznacza ze nie jest

wymagane jego zbrojenie.

2 W opisie architektonicznym jest zapis ze stupy zelbetowe nalezy obudowac Obudowe z cegty grubosci 12 cm nalezy wykonac na parterze w catosci
cegta klinkierowg produkowang recznie i spoinowang na gteboka spoine. na stupach w osiach 12/C, 12/D i 12/E oraz czesciowo na stupach 13/C,
Rodzaj i kolorystyke cegty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu do zatwierdzenia | 13/Di 13/E. tgczna powierzchnia obudéw wynosi 36,7 m2
przed zabudowaniem . Obudowe stupéw wykonac¢ do poziomu stropu. W
przedmiarze nie zostata uwzgledniona taka pozycja. Na zadnych rysunku nie
pokazano takiego szczegdtu. Prosimy o informacje czy nalezy takg obudowe
wycenic ? Jesli tak prosze o wskazanie, ktére stupy nalezy obudowac

3 Na rysunku nr 23 ,, aranzacja wnetrz” wskazano wymaog dla krzesta ze Zamawiajgcy dopuszcza wyposazenie meblowe w czesci biurowej i
sktadanym stolikiem aby byto na stelazu stalowym ocynkowanym ? To samo czesci socjalnej z elementdéw stalowych malowanych proszkowo. W
dotyczy sie wymogu dla szafek metalowych zamykanych, tawki szatniowej, pomieszczeniach 018,017, 015, 014, 012, 09 na stelazu stalowym
stelazu dla stotu w kuchni czy krzeset kuchennych. Czy sg na rynku dostepne ocynkowanym.
takie produkty? Normalnym wykonczeniem jest malowanie proszkowe na
wybrany kolor. Prosimy o mozliwo$¢ wyceny mebli z wykoriczeniem poprzez
malowanie proszkowe elementéw stalowych.

4 Dla Obiektu zaprojektowano elewacje z desek kompozytowych (wskazano Deski wiékno-cementowe nalezy przyjgé grubosci min. 8 mm.
grubosé 2 cm) z materiatu wtékno-cementowego na stelazu systemowym.

Prosimy o podanie konkretnego materiatu, ktéry Projektant miat na mysli,
poniewaz na rynku w Polsce nie ma dostepnych desek o takiej grubosci i z
wskazanego materiatu - wystepujg ciensze. Prosimy o uszczegotowienie
materiatu, przestanie karty katalogowej itd.
5 Prosze o udostepnienie pozwolenia na wycinke. Procedura uzyskania pozwolenia na wycinke drzew jest w toku.
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6

Prosze o informacje czy nawierzchnie jezdzieckg w budynku nalezy zwienczy¢
zielenig niska.

Wykonacé zgodnie z projektem, bez zieleni.

Prosze o informacje z jakiego materiatu nalezy wycenic¢ zbiorniki
prefabrykowane

Zbiorniki prefabrykowane zaprojektowano jako prefabrykaty
zelbetowe.

Prosze o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyjg¢ 14 bokséw co wynika z
rzutu.

Nalezy przyjac¢ 15 bokséw wg rys. A-01 rew. 01.

Czy Zamawiajacy zgadza sie, aby 7t0b oraz elementy szafki wykonac¢ ze stali
ocynkowanej ogniowo?

Wskazane elementy nalezy wykonac ze stali nierdzewnej ze wzgledu na
intensywne niszczenie ich przez konie.

10

Prosze o informacje czy zbiornik prefabrykowany o pojemnosci 10 m3 moze
by¢ wykonany jako okragty.

Dopuszcza sie zmiane ksztattu zbiornikdw pod warunkiem zachowania
ich parametréow okreslonych w dokumentacji.

11

Prosze o informacje czy parapety wewnetrze z konglomeratu nalezy wycenic
dla wszystkich otwordw okiennych. Zgodnie z rysunkiem ,, detale przekrojéw’’
w boksach dla konii nalezy zastosowac¢ deski. Prosze o doprecyzowanie.

Nalezy wykonaé parapety z konglomeratu dla wszystkich okien z
wyjatkiem okien w boksach, ktére wykonczy¢ nalezy deskami
kompozytowymi.

12

Prosze o informacje gdzie nalezy uwzgledni¢ wetne mineralna lamelowana
zgodnie z zapisem w dokumentacji ,,

W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej Sciany ociepli¢ wetng mine
ralng lamelowg “ na czesci rysunkowej brak rozrdzniania wetny lamelowej, a
miekkiej.

Wetne lamelowg zgodnie z opisem w PW branzy architektonicznej pkt
13 nalezy stosowac pod oktadzing kamienng

13

Zgodnie z czescig konstrukcyjng, ptyta stropowa projektowana jest na
wysokos¢ 18 cm, w dokumentacji rysunkowej branzy architektury w
przekrojach jest oznaczona jako 12 cm, prosze o wyjasnienie.

Zmieniono rys. PW A-04 - w zatgczniku.

14

Zgodnie z rysunkiem konstrukcji ptyt stropowej powierzchnia gérna ptyt jest
rowna, zas$ na przekroju A- 03 w branzy architektury fragment ptyty stopowej
nad wejsciem wykonana jako schodkowa, prosze o wyjasnienie.

Ptyte stropowa nad wejsciem nalezy obnizy¢ w celu uzyskania
jednolitej powierzchni wykoriczonej posadzki.

15

Prosze o informacje czy w wycenie nalezy uwzglednié hydroizolacje bitumiczna
podtogi na gruncie ?

Izolacje podtogi na gruncie nalezy wykonaé zgodnie z projektem, t.j. z
dwdch warstw folii.

16

Prosze o informacje do jakiej wysokosci nalezy wykonac¢ oktadzine $cienng w
bokach typowych ( nr 12 ) z desek kompozytowych na ruszcie drewnianym.

Oktadzine scienng nalezy wykonac zgodnie z projektem, t.j. do
wysokosci 2,25 m.
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17

Prosze o udostepnienie aktualnego PZT wraz ze wskazaniem odcinka drogi
wewnetrznej przeznaczonej do rozbiorki.

Nalezy przewidzie¢ rozbiorke catosci drogi wewnetrznej.

18

Prosze o informacje z jakiego materiatu wykonany jest docinek drogi do
rozbiorki.

Istniejgca droga jest asfaltowa.

19

Prosze o informacje czy w wycenie podlega koszt odtworzenia trawnika,
przedmiar nie przewiduje takich prac.

Powierzchnia nasadzen traw wynosi 3518m?2.

20

Prosze o informacje czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ wymalowania miejsc
parkingowych oraz miejsc dla niepetnosprawnych.

Nalezy uwzgledni¢ malowanie znakdw poziomych , oraz oznakowanie
pionowe.

21

Prosze o informacje czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ odbojnice gumowe, jesli
tak to prosze o wskazanie umiejscowienia.

Nie przewiduje sie odbojnic gumowych.

22

Rysunek nr A-03 projektu wykonawczego oraz opis techniczny wskazuje na
wykonanie na dachu linowego systemu asekuracji. Brak w przedmiarach
pozycji zwigzanych jego wykonaniem. Prosze o sprecyzowanie czy wchodzi on
w zakres zamdwienia. Jezeli tak to prosze o okreslenie czy wycenie podlega
tylko system linowy czy nalezy rowniez uwzgledni¢ w ofercie wyposazenie dla
pracownikéw, jezeli tak to jakie i jakiej iloSci.

Nalezy wyceni¢ linowy system asekuracyjny, bez wyposazenia dla
pracownikow.

23

Rysunek nr A-13 zestawienie stolarki drzwiowej wskazuje na wykonanie drzwi
wewnetrznych ptytowych (D5, D6, D7, D12) z oscieznicami kompozytowymi,
natomiast opis techniczny projektu branzy architektonicznej wskazuje na drzwi
ptytowe z oscieznicami opaskowymi drewnianymi. Prosimy o potwierdzenie, ze
drzwi ptytowe wewnetrzne nalezy wykonad z oscieznicami opaskowymi
drewnianymi zg. z opisem technicznym.

Drzwi ptytowe nalezy wykona¢ z oScieznicami opaskowymi
drewnianymi.

24

Prosimy o potwierdzenie, ze boks dla konia znajdujacy sie w miedzy osig 2i 3
naprzeciwko drzwi D9 ma by¢ stanowiskiem zamknietym jak pozostate boksy
(po prostu doszto do btedu graficznego rysunku). W innym przypadku prosimy
o potwierdzenie, ze ma to by¢ przestrzen otwarta oraz prosimy o okreslenie
czy otwarta przestrzen ma zawierac jakie$ wyposazenie.

Boks nalezy wykonac zgodnie z rys. A-01 rew. 1.

25

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie oktadzin i boksdw z desek
kompozytowych o gr. 32 mm.

Dopuszcza sie wskazang zmiane.
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26 Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie ztobu oraz elementéw szafki w wersji
wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo

Wskazane elementy nalezy wykonac ze stali nierdzewnej ze wzgledu na
intensywne niszczenie ich przez konie.

27 W przedmiarach nie uwzgledniono biatego montazu. Prosimy o uzupetnienie
pozycji.

Pozycje zostaty uzupetnione i udostepnione w odpowiedzi na
wczesniejsze pytania.

Powyisze stanowi integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zaméwienia.




