Obiekt
Rodzaj robot
Branza
Zamawiajgcy

Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23,00%
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot

Remont drogi lesnej Nr 13 w Lesnictwie Wotowiec
Budowlane

Drogowa

Nadlesnictwo Gorlice, 38-333 Zagorzany 343



Rodos 7.0.15 [L864419] Strona 2/2
Przedmiar
Remont drogi lesnej Nr 13 w Les$nictwie Wotowiec
Nr| Podstawa |Opis robét Jm | llos¢
1 ODWODNIENIE
Przepusty
1 Kalkulacja |Poprawienie rozsunietych kregéw na wylotach przepustéw w km 0+946, 1+056
indywidualna
szt 2
Wodospusty
2 | Kalkulacja |Rozebranie wodospustéw drewnianych, wraz z podsypkg i tawg w km 0+592, 0+691, 0+897,
indywidualna |1+047, 1+196, 1+271, 1+385
m 42
3 | Kalkulacja Montaz wodospustéw stalowych o diugosci 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika
indywidualna |C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z pretéw fi12 w iloSci 4 szt na wodospust wraz z
obrukowaniem kamieniem tamanym klinowym w km 0+592, 0+691, 0+897, 1+047, 1+196,
1+271, 1+385 i w miejscach wskazanych przez Inwestora
m 84
Pobocza
4 | KNR 2-01 |Analogia - Odbudowa obsunietego pobocza w km 1+179 - 25mb
0506/08 m2 50
2 NAWIERZCHNIE
5 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/03  |gruncie kategorii Il-VI
m2 | 1.650
6 Pozycja |KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06
ztozona Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg goérng z tlucznia o grubosci po zgeszczeniu
10cm - uzupetnienie kolein, zamiatowanie grysem 2/8Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z
warstwg gorng z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 10cm - uzupetnienie kolein, zamiatowanie
grysem 2/8
m2 | 1.650




