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Nr| Podstawa |Opis robot Jm | llos¢
1 ODWODNIENIE
Przepusty
1 | KNR 2-11 |Rd&zne konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - obudowy wlotow/wylotow
0301/08 |przepustow - Scianki czotowe z kaszyc na przepustach w km 0+743 (wlot, wylot), 1+340 (wlot,
wylot), 1+573 ( wylot)
m3 2,5
2 | Kalkulacja |Poprawa rozsunietych kregdw na wylocie przepustu w km 1+340
indywidualna
szt 2
Wodospusty
3 | Kalkulacja [Rozebranie wodospustéw drewnianych, wraz z podsypka i fawg w km 0+ 081, 1+237 15zt/mb
indywidualna
m 12
4 | Kalkulacja |Kalkulacja indywidualna Demontaz i utylizacja wodospustu winylowego na fawie bet. O wym
indywidualna |0,4x0,25cm,dtg. 6m w km 2+028 karte utylizacji przekaza¢ Inwestorowi
m 6
5 | Kalkulacja |Montaz wodospustow stalowych o dlugosci 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika
indywidualna |C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z pretéw fi12 w ilosci 4 szt na wodospust wraz z
obrukowaniem kamieniem tamanym klinowym w km 0+ 081, 1+237, 2+028
m 18
2 NAWIERZCHNIE
6 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/03  |gruncie kategorii 1I-VI
m2 225
7 Pozycja |KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06
ztozona Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gérng z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu
10cm - uzupetnienie kolein, zamiatowanie grysem 2/8mmNawierzchnie z ttucznia kamiennego
z warstwg gorng z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 10cm - uzupetnienie kolein,
zamiatowanie grysem 2/8mm
m2 225
8 Pozycja |KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06
ztozona Reczne uzupetnienie ubytkéw w drodze, nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg goérng
5/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm, zamiatowanie grysem 2/8 mm. Reczne
uzupetnienie ubytkéw w drodze, nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gérng
5/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm, zamiatowanie grysem 2/8 mm
m2 50




