EE Andrzej Olszowski A14

Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13
\/ al4projekty@gmail.com

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont szlaku zrywkowego Machnika w oddz. 155 w Lesnictwie Mecina Wielka
ADRES INWESTYCJI  :  Le$nictwo Mecina Wielka
INWESTOR : LP Nadlesnictwo Gorlice
ADRES INWESTORA  :  Zagérzany 343,
38-333 Zagorzany

BRANZA :  DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA :12.10.2023

mgrint. Andrsej Olssowski

Uprawnienig fekfdwania | nadzorowania
WYKONAWCA : ! 'V" .’,’,', INWESTOR :

38-300 Go g B/35

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.10.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



A5_Szlak_Machnika.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-01 niu 20 cm - ANALOGIA: dowo6z i roztozenie 51 m3 kruszywa naturalnego 0/
analogia 100mm w warstwie grubosci 15cm w km 0+030 - 0+125, 0+170 - 0+210, 0+225
- 0+290 strona lewa, km 0+290 - 0+315 strona prawa
Krotnos¢ = 0.75
1.5*(95+40+65+25) m?2 337.500
RAZEM 337.500
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |mz2
0114-01 niu 20 cm - dowoz i roztozenie 9 m3 kruszywa naturalnego 0/100mm w km 0+
000 - 0+030 strona lewa
1.5*30 m?2 45.000
RAZEM 45.000
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26716 Uzytkownik: Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane




