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Andrzej Olszowski A14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 3537213
al4projekty@gmail.com

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont sktadu drewna w oddz. 150i - na koncu drogi Machnika
ADRES INWESTYCJI  :  Le$nictwo Mecina Wielka
INWESTOR : LP Nadlesnictwo Gorlice
ADRES INWESTORA  :  Zagérzany 343,
38-333 Zagorzany

BRANZA :  DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE mgr inz. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA 12.10.2023

mgrint. Andrsej Olssowski
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
11*44+10*20+2.4*9 m?2 705.600
RAZEM 705.600
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-01 niu 20 cm - dowo6z i roztozenie 141 m3 kruszywa naturalnego 0/100mm
11*44+10*20+2.4*9 m?2 705.600
RAZEM 705.600
3|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m?2
0408-04 budowa - ANALOGIA: utozenie ptyt z rozbiorki wraz z transportem 5km
analogia
2.479 m?2 21.600
RAZEM 21.600
4|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
1403-06
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26716 Uzytkownik: Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane




