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WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR TYTUL RYSUNKU SKALA FORMAT

RYS. ARKUSZA [mm]
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500

01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 297 x 570

02 WYMIAROWANIE TERENU 1:200 297 x 420

03 URZADZENIA ZABAWOWE 1:100 297 x 420

04 OGRODZENIE 1:20 297 x 420




1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZALOZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu pt. ,Budowa placu zabaw w
Kuszewie”.

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest mapa do celdw projektowych w skali 1: 500.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. LOKALIZACIA

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 129/2 potozong w Kuszewie (ark. 2; jednostka ewidencyjna - 302805_5
Skoki - obszar wiejski, obreb ewidencyjny - 302805_5.0011 Kuszewo).

2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAWIERZCHNIE
W granicy terenu opracowania nie istniejg zadne nawierzchnie. Teren zagospodarowany jest istniejgcym boiskiem
trawiastym.

OGRODZENIE
Teren nie jest wygrodzony.

ZIELEN
Na terenie opracowania rosnie trawnik.

UZBROJENIE TERENU
Na terenie opracowania nie istniejg zadne sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Ryc. 2 Widok na dziatke 129/2
Zrédto: archiwum wtasne z dn. 22.06.2023 r. Zrédto: archiwum wtasne z dn. 22.06.2023 r.

Ry.1 Widok na Z|+ke 129/2

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie z istniejagcym boiskiem zaprojektowano ogdlnodostepny plac zabaw dla dzieci. Zaplanowano
wydzielenie terenu metalowym ogrodzeniem wys. 1,25 m. Nawierzchnia bezpieczna zostanie wykonana z piasku.
Na placu zlokalizowana zostanie mata architektura w postaci tawek, kosza na odpady i tablicy z regulaminem.

3.1. PLAC ZABAW
3.1.1. INFORMACIE PODSTAWOWE

e Urzadzenia powinny posiada¢ aktualng deklaracje wtasnosci uzytkowych i certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez akredytowang jednostke, napisany w jezyku polskim, karte techniczng urzadzenia, karte katalogowa z
rysunkami proponowanego urzgdzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysokos$¢ upadkowa, strefy bezpieczeristwa).

Nie akceptuie sie certyfikatéw wydanych na poszczegdlne elementy urzadzen, tylko na catosé.

e Gwarancja (okres zgodnie z umowag) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 3 letnia.



Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczerstwa okreslonymi w szczegélnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw
oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny.

Sprzet powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposéb umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy
urzadzeniami.

Montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

Ze wzgledodw praktycznych i estetycznych urzgdzenia powinny pochodzi¢ od 1-2 producentéw.

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczgce urzadzen placu zabaw majg charakter tylko i wytgcznie
przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielkg réznorodnos¢ typdw, urzadzen, wykonczenia poszczegdlnych
elementdéw, dekoracji elementdw, styléw, form — zawarte zdjecia maja na celu przyblizenie ostatecznego wygladu
placu zabaw. Nie sg w zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Wszelkie zmiany w doborze i estetyce urzadzern powinny by¢ dokonywane w uzgodnieniu z projektantem i
inwestorem

3.1.2. NORMY

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatow z ktorych sg

wykonane zabawki, nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujace normy dotyczgce urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktérych nalezy sie

stosowac:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa
i metody badan sieci przestrzenne;j.

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

W przypadku niezgodnosci rozwigzan projektowych z aktualnie obowigzujgcymi normami nalezy zgtosi¢ ten fakt

Inwestorowi i Projektantowi w celu wypracowania rozwigzan zamiennych.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji,

napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany:

kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku,
kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

Doktadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie, Do ktérych nalezy sie stosowad:

PN-EN 1176-1:2017-12 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.



3.1.3. PLAC ZABAW

Plac zabaw dla dzieci bedzie petnit funkcje placu zabaw ogdlnodostepnego dla mtodszych i starszych dzieci. Nawierzchnia
zostata zaprojektowana z piasku.

Odlegtos$¢ placu zabaw od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi , miejsc
gromadzenia odpaddow oraz stanowisk postojowych wynosi ponad 10 m zgodnie z rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Plac zabaw dla dzieci spetnia §40 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani, dotyczacy nastonecznienia placu zabaw.

Wyposazienie projektowane:

[1] HUSTAWKA WAHADtOWA PODWOINA
[2] BUJAK SPREZYNOWY ZEBRA

[3] STOZEK OBROTOWY

[4] ZESTAW ZE ZJEZDZALNIA

UWAGA! DOPUSZCZA SIE URZADZENIA ROWNOWAZNE SPELNIAJACE NASTEPUJACE WARUNKI:
W ZAKRESIE GABARYTOW + / - 5% WIEKSZE OD PODANYCH WYMIAROW.

W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne elementy mogace
powodowac zagrozenie uzytkownikéw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki, studzienki, itp.). Rozmiary
nawierzchni amortyzujacej uwzgledniaja zasieg stref bezpieczenstwa wokoét zaprojektowanych urzadzen.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajacg przynajmniej minimalny zakres informacji
zgodny z aktualng norma PN-EN 1176 (nazwe / symbol urzadzenia, nazwe i dane teleadresowe wytwoércy / importera,
numer normy wg ktérej urzagdzenie skonstruowano).

[1] HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOINA

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.)  3,47x2,11x2,35m Y=y
e Strefa bezpieczenstwa 7,7x29m
e  Powierzchnia zderzenia 22,3 m?
e Max. wysokos¢ upadku 1,4m \
Standard: g

e Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
e tancuchy ze stali nierdzewnej
e  Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupdw. tby srub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe. Ryc. 3 Przyktadowa hustawka wahadtowa podwdéjna
e Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie
betonowe;j klasy min. C16/20




[2] BUJIAK SPREZYNOWY

Wymiary:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) max1,57 x 0,27 x 1,05
m

Strefa bezpieczenstwa @3 m
Powierzchnia zderzenia 7,1 m?
Max. wysokos¢ upadku 0,4 m

Standard:

Korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE
Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo

Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce
elementy Srub i nakretek ostoniete zaslepkami.
Potaczenia Srubowe zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie

Kotwienie: trwale w podtozu na stalowej
sprezynie $r. 20 mm w stopie betonowej klasy
min. C16/20

[3] STOZEK OBROTOWY

Wymiary:

e Wymiary (dt. x szer. x wys.)

2,08x2,08x2,25m

e Strefa bezpieczenstwa @55m
e  Powierzchnia zderzenia 23,8 m?
e Max. wysokos¢ upadku 1m

Standard:
e elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
e liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu,
taczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory

belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi

wspawanymi do stupdw. tby srub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie

betonowej klasy min. C16/20

Ryc. 4 Przyktadowe urzadzenie — bujak sprezynowy

Ryc. 5 Przyktadowe urzadzenie — stozek obrotowy



[4] ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIA

Wymiary:
e  Wymiary (dt. x szer. x wys.)  8,02x4,00x 3,4 m
e Strefa bezpieczenstwa 11,4x7,0m
e Powierzchnia zderzenia 53,3 m?
e Max. wysokosé upadku 2m
Standard:

e elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

e podest — ptyta HPL antyposlizgowa

e ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe
z frezowanymi rysunkami

e $lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE

e stupy konstrukcyjne taczone za pomocg obejm. tby
$rub, nakretki ostoniete zaslepkami z tworzywa
sztucznego. Nakretki kotpakowe.

e urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie
betonowej klasy min. C16/20

Ryc. 6 Przyktadowe urzgdzenie — zestaw ze zjezdzalnig

Sktad zestawu:
e 5x wieza czworokatna
e 2xdach koputa
e 1xdach czterospadowy
e 1xzjezdzalnia
e 1x wejscie wspinaczkowe
e 1xschody
e Ixtunel
e Ixspirala
e Ixtuk podestowo — linowy z barierkami
e 1 xtukowa scianka z krgzkami
e 3 x balkonik
e 1xkotkoikrzyzyk
e 1xliczydto
o 1 xsklepik
e 3 xbariera
e 1x bariera bulaj

3.1.4. NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW Z PIASKU

W celu zachowania bezpieczenistwa uzytkowania urzadzen, nalezy zastosowaé materiat amortyzujgcy ewentualny
upadek z urzadzenia. Dla kazdego urzgdzenia wyznaczone sg powierzchnie zderzenia, czyli obszar przewidziany na samg
konstrukcje oraz przestrzen niezbedng do jego funkcjonowania. Dobdr odpowiedniej nawierzchni uzalezniony jest od
wysokosci swobodnego upadku, okreslonej dla kazdego urzadzenia indywidualnie.

Zaprojektowano nawierzchnie placu zabaw z piasku ptukanego (warstwa gr. 30 cm), bez zawartosci czesci pylastych, itu
i gliny, frakcja 0,25 - 2,0 mm (fr. 0 - 0,25 ponizej 8%). Dla zaprojektowanych urzgdzen maksymalna wysokos$¢ upadku
wynosi maksymalnie 1,4 m.



3.2. MALA ARCHITEKTURA
3.2.1. tAWKA Z PODLOKIETNIKAMI

Wymiary:
e 1,77x0,87 x0,63 m (df. x wys. x szer.)
e 0,41 m wysokos¢ siedziska

Standard wykonania:

e  Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze grafitowym

e Siedzisko i oparcie deski drewniane lite,
impregnowane powierzchniowo w kolorze jasny
dab

e tby 3drub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami, nakretki kotpakowe Ryc. 7 Przyktadowa tawka

e Fundamenty — stopy z betony min. C16/20

3.2.2. POJEDYNCZY KOSZ NA ODPADY

Wymiary:
e 0,54x0,40x 1,07 m (dt. x wys. x szer.)
e Pojemnos¢—-351

Standard wykonania:
e Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze grafitowym

e tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi

zaslepkami, nakretki kotpakowe
e  Fundamenty — stopy z betony min. C16/20

Ryc. 8 Przyktadowy kosz na odpady

3.2.3. TABLICA Z REGULAMINEM

Wymiary:
e 40x190x8cm (dt. x wys. x szer.)

Standard wykonania:

e  konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo,
2 stupy wykonane z rury o srednicy 42,2x2

e tablica: ptyta z tworzywa HDPE/ HPL

e montaz na state w gruncie przez zabetonowanie
elementéw kotwigcych (beton min. C16/ 20)

o belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupdéw. tby srub, nakretki ostoniecie
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

e  kolorystyka stupdw: grafitowy

Ryc. 9 Przyktadowe tablica mata z regulaminem
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3.3. OGRODZENIE

Wokét placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie panelowe tacznej wys. 1,25 m.

Ogrodzenie tworza nastepujace elementy:
1 — stup stalowy, profil kwadratowy o przekroju 60x60x1,5 mm, h=1800 mm, zakoriczony kapturkiem z tworzywa

sztucznego tzw. panele 2D

2 — panel z siatki zgrzewanej o szer. 2500 mm i wys. 1030 mm, oczko 200x50 mm, prety poziome 2 x @6 mm, pionowe
@5 mm

3 — ztgczki metalowe do mocowania paneli do stupdéw

4 — stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm

5 — prefabrykowana podmurdéwka betonowa gtadka wys. 20 cm w kolorze szarym

Wymiary furtki (1 szt.):
e szerokos¢ furtki: 1000 mm (w Swietle przejscia)
e wysokos¢: 1230 mm

Furtke tworzg nastepujace elementy:
1 - rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju 40 x 60 mm,

2 - stupy stalowe, profil kwadratowy o przekroju 80x80x2 mm, h=1800 mm, zakonczony kapturkiem z tworzywa
sztucznego,

3 - panel z siatki zgrzewanej wys. 1230 mm, oczko 200x50 mm, poziome 2 x 6 mm, pionowe @5 mm,

4 — zawiasy regulowane, umozliwiajgce ruch skrzydta w promieniu 180°,

5 —zamek bezpieczny, zewnetrzny, z regulowanym zamknieciem,

6 — stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm

Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo (grubos¢ powtoki 275 g/m2), malowane proszkiem
poliestrowym w kolorze zielonym RAL 6005.

3.4. UKLAD KOMUNIKACYJINY

Nie zaplanowano budowe Sciezek.

3.5. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Obszar opracowania jest dostepny od strony drogi publicznej w Kuszewie.

3.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEIQ UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy

3.7. UKSZTALTOWANIE TERENU

Istniejgce uksztattowanie terenu nie ulegnie istotnym zmianom. Rzedne projektowanego placu zabaw nawiazujg do
istniejgcego poziomu terenu.

3.8. UKLAD ZIELENI

Nie zaplanowano nasadzen zieleni, jedynie odtworzenie zniszczonych trawnikéw.

3.8.1. REGENERACJA TRAWNIKA

Zniszczone pracami budowlanymi trawniki nalezy odtworzyé lub zregenerowac. Regeneracja istniejagcych trawnikdéw
polega na niskim skoszeniu terenu zieleni, nastepnie wyréwnaniu powierzchni trawnika humusem (nie wolno zasypywacé
systemow korzeniowych drzew). Pierwszym elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z
wygrabieniem filcu, a nastepnie siew nasion na wzruszong ziemie. Nasiona nalezy przykryé 2 cm warstwg humusu.
Najlepiej zastosowac gotowa mieszanke nasion do regeneracji trawnikow.
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4. BILANS TERENU

BILANS POWIERZCHNI — STAN PROJEKTOWANY

RODZAJ TERENU POWIERZCHNIA [m?] UDZIAt PROCENTOWY W
CAtKOWITEJ POWIERZCHNI
OPRACOWANIA

Projektowane obrzeze betonowe 3,37 0,23 %
Projektowana nawierzchnia z piasku (plac zabaw) 180,00 12,16 %
Tereny zieleni (nawierzchnia biologicznie czynna) 1297,2 87,61
Powierzchnia terenu opracowania 1480,57 100%

5. INFORMACIJE I DANE

5.1. RODZAJ OGRANICZEN I ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Obszar ten nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5.2. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Projektowane zagospodarowanie nie generuje nieodpowiednich pozioméw hatasu zgodnie z rozporzadzeniem M$
2 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych zrédet hatasu w sSrodowisku (Dz.U. 2014 nr O, poz. 112 z pdzn. zm.).

5.3. INFORMACJA CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJII
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,

Nie dotyczy.
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

7. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA TERENU

Podstawy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

Obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w granicy projektowanej dziatki nr 129/2 potozong w
Kuszewie (ark. 2; jednostka ewidencyjna - 302805_5 Skoki - obszar wiejski, obreb ewidencyjny - 302805_5.0011
Kuszewo).

Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu

Projektowany plac zabaw odsuniety jest min. 10 m od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, miejsc postojowych oraz miejsc gromadzenia odpadéw wedtug wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
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e Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie sg przedsiewzieciem kwalifikowanym jako mogace znaczaco

oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

8. DOKUMENTY

8.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Projekt do zgtoszenia robot pt. ,,Budowa placu zabaw w Kuszewie” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA

IMIE | NAZWISKO

PODPIS

ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014

MAGDALENA BARANOWSK|
mgr inz. architekt
upr. budowlane nr 8/WPOKK/201

TERENU w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ?:f:l:gowsar;ia b:; igra?iczef
no.

PROJEKTANT ograniczen pecjalnoéci architektoniczne]

ZIELEN mgr inz. arch. kraj. Aneta Mikotajczyk

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

PROJEKTANT




8.2. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYIJINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 . Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 1041107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE, OKREGOWE. KOMIS! KWALIFIKACYINE!
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE

R . . ) Strona 1 z 2
61-772  Poznah, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna \*.—'k\’\' .......
(podpis)_—
2. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inZ. arch. Stefan Bajer D -
e ‘g(pod\pis) X1
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski ... ) .Lf‘.f."f‘.) U’“
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
5. Czionek Komisj: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
(podpis)
Oftrzymuja:
1) arch. Magdalena Malgorzata Baranowska R
2) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
Strona 2 z 2

61-772  Poznan, Tl WSlarrthri_va\ék S6. Tel/fax: 618 55 08 46, E-mail: wiclkopolska@izbaarchilckto;‘.bl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



8.3. KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WEASCIWE] IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-B2F7-3B4Y-3618-1467

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych branz
budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowal materiaty atestowane oraz przeprowadzac¢ wszelkie,
wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét. W obrebie istniejgcych uzbrojen roboty
bezwzglednie nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie ich wykonania nalezy zgtosi¢ ten fakt
stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami. Catos¢ wykonanych
robot, po ich zakonczeniu musi by¢ zinwentaryzowana geodezyjnie.
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