PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ

NAWIERZCHNIE Z GUMOWYCH MAT PRZEROSTOWYCH

2,30cm Maty gumowe, przerostowe

Geowtdknina z nasionami traw

10,00cm Warstwa mieszaniny piasku i humusu

Grunt rodzimy doprowadzony do G1

A%

TEREN ISTNIEJACY
Uwagi:

- Wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

przepisami prawa i normami.

Tres¢ rysunku:

Faza projektu:

AJSIUDIO , :
ArcHiTexTury | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ NAWIERZCHNIE Projekt
- techniczny
Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/II Branza:
Architektura
Obiekt: | Projekt budowlany budowy toru treningowego OCR & Ninja Skala: 1:25

/ Malpi Gaj na Osiedlu Pionieréw w Jastrzebiu - Zdroju

Data: 04.2022r.

Adres:

ul. Mazowiecka , 44-335 Jastrzebie - Zdr6j, dz. nr 495/4

Inwestor:| Miasto Jastrzebie - Zdr¢j

Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

Nr rys.:

S5




