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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- Umowa nr IKI.272.45.2022 na wykonanie prac projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020. poz. 471 z dnia 13.02.2020r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia
16.09.20207.)
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy budowe toru
freningowego OCR&Ninja/Matpi Gaj na osiedlu Pionierdw przy ul. Mazowieckiej w Jastrzebiu-Zdroju na dz. nr
495/4.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
« lokalizacje nowego urzgdzenia typu OCR&Ninja oraz lokalizacje réwnowazni;
« wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzeniami;
e przesadzenie istniejgcego zywoptotu oraz drzewa kolidujgcego z urzgdzeniem OCR;

« wykonanie zabezpieczenia kabla o$wietleniowego pod nawierzchnig bezpieczng.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren przeznaczony pod for treningowy zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Mazowieckiej i
dotyczy dziatki nr 495/4. W terenie, na ktérym lokalizuje sie urzgdzenia, znajduje sie miedzy innymi sitownia
zewnetrzna, parkour i $ciezki piesze. Wokdt znajduje sie zielen niska oraz liczne drzewa. Dziatka w obrebie
projektowanej lokalizacji posiada nieznaczne nachylenie w kierunku pdtnocnym i pokryta jest trawa.

Teren nie jest ogrodzony. W terenie brak podziemnych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z

projektowanym urzgdzeniem. Projektowana nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych koliduje z kablem

o$wietleniowym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Opis ogdiny

Urzgdzenia sytuuje sie od strony wschodniej juz istniejgcych urzgdzeh, z zachowaniem stref
bezpiecznych tworzgc caty kompleks. W miejscu lokalizacji urzgdzen znajduje sie trawnik, zywoptot i jedno
drzewo przewidzione do przesadzenia. Lokalizujgc nowe urzgdzenia uwzgledniono przede wszystkim

maksymalne zachowanie istniejgcego zadrzewienia. Ewentfualnie gatezie drzew w poblizu urzgdzenia nalezy



przycigc. W strefie bezpiecznej projektowanych urzgdzeh zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z mat
przerostowych.
3.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Z terenu nalezy usung¢ (zgodnie z zakresem opracowania) humus w niezbednym zakresie, przesadzi¢

drzewo i krzewy zywoptotu we wskazane na rysunku miejsca.

3.3. Roboty drogowe
3.3.1. Nawierzchnie

Pod urzgdzeniami zaprojektowano placyki. Place wykona¢ z mat przerostowych o wys. swobodnego
upadku min. 2,9m. Na wyréwnanym podtozu, nalezy utozyé kauczukowe maty przerostowe o wys. min. 2,3cm i
wymiarach max. 100x150cm, na geowtdknienie z ziarnami traw. Spadek poprzeczny terenu na placykach
wynosi 1% i jest dostosowany do spadku w terenie.

Nawierzchnia z mat przerostowych

e gumowe maty przerostowe o wym. 1,0x1,5m x 2,3cm,
« geowtdknina z nasionami fraw,

+ warstwa odsqczajgca z piasku i humusu gr. 10cm,

* grunt rodzimy doprowadzony go G1

Sposdb montazu mat przerostowych:

- Oczysci¢ powierzchnie pod maty.

— Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty.

-  Maty przerostowe majg wymiary 150x100 cm. Nalezy zaplanowaé rozktad mat tak, aby unikngé
niepotrzebnych cie¢ materiatu.

- Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyréwna¢ i wykorytowacé teren uzupetnigjgc
ewentualne wgtebienia gruntu

— Roztozy¢ warstwe humusu wymieszanego z piaskiem gr. 10cm.

- Na przygotowany teren roztozy¢ geowtdknine z nasionami fraw.

— Nastepnie nalezy utozy¢ maty przerostowe na oznaczonej wczesniej powierzchni. W razie potrzeby
przycig¢ krawedzie maty.

- Maty nalezy potqczy¢ za pomocg opasek zaciskowych (co 20 cm) wzdtuz krawedzi maty. Odstajgce
kohcoéwki opasek przycig¢ lub schowac¢ pod mate. Rogi mat nalezy potgczy¢ przy pomocy dwdch
opasek.

- Nalezy uzy¢ szpilek na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowe;.

- Upewnic sie, ze krawedzie mat sq solidnie przytwierdzone.

3.3.2. Obrzeza

Projektowang nawierzchnie bezpieczng nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm,
zabudowanymi na tawie betonowej z betonu C10/15 o wym. 15x15cm.
3.3.3. Zielen

Nawierzchnie naruszong w wyniku prowadzonych robot nalezy po roztozeniu humusu nalezy obsiac
frawq.
3.3.4. Odwodnienie

Wody deszczowe z nawierzchni pod urzgdzeniami bedqg wsigkaé w teren zielony.



3.4. Urzgdzenia

Zaprojektowano 2 elementy:

« zestaw OCR & ninjq,

« réwnowaznie tamang.

Zastosowano w projekcie urzadzenie OCR o wym. ok. 6,8 x 2,4 m i wysokosci 2,2m sktadajgce sie minimum z:
e 7 xuchwyt pionowy typu nunczak
e 21 xuchwyt typu kétko
« 2 xuchwyt typu talerz tréjkagtny

. 1 x kotkownica z dwiema linami
* 1 x3scianka pozioma
* 1 xdrabina pozioma

e 12 xstup konstrukcyjny
e 1 xdrgzek poziomy do balansu
Zastosowano réwnowaznie tamang o dtugosci ok. 5,Tmiwys. 1,0m.

Stupy urzgdzeh malowane proszkowo z podktadem cynkowym. Inne elementy (drgzki itp.) ocynkowa-
ne ogniowo, malowane. Na wszystkie zastosowane elementy placu OCR wymagany jest certyfikat PN-EN
16630-2015:06 . Kolorystyka urzgdzenia — szaro-czerwona.

Dopuszcza sie urzgdzenia réznych producentdw przy zachowaniu okreslonych w projekcie:

«  kategoriii funkcji urzgdzen;

e wymiardw urzgdzeh w zakresie +/- 10%.



» materiatu i kolorystyki urzgdzen.
Nalezy zastosowac urzgdzenia posiadajgce atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do
uzytkowania
W poblizu zatozenia zlokalizowano regulamin korzystania z urzqadzen. Elementy metalowe wykonane
ze stali nierdzewnej szlifowanej. Tablice informacyjne z wydrukiem na foli odpornej na uv, naklejonej na
blache stalowq. Nalezy zastosowac element w ksztatcie wg ponizszego schematu o szer. w granicach 50-
60cm, i wys. 175 -185cm.

Urzgdzenie przykrecane do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta.
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3.5. Zabezpieczenie sieci W  miejscu kolizi istniejgcego kabla oswietleniowego z projektowang
nawierzchniq bezpieczng nalezy dokonaé jego zabezpieczenia rurg ostonowq dwudzielng fi 110mm,
pozostawiajgc po 1m z kazdej strony nawierzchni. Prace w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla prowadzi¢

recznie, zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem.

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy.
c) Uktad komunikacyjny

Nie dotyczy.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.
e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Przedmiotowy teren inwestycji posiada spadek w kierunku pétnocno-wschodnim. Przed rozpoczeciem
robdt nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. Najpierw nalezy usungé humus, a
nastepnie teren zniwelowac. Roboty ziemne wykona¢ mechaniczne oraz czes$ciowo recznie, w poblizu
istniejgcej infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunkéw BHP.
Teren biologicznie czynny nalezy obsia¢ trawq. Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu ZP2 zajmowacd
bedzie ok. 73,85% terenu.



4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP

Urzagdzenia OCR & Ninja sytuuje sie na terenie o symbolu 2ZP — tereny zieleni urzgdzone;.
Bilans terenu wg przeznaczenia w MPZP:

Bilans terenu dla terenu o symbolu ZP1:

Powierzchnia terenu ZP1: 18 800,00m2 (100,00%)

Powierzchnie utwardzone: 922,00m2  (4,90%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 17 878,00m2 (95,10%)

RAZEM: 18 800,00m2

Bilans terenu dla terenu o symbolu ZP2:

Powierzchnia terenu ZP2: 5186,00m2 (100,00%)
Powierzchnie utwardzone: 1.356,00m2 (26,15%)
Powierzchnia biologicznie czynna: 3 830,00m2 (73,85%)
RAZEM: 5186,00m2

Bilans terenu dla terenu o symbolu 4ZP:

Powierzchnia terenu 4ZP: 3 494,00m2 (100,00%)

Powierzchnie utwardzone: 1108,00m2 (31.71%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 2 386,00m2 (68,29% min. 30% wg MPZP)
RAZEM: 3 494,00m2

5. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane dla
terenu ZP2:

Dla terendéw zieleni urzgdzonej oznaczonych symbolami ZP2, ustala sie nastepujgce jego
przeznaczenia i zasady zagospodarowania:

1) park, ciqgi piesze, zieleh urzgdzona;
2) tereny i urzgdzenia zwigzane ze sportem i wypoczynkiem w tym boiska, place gier i zabaw, $ciezki
zdrowia i podobne - wytgcznie dla terenu ZP2;
3) ograniczenia zagospodarowania - zakaz wprowadzania zabudowy. 2
Zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikdéw zagospodarowania terenu - z uwagi na zakaz zabudowy, nie
ustala sie.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w Uchwale Nr X111.96.2017 Rady Miasta
Jastrzebie Zdrdj z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru potozonego przy ul. Kaszubskiej w Jastrzebiu-Zdroju, oznaczonego symbolem C90 dotyczgcymi:

1) Przeznaczenia terenu:

Urzgdzenia OCR & Ninja — obiekty zwigzane ze sportem i rekreacjg - WARUNEK SPEENIONY

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq,

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkéw oraz nie podlega ochronie.



c) okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr DMG/MGMz 490-1/22/35/22 z dnia 12.04.2022r. przedmiotowa parcela
potozna jest poza terenami gdérniczymi JSW S.A.
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
vzytkownikéw projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne, szkota,
urzgdzenia sportowe oraz tereny zielone. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw projektowanego zatozenia i terendw sqsiednich.

Teren inwestycji nie lezy w granicy obszaréw chronionych na podstawie przepisdéw o ochronie
przyrody Natura 2000.

Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekty ze wzgledu na swdj charakter sqg obiektami o

prostej konstrukcji. W zwigzku tym zostaty zakwadalifikowane do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SICZIEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowane obiekty nie zaliczajg sie do skomplikowanych obiektoéw budowlanych wymagajgcych

okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacje zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw takich jak:
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690);
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 6951. 782).
«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami);

stwierdza sie, 7ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestyciji dotyczy dziatki 495/4.

Za opis techniczny:
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ferenu obejmujgcy budowe foru

treningowego OCR&Ninja/Matpi Gaj na osiedlu Pionieréw przy ul. Mazowieckiej w Jastrzebiu-Zdroju na dz. nr
495/4.
Zamierzenie obejmuje:

e Zagospodarowanie placu budowy.

* Roboty ziemne.

« Roboty drogowe.

*  Roboty fundamentowe.

« Roboty budowlano — montazowe.

+ Zagospodarowanie terenu.

»  Uporzgdkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Urzgdzenia sportowe, zieleh, chodniki.

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzqadzeh
technicznych:
— pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
— porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Przewiduje sie uzywanie nastepujgcego sprzetu: koparki do wykonywania wykopu, betoniarki do

wykonywania mieszanki betonowej i zapraw, pity tarczowe do przycinania desek do szalunkéw.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEECZINYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie przepisdw BHP i wynikajgcych z nich obowigzkéw. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne przed przystgpieniem do robdt, obejmujace charakterystyke wystepujacych na budowie zagrozeh
oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom; dotyczy to prac przy wykopie, prac zbrojarskich, robdt
ciesielskich, betoniarskich i rozbidrkowych.
Wszelkie zblizenia do urzgdzen elekirycznych w czasie wykonywania robdt, w tym wykopdw nalezy
wykonywac recznie i zgodnie z PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZINYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDITWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOILIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdinie niebezpiecznych i zagrozonych utratg
zdrowia lub zycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych warunkdéw pracy przy
wykonywaniu robdét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwienia szybkiej

reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. Pracownicy powinni uzywacé odziez i sprzet ochronny.



Prace te nie powinny w zadnym stopniu utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub robdt
ogrodzi¢ albo w inny sposdéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w nastepujgcych aktach prawnych:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.).
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