Miechéw, 27.03.2023r.
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ZASWIADCZENIE gl ioairzezs e

dot. przyjecia zgloszenia

Znak: BA.6743.91.2023.ET I

Na podstawie art. 30 ust. 5aa w zwiazku z art.29 ust.4 pkt 2 lit. a, art.30 ust.1b, art.30
ust.2 i2a oraz art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (j.t. Dz. U.
z 2021r. poz. 2351 ze zm.) po

rozpatrzeniu zgloszenia dokonanego przez :

inwestora: Gmina Miech6w z siedziba: ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw dziatajacego
przez pelnomocnika — Pana Pawla Grz¢da zam. ul. Orlinskiego 1/85, 31-878 Krakéw w
sprawie zamiaru wykonania remontu drogi gminnej w m. Kalina -Lisiniec dz. nr ewid. 245 na
dlugosci 0,385 km w ramach zadania pn.: ,,Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do p6l w
m. Kalina Lisiniec, df 0,385 km”, na dzialce o nr ewidencyjnym 245 obrebie ewidencyjnym
Kalina Lisiniec, jednostka ewidencyjna Miechéw i sprawdzeniu przedlozonych dokumentéw
w zakresie wynikajacym z art. 30 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane Starosta Miechowski jako
organ administracji architektoniczno-budowlanej z urzgdu zaswiadcza o braku podstaw do

wniesienia sprzeciwu co do wykonania wyzej wymienionych rob6t budowlanych.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 1b obowigzujacej ustawy - Prawo budowlane w/w roboty budowlane
objete sg obowigzkiem zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

W przypadku nierozpoczgcia wykonywania rob6t budowlanych objetych zgloszeniem
przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych
robdt moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia (zasada okreslona w art.30 ust.5b
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

Wydanie niniejszego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét.

Otrzymuja:
1.Pawel Grzeda
ul. Orlinskiego 1/85
31-878 Krakow
- jako pelnomocnik inwestora

2.A/a

Do wiadomoSci:
1.Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Miechowie
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Nazwa przedmiotu opracowania: zawiera -
kelejno ponumerowarych

Remont drogi gminnej w m. Kalina-Lisiniec

dz. nr ewid. 245 na dilugosci 0,385 km w ramach zadania pn.:
Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pol w m. Kalina
Lisiniec, df. 0,385 km

Jednostka ewid: Miechéow

Nazwa i numer obrebu. 0010 Kalina-Lisiniec
Dz.nr. ewid: 120805_5.0010.245
Miejscowosc: Kalina-Lisiniec

Powiat: miechowski

Gmina: Miechow

Nazwa inwestora i adres:

Gmina Miechéw
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

MIECHOW

Gmina i Miasto

OPRACOWANIE TECHNICZNE SPORZADZIL.. mgr inz. Pawel Grzeda

Krakéw, marzec 2023
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Rys. 1 — Orientacja — skala: 1: 25 000
Rys. 2 — Plan Sytuacyjny — skala: 1:500
Rys. 3 — Przekroje typowe — skala 1:50

1. INFORMACJE OGOLNE, CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja niezbgdna do dokonania

zgloszenia robdt budowlanych w organie architektoniczno-budowlanym — Wydziale
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Miechowie.

Planuje sie¢ dokona¢ remontu istniejacej drogi gminnej polozonej na dzialce o nrze 245 obr.
0010 Kalina-Lisiniec (gm. Miechéw) na dtugosci 385 m. Poczatek odcinka zlokalizowano
w km 04000 na zalamaniu dzialki nr 245 od strony po6inocnej, natomiast koniec — w km
0+385 w rejonie granicy dziatki 233 od strony potudniowej.

Geometria przekroju oraz rzutu drogi obj¢tej remontem ma pozosta¢ niezmienna

w stosunku do istniejacej.

Celem inwestycji jest poprawa jako$ci nawierzchni istniejacego odcinka drogi gminnej, co

zapewni zwigkszenie komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw z niego korzystajgcych.

2.

1.

2
3.
4

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa ewidencyjna pobrana z Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
Starostwa Powiatowego w Miechowie

. Umowa z Inwestorem - Gming Miechow
Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna oraz pomiary wlasne autora opracowania

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 maja 1985 r. — Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdZn.
Zmianami
Zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. - Katalog Typowych

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych — material pomocniczy
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3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowana jest droga o nawierzchni
ulepszonej. Obecnie profil drogi jest zdeformowany przez wplyw wéd opadowych oraz ruchu
pojazddw rolniczych. Brak cieku wodnego kolidujacego z projektowang drogg. Przedmiotowa
droga posiada klas¢ D (dojazdowa), kategoria: gminna. Kategoria ruchu na drodze: KR1.

Brak mediéw oraz elementéw uzbrojenia terenu kolidujacych z zakresem remontu drogi.

Droga istniejgca nie posiada o$wietlenia ulicznego. Woda powierzchniowa odprowadzana
spadkami podluznymi i poprzecznymi oraz wchlaniana przez podioze gruntowe.

Teren wokot drogi jest czgSciowo zabudowany w km 0+385, za§ w dalszym biegu jest
otoczona polami uprawnymi.

4. STAN PROJEKTOWANY

Os remontowanej drogi bedzie w calosci pokrywa¢ si¢ z trasg drogi istniejgcej. Ustalona
zostaje szerokos¢ jezdni projektowanej drogi — ma wynosi¢ 3,0 m + do 0,2 m opaski z obu
stron. Remont polega¢ bedzie na wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni drogi oraz opasek.

Dhugos¢ remontowanego odcinka drogi to 385 m. Droga posiada¢ ma nawierzchnie
bitumiczng wykonang na odpowiedniej podbudowie (zgodnie z opisem ponizej). Na etapie
wykonawczym projektowana droga zostanie wysokosciowo dowiazana do istniejgcego terenu
z zachowaniem zasady, aby korona jezdni przewyzszala go o okolo 5-10 cm.

Zapewnienie prawidlowego odplywu wod opadowych zostanie zapewnione przez
nadanie spadkdw poprzecznych 2 % w kierunku zgodnym z obecnym pochyleniem drogi,
niezaleznie od zmiennego spadku podhuznego zaleznego od uksztaltowania terenu.

Dopuszcza si¢, w obszarach, gdzie po sprawdzeniu warunku no$nosci i zageszczenia
(podano ponizej) bedzie on spetniony — wykonana zostanie w-wa wyréwnawcza podbudowy
z kruszywa tamanego (grub. min. 15 cm).

UWAGA! W ramach remontu nalezy odtworzy¢ punkty graniczne w terenie.

KONSTRUKCIJA JEZDNI REMONTOWANEJ DROGI GMINNEJ

4 cm - warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S

3cm- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W

15cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm

25 cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne o

frakcji 0/63 mm * doprowadzona do Ey2 > 80 MPa, Ip <=2,2

* dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego kruszywa pod warunkiem go
doprowadzenia do wskazanych parametrow nosnosci i zageszczenia

KONSTRUKCJA OPASKI REMONTOWANEJ DROGI GMINNEJ

20 cm - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm utrwalone
powierzchniowo emulsjg bitumiczng
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S2INFORMACJE DODATKOWE, WPLYW REMONTU NA
OTOCZENIE

Obszar objety opracowaniem nie przebiega przez obszary chronione Natura 2000, ani nie
znajduje si¢ pod opieka konserwatora zabytkow. Obszar ten znajduje si¢ takze poza
wpltywami eksploatacji gérniczej.

Planowany remont drogi nie wptynie negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz
otaczajaca przyrode. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla sSrodowiska, otoczenia obiektu, dziatek
sasiednich oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Przejéciowe zanieczyszczenie pyleniem, wibracjami badz hatasem bedzie mialo miejsce
jedynie w trakcie prowadzenia prac, prowadzone bedzie w godzinach dziennych i bedzie
mialo zasieg ograniczony do bezposredniego sasiedztwa prowadzonych prac.

W trakcie prowadzenia prac ich wykonawca musi uwzgledni¢ ochrong srodowiska
naturalnego wokot prowadzonych prac. W szczegdlnosci nie nalezy ingerowaé w istniejace
stosunki wodne, uksztaltowanie terenu oraz stan gleb i zieleni.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz
otaczajgcg przyrode.

Przedmiotowa inwestycja — remont drogi gminnej — nie kwalifikuje si¢ jako
przedsiewzigcie mogaco znaczaco oddziatywac na Srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesénia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Opracowai:
mgr inz. Pawel Grzeda
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Uprawniony projégktant:
mgr inz. Jarostawf Chyla

mgir inz. Jafos&awﬁf iech Chyila
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OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Remont drogi gminnej w m. Kalina-Lisiniec
dz. nr ewid. 245 na dlugosci 385 m

INWESTOR: Gmina Miechow

ul. Sienkiewicza 25; 32-200 Miechow

RYSOWAL: mgr inz. Pawet Grzeda
PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Chyta
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