KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w m. Kalina-Lisiniec
ADRES INWESTYCJI dz. nr ewid. 245 na dtugosci 0,385 km
INWESTOR : Gmina Miechéw

ADRES INWESTORA  : ul. Sienkiewicza 25; 32-200 Miechow

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Toporski
DATA OPRACOWANIA : 2023-02-18

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen ¢ IV kw2022
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-02-18

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Remont drogi gminnej w m. Kalina-Lisiniec
dz. nr ewid. 245 na dtugosci 0,385 km
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,385
d.1.|03 trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 1155,000
d.1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 47 cm
2
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezd- |m2 121,000
d.1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
4|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 567,050
d.1./01 0214-03 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku
2 samochodami samowytadowczymi
5|KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie istniejgcych przepustow m 9,000
d.1.|01
2
1.3 Podbudowy
6|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zageszczenie podioza m2 1155,000
d.1./04
3
7|/KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 121,000
d.1./01
3
8|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna |m?2 1155,000
d.1./05 0114-06 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
3
9/KNR 2-31 0114-|Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizo- |m?2 1155,000
d.1.|05 wanego mechanicznie 0/31.5 mm o grubosci po zagesz-
3 czeniu 15 cm
10/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 1155,000
d.1.|04 nieulepszonych
3
11/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1155,000
d.1.|07
3
12|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1155,000
d.1.|01 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po za-
3 geszczeniu 4 cm
13|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 -1155,000
d.1.|02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1
3 cm grubosci po zageszczeniu
14|KNR 2-31 0310-|warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gru-  |m2 1155,000
d.1./05 0310-06 bos¢ po zageszczeniu 4 cm
3
15|KNNR 6 0113- |Warstwa gdrna opaski z kruszyw tamanych o grubosci  |m?2 121,000
d.1.|02 po zageszczeniu 20 cm
3
16|KNNR 6 1005- |Opaska - powierzchniowe utrwalenie emulsjg bitumiczng |m?2 121,000
d.1.|07
3

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31101 Uzytkownik: Piotr Toporski




