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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 'Remont drogi gminnej w m. Przestawice, dz. nr ewid. 470, 486, 447/8, 447/6, dt. 1,094 km
1.1 |Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-C1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  km
d.1.1 0119-03 terenie rowninnym
1.1 km 1,100
RAZEM 1,100
1.2 Roboty ziemne
2 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 15 cm m?2
d.1.2/0101-01
jezdnia
1100*3 - m?2 3 300,000
RAZEM 3 300,000
3/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm |m?
d.1.2/0101-01 0101-
02
opaska
1100*0.4 m?2 440,000
! | RAZEM 440,000
4 KNR 2-01 Raboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.dy2ki | m?
d.1.2 0201-01 0214- 0.15 m3 w gr.kat.l-il z transportem urobku samochodami samowyta-
03 dowczymi na odlegtos¢ 1 km
(1100)*0,15+1100*0,4 m?3 605,000
RAZEM 605,000
1.3 |Podbudowy
5 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza do parametrow: Ev2 >= 80 MPa, m?2
d.1.3 0103-04 lo=<22
1100*3 m? 3 300,000
RAZEM 3 300,000
6 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstruk- | m2
d.1.3/0103-01 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
1100*0,4 m?2 440,000
RAZEM 440,000
7 KNR 2-31 Warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego me-  m?2
d.1.3 0114-05 chanicznie 0/31.5 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm
1100*3 m? 3 300,000
RAZEM 3 300,000
8 KNNR 6 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych |m2
d.1.3/04
1100*3 m2 3 300.000
RAZEM 3 300,000
9 KNNR 6 1005- Skropienie asfaltem nawierzchni drogawych m?2
d.1.3 07
1100*3 m? 3 300.000
RAZEM 3 300,000
10 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - war- \m?
d.1.3/0310-01 stwa wigzqca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1100*3 - o m? 3 300,000,
| RAZEM 3 300,000
11 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- m?
d.1.3 0310-02 stwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czehiu
- -1100*3 m? -3 300,000
RAZEM -3 300.000
12|KNNR 6 1005- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m?
d.1.3/06
11100*3 m?2 3 300,000
RAZEM 3 300,000
13 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogawych m?2
d.1.3 07
1100*3 m? 3 300,000
| R RAZEM 3 300,000
14 KNR 2-31 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubos¢ po za- m?2
d.1.3/0310-05 0310- ggszczeniu 4 cm
06
1100*3 m? 3 300,000
RAZEM 3 300,000
15/KNNR 6 0113- Opaska - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm |m?
d.1.3/02 grubosc 20 cm
1100*0.4 m?2 440,000
RAZEM _440.000
16 KNNR 6 1005- |Opaska - powierzchniowe utrwalenie emulsjg bitumiczng m?
d.1.3 07
1100*0.4 m?2 440,000
RAZEM 440,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

d1. 07
3

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Wartosé
ceny zi
{5 x 6)
1 2 3 5 7
1] |Remont drogi gminnej w m. Przestawice, dz. nr ewid. 470, 486, 447/8, 4476, dt. 1,094 km
1.1 'Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- 'km 1,100
d.1./03 sa drogi w terenie réwninnym
1
1.2, |Roboty ziemne )
2 KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. -1V gteho- | ' m?2 3300,000
d.1. 01 kosci 15 cm
2| | . ;
3/KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-IV glebo- |m2 440,000
d.1. 010101-02 kosci 20 cm
2| | [
4 KNR 2-01 0201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi o | m3 605,000
d.1..01 021403 pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat.l-Il z transportem urobku samo-
2 o .chodami samowytadowczymi na odlegtosé 1 km
1.3 _ Podbudowy _ i —
5 KNR 2-31 0103- | Profilowanie | zageszczenie podioza do parametréw: Ev2 > m?2 3300,000
d.1./04 =80MPa, lo=<22
3 . — |
6 KNR 2-31 0103- Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2 440,000
d.1. 01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1i
3 | = { __| =
7 KNR 2-31 0114~ Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizawa- |m?2 3300,000
d.1. 05 nego mechanicznie 0/31.5 mm o grubosci po zageszcze-
3 /niu 10 cm o o o 1 | -
8 KNNR 6 1005-  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu- |m? 3300,000
d.1. 04 lepszonych
3 | | .
9 KNNR 6 1005-  Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 3300,000
d.1. 07
3 | — |
10 KNR 2-31 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych gryso- 'm? 3300,000
d.1. 01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zagesz-
3| czeniu4 cm - - | 1 ]
11 KNR 2-31 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 -3300,000
d.1. 02 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
3 _aruboéci po zageszczeniu - B [ | - |
12/ KNNR 6 1005- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- m? 3300,000
d.1. 06 micznych
3 | = |
13/KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 3300,000
d.1. 07
3 | - | |
14 KNR 2-31 0310- |\ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubo$é m? 3300,000
d.1. 05 0310-06 po zageszczeniu 4 cm
3 | . ~ | - -
15/KNNR 6 0113- | Opaska - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/ m2 440,000
d.1. 02 31.5 mm grubosc 20 cm
3 . - . L | o
16/ KNNR 6 1005- Opaska - powierzchniowe utrwalenie emulsjg bitumiczng m? 440,000

Podatek VAT

Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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