nazwa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr1

Cewnik balonowy thacy

Zatacznik Nr1.1.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyh

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry cenajedn.| %
oferowane j.m. ilos¢ netto VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa witasna

2

3 4 5 6 7

9

10

11

» Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid
exchange) i 0,018” (OTW)

+ Srednice balonu od 2 mm do 8 mm

« Dlugosci balonu: 1,5¢cmi 2 cm

* Liczba aterotomoéw: 3 lub 4

* Dlugosé cewnika: od 50 cm do 140 cm

» Kompatybilny z koszulkg 6 lub 7 F w zaleznosci od
$rednicy

*RBP 10i 12 atm

szt. 5

Wykonawcy

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania



nazwa \Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr2

Stent samorozprezalny obwodowy wykonany ze stopu stali z

kobaltem

Zatacznik Nr 1. 2.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

cena jedn.

ilos¢ netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢é
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

6

7

8

9

10

11

« Stent samorozprezalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,
» System dostawczy akceptujgcy prowadnik 0,035” ,over the
wire”,

* Dlugos¢ cewnika dostawczego 75 oraz 135cm

« Stent pleciony w ksztatt tubularnej siatki (mesh) o
diagonalnych oczkach,

« Stent o duzej elastycznosci, miekkosci i mozliwosci
dopasowania do ksztaitu naczynia,

« Stent z mozliwos$cig ponownego ztozenia - catkowicie
repozycjonowalny,

« Srednice: 5-24mm, dlugosci: 20-145mm.

» Dobra widocznos¢ stentu we fluoroskopie.

szt.

15

Imie i nazwiskoosoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy



FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 3 zalqcznik Nr1.3.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Stent do tetnic szyjnych - z mikrosiateczka
nazwa Wykonawcy
Asortyment parametry cenajedn.| % | wartos¢ | Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane j.m. |ilos¢ netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

« Stent nitinolowy, otwartokomorkowy

Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczkg zapobiegajgca
mikroembolizacji

*Bardzo mate komorki stentu uniemozliwiajgce uwalnianie sie
blaszki miazdzycowej

* Minimalny zakres $rednic: od 5 do 10 mm

" |+ Zakres dtugosci: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm

« Stent w systemie RX, dtugo$¢ segmentu RX 30 cm

* Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulkg 5 Fr

* Mozliwos$¢ repozycji do 50% uwolnionego stentu.

» Dtugos¢ systemu 143 cm

szt. 10

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4

zalqcznik Nr1.4.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Stent szyjny siateczkowy - przeciwzatorowy
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn. % wartos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m. ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

» stent nitinolowy, otwartokomorkowy, samorozprezalny, pokryty,
siateczkg (PET) z porami o $rednicy w zakresie 150 - 180um,
* $rednice stentu: 6; 7; 8; 9; 10mm,

1. |* dtugosci stentu: 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; szt. 50
» system Rx kompatybilny z prowadnikiem 0,014",
» dtugos¢ robocza cewnika 135cm;
» wspotpracujacy z koszulka 7 Fr

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr5

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

Zatacznik Nr1. 5.

obwodowych
Introducery large
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % | wartos¢ | Cena jedn.| Wartos¢ Producent
oferowane | j.m. |ilos¢ netto VAT | netto brutto brutto kod/nazwa wilasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Koszulka wprowadzajgca: - $r. od 10F do 18F

- dt. 30cm; 45cm; 70cm i 85cm, - w zestawie z poszerzaczami

szt. | 30

kompatybilnymi z prowadnikami 0,035"; 0,038"; - cieniodajna
opaska na koncu koszulki; - atraumatyczna, niezbrojona
koncowka

Imie i nazwiskoosoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy



FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 6

Zatacznik Nr1.6.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
System do trombektomii mechanicznej (reolitycznej)
nazwa Wykonawcy
Lp Asortyment parametry cena jedn.| % wartos¢ | Cena jedn.| Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cewnik systemu

» Dostepne cewniki do tetnic obwodowych i zyt, przetok dializacyjnych,

tetnic ponizej

kolana, tetnic ptucnych

¢ Kompatybilny z systemem trombektomii mechanicznej

* Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” oraz 0,014” dla cewnika do tetnic

ponizej kolana

¢ Dlugos¢ robocza cewnika 50, 90, 120, 145 cm

* Kompatybilny z koszulkg 6F (0,035”) oraz 4F (0,014”)

¢ Minimalny rozmiar naczynia 3mm dla wersji 0,035” oraz 1,5mm dla
1 |wersji 0,014” szt. 5

» Taperowana, atraumatyczna koncéwka

* Cewnik z 6 otworami roboczymi

* Cewnik Over The Wire

¢ Mozliwo$¢ wymiany prowadnikow

* Mozliwos¢ selektywnego podawania kontrastu

* Cewnik umozliwiajgcy wykonanie celowanej trombolizy, a nastepnie
trombektomii

» Pokrycie hydrofilne w czesci dystalnej cewnika

» Skuteczny w naczyniach do 20mm $rednicy

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy




nazwa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 7

Cewnik hydrofilny i aspiracyjny

Zalacznik Nr1.7.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

]

ilos¢

cena jedn.
netto

n/ (]
VAT

wartos¢é
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢é
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

2

6

7

8

9

10

11

Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy

« $rednice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038”

« dtugosci 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm

« kompatybilny z prowadnikiem 0,038”

« duza $rednica wewnetrzna: 1,03 mmdla 4 Fri1,10 mmdila 5 Fr
« atraumatyczna, migkka koncowka (koniec dystalny bez zbrojenia)
« dystalna cze$¢ pokryta warstwa hydrofilng na dtugosci 15, 25, lub
40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy

" |obwodowe

« kontrola trakcji 1:1

« duzy wybor krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi

« dwuwarstwowa $ciana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa
zewnetrzna bardziej migkka, warstwa wewnetrzna z PTFE
wzbogaconego nylonem — sztywniejsza i twardsza

* 4 Fr zbrojony podwdjnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15
cm bez zbrojenia ; max cisnienie podania kontrastu p=750 psi)

« 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne
10 cm bez zbrojenia ; max cisnienie podania kontrastu p=1000 psi)

szt

Cewnik do aspiraciji skrzeplin zbrojenie na catej dtugosci cewnika
« powtoka hydrofilna o dtugosci 40 cm w czes$ci dystalnej cewnika
« dtugo$¢ koncowki 4 mm dla 6 i 7 Fr, 7 mm dla 8 Fr wyprofilowana i
zaokraglona w celu bezpiecznej i efektywnej aspiraciji

« dtugosc¢ odcinka RX: 23 cm

« dtugos¢ uzytkowa cewnika 140 cm

* z rdzeniem usztywniajgcym o dtugosci 143 cmdla6i7 Fr

« 2 markery:

w czgsci dystalnej marker 1 mm umieszczony 4 mm od koncowki,
marker 10 centymetrowy umieszczony 90 cm od koncowki

« kompatybilno$¢ zaréwno z 6 Fr, 7 Fr, jak i 8 Fr

« kompatybilno$¢ z prowadnikiem 0,014”

« $rednica wewnetrzna dla 6 Fr dystalnie: 1.00 mm/1.10 mm
proksymalnie

dla 7 Fr dystalnie: 1.25 mm / 1.30 mm proksymalnie

dla 8 Fr dystalnie: 1.42 mm dystalnie/ 1.45 mm proksymalnie

szt

Imie i nazwisko osob

Wykonawcy

Y uprawnionej do reprezentowania




nazwa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 8

Zestaw do stentowania ACI - Il

Ealacznik Nr1. 8.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn|

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa witasna

2

3

6

8

9

10

11

Cewniki balonowe do tetnicy szyjnej

» Cewniki w systemie RX o dtugosci 80 cm — 150 cm
» Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018”

+ Srednice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm

" |+ Dtugos$ci:10/15/20/30/40/60 mm

» Kompatybilne z koszulkg 4 F lub 5 F w zaleznos$ci od $rednicy
+ Cisnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm

szt.

Stent samorozprezalny szyjny

« Stent dostosowany do naczyn szyjnych

 Stent samorozprezalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,

» System dostawczy akceptujgcy prowadnik 0,014”, monorail,

* Dtugosc¢ cewnika dostawczego 135cm

+ Srednica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F

« Stent pleciony w ksztatt tubularnej siatki (mesh), o geometrii
zamknietych cel.

« Stent o duzej elastycznosci, miekkosci i mozliwosci dopasowania
do ksztattu naczynia i jego zmieniajacej sie Srednicy - tetnica szyjna
wspolna-tetnica szyjna wewnetrzna

« Stent z mozliwoscig ponownego ztozenia - catkowicie
repozycjonowalny,

+ Srednice: 4-10mm, dtugosci: 30/40/50mm.

» Dobra widoczno$¢ stentu we fluoroskopie, bez markerow.

szt.

30

Imi¢ | NazwiIsko 0soby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr9 Eaiqcznik Nr1. 9.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku

stosowanych w pracowni naczyn obwodowych
Cewnik balonowy uniwersalny do zabiegéw PTA
nazwa Wykonawcy

Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢ Cena jedn. Wartos¢ Producent
oferowane j.m.| ilo$¢é netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cewnik balonowy pétpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z
prowadnikiem 0,014'. Ci$nienie nominalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-
5F. Dlugos¢ systemu wprowadzajgcego 150cm: dostepne $rednice: 1,5; 2; 2,5;
3; 3,5; 4; 5mm w dtugosciach od 20 do 300mm (w zaleznosci od $rednicy).
Atraumatyczna koncéwka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte sg
powtoka hydrofilowa.

szt. 5

Cewnik balonowy pétpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z
prowadnikiem 0,018". Cisnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-
6F. Dtugosc¢ systemu wprowadzajgcego 75cm: dostepne srednice: 2; 2,5; 3; 3,5;
4; 5; 6; 7; 8; 9mm w dtugosciach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zaleznosci
od $rednicy). Dlugos$¢ systemu wprowadzajacego 130cm: dostepne $rednice: 2;
2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w dtugosciach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm,
Srednice 7;8 i 9mm w dtugosci 40mm. Atraumatyczna koncoéwka. Dystalny
segment trzonu cewnika i balon pokryte sg powtoka hydrofilowa.

szt.| 5

Cewnik balonowy pétpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z
prowadnikiem 0,035'. Dtugosc¢ systemu wprowadzajgcego 75cm i 130cm.
Cisnienie nominalne 8 atm dla $rednic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla $rednic 8mm
12mm. RBP 9 -21 atm. Dostepne s$rednice: 3,4,5,6,7mm w dtugosciach
20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz Srednica 8mm w dtugosciach szt.| 40
20,40,60,80,100,120,150,200 mm i $rednice: 9,10,12mm w dtugosci
20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncéwka. Cewnik posiada
opaski znacznikowe na trzonie w odstepach co 1 cm. Co 10 cm znajduje sie
oznakowanie odlegtosci od dystalnego kornca balonu.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 10 Zatacznik Nr 1. 10 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku
stosowanych w pracowni naczyr obwodowych

Zestaw do interwencji ponizej kolana 0,018"

nazwa Wykonawcy

Asortyment parametry cenajedn. [ % wartos¢ Cena jedn. Wartos¢ Producent
oferowane jm. ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cewniki balonowe ilne z ikiem 0,018”

+ Semi compliant (4 — 8%), system OTW

« Dlugosci 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm.

« Srednice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.

+ Diugosci systemoéw dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla
$rednicy 2.0 mm.) — Over The ere

* 2 markery na syst j pozycje balonu szt. 7
+ Kompatybilne z introducerem 4F i | 5F (6x 120 200 mm., oraz 7 x 80 — 200
mm.)

+ Shaft 3,8F, coaxial — wysoka odporno$¢ na zatamania, hydrofobowy

+ Sposob pokrycia utatwiajgcy przeprowadzanie przez zmiany i jednoczesnie
zapobiegajgcy zeslizgiwaniu si¢ balonu

+ RBP 15 atm (dla srednic 2.5 - 5 mm.) i 12 atm (dla $rednic 6 — 7 mm.)

Stenty. 4 ilne z iki 0 018"

« Pokrycie pasywne substancjg przyspi er

zakrzepicy w stencie oraz ograniczajgcg dyfuzje jondw metalicznych do naczynia
+ Materiat konstrukcyjny: nitinol

« Dhugosci: 30, 40, 60, 80, 100, 120, mm.

« $rednice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.

+ Diugosci systemoéw dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. — Over The Wire
+ Grubos¢ strutéw: 140 pm

+ Szerokos¢ strutow: 85 um

« Skracalno$¢ ponizej 2%

+ Po 6 zlotych markeréw na kazdym z kofcéw stentu

* K ilne z i em 4F dla ich srednic

« Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo

« Potgczenia typu ,S” — lepsza elastycznos¢

+12 ,koron” w jednym segmencie

« Konstrukcja ,peak to valley”

+ Konstrucka wieloelementowa - kazdy z segmentéw dziata niezaleznie

« Brak efektu ,rybiej tuski”

szt. 5

Stenty. 4 diugie ilne z ikiem 0,018"

« Pokrycie pasywne substancjg przyspi j er ializacjf

zakrzepicy w stencie oraz ograniczajgcg dyfuzje jondw metalicznych do naczynia
+ Materiat konstrukcyjny: nitinol

+ Diugosci: 150, 170, 200 mm.

« $rednice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.

+ Diugosci systemoéw dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. — Over The Wire

+ Grubos¢ strutéw: 140 pm

+ Szerokos¢ strutow: 85 um

« Skracalno$¢ ponizej 2% szt. 5
+ Po 6 zlotych markeréw na kazdym z kofcéw stentu

* K ilne z i em 4F dla ich srednic

« Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo

« Potgczenia typu ,S” — lepsza elastycznos¢

+12 ,koron” w jednym segmencie

« Konstrukcja ,peak to valley”

+ Konstrucka wieloelementowa - kazdy z segmentéw dziata niezaleznie
« Brak efektu ,rybiej tuski”

Introducer typu .crossover” i prosty.

+ Diugosci: 45 cm. (fabrycznie zagigta — cross over i prosta) i 100 cm. (cross i
prosta)

« Srednica 4F, 5F,6F

+ Konstrukcja poli ze y jeniem, iaj utrzymanie szt. 1000
$rednicy wewngtrznej

+ Kompatybilna z prowadnikiem 0,035"

+ Fabrycznie taperowana

+ Zastawka hemostatyczna i trojdrozny kranik

Imie i i osoby L ionej do rep! lia W




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 11

Zatacznik Nr 1. 11.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn|

obwodowych
Systemy do mechanicznej trombectomii
nazwa Wykon_awcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartosé Cena jedn.| Wartosé Producent
oferowane j.m. [ilos¢ netto VAT] netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
System turbo/ssacy
Cewnik do trombektomii mechanicznej dla uktadu tetniczego kompatybilny z
jednostka sterujgca: dziatajgcy na zasadzie : oddzielenia, zasysania, framentacji,
transportu skrzeplin.
« Zastosowanie do $wiezych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesiecy).
* Trzy $rednice cewnika: 6F — dtugos¢ robocza 110 cm i 135 cm, 8F —dtugos¢
robocza 85 cm i 110 cm, 10F- dtugo$¢ robocza 110 cm.
| Mata utrata krwi podczas zabiegu : 6F — 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na
minutg; 8F — 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minute.
» ,mozliwos¢ $cierania“ wynosi 360 stopni
» Obnizone ryzyko embolizacji dystalnej dzigki ciagtemu zasysaniu mechanicznemu.
«» Obnizone ryzyko uszkodzenia wysciotki naczynia dzigki technologii OTW-
hydrofilny prowadnik 0,018" w zestawie z cewnikiem
» w zestawie z cewnikiem znajduje sie hydrofilny prowadnik 0,018", sterylny rekaw
System ssacy
Cewnik do trombektomii mechanicznej dla uktadu tetniczego i zylnego kompatybilny
z jednostkg sterujgca: dziatajacy na zasadzie : zasysania, framentacji, transportu
skrzeplin szt. | 100

« Zastosowanie do $wiezych skrzeplin (do 2 tygodni).
* Trzy $rednice cewnika : 6F - érednica naczynia 3-5 mm , dtugo$¢ robocza 110 cm i
135 cm, 8F — $rednica naczynia 5-8 mm, dtugosc robocza 85 cm i 110cm, 10F —
$rednica naczynia 8-12 mm, dtugo$¢ robocza 110 cm.
» Mata utrata krwi podczas zabiegu (6F — 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na
minute; 8F — 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minute, 10F — 180ml/min przy

" |max. 40.000 obrotach na minute).

« Cato$¢ materiatu jest usunigta z naczynia krwiono$nego.

« Obnizone ryzyko embolizacji dystalnej dzigki ciagtemu zasysaniu mechanicznemu.
+ Obnizone ryzyko uszkodzenia wyscidtki naczynia dzigki technologii OTW-
Hydrofilny prowadnik 0,018" dostepny w zestawie

* W zestawie z cewnikiem znajduje si¢ réwniez sterylny rekaw na naped , sterylna
serweta do silnika i/lub przetgcznika noznego, sterylnie zapakowany worek na
odsysany materiat ( ktory tgczy sie z cewnikiem) oraz instrukcja obstugi.

UWAGA: poz. 1 lub poz. 2 - wg potrzeb Zamawiajgcego

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy



nazwa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 12

System neuroprotekcji proxymalnej

Zatacznik Nr1.12.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego uzytku
stosowanych w pracowni naczyn obwodowych

Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % | wartos¢ | Cenajedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m.|ilos¢é netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 System neuroprotekcji proksymalny z zatrzymaniem
przeptywu
* Minimalny rozmiar koszulki 8 F, dostepna wersja 9 F
* Prowadnik 0,035”
* Profil szaftu dystalnego 5 F

i I maksymalne rozmiary balondw — proks. 13mm, dyst. 6mm ot 5

* kanat pracy (working channel) 0,083” (2,12 mm) dla 9 F;
0,069”

(1,76 mm) dla 8 F

* dtugosc¢ uzytkowa 950 mm

* bardzo dobra manewrowalno$¢

* system odporny na zatamania i zagiecia

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy




nazwa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 13

Stenty specjalistyczne do procedur endowaskularnych na
obwodzie 2 - ponizej kolana

Zatacznik Nr 1. 13.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry cenajedn.| % wartos¢
oferowane ilos¢ netto VAT netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wtasna

2

3 4 5 6 7 8

9

10

11

Stent samorozprezalny do t. ponizej kolana

- stent nitynolowy z termiczng pamiecia ksztattu

- kompatybilny z prowadnikiem 0°018”

- mozliwo$c zastosowania introducera 4F

- dlugosc¢ uktadu wprowadzajacego 80-90cm i 120-135cm
- dostepne $rednice od 3 do 8mm , - referencyjna $rednica
naczyn od 2 do 7 mm

. |- dostepne dtugosci od 20 do 60 mm, dostepne rowniez

dtugos¢ 80mm dla srednic 4 i 6mm oraz diugos¢ 100mm dla
srednicy 5mm

- stent wskazany w leczeniu nowo powstatych lub
restenotycznych zwezeh miazdycowych oraz w leczeniu
paliatywnym zwezen spowodowanych naciekiem
nowotworowym w drogach zotciowych

szt. 4

DES - stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem
antyproliferacyjnym z grupy cytostatykow everolimus;
kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzgcym
5F, srednice od 2,5 do 4,0mm co 0,5mm dlugosci 28 i 38mm,
posiadajace wskazanie do zabiegow BTK , RBP 18atm dla
wszystkich srednic

szt. 4

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy




nazwa Wykonawcy
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Zestaw embolizacyjny

Zatacznik Nr 1. 14 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn obwodowych

Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢ Cena jedn. Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Mikrocewnik
« pleciona konstrukcja dla lepszej kontroli, sterowalnosci i odpornosci na
zatamania;
« zgodnos¢ z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowan;
1 pokrycie hydrofilne; szt 5
« §r.2,5F (wew.$rednica cewnika 0,021”), kompatybilna z czgsteczkami do )
500 pm oraz 2,8F ( wew. .$rednica cewnika 0,025"), kompatybilny z
czgsteczkami do 700 ym
« dt.:135-150 cm.
« ksztattowalna kornicéwka
Czasteczki do embolizacji — PVA:
« posta¢ granulowanego alkoholu poliwinylowego,
« dostepne 8 réznych $rednic oznaczonych kolorami , 90-180 ym ;180-
300 pm, ;300-500 ym ;500-710 pm ;710-1000 um ;1000-1400 um ;1400-
2000 pym ; 2000-2800 pm.
2 |. tatwa do aplikacji mieszana, szt 5
» od 90 do 500 mikronéw (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o
$rednicy 0,018”), od 700 do 2000 mikronéw (kompatybilne przy aplikacji z
cewnikiem 0,044"),
« fiolka zawierajgca 1 cm3 materiatu.
« spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe
« pokryte na catej dtugosci widknami systetycznymi zwigkszajgcymi
powierzchnig wykrzepiania
» kompatybilne z cewnikiem dla $rednicy $wiatta 0,018” ; 0,035”
« ksztatt stozkowy oraz helikalny,
3 |+ uwalniane przez popychanie prowadnikiem oraz odczepialne, szt. | 200
» mozliwo$¢ uwalniania od wezszego lub szerszego konca,
« r6zne kombinacje $rednic i dlugosci ( dtugos¢ od 1-5 cm, $rednica od 2-
15 mm ), stozkowe ($r. w czesci proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm,
w czeéci dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm).
Spirale odtgczane mechanicznie
« coile do tetniczych i zylnych embolizaciji: wykonane z platyny
« coil zamontowany na prowadniku dostarczajgcym i wyposazony w
uchwyt prowadnika,
» kompatybilny z mikrocewnikiem 2,6F- 3F ,prowadnik 0,012" do 0,018”
4 |* ksztatty coili: pojedyncza spirala J, wielokrotna spirala J, spiralny. szt. 5
* pojedyncza spiraja"J":$r.6,8,10,12,20 mm;dt.20,30,50 cm.; wielokrotna
spirala "J":$r.6,8,10,15 mm;dt.30 cm; spirala:ér.:4,6,8,10,12
mm;dt.6,10,12,20,30 cm.;spiralny:$r:8-3 mm;dt.14 cm.
« Coile odtgczane mechanieczne 0,035": dt. rozciggnietej spirali 7 i14 cm
$r6,8,10,12,14,18,20 mm.

Imig i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy




nazwa Wykonawcy
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Cewnik do otwierania przewleklych okluz;ji

Zatacznik Nr 1.15.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp

Asortyment

parametry
oferowane

j.m.
4

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

7

8

9

10

11

» Cewnik over the wire kompatybilny z prowadnikami 0,014”,
0,018” oraz 0,035”

» Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulkg 5F

* Diugosci cewnikow: 150/135 cm, dodatkowo rozmiary 0,018 i
0,035” dtugos¢ 90cm, dodatkowo rozmiar 0,035” dlugos¢ 65¢cm
+ Konstrukcja zakohczenia cewnika taperowana zapewniajgca
ptynne przejscie z prowadnika na cewnik, srednice wejscia
wynosza: 0,02” dla 0,014”; 0,023” dla 0,018” oraz 0,041” dla
cewnika 0,035”

« Srednice szaftu wynosza: 0,014” 2,0/3,0F prox/dist, 0,018” —
2,3/3,4F, 0,035” — 3,8/4,8F

« Szaft dwuwarstwowy, wewnetrzne swiatto Sliskie dla
zapewnienia fatwego przesuwu na prowadniku, zewnetrzna
warstwa z materiatu zapewniajgcego dobrg popychalnos¢ osiowg
cewnika celem tatwego przechodzenia przez okluzje.

» Cewniki posiadajg trzy markery na dystalnym koncu odlegte od
siebie o0 15mm dla cewnikéw 0,014” i 0,018” oraz o 50mm dla
cewnika 0,035”. Najdalszy marker potozony jest o 2,5mm od
zakonczenia cewnika.

» Wszystkie markery sg zatopione pomiedzy warstwami szaftu
nie powigkszajgc jego srednicy w miejscu markera. Markery
majg dtugos¢ 1,5mm kazdy

szt.

30

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1. 16 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Stent kobaltowo-chromowy rozprezalny na balonie
0,018"
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn. | % | wartosé¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m.| ilosé netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wlasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stent kobaltowo-chromowy rozprezany na balonie- 0,018”
- w systemie OTW.
- kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i koszulka lub 5F.
- dostepne $rednice 5,6,7,8,9, 10 mm
- dostepne ditugosci stentu 17, 26,36, 57 mm, dla odpowiednio

1. 120,30,40 i 60 mm balonow szt 5

- dtugosci systemu dostarczania 80 i 135 cm

- ci$nienie nominalne 9 bar, maksymalne 13-18 bar (w zaleznosci
od srednicy)

- balon wykonano z nylonu

- po jednym markerze na obu kohcach balonu

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.17.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Balon uwalniajacy lek-DEB
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢ Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane| j.m. | ilo$¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wlasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cewnik balonowy typu OTW lub RX, kompatybilny z prowadnikiem
0,014", pokryty lekiem antyproliferacyjnym Paclitaxel 2,2ug/mm2 (
bez rozpuszczalnika lub polimeru).
- dtugos¢ balonu: od 10mm do 250mm,
- $rednica balonu: od 1,5 mm do 6,00 mm,
11 -1ek naniesiony na balon w trzech warstwach, szt. 5
- profil balonu - ponizej 1,1 mm,
- cisnienie nominalne 6 atm, kompatybilny z koszulkg 4F;
- maksymalne nadmuchanie - Average Burst Pressure 22 atm;
- RBP 14 - 16 atm;
- dtugo$c¢ cewnika 135cm.
Cewnik balonowy typu OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"
pokryty lekiem antyproliferacyjnym Paclitaxel 2,2 yg/mm2 (bez
rozpuszczalnika lub polimeru). Dtugos¢ balonu: od 20mm, 40mm,
2 [60mm, 80mm. Srednica balonu: od 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, szt. 10

14mm. Lek naniesiony na balon w trzech warstwach; cisnienie
nominalne 6ATM; kompatybilny z koszulkg 5F lub 6F; RBP 12 ATM,;
dtugos¢ cewnika 100cm lub 130cm

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Zatacznik Nr 1. 18.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Prowadnik specjalistyczny 0,014" i 0,018"
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn. | % | wartos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m.| ilosé netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
» Prowadnik pokrywany hydrofilnie — warstwa buforowa
« Srednica 0,018”, dtugosci 110/150/200/300cm
1. . . szt. [ 35
* Ksztattowalny koniec o dtugosci 2cm
* Dystalna czes¢ miekka na dtugosci 8 oraz 12cm
» Rdzen ze stali z domieszkg tytanu
* Prowadnik pokrywany hydrofilnie w czesci dystalnej na
dtugosci 10 lub 38 cm
« Srednica 0,014” (0,37mm)
* Dlugosci w zakresie od 180 do 300cm
2. |+ Ksztaltowalna koncowka: prosta i zagieta szt.| 35

* Dystalna czes¢ miekka na dtugosci 8 oraz 11cm
» Powtoka polimerowa z domieszkg wolframu
« Stalowy rdzen pokryty PTFE w czesci proksymalnej

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 19

Zatacznik Nr 1.19 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczynh

obwodowych
Introducery extra large
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn. % wartos¢ | Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane |j.m.| ilo$¢é netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Koszulka wprowadzajgca: - $r. 20 F do 24F; - dt. 25cm;
1. |40cm; - w zestawie z poszerzaczami kompatybilnymi z szt.| 50

prowadnikami 0,035"; - atraumatyczna kohcowka

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1. 20 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczynh

" |» dystalne pokrycie hydrofilne LFC na dt. co najmniej 20

cm,
» marker na kohcu systemu oraz 3 markery
pozycjonujace na shafcie

* taperowana koncéwka cewnika z otworem centralnym,
» w zestawie znajduje sie: cewnik, 2 strzykawki 30 ml,
kranik, dren oraz filtr

obwodowych
Cewnik do usuwania skrzeplin
nazwa Wykonawcy
ILp. Asortyment parametry cenajedn.| % [wartos¢| Cena jedn. | Wartosé Producent
oferowane |j.m.|ilos¢ netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wilasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

» dtugos¢ cewnika co najmniej 140 cm

» dtugos¢ elastycznej koncéwki 12 cm

» kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

» kompatybilny z cewnikiem prowadzgcym 6 F
1 Swiatto aspiracyjne 1,1 mm dla $rednicy 6 F st 10

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1. 21.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Cewnik balonowy do duzych naczyn
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn.| % |wartos¢| Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m.|ilos¢ netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wilasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

» Cewnik balonowy wykonany z odpornego na zuzycie

materiatu PET,

« profil balonu z pamiecig ksztalttu utatwiajaca jego ponowne

zwinigcie sie dla utatwienia przejScia przez akcesoria.

» Wspotosiowy shaft zapewniajgcy szybkie wypetnianie i

oproznianie.
1l Cieniodajna koncéwka i dwa cieniodajne znaczniki na st | 5

shafcie;

*3r. 12, 14, 16,18, 20mm;

« dt. balony 20mm, 40mm,

» wspotpracujgcy z prowadnikiem 0,035";
» dtugosc¢ shaftu 100cm,

* RBP 4-10bar;

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.22

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Zamykacze do naczyn
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn. | %| wartos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m.| ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa witasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Systemy zamykajgce do naczyn - do wyboru systemy szt. | 1000

szewne i na zasadzie nitinolowego klipsa,; 6F

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

Zatacznik Nr 1. 23 .

obwodowych
Stenty aortalne
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢ Cena jedn.| Wartosé Producent
oferowane j.m. | ilosé netto [VAT netto brutto brutto kod/nazwa witasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stenty aortalne; samorozprezalne; konstrukcja
zamknieto - komorkowa; znaczniki na koncach
znaczniki na  shafcie szt. 5

stentu; cieniodajne
wprowadzajgcym; $r. 16 mm do 36mm; df. 20mm do
100mm.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Zestaw angiograficzny do badan naczyniowych

Zatacznik Nr1.24 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn
obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

2

j-m.

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT|

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wtasna

wartosé Cena jedn.
netto brutto

6

7

8 9 10

« Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2);
Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani;
Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified
Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2;
Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI;
RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective;
Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush;
Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC

« Dostepne rozmiary: 4F i 5F

* Materiat szaftu zapewnia doskonatg elastycznos¢ i eliminuje ryzyko
zataman zachowujgc jednoczes$nie atraumatyczno$¢ koncowki

* |+ Karbowane przejécie pomigdzy hubem a szaftem utatwia

postugiwanie sie cewnikiem w mokrych rekawiczkach

« Doskonale widoczne w skopii — posiadajg koricéwke cieniujgca
« Cewniki zbrojone stalowym oplotem

« Doskonata popychalno$¢, przeniesienie obrotu oraz
manewrowalnos¢

« Duze $wiatto wewnetrzne gwarantujgce wysoki przeptyw

« Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”

« Dtugosci cewnikéw 40 cm — 125 cm

« Taperowana koncéwka utatwiajgca wejscie do ostium

* Doskonata pamig¢ ksztattu

« Dostepne cewniki do przetok o dtugosci 30 cm i krzywiznach:
Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein

szt.

4000

N

Prowadnik diagnostyczny teflonowy

« Srednice 0,035” i 0,038

« Zakres dtugosci 80 cm, 145cm, 150 cm, 180 cm, 260 cm

« Prowadnik stalowy « Dostepny z rdzeniem statym i ruchomym

« Koncowki: Straight; Bentson Taper; Newton Taper; 1,5mm J; 3mm
J; Bmm J; 15mm J; Straight Exchange; Bentson Exchange; 3mm J
Exchange

« Dostepne prowadniki dwustronne: J 3,0 / Straight i J 1,5 / Straight

« Pokrycie PTFE

« Unikatowa technologia produkcji polegajgca na napyleniu PTFE na
elementy prowadnika przed ich finalnym montazem: - Idealnie
gtadka powierzchnia - Brak efektu fuszczenia si¢ pokrycia-
Zmniejszony poziom tworzenia sig¢ skrzepéw na prowadniku -
Wieksza trwato$¢ pokrycia

« Doskonata pamigc¢ ksztattu koricéwki ,* Przeniesienie obrotu 1:1

* Dostarczany w plastikowej obreczy z portem bocznym
umozliwiajgcym ptukanie prowadnika bez wyjmowania go

« staly rdzen w czesci dystalnej taperowany zapewniajgcy stopniowe
zwigkszanie elastycznosci koncowki

szt.

4000

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik Nr 1. 25 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Cewnik prowadzacy
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % [wartos¢| Cena jedn. | Wartosé Producent
oferowane j.m. ] ilos¢ netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa witasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

» Cewnik prowadzacy zbrojony drutem stalowym
* Cewnik o $rednicach 6/7/8F i duzym Swietle

1 wewnetrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091” st | 15

" |+ Dtugosci: 551 90cm

* Niezmiennos$¢ ksztattu w zaleznosci od temperatury
* Wewnetrzne swiatto z PTFE

» Miekki atraumatyczny koniec

* 19 ksztattow interwencyjnych

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.26.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Stent nitynolowy o dyzych srednicach
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn.| % | wartosé | Cena jedn. | Wartos¢é Producent
oferowane j.m. |ilos¢ netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa witasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
« stent z komérkami "closed-cells" oraz o
budowie segmentowej mieszanej : zamknieto-
otwarto-zamknieto komérkowe
1 szt.| 5

* Srednice stentu 14 do 40 mm

« dtugosci stentéw 3 do 13 cm

* system wprowadzajgcy 10 Fi 12 F

* dlugos¢ systemu wprowadzajgcego 100 cm

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Stent rozprezalny na balonie do tetnic nerkowych

Zalacznik Nr 1. 27 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

ILp.

Asortyment

parametry
oferowane

j.m.
4

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wlasna

2

3

5

6

7

8

9

10

11

» Pokrycie pasywne substancjg przyspieszajgcg
endotelializacje, zapobiegajgcg zakrzepicy w stencie oraz
ograniczajgcg dyfuzje jonéw metalicznych do naczynia

* Materiat konstrukcyjny: CrCo

* Dtugosci 12, 15, 19 mm.

« Srednice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm.

* Dtugosci systemow dostarczania 80 cm. oraz 140 — Rx
* jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na

. |systemie dostarczania

» Kompatybilne z introducerem 4F i 5F

* Profil przejscia: 0,053” dla 4.5 - 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 —
7.0.mm.

+ Ci$nienie nominalne 10 atm

* RBP 15 atm (dla srednic 4.5 — 6 mm.) i 13 atm (dla srednicy 7
mm.)

* Grubos¢ strutéw stentu 130 ym dla $rednic 4.5 — 5 mm.

» Konstrucka podwdjnej spirali — optymalna elastycznosc i sita
radialna

szt.

17

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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nazwa Wykonawcy
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Stent rozprezany na balonie, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"

Zatacznik Nr 1. 28.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn
obwodowych

Lp

Asortyment

parametry cena jedn. %
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT

wartos¢
netto

Cena jedn. | Wartos¢ Producent
brutto brutto kod/nazwa wiasna

2

3 4 5 6 7

8

9 10 11

 Pokrycie pasywne substancjg przyspieszajgca endotelializacje,
zapobiegajgca zakrzepicy w stencie oraz ograniczajgca dyfuzje
jondéw metalicznych do naczynia

» Materiat konstrukcyjny: stal

* Dlugosci 15, 25, 38, 56 mm.

« Srednice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm.

* Dlugosci systemow dostarczania 80 cm. oraz 130 — Over The
Wire

» 2 markery na systemie dostarczajgcycm oznaczajgce pozycje

.|stentu

» Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich $rednic do 9
mm. (poza 5 x 38 i 5 x 56)

« Shaft 5F, pokryty hydrofilnie

+ Cignienie nominalne 9 bar

* RBP 15 bar (dla $rednic 5— 8 mm.) i 13 bar (dla $rednic 9 — 10
mm.)

* Grubos¢ strutow stentu 160 ym dla srednic 5 — 8 mm.

» Konstrucka hybrydowa zapobiegajgca naktadaniu sie i
wystawaniu drutéw stentu

* Brak efektu ,rybiej tuski”

szt. 52

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zestaw do trobmolizy
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Zalacznik Nr 1.29 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilo$¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa witasna

2

3

5

6

8

9

10

11

» Zawiera cewnik, prowadnik zamykajacy, Y-konektor, zawor z blokada, 20
ml strzykawke na srodek terapeutyczny, 1 ml strzykawke infuzyjna,
kapturek zabezpieczajgcy prowadnik (systemy 5F)

» Dostepne $rednice: 4F i 5F

» Dostepne dtugosci systemow: 45 cm, 90 cm, 135 cm

* Dlugos¢ segmentu infuzyjnego:

o Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm

o Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm

» Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

» Prowadnik okluzyjny zapewniajgcy szczelne zamkniecie otworu
centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem si¢

. |oraz uszkodzeniem proksymalnej korncowki

» Otwory wykonane spiralnie wokét osi cewnika zapewniajgce jednolite
podawanie srodka terapeutycznego do catego $wiatta zmiany

» Otwory podzielone na sekwencje o narastajacej $rednicy, co zapewnia
jednolite cisnienie infuzji na catej dlugosci segmentu infuzyjnego cewnika
« System infuzji oparty na dwoch strzykawkach potgczonych zaworem z
blokadg umozliwiajgcy zaréwno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie
Srodka terapeutycznego z regulowang objetoscig w zakresie od 0,0 ml do
1,0 ml

« Laserowa technologia wykonywania otworéw zmniejszajgca ryzyko ich
zatykania sie w trakcie infuzji

szt.

30

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Zatacznik Nr 1. 30 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Cewnik diagnostyczny ze znacznikami (pigtail kalibrowany)
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn. | % wartos¢ | Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilosé netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa witasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

+dt. 100 110 cm,
« zakres $rednic 4F, 5F ,6F

1. |+ miekka , atraumatyczna koncéwka, szt. 100

 znaczniki co 10 mm , na dtugosci co najmniej 12 cm,
» kompatybilny z prowadnikiem 0,035”,

Imie i nazwiskoosoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1. 31.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Stenty samorozprezalne uwalniajace lek paklitaksel
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % | warto$¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m.| ilos¢ netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wilasna
1 2 3 4| 5 6 7 8 9 10 11

* budowa segmentowa otwarto-komorkowa o

konstrukcji ,Z”, z mostkami liniowymi miedzy

segmentami przeznaczone do SFA

1 1 potwierdzona skuteczno$¢ u chorych cukrzycowych szt 5

" |+ system 6F, dtugosci 80-125 cm

« dtugosci stentow od 40 do 120 mm
« $rednice stentéw 5,6,7,8,9 mm
« kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zalgcznik Nr 1. 32..

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Prowadniki hydrofilne z urzadzeniem utatwiajgcym
sterowanie
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % | wartos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wilasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prowadniki hydrofilne : $r. 0,018”,
0,035”,dt.145,150,180,260,320 cm, gietka
atraumatyczna koricéwka o dt. 3cm,
pokryty substancja hydrofilng, dobrze
widoczny w skopii, koncédwka prosta lub w
1. |ksztatcie litery ,J”, dostepny z szt. 100
elastycznym, standardowym lub sztywnym
shaftem.Ddodatkowo przyrzad utatwiajgcy
manewrowanie prowadnikiem podczas
uzycia.

Imie inazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Cewnik balonowy nacinajaco - pozycjonujacy

Zatacznik Nr 1. 33

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartosé
netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wlasna

2

3

5

6

7

8

9

10

11

» Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinajgce dla
$rednic 2,0-3,5mm systemu 0,014”; 4 druty nacinajgce dla
$rednic 3,0-6,0 mm systemu 0,018”

» Cewnik balonowy typu pétpodatnego wyposazony w
elastyczne nitinolowe ostrze oplatajgce balon

» Dostepne $rednice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014”)
4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018”)

» Dostepne dtugosci: 10;20;40 mm.

. |* Typ systemu: OTW wspétpracujacy z prowadnikami

0,0147i0,018”

» Dtugosci systemu :137 ; 90 ; 50 cm

» Balon posiada dwa znaczniki okreslajgce czes¢ roboczg

» Konstrukcja zapewnia bardzo dobrg stabilizacje cewnika
podczas zabiegu, zapobiegajac jego zeslizgiwaniu

* Rekomendowana koszulka 5F dla systemu 0,014” oraz 6F
dla systemu 0,018”

* NP. 8 atm.

szt.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Balony angioplastyczne do procedur na tetnicach konczyn

dolnych

Zatacznik Nr 1.34

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilos$¢

cena jedn.
netto

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

8

9

10

1

Cewnik balonowy wielozadaniowy

- kompatybiny z prowadnikiem 0,035”

- dostgpne srednice od 3,0 do 14mm

- dostgpne dlugosci: 20-40mm dla $rednicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic
od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 — 14mm, ponadto dla $rednic 4,0;
5,0 6,0 mm dostepna dt. 250mm,

- dtugo$c uktadu wprowadzajacego 80 i 135cm

- mozliwo$¢ zastosowania introdyuktora 5F dla $rednic 3-6mm, 6F dla $rednic
7-12 mm i 7F dla $rednicy 14 mm

- NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm
=18 atm

- pokrycie utatwiajgce manewrowanie w waskich i kretych naczyniach

- materiat balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas
przechodzenia przez zwapniate ciasne zmiany

szt.

1700

. Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018”

- RBP = 14atm NP=8 atm

- dostepne diugosci 20 - 200mm - min 9dtugosci dla wszystkich $rednic
- dostepne $r.2,0 - 6,0mm - min 7 $rednic, w tym $rednica 5,5mm dla
wszystkich dlugosci

- dtugo$¢ uktadu dostarczajgcego 90 i 150cm

- mozeliwo$¢ zastosowania introducera max 5F , a dla $rednic 2-4mm — 4F
- bardzo krétki czas deflacji = 3,9sek dla balonu 3/20

- pokrycie utatwiajgce manewrowanie w waskich i kretych naczyniach
- materiat balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas
przechodzenia przez zwapniate ciasne zmiany

. Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji ponizej kolana

- balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarow

- dt. systemu 90 i 150cm

- NP = 8atm; RBP = 14atm

- dostepne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostepne min.
4dtugosci)

- wymagane dtugosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm

- pokrycie utatwiajgce manewrowanie w waskich i kretych naczyniach

- materiat balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas
przechodzenia przez zwapniate ciasne zmiany

- dostepne réwniez balony przeznaczone do przechodzenia i predylatacji
bardzo ciasnych zmian o podwojnej powtoce hydrofilnej, system OTW,
kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i introducerem 4F Dostepne $rednice
1,2; 1,5; 2,0mm w dtugosciach 12 i 20mm. Ci$nienie nominalne 8 atm; RBP
14 ATM . Diugosc shaftu 145 cm. Profil wejscia koncowki 0,017” —
wzmocniona czes$¢ dystalna korcowki dla wigszkej sity penetracji przez zmiane

50
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dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny
nazwa Wykonawcy
parametry cena jedn. % wartos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m. ilo$¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wilasna
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* $rednice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z prowadnikiem 0,021”
z markerem na dystalnych 3 cm
» powtoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrg nawigacje i manewrowanie nawet
w kretych, drobnych naczyniach obwodowych
* trojwarstwowa budowa $ciany: wewnetrznie poliuretan PTFE, srodkowo
zbrojenie wolframowym oplotem, zewnetrznie poliester elastomer
* bardzo dobra odpornos$¢ na zatamanie struktury podtuznej, $ciskanie,
zginanie, brak owalizacji $wiatta na zgieciu
« wolframowy oplot w warstwie $rodkowej zmienia gesto$¢ wraz z dtugoscig
mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, wieksza elastyczno$¢ czesci dystalnej na
ostatnich 30 mm
« atraumatyczna, migkka kofcéwka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona
wolframowej spiralki, ksztattowalna mandrylem
* bardzo dobry przeptyw kontrastu przy duzych cisnieniach (max. 750 - 900
psi) do 4,2 ml/sek
* szeroka kompatybilno$¢ z wieloma $rodkami embolizacyjnymi, takimi jak:
czagsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, ptynne $rodki embolizacyjne,
mikrosfery, ré6zne $rodki kontrastowe oraz DMSO
* dtugosci 110, 130, 150 cm
* duza $rednica wewnetrzna:

- 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”)

- 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”)

- 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”)
szt. 200

czagsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, ptynne $rodki embolizacyjne,

mikrosfery, ré6zne $rodki kontrastowe oraz DMSO

* dtugosci 110, 130, 150 cm

* duza $rednica wewnetrzna:
- 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”)
- 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”)
- 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021")

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 36

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

Zatacznik Nr 1. 36.

I Srednica

0,014";0,018";0,021";0,025";0,032";0,035";0,038”
+ dtugosci 80cm,150cm,180cm,260cm

obwodowych
Prowadnik naczyniowy z ruchomym rdzeniem
nazwa Wykonawcy
ILp. Asortyment parametry cena jedn. % |wartosd Cena jedn. [ Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa witasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

» prowadnik zbudowany ze stali nierdzewnej pokrytej

teflonem,

» koncéwka standardowa Jtip oraz taperowana prosta i
1 zagieta ( st. 1,51 3). - 5

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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dostawa wyroboéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Partykuly do chemoembolizacji
nazwa \Wykonawcy
Asortyment parametry cena jedn. | % | wartos¢ | Cena jedn. | Wartosé Producent
oferowane jom. | ilos¢ netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wlasna
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mikrosfery do tadowania lekiem

» Wykonane z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego

» Materiat higroskopijny

» Sfery dostarczane suche, po kontakcie z cieczg zwiekszajg $rednice

czterokrotnie osiggajgc nadany przez producenta rozmiar docelowy

» Sfery mogg wchtaniajgc ciecz zwigkszy¢ objetos¢ do 64 krotnosci objetosci
wyjsciowej

* Kalibrowane: 30-60, 50-100, 100-150, 150-200 ym w stanie suchym

* Mozliwos¢ wypetnienia sfer doxorubicyng oraz irinotecanem i zastosowania ich
do embolizacji guzéw watroby potgczonej z celowanym dostarczeniem leku (lek
wypetnia catg sfere, nie tylko jej obwdd)

» Dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna (efekt ggbki) i jonowa

. |* Posiadajg zdolno$¢ kompresji i powrotu do pierwotnego ksztattu po szt 33
opuszczeniu mikrocewnika

» Biokompatybilne i obojetne biologicznie — brak reakcji zapalnych, alergicznych,
nie ulegajg metabolizowaniu

* Brak efektu sklejania sie poszczegélnych sfer

« Sfery przezroczyste

» Wtérna zdolno$¢ dopasowania sie do anatomii miejsca embolizacji — idealne
zamkniecie naczynia, mozliwos¢ catkowitego zamkniecia bifurkacji

« Jednolite, bez osobnych powtok

* Dostepny rozmiar (po absorpcji cieczy): 120-240, 200—400, 400-600, 600-800
pm

* Dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Prowadniki hydrofilne nitinolowe

Zatacznik Nr 1. 38.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilosé

cena jedn.
netto

%
VAT

wartosé
netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé¢
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

7

8

9

10

11

* Srednice 0,018”/0,025” / 0,032” / 0,035”

» dlugosci 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm, 220, 260, 300

« dtlugosci scietej koncowki rdzenia (taper) short=1 cm,
regular=3 cm,long=5 cm

* rdzen nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odpornosc¢ na
zatamanie struktury podtuznej, rdzen wykonany ,z jednego
kawatka”, kontrola trakcji 1:1

- |* w poliuretan zatopione nitki wolframowe

« atraumatyczna koncowka, delikatna dla sciany naczynia, z
pamiecig ksztattu

« trwata powtoka hydrofilna

» z prostg / zakrzywiona koncowka / koncéwka zakrzywiong w
ksztatcie litery J / krzywizna Bolia

* dostepny w wersji o standardowej sztywnosci, sztywnej,
potsztywnej

» dostepny w wersji z ksztattowalng koncéwkg

szt.

2000
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Hybrydowy - obwodowy prowadnik diagnostyczno - interwencyjny

Zalacznik Nr 1.39 .

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry cena jedn. %
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa witasna

2

3 4 5 6 7

8

9

10

11

* $rednica 0,035” , 0,018, 0,014”

« dtugos¢ 180 cm , 260 cm ,300 cm

» 3 cm elastycznej koncowki

« 25 cm dystalne pokryte powtokg hydrofilng ( Mcoat )
o sztywnosci standardowego prowadnika

hydrofilnego , dalsza czes¢ bez pokrycia hydrofilnego

z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE

szt. 45
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koW

.

Zestaw sp

jalistycznych pro

gowych

Zatacznik Nr 1. 40.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp|

Asortyment

parametry

2

3

oferowane

im.

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢| Cena jedn.

netto

brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa wtasna

5

6

7

8

9

10

1

-

Sterowalny prowadnik zabiegowy os$rednicy 0,035” z
taperowang koncéwka 0,025” o dtugosci 17cm; dt
prowadnika od min 180 do min 300 cm z powtokg
utatwiajgcg przejséie przez zwegzone obaszary

- dostepne réwniez prowadniki 0,014”; 0,018 oraz
prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w
obszarze ponizej kolana

szt.

10

N

Prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w
obszarze ponizej kolana. Srednica 0,014” dostepne
dkugosci 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywnosci

koncdwki. Hydrofilne pokrycie koncowki roboczej (ok 30cm.

szt.

10

w

Prowadnik specjalistyczny stalowy do udroznien o $rednicy
0,018”. Dostepne 3 rodzaje sztywnosci koncowki —
najsztywniejsza koricéwka taperowana o $rednicy 0,0125”.
3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla koncowki
prostej i 10 cm dla koncowki taperowanej. Pokrycie
prowadnika w obrebie korcéwki roboczej hydrofilne. Dobra
sterowalno$¢ prowadnika.

Dostepne dtugosci 145, 190, 300 cm

szt.

10

IS

Prowadnik 0,014” przeznaczony do procedur
endowaskularnych ponizej kolana

- dystalna cze$¢ rdzenia wykonana z nitynolu — zapewnia
wytrzymato$¢ koncowki

- proksymalna czg$¢ wykonana ze stali dla duzego
podparcia

- Dostepna prosta koncéwka, spirale na dystalnym koncu
umozliwiajg ksztattowanie koncowki i gwarantujg wysoka
pamig¢ ksztattu oraz doskonatg widoczno$¢ w skopii

- dlugos¢: 190 i 300 cm

- dwie rodzaje sztywsci koncowki (2.8 gi 3.5 g)

szt.

10

o

Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,018” zbudowany ze
stalowego rdzenia i nitynolowej 4 g koricéwki, pokrycie
hydrofilne, prosta ksztattowalna koricowka, dostgpne 2
rodzaje prowadnikéw — z koricowka dytsalng dt. 10 cmdla
lepszego wsparcia i dt 25 cm. Dostepne diugosci
prowadnika 210 i 300 cm

szt.

10

Imig i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Stenty specjalistyczne do procedur endowaskularnych na

obwodzie 1

Zatacznik Nr 1.41 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.|

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

7

8

9

10

11

[ [Stent rozprezany na balonie:

-

- stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- grubo$¢ $ciany stentu nie wigksza niz 0,063”
- dt. uktadu wprowadzajgcego 80 i 135 cm

- dostgpne $rednice od 4,0 do 10,0 mm

* |- dostgpne dtugosci stentu 12,16,19,29,29 i 59 mm

- wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem

- stent wskazany w leczeniu nowo powstatych lub restenotycznych
zwezen miazdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwezen
spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach zétciowych

szt.

60

[ [Stenty samorozprezaine do t. udowej powierzchownej

N

- stent nitylonowy z termiczng pamiecig ksztattu

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- mozliewo$¢ zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzacego 8F
dla wszystkich rozmiaréw

- dtugo$c uktadu wprowadzajgcego 80 i 135cm

. |- dostepne $rednice od 5 do 10mm

- dostepne dlugoéci od 20 do 100mm, dla srednic 9 i 10mm dostepne
rowniez dlugosci 100mm

- dodatkowo dla $rednic 5-8mm dostepne dt 120 i 150 mm

- obecnos¢ po 6 markeréw na kazdym koncu stentu

- mechanizm uwalniania stentu mozliwy do obstugi jedna reka

szt.

100

w

Samorozprezalny, elastyczny stent zamknietokomérkowy wykonany z 6 par
wiokien nitinolowych, tkanych heliakalnie w zamknigtej geometrii komorek.
Wskazania: tetnica podkolanowa i powierzchowna udowa.

Rozmiary: érednica 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 oraz 7.5mm, dtugo$¢ stentu 20 -
200mm (co najmniej 10 réznych ditugosci, w tym stenty krotkie o dtugosci 20mm
i dlugie o dtugosci 180 i 200 mm)

Diugos¢ cewnika 80 i 120cm.

Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018.

Wysoka odpornosé na:

* |a) zginanie i rozciaganie, potwierdzona testami wytrzymatosciowymi (10

milionéw cykli bez uszkodzenia)

b) skrecanie, potwierdzona w testach mechanicznych (20 milionéw cykli bez
uszkodzenia)

Technika implantacji pozwalajaca na dostosowanie dtugosci oraz stopnia
upakowania stentu w tetnicy.

Mozliwo$¢ modelowania stentu po jego implantacji

Wysoka sita radialna

Wymaga predylatacji. Wymiarowanie stentu 1:1 wzgledem $rednicy naczynia

szt.

100

Imig i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 42

Zatacznik Nr 1. 42 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Stenty samorozprezalne obowodowe, nitinolowe - 0,035"
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢ | Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

« Stent samorozprezalny wykonany z nitinolu w technice
wycinania laserowego z jednego kawatka tuby
« Srednice stentu: 5,6,7,8,9,10 mm,
* Diugosci stentu:
20,30,30,40,60,80,100,120,140,170,200 mm,
* Dla $rednic 12,14 cm - dt. 40,60,80 mm

1. szt. 11

* Dlugosci systemu wprowadzajgcego: 80 cm i 125 cm

» Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, ,over the wire”

» Kompatybilny z koszulkg wprowadzajgcg 6F dla
wszystkich rozmiarow

» Markery na koncach — w sumie co najmniej 8 ,

* Specjalna budowa — poziome fgczniki, konstrukcja typu
Z ( zapobiegajgca skroceniu).

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczynh

Zatacznik Nr 1. 43.

obwodowych
Przedtuzacze wysokocisnieniowe zbrojone i niezbrojone
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢é Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane | j.m. | ilo$¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wlasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Przedtuzacze wysokocisnieniowe zbrojone i niezbrojone, szt. | 2000

diugos¢ do 152cm; cisnienie 500-1200PSI; tgczniki
wykonane z przezroczystego materiatu

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1. 44.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

i srednicy wewnetrznej 0,021, posiadajacy dwa
markery odlegte od siebie 3cm lub jeden dystalny
marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.

obwodowych
Coile obwodowe
nazwa Wykonawcy
ILp. Asortyment parametry cena jedn.| % | wartos¢ | Cena jedn.| Wartos¢ Producent
oferowane | j.m.|ilos¢ netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
* Odczepialne coile obwodowe
» kompatybilne z mikrocewnikiem o ID 0,0165” do
0,021”
* Szeroki zakres rozmiaréw: od 2 do 20 mm $rednicy i
450 cm dtugosci
» Zewnetrzny system odczepiania ID
1. |* Mozliwos¢ repozycjonowania coili szt. | 200
» Zapewniajg szybka i stabilng okluzje dzieki wtbknom
nylonowym
+ Coile wykonane z platyny, pokryte widknami
nylonowymi lub PGLA
» Odpornos¢ na rozcigganie pozwala zmniejszy¢
rozcigganie coila w trakcie ponownego
pozycjonowania,
Dedykowany cewnk do dostarczania spiral
Mikrocewnik o dtugo$ci catkowitej 158 lub 135cm,
kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018,
2. [mikrocewnik o $rednicy zewnetrznej 2,8/2,3F prox/dyst szt. | 20

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Zestaw do przezskdrnego drenazu drég zétciowych

Ealacznik Nr 1. 45.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilosé

cena jedn.
netto

%
VAT

wartosc¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

7

8

9

10

11

* Dren pokrywany hydrofilnie substancjg

» Wykonany z poliuretanu, materiatu zapewniajgcego wytrzymatosc¢ i
elastycznos¢ — odporny na ztamania

» Marker RTG umieszczony przed proksymalnym otworem drenujgcym
umozliwia precyzyjng implantacje cewnika.

* Dostepne cewniki dual oraz single lumen.

* Rodzaje koncowek: Pigtail, J

» Zabezpieczenie drenu przed wypadnieciem za pomoca petli blokujgcej
przemieszczanie sie zatozonego cewnika.

» Dwa rodzaje sztywnosci drenu (regularny, sztywny)

* Rozmiary cewnika w zestawie: 8 i 10F $r oraz 35cm dtugosci

» Dostepna wersja drenu w zestawie z igtg

System zawiera cewnik oraz zestaw wprowadzajgcy.

Zestaw wprowadzajacy sktada sie z:

* koszulki z markerem o $rednicy 6F wraz z poszerzaczem 4F oraz
usztywniajaca kaniulg,

* igly diagnostycznej 21G z mandrynem,

« prowadnika 0,018”/60 cm typu ,extra stiff” z miekkg platynowg
koncowkg diugosci 7 cm

* sztywnego prowadnika 0,038” typu ,heavy duty” o dlugosci 145¢cm.
System stuzy do naktucia oraz przezskérnego wprowadzenia cewnika do
przewodu zotciowego wedtug zasady Seldingera ,over the wire” — po
prowadniku.

szt.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku
stosowanych w pracowni naczyn obwodowych

Zestaw do stentowania i plasytk tetnic szyjnych ACI - |
nazwa Wykonawcy

Asortyment parametry cenajedn.| % | wartos¢ | Cena jedn. Wartos¢ Producent
oferowa_ne j.m. ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa witasha
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stent samorozprezalny do tetnic szyjnych nitynolowy z systemem
dostawczym typu monorail

» kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulkg 6F szt. 100
« dtugosci 20,30 i 40 mm

* $rednice: od 7 do 10 mm , dostepne takze stenty taperowane
« dostepny stent o budowie zamknieto- i otwartokomorkowej

System protekcji dystalnej typu filtr

» mozliwos¢ zastosowania protekcji do tetnicy o $rednicy 3,25 do 7 mm

( dla $rednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar)

+ dtugos¢ systemu >/=190 cm

» dostepne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem
niezaleznym

» prowadnik ruchomy niezalezny od systemu protekcji posiadajacy kilka

stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)

szt. 100

Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji, dlugo$¢ systemu 135cm,
dostepne $renice od 4 do 7,0 co 0,5 mm, dostepne dtugosci 15-40 mm, szt. 100
ci$nienie NP 8 at RBP 14 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014"

Prowadniki do systemu neuroprotekcji - kompatybilne z
filtrem luzno balotujgcym typu Emboshield Nav6

- $rednic 0,014 i dt. 190 cm

- konstrukcja prowadnika zabezpiecza przed zsunieciem filtra z szt. 5
prowadnika. Na dystalnym koncu, wyposazony w specjalne oznaczenie
podkreslajgce jego przeznaczenie. Dostepne prowadniki o 2 réznych
stopniach podparcia, w zalezno$ci od wymagan anatomicznych. Dostepny
prowadnik typu ,workhorse” o dtugosci 315cm

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 47 Zatacznik Nr 1. 47 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn obwodowych

Korek naczyniowy do embolizacji naczyn
nazwa \Wykonawcy

Asortyment parametry cena jedn. % wartos¢ Cena jedn. Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

" |zaleznosci od rozmiaru korka

Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa,
zapewniajgca samorozprezenie sie urzagdzenia w naczyniu

- Dostepne min. 3 rodzaje korkéw naczyniowych o réznej
konstrukcji do wyboru

- Srednica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm

- Maks. dtugos¢ cewnika wprowadzajgcego 100cm

- Srednica cewnika wprowadzajgcego 4-9F (0,038”-0,098”) w szt 45
- Mozliwos¢ wielokrotnego repozycjonowania korka przed
ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzajgcego

-Krotki czas embolizacji po implantacji korka
- Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu
korka naczyniowego

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Mikrosfery embolizacyjne

Zalacznik Nr 1. 48.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyr obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry cena jedn.
oferowane j.m. ilo$¢ netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

brutto

kod/nazwa wiasna

2

3 4 5 6

8

9

10

11

* Strzykawki z objetoscig sfer 2ml

» Wykonana z kopolimeru akrylowego sieciowanego z zelatyng
wieprzowg

* Idealna kulisto$¢ zapewnia precyzyjne i catkowite zamkniecie
naczynia krwionosnego

+ Jednolite, bez osobnych powtok

* Hydrofilne

+ Posiadajg zdolnos¢ kompresji i powrotu do pierwotnego
ksztattu po opuszczeniu mikrocewnika

* Biokompatybilne i obojetne biologicznie — brak reakc;ji
zapalnych, alergicznych, nie ulegajg metabolizowaniu

* Brak efektu sklejania sie poszczegdlnych sfer

« Sfery przezroczyste

* Dostepne rozmiary (um): 100 — 300; 300 — 500; 500 — 700;
700 — 900; 900 — 1200

* Dostarczane w strzykawkach poliweglanowych 20ml z
wkrecanym zabezpieczeniem

» Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach

szt. 10

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Igta prosta

Zatacznik Nr 1. 49.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn
obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry cena jedn.| %
oferowane ilos¢ netto VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.

Wartosé Producent
brutto brutto kod/nazwa witasna

2

3 4 5 6 7

8

9 10 11

« zakres $rednic 18 G- 21 G

« dtugosci w zakresie od 2,5do 9 cm, co 1 cm

* ergonomiczna , karbowany hub,

» wybrzuszenie na hubie ufatwiajgce prawidtowg
orientacje ostrza igty

* igta 1- czeSciowa

+ dostepna w wersji ze skrzydetkami lub bez,

» wykonana z pokrytej stali nierdzewnej,

« ostra koncéwka igty,

szt. | 1000

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Zatacznik Nr 1. 50.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych|
Zestaw inflacyjny do PTCA-Inflator
nazwa Wykonawcy
Lp Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢ | Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane jm. | ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Inflator
* Inflator analogowy o zakresie cisnier do 30 atm
» Pojemnos$c¢ 20 mi
* Przezroczysty poliweglanowy korpus umozliwiajgcy obserwacje
stupa cieczy
» Ustawiony pod katem manometr z fluorescencyjng tarczg i

1 wskaznikiem podcisnienia szt. | 2000

+ Dren wysokocisnieniowy, zbrojony o dtugosci 35,5 cm;

» W zestawie kranik trojdrozny

* 5 ml przestrzeh bezpieczenstwa minimalizujgca ryzyko dostania
sie pecherzykéw powietrza do balonu w trakcie inflacji

* Mechanizm spustowy umozliwiajgcy szybkg deflacje

* Blokada zabezpieczajaca przed przypadkowa deflacjg

* Mozliwos¢ wykonania precyzyjnej inflacji

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Zalacznik Nr 1.51 .

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczynh

obwodowych
Y - connectory
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % | wartos¢ | Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT | netto brutto brutto kod/nazwa wilasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 1Y - connector szt. | 100

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.52.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
System do usuwnia ciat obcych z naczyn krwionosnych
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m. |ilo$¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

« Zawiera: petle, torker, introduktor i cewnik

* Rozmiar 6F - 7F

» Zakres pracy: 6 — 45 mm

» Dlugosé petli 120 cm

 Dlugos¢ cewnika 100 cm

» System sktadajacy sie z trzech petli nitinolowych

» System umozliwiajgcy takze repozycjonowanie cewnikéw

1 zylnych i oczyszczanie cewnikow zylnych z powtoki
e . szt. 50
fibrynowej

» Duza elastycznos$¢, przeniesienie obrotu 1:1

* Petle z wtopionymi wiéknami platynowymi zapewniajgcymi
doskonatg widocznos$¢ w skopii

» Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na zatamania i
zagiecia z koncowka zagietg o 15 stopni umozliwiajgcg
sterowanie systemem

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Zatacznik Nr 1.53.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Introducery
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % [wartosd Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilos¢é netto VAT | netto brutto brutto kod/nazwa witasna
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Introducer o dt. 11cm, $r. 4 - 11F - w zestawie igta prosta
1 18G/7 cm , krotki prowadnik teflonowy $rednicy - do szt. | 5000
" lwyboru - 0,025”, 0,032, 0,035", dt. w zakresie 30- )
50cm, z koncowka J-tip )
Introducer o dt. 23cm, $r. 4 - 11F - w zestawie igta
2 prosta 18G/7 cm , krétki prowadnik teflonowy $rednicy - szt 10
" |do wyboru - 0,025”, 0,032”, 0,035”, dt. w zakresie 30- )
60cm, z koncowka J-tip )

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Filtr p/zatorowy stato-czasowy

Zatacznik Nr 1.54 .

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

8

9

10

11

« filtr statoczasowy p/zatorowy do zyty gtéwnej

* mozliwo$¢ usuniecia filtru do 12 dni po implantacji lub
implantacja na state

« filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego

« filtr samorozprezalny z termiczng pamiecig ksztattu

* naturalna $rednica filtra 35mm

« dtugosc filtra nierozprezonego 67mm

* pasujgcy do maksymalnie 30mm szerokos$ci naczynia

" |+ konstrukcaja koszyczka filtru symetryczna

» SDS (system wprowadzajacy) 6F

« dtugosc¢ zestawu 55 lub 90 cm

« filir stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwdjnym
filtrowaniem

» prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem 0,035 z 3mm
koncowka w ksztatcie J, 150 lub 260cm dtugosci

* koszulka wprowadzajgca 6F z markerem na koncéwce,
dobrze widocznym w obrazie rtg

szt.

Cewnik dedykowany do usuwania filtra
« Srednica 10F,
« dtugos¢ 80 cm,

szt.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy




nazwa Wykonawcy
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Cewniki balonowe niskocisnieniowe do czasowej okluzji naczynia

Zatacznik Nr 1.55.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry cena jedn. %
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé¢
brutto

Producent
kod/nazwa wilasna

2

3 4 5 6 7

8

9

10

11

» Cewnik balonowy do czasowej okluzji w
chirurgii naczyniowej oraz do modelowania
stentgraftéw

» Cewnik 7F o dlugosciach 65 oraz 100cm
» Cewnik balonu o konstrukcji bilumen

- |zapewnia bardzo krétki czas deflacji.

» Kompatybilny z prowadnikiem 0,038".

+ Srednice balonu: 20/27/33/40mm.

* Dwa platynowe markery obrazujgce konce
balonu.

szt. 10

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zatgcznik Nr 1.56.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Koszulki prowadzace zbrojone
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢ | Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wilasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym oplotem stalowym

» dostepne w wers;ji hydrofilnej zmniejszajgcej opory zewnetrzne

* koszulki w zakresie Srednic od 4 F do 12F

» posiadajgce na koncach znaczniki widoczne w promieniach rtg
1. |* dostepne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na prowadnik 0,018” lub szt 10

"10,038”

« dtugosci koszulek :, 45 cm, 55 cm, 70 cm, 80cm, 90cm, 110 cm
» mozliwos¢ zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej lub wers;ji
odkrecanej zastawki typu TUOHYBORST

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.57.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Koszulki prowadzace zbrojone do "crossowania” podziatu aorty
nazwa \Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn.| % wartosé Cenajedn.| Wartosé Producent
oferowane j.m. | ilosé netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa witasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
* koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym
oplotem stalowym
* dostepne w wersji hydrofilnej zmniejszajgcej opory
zewnetrzne
* koszulki w zakresie $rednic od 5,5 F do 12 F
* posiadajace na konicach znaczniki widoczne w
promieniach rtg
* dostepne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na
1. szt. 100

prowadnik 0,018” lub 0,038”

« dtugosci koszulek : 30cm , 40cm , 45¢cm , 55¢cm ,80 cm,
90 cm

* mozliwos¢ zastosowania silikonowej zastawki
hemostatycznej lub wersji odkrecanej zastawki typu
TUOHYBORST

+ dostepne konfiguracje krzywizn typu: PROSTA,
RAABE, ANSEL , BALKIN o réznych typach sztywnosci
czesci proksymalne;j i dystalnej.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy




nazwa Wykonawcy
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Zestaw do powrotu do swiatta naczynia

ialqcznik Nr 1.58.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

8

9

10

11

Zestaw do powrotu do Swiatta naczynia

» System umozliwiajgcy powrot do Swiatta wiasciwego naczynia
ztozony z pozycjonujgcego cewnika balonowego oraz
mikrocewnika zakonczonego igtg. Kompatybilny z
prowadnikiem 0,014”(0,036mm) bez powtoki z polimeru oraz z
koszulkg 6F.

- [+ Cewnik balonowy 5F z proksymalng koncéwka Y-connector.

Dtugosci cewnika: 70 i 100 cm, $rednica balonu: 5,4 mm przy
ci$nieniu nominalnym 2 atm, 5,8 mm przy max cisnieniu 3,25
atm. Marker na dystalnym konfcu cewnika.

* Hydrofilny mikrocewnik z igtg. Igta na dystalnym koncu
cewnika. Diugosci mikrocewnika: 79 i 109 cm. Mikrocewnik
wystaje poza cewnik balonowy 2cm przy petnej implantaciji.

szt.

Rekomendowany prowadnik:

* Dhugosci: 180, 260, 300 cm

+ Srednice: 0.014”, 0.018”, 0.025”

» Prowadniki o $rednicy 0,014” pokrywane substancjg hydrofiing
» Ksztattowalna, radiocieniujgca koncowka (spirala platynowa)

szt.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 59

Prowadniki obwodowe sztywne

Zatacznik Nr 1.59.

dostawa wyrobow medycznych
jednorazowego uzytku stosowanych w
pracowni naczyn obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartosc¢
netto

brutto

brutto

kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

7

10

11

+ prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym
zewnetrznym oplotem pokryte od zewnatrz teflonem

« dostepne rozne typu sztywnosci : ROSEN , AMPLATZ ,
AMPLATZ EXTRA STIFF , AMPLATZ ULTRA STIFF,
LUNDERQUIST,

« prowadniki posiadajgce nastepujace profile : 0,025”; 0,035”;
0,038”

« dtugosci prowadnikow dostepne w zakresie : 145cm, 180cm
260cm , 300cm

« atraumatyczny temperowany koniec rdzenia prowadnika o
zroznicowanej dtugosci od 3cm do 16cm

+ do wyboru koniec prowadnika JTip lub prosty,

» prowadniki posiadajgce rdzen nitinolowy i platynowa koncowke
pokryte w cato$ci plaszczem poliuretanowym z powierzchnig
hydrofilng,

szt.

300

Imie i naziwsko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.60.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % [wartosé¢| Cena jedn.| Wartosé Producent
oferowane j.m.| ilo$¢é netto VAT | netto brutto brutto kod/nazwa wlasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
* cewnik w systemie OTW i RX
 cewniki balonowe wspétpracujgce z prowadnikami
0,014” i koszulka 4F, zbrojony ,szaft” dtugosci 170 cm
, Srednice balonéw od 2 do 4 mm , dtugosci od 2 do
20 cm
» cewniki balonowe wspétpracujace z prowadnikami
0,018” i koszulkg 4 i 5 F, ,szaft dlugosci 80i 135 cm szt 5

, Srednice balonéw od 3 do 8 mm, dtugosci balonéw
od 2 do 10 cm

+ cewniki balonowe wspoipracujgce z prowadnikami
0,035” i koszulka 5, 6 i 7F, ,szaft” dtugosci 80i 135
cm, srednice balonéw od 3 do 12 mm, dtugosci
balonéw od 2 do 14 cm

* posiadajgce znaczniki cieniujgce na koncéwkach
balonu.

Imie i naziwsko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.61.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Uchwyt do przytrzymania i kierowania prowadnikiem
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn. % wartos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilosé netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
» uchwyt uniwersalny, fatwy w uzyciu,
1|+ szybka i tatwa obstuga uchwytu szt. 1000

» zakres pracy uchwytu 0,014” do 0,035”

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.62

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Cewniki balonowe wysokocisniowe komparybilne z
prowadnikiem 0,035"
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartosé Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane | j.m.|ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cewnik balonowy wysokocisnieniowy do

poszerzania trudnych zmian w skomplikowanych

anatomicznie naczyniach

» Materiat balonu:Nylon/pebax

* Dlugosci 20, 40, 60, 80, 100, mm.

+ Srednice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 ,11,12

mm.
1 * Dlugosci systemow dostarczania 40 cm. oraz 75 - 5

cm — Over The Wire

» 2 markery na systemie dostarczajgcycm
oznaczajgce pozycje balonu

» Kompatybilne z introducerem 6F (3 — 8 mm.) 7F (9
—10 mm.)8F(12 mm)

* Shaft 5,9F, wspdtosiowy

* Cisnienie nominalne 14 atm.(dla sr. 3,0-8,0 mm) 12
atm(dla $r.9,0-12,0 mm)

* RBP do 27 atm ;

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy




nazwa Wykonawcy
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Ostona przed promieniowaniem rozproszonym RTG

Zatacznik Nr 1.63.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry cenajedn.| %
oferowane j-m.| ilos¢ netto VAT netto

wartos¢

Cena jedn.
brutto

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wlasna

2

3 4 5 6 7 8

9

10

11

Personalna ostopna radiologiczna do procedur
interwencyjnych uniwersalna i promieniowa.
Materiat pochtaniajgcy promieniowanie wykonany z
bizmutu i antymonu, nie zawiera otowiu. Ostona do
zabiegdw interwencyjnych z materiatem
pochfaniajgcym promieniowanie, do stosowania w
pracowniach radiologii interwencyjnej, kardiologii
interwencyjnej i elektrofizjologii jako ostona zastepcza
lub pomocnicza przy zabiegu; rozmiar ostony
uniwersalnej 12" x 16" oraz rozmiar ostony
promieniowej 14" x 16"

szt. 30

Personalna ostona radiologiczna do procedur
interwencyjnych - dtuga. Materiat pochtaniajgcy
promieniowanie wykonany z bizmutu i antymonu, nie
zawierajgcy ofowiu. Ostona do zabiegéw obwodowych
Z materiatem pochfaniajgcym promieniowanie podczas
dowolnych procedur obwodowych i TAVI. Dodatkowa
diugos¢ ostony umozliwia lekarzowi prace na catej
diugosci ramienia przy petnym zabezpieczeniu
radiologicznym. Rozmiar ostony: 11" x 34"

szt. 46

Imie i naziwsko osoby uprawnionej do reprezentowania




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 64 Zatacznik Nr 1.64.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn obwodowych

Stent zyly glownej
nazwa Wykonawcy
ILp. Asortyment parametry cena jedn. % wartosé Cena jedn. Wartos¢ Producent
oferowane j.m. | ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wlasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stent przeznaczony do leczenia zwezen zyty
gtéwnej dolnej w poblizu jej rozwidlenia Zespotu
MayThurnera:

* hybrydowa budowa stentu zamknieto a nastepnie
otwarto komoérkowa,

* Scieta sko$nie kohcdwka umozliwia umieszczenie
1 |stentu bezposrednio na bifurkacji, szt. 5
* $r. systemu wprowadzajgcego 10F,
* dtugosc shaftu 100 cm,

* $r. stentu: 14,16 mm,

* dt. stentu: 80,100,150 mm,

+ akceptuje prowadnik 0,035”.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Stent obwodowy do SFA

Zalacznik Nr 1. 65.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp,

Asortyment

parametry cenajedn. | % | wartosé¢
oferowane | j.m. |ilo$¢| netto VAT| netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3 4 | 5 6 7

8

9

10

11

« Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadajgcy tantalowe markery
na obu koncach,

zaprojektowany do uzycia w tetnicy powierzchownej uda

« Stent dostarczany w systemie dostawczym o dtugosci 80 oraz 120cm,
kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8/9/10/12/14mm
i dtugosciach 20/40/40/60/80mm, kompatybilny z introducerem 6F.

.|+ Stent o minimalnej skracalno$ci, wyposazony w system zapobiegajacy

przemieszczeniu stentudystalnie podczas otwierania.

» System dostawczy o miekkim atraumatycznym zakonczeniu

« Stent o spiralnie umieszczonych mostkach miedzy sekcjami, zapewniajgcymi
bardzo duzg gietkosc¢ stentu.

szt. [ 50

« Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadajgcy tantalowe markery
na obu koncach,zaprojektowany do uzycia w tetnicy powierzchownej uda
prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i diugosciach
20/30/40/60/80/100/120/150/200mm, kompatybilny z introducerem 6F.

« Stent o minimalnej skracalnosci, wyposazony w system zapobiegajgcy
przemieszczeniu stentudystalnie podczas otwierania.

» System dostawczy o migkkim atraumatycznym zakonczeniu

« Stent o spiralnie umieszczonych mostkach miedzy sekcjami oraz
niesymetrycznej geometrii cel celem zwiekszenia odpornosci na ztamanie.

szt. [ 50

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Dopuszcza sie mozliwosé przesunigé iloSciowych pomiedzy tymi dwoma typami stentéw, w ramach ogdlnej ilosci pakietu.




nazwa Wykonawcy
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Material embolizacyjny

Zatacznik Nr 1. 66.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

. |lilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

7

8

9

10

11

* Ptynny preparat do embolizacji srodek polimeryczny przeznaczony do
wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych. Materiat jest
wstepnie zmieszanym, odpornym na promieniowanie ptynem do
wstrzykiwania podczas embolizacji, o nastepujgcym sktadzie:

* EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiat embolizacyjny

» DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w
postaci ptynnej

* proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej
* Ptynne preparaty do embolizacji dostepne w kilku postaciach o réznych
wiasciwosciach przeptywu: 18, 34

. |* Materiat embolizacyjny umozliwia:

» powolng i kontrolowang iniekcje

* zatrzymanie i ponowne rozpoczecie iniekcji

* jednostajne wprowadzanie i rownomierny rozktad

» doskonatg widocznosé

« kontrole angiograficzng w trakcie iniekcji preparatu embolizacyjnego
* zapewnienie najlepszej charakterystyki pracy

» Jeden zestaw zawiera:

* 1,5 ml fiolke z preparatem EVOH

* 1,5 ml fiolke z DMSO

* 1 ml strzykawki (3 sztuki)

szt.

50

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zamykacze uniwersalne

Zatacznik Nr 1.67.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

. |lilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn.
brutto

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wtasna

2

3

5

6

7

9

10

11

* urzadzenie do zamykania miejsca naktucia
tetnicy udowej po koszulkach o srednicach od 5 do
8F

» zbudowane z materiatéw biowchtfanialnych -
polimerowa kotwica od strony Swiatta naczynia i
kolagen od strony przydanki

» materiat wchtaniajgcy sie do 90 dni

szt.

2500

* urzgdzenie do zamykania miejsca naktucia
tetnicy udowej po koszulkach o srednicach od 5 do
7F

* biodegradowalne polimerowe dyski od wewnatrz i
zewnatrz naczynia, potgczone nicig

» materiat wchtaniajacy sie do 90 dni

szt.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zalacznik Nr 1.68.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Cewnik wspierajacy do trudnych przejs¢
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn.| % | wartos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane |j.m.|ilos¢ netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wilasna

1 2 3 4| 5 6 7 8 9 10 11

» kompatybilny z prowadnikiem 0,035, koszulkg 4

Fr

« dlugosci 65, 90, 135, 150 cm

* powtoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm
1|* podwajny oplot stalowy szt.| 200

* 3 markery

» kohcdwka dystalna taperowana ( o stozkowatym
ksztalcie)

* ksztatt prosty lub zagiety pod katem 30 stopni

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.69.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Stent obwodowy, samorozprezalny
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry| cenajedn.| % | wartos¢ | Cena jedn.| Wartos¢ Producent
oferowanej.m.| ilosé netto VAT| netto brutto brutto kod/nazwa wlasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
* nitinolowy spiralny stent
samorozprezalny pokryty siatkg wykonang
zPTFE
» pokrywany mikroczgsteczkowg heparyng
* Srednice 5,6,7,8 mm, dtugosci 3,4,6,8,10
cm
1|+ dtugo$¢ systemu wprowadzajgcego 80 szt. 20

cm lub 120 cm

* Srednica systemu 67 F

« tatwy system uwalniania stentu

» cieniodajne markery na systemie
dostarczania, utatwiajgce odpowiednig
apozycje stentu

* system OTW

» kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.70.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Cewnik balonowy ultra niepodatny, wysokocisnieniowy
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartosé Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowanej.m.| ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa witasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

» Cewnik balonowy OTW, wysokocisnieniowy,

zbudowany z wtokien kewlarowych, ultra

niepodatny,

* Rozmiar balonéw: srednica 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm;
1 |+ Dlugo$¢ w zaleznosci od rozmiaru: 2,3,4,6,8cm; * szt 5

kompatybilny z prowadnikiem 0.035;

» dwa znaczniki utatwiajgce pozycjonowanie balonu

* Typ OTW

* Dlugos¢ systemow roboczych: 50cm,75cm,120cm
* RBP: 20-30 atm

* Nominalne ci$nienie 8 atm

» introducer 6-8 F.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Protekcja obwodowa

Zatacznik Nr 1.71.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku
stosowanych w pracowni naczyr obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry cenajedn.| %
oferowane j.m. | ilosé netto VAT

wartosé
netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa wilasna

2

3 4 5 6 7

8

9

10

11

filtr dostarczany na systemie "Rapid Exchange

- filtr rozpiety na szkielecie nitinolowym o grubosci
porow max. 120 um

- filtr wspotpracujgcy z dowolnym prowadnikiem o
grubosci 0,014" i réznych dtugosciach od ok. 190-
300 cm

- specjalny system blokowania filtra pozwalajacy
na uzycie dowolnego prowadnika 0,014,
uwalniany z systemu dostarczajgcego. W
zestawie specjalny cewnik do usuwanie filtra

- system neuroprotekcyjny przeznaczony do
naczyn o $rednicy od 3,5 [mm] do 6,0 [mm

szt. 5

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania \Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 72 Zatacznik Nr 1.72]
dostawa wyrobow medycznych jednorazowego

DCB syrolimus
nazwa Wykonawcy

Asortyment parametry| cena jedn % wartos¢ Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowanel j.m. ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wilasna
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cewniki balonowe uwalniajgce lek syrolimus kompatybilne z
prowadnikiem 0,035” a te dedykowane do PTA kompatybilne z
prowadnikami 0,018” oraz 0,014” :

- balon semi-comlaint,

- Technologia powlekania zapewniajgca mniejszg utrate leku w
czasie wprowadzania i zwiekszong dostepnos¢ biologiczng leku,
szybsze wchtanianie leku w tkance nawet ponad 84%

- minimalna dawka leku: 1,27 pg/mm

- Dlugosci systemow dostarczania wynosi 80 cm i 145cm

- kompatybilne sg z introducerem od 5F do 8F w zaleznosci od
rozmiaru balonu.

- Sposdb pokrycia lekiem balonu utatwia przechodxenie przez
zmiany i jednoczesnie zapobiega zeslizgiwaniu sie leku z balonu.
-0,035" ;srod 3mmdo 12 mm,, ; dt . 0d 20 mm do 100 mm,
-0,018”; ér. od 2 do 6 mm, ; dt. 0d 40 do 200 mm,

-0,014” ; ér. Od 2 do 3,5 mm ( co 0,5 mm), ; dt. 60 do 100 mm.

szt. 5

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Cewniki balonowe do PTA do naczyn obwodowych o zmiennym

profilu

Zatacznik Nr 1.73.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku
stosowanych w pracowni naczyn obwodowych

Lp.

Lp.

Asortyment

parametry cena jedn.
oferowane j.m.]ilo$¢ netto

%
VAT

wartos¢
netto

Cena jedn,
brutto

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3 41 5

6

7

8

9

10

11

Cewniki balonowe do PTA do naczyn o
zmiennym profilu, $rednica proksymalna wieksza
od srednicy dystalnej o minimum 0,5 mm

* wymagane cisnienia: nominalne 4 atm., rbp
min.14 atm.

* rozmiary: $rednica min. od 1,5 mm do 5,0 mm,
dtugosé min. 20100 mm

» koncoéwka powinna zapewnia¢ przejscie przez
waskie, krete naczynia

* materiat balonu odporny na zadrapania i
uszkodzenia

» cewnik o dobrym podparciu i ,popychalnosci”
» wysoka dystalna elastycznos¢

» kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, oraz
0,035”

* cewnik prowadzgcy 5F

« szybki czas deflacji

szt.| 5

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zestaw obwad

Zalacznik Nr 1.74.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn
obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
netto brutto brutto kod/nazwa wiasna

2

3

6

[ 9 10 11

Stent samorozprezalny do naczyn obwodowych

- profil systemu 6F,

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035,

- stent wykonany z nitinolu,

- o spiralnej, mikro siateczkowej konstrukcji

- system umozliwia uwolnienie stentu jedng reka za
pomoca pokretta lub suwaka znajdujgcych sig na
uchwycie

- 6 znacznikoéw cieniujgcych na kazdym koncu stentu
- $rednice stentu: 4 — 9 mm

- dtugosci stentu: 20 — 150 mm

- diugosci systemu dostarczania — 80 i 125 cm

szt

100

Cewnik balonowy do PTA

- wykonany z wysokiej jakosci nylonu,

- pokryty powtoka hydrofilng

- niski profil przejscia — 3 lub 6 zaktadek przy ztozonym
balonie

- konstrukcja cewnika zapewnia szybkg inflacje i
deflacje balonu

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; 0,018”; 0,035 i
koszulkg 4F-8F,

- system OTW

- $rednice balonu: 1,25 - 12 mm

- dtugosci: 20 — 220 mm

- diugosci systemu dostarczania: 45 - 180 cm

- dwa markery po jednym na obu koncach

szt

20

Stent kryty montowany na balonie:

- wykonany z ePTFE oraz niezaleznych stalowych
pierscieni

- wewnetrzna powierzchnia stentgraftu pokryta
heparynag

- $rednice stentgraftu: 5— 16 mm

- dlugosci stentgraftu: 15 — 79 mm

szt

30

Stownie brutto: ..........ccoceieieiiiiiene

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 75 Zatacznik Nr 1.75.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Cewnik balonowy, ultra niepodatny do diugich zmian
nazwa Wykonawcy
Asortyment paramet cena jedn. % wartosé Cena jedn.| Wartosé Producent
oferowanej.m.|ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wlasna
2 3 4| 5 6 7 8 9 10 11

- Cewnik balonowy OTW,

» zbudowany z wtokien kewlarowych, ultra
niepodatny.

« Srednice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm.

* Diugosci: 2,4,10,12,15,17,20 cm.

» Kompatybilny z prowadnikiem 0.035",

* shaft dt. 40 cm, 80 cm, 120 cmi 135 cm.
+ Cisnienie nominalne dla wszystkich $rednic 8
atm,

* RBP 20-24 atm.

» Koszulka 5-7F.

szt.| 5

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.76.

dostawa wyrobdw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Cewnik balonowy, ultra niepodatny o duzych srednicach
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn.| % wartosé Cena jedn. | Wartosé Producent
oferowane [j.m.| ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wtasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* Cewnik balonowy OTW, zbudowany z

widkien kewlarowych, ultra niepodatny.

« Srednice: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2426

mm,

* dtugosci: 2,416 cm.
11 Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", szt| 5

* system wprowadzania 75 cm i 120 cm.

+ Cidnienie nominalne 4-6 atm, RBP: 12-18
atm.

» Koszulka 7-12F.

* Dwa znaczniki dla lepszej widocznosci

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Stent na balonie z pokryciem wegla pirolitycznego

Zalacznik Nr 1.77.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczynh
obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartosé
netto

Cenajedn. | Wartos¢ Producent
brutto brutto kod/nazwa witasna

2

3

5

6

7

8

9 10 11

* system dostarczania Over The Wire (OTW)

« stent wykonany ze stopu kobaltowo -
chromowego o obizonej zawartosci niklu

» stent z pokryciem z wegla pirolitycznego
przyspieszajgcym endotelizacje oraz
zapobiegajgcym uwalnianu jonéw metali do krwi
« stent z dwoma markerami zintegrowanymi ze
stentem i dwoma na balonie

* dostepne Srednice stentu od 6mm do 10mm
* dostepne diugosci stentu od 19mm do 59mm
* zerowa skracalnos¢ stentu przy rozprezeniu

» wysoka sita radialna stentu

» kompatybilny z koszulkg 6F

» kompatybilny z prowadnikiem 0,035"

* dostepne dwie dtugosci szaftu: 75cm i 135cm

szt.

44

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.78.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Stent samorozprezalny do leczenia patologii zyt biodrowych i
udowych
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢ Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane j.m.| ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wtasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
» Stent zylny, samorozprezalny, nitinolowy.
+ System prowadzacy trojosiowy, OTW,
kompatybilny z prowadnikiem 0,035'.
*» Koszulka 8F - 10F.
« Srednice stentéw 10, 12, 14, 16, 18 i
20mm.
1 |+ Kazda $rednica dostepna w dtugosciach : szt. 5

40,60,80,100,120,140,160mm.

*» Na stencie znajduje sie 12 znacznikéw -
po szes¢ na kazdym koncu.

* Trzy z nich to radiocieniujgce znaczniki
tantalowe a pozostate trzy wykonane sg z
nitinolu.

* Dlugos¢ systemu wprowadzajgcego 80cm.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Stent kryty,samorozprezalny

Zatacznik Nr 1.79.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartos¢ | Cena jedn.

netto

brutto

Wartosé
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE miedzy dwiema
warstwami (wtopiony).

Wewnetrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana weglem.
Dostepne srednice 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm.

Dtugosci stentgraftu 30,40,60,80,100 mm.

Dwie konfiguracje: prosta i rozszerzona.

Dystalny koniec w rozszerzonej konfiguracji ma o 3mm wieksza
Srednice niz korpus i rozpoczyna sie 15mm od dystalnego kornca.
Dwie diugosc¢ systemu wprowadzajgcego 80cm i 120cm,
kompatybilne z prowadnikiem 0,035".

Na zakonczeniach markery tantalowe pokryte
ePTFE,poprawiajgce widocznos$c w rentgenie (znaczniki
radiocieniujace).

Zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr.

szt.

IMI¢ | NaZzwISKO 0SOby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy
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Prowadniki 0,014" oraz 0,018" do CTO

Zatacznik Nr 1.80.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych

Lp.

Asortyment

parametry cena jedn. % wartos¢
oferowane |j.m.| ilos¢ netto VAT netto

Cena jedn.
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3 4 5 6 7 8

9

10

11

» Sztywnos¢ koncéwki 1,0g
;4,09;12,09;20,09;30,0g

» Koncowka cieniujgca 3,0cm,15cm i17cm
* Dlugos¢ catkowita prowadnika 180cm i
300cm

+ Srednica zewnetrzna 0,014" i 0,018"

+ Pokrycie PTFE na szafcie oraz pokrycie
hydrofilne na oplocie

* Rdzen wykonany z jednego kawatka drutu
stalowego

szt. 5

» Sztywnos$¢ koncowki
30,0g;4,0g;7,50g;12,0;40,0g

* Dostepne diugosci 200cm,235¢cm,300cm
* Dostepne s$rednice 0,014cala i 0,018cala
» Wykonany ze stali 316L

* Dystala cze$¢ prowadnika wykonana w
technologii SI NTECC-8 drutéw (ACTONE z
6drutéw, rdzen-1drut, oplot-1drut)
zapewniajgce dobre podparcie, penetracje
oraz bardzo dobre przeniesienie obrotu 1:1
* Rdzen wykonany z jednego kawatka drutu

szt. 5

Przedtuzacz do prowadnika

« Srednica 0,014”

*» Dlugos¢ 165 cm

» Kompatybilny z w/w prowadnikami

* Latwy sposdéb tgczenia z prowadnikiem

szt. 5

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik Nr 1.81.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Koszulki prowadzace zbrojone o duzych rozmiarach
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn. % wartos¢ | Cenajedn.| Wartos¢ Producent
oferowane j.m. ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wilasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

» Koszulki wprowadzajace z zastawkami hemostatycznymi

dla systeméw naczyniowych o duzych rozmiarach

« Srednice koszulek : 14F , 16F , 18F , 20F , 22F , 24F

* Dlugos¢ koszulek 30cm
1 |* Koszulki wyposazone w znacznik na koncéwce celem szt. 30

tatwego rozpoznania pozycji koszulki w promieniach X.

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy




FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 82 Zatacznik Nr 1.82.
dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

-

obwodowych
Cewniki diagnostyczne radiologiczne
nazwa Wykonawcy
Asortyment parametry cenajedn.| % wartos¢ | Cenajedn.| Wartosé¢ Producent
oferowa_ne j.m. |ilo$¢| netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa witasnha
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Angiograficzny cewnik diagnostyczny do zabiegéw specjalistycznych

- $rednicy 5F,

- szaft wykonany z nylonu, elastyczny, eliminuje ryzyko ztaman, zachowuje atraumatyczno$¢ koncowki,

- zbrojony na catej dtugos$ci oémioma drutami z nierdzewne;j stali zapewniajgcymi kontrole momentu obrotu.
- atraumatyczna koncéwka cewnika zapewniajgca bardzo dobra wizualizacje w obrazie rtg,

- sterowalnos$¢ 1:1. szt.| 100
- przeznaczonych do trudnych i nietypowych anatomii,

- wiele konfiguracji uksztattowania koncéwek (nie mniej niz 35: m. in. KMP, Vanschie 1-5; VS1-2; VSC 1,2,3LEV
1,2; MPB)

- cewniki w przedziale dtugosci 40-125cm; kompatybilne z prowadnikami 0,035” lub 0,038” HNBR BeaconTip Cook
185

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Zatacznik Nr 1.83.

dostawa wyrobéw medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Coile obwodowe 3D odczepialne
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn. % wartosé | Cenajedn.| Wartosé Producent
oferowane | j.m. | ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa witasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
» Odczepialne spirale obwodowe
przeznaczone do zylnej i tetniczej
embolizacji
» Ksztatt koili 3D utatwiajgcy wypetnienie
sferycznych zmian
+ Koile wykonane z platyny, pokryte
widknami PGLA
1 |* Szeroki zakres rozmiaréw: S$rednice: szt. 25

2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18mm;
dtugosci:

2,4,6,8,10,15,20,30,40cm

» Zewnetrzny system odczepiania

» Kompatybilny z mikrocewnikiem min

0,0165”i0,021”

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Zatacznik Nr 1.84.

dostawa wyrobow medycznych jednorazowego
uzytku stosowanych w pracowni naczyn

obwodowych
Kaniule do iniekcji
nazwa Wykonawcy
Lp. Asortyment parametry cena jedn. % wartos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ Producent
oferowane |[j.m.| ilos¢ netto VAT netto brutto brutto kod/nazwa wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prowadniki do systemu neuroprotekc;ji
- kompatybilne z filtrem luzno balotujgcym typu
Emboshield Nav6
- $rednic 0,014” i dt. 190 cm
- konstrukcja prowadnika zabezpiecza przed
1 |zsunieciem filtra z prowadnika. Na dystalnym koncu, szt. 5

wyposazony w specjalne oznaczenie podkreslajgce
jego przeznaczenie. Dostepne prowadniki o 2 réznych
stopniach podparcia, w zaleznosci od wymagan
anatomicznych. Dostepny prowadnik typu ,workhorse”
o dtugosci 315cm

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
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Stentgrafty obwodowe

Zatacznik Nr 1.85.

dostawa wyrobow medycznych

Lp.

Asortyment

parametry|
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

%
VAT

wartosé
netto

Cena jedn
brutto

Wartos¢
brutto

Producent
kod/nazwa wiasna

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Stentgraft Aortalny zbudowany z
rozprezanego na balonie stentu kobaltowo-
chromowego (L605) powleczonego
wszczepialnym materiatem ePTFE. Stentgraft
taczy mate skracanie z duzg sitg radialna.
Srednice: 18, 20, 22, 24mm w przedziale
diugosci 27-48 mm. dtugos¢ zestawu
wprowadzajgcego 120 cm, Kompatybilny z
koszulg 14F.

szt.

50

Stentgraft obwodowy zbudowany z
rozprezanego na balonie stentu kobaltowo-
chromowego (L605) powleczonego
wszczepialnym materiatem ePTFE.
Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system
OTW, dt. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery
platynowo/irydowe umieszczone w balonie,sr.
stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dt.
stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla $r. 5 i
6mm) dt. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla $r. 7mm);
dt. 27, 37, 57mm(dla $r. 8, 9 i 10mm)
kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-
13bar; NBP 8-9bar.

szt.

50

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania




